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PIĘTRO V - RZUT POSADZEK proj. architekturę mgr inż. arch. Bartosz MANDRYSZ   17/SLOKK/2012

proj. architekturę mgr inż. arch. Zbigniew MAZUR   553/01

proj. architekturę mgr inż. arch. Paweł BIEŃKOWSKI   32/SLOKK/2017
obiekt DOSTOSOWANIE BUDYNKU URZĘDU MIASTA DO mgr inż. arch. Marzenaspr. architekturę   7/09/SLOKKMICHAŁEK-KOPIECOBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PPOŻ. WRAZ Z KONTROLĄ proj. konstrukcję mgr inż. Marek CZARNECKI   SLK/0603/POOK/04

DOSTĘPU
proj. konstrukcję mgr inż. Michał HETMAN   SLK/2555/PWOK/09

44-100 Gliwice, Zwycięstwa 21
spr. konstrukcję mgr inż. Piotr RENKE   518/02

opracowała mgr inż. arch. Karolina WITECKA -

opracowała inż.Magdalena LODA -
inwestor Miasto Gliwice stadium nr projektu data 02.2020

44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21 PROJEKT WYKONAWCZY 295/17/BR/2019 arkusz
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LEGENDA:

-  Uzupełnienie posadzki - posadzka cementowa zatarta na gładko
utwardzona powierzchniowo w miejscu wyburzanych ścian.
-  Wykończenie  - płytka cokołowa polerowana ceramiczna lub
kamienna, kolor czarny, wygląd zbliżony do istniejących cokołów.
Wysok. 8 cm, grubość 0,8 cm
-  Płytki gresowe o wym 30x30 cm, kolor szary, fuga szara
zbliżona do koloru płytek, cokolik z płytek na wysokość 8 cm.
* w pom. nr 0.12 na stopniach schodów zastosować płytki
stopnicowe, płytakami wykończyć również murek znajdujący sie
obok schodów.

- Montaż nowej wykładziny PCV, demontaż istniejącej wykładziny,
przygotowanie podłoża pod montaż nowej wykładziny,
uzupełnienie ubytków w posadzce. Cokół na wysokość 8 cm
wykonać z tej samej wykładziny PCV.
- Płytki ceramiczne o wym 60x60 cm, kolor szary,
antypoślizgowosć i klasa ścieralności wg wymagań dla stref
wejściowych 
istniejących płytek
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