PRZEDMIAR ROBOT NR 1/BN/20

Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45331200-8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331210-1 Instalowanie wentylacji
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

NAZWA INWESTYCJI : DOSTOSOWANIA BUDYNKU URZEDU MIEJSKIEGO W GLIWICACH PRZY UL. ZWYCIESTWA 21 DO
OBOWIAZUJACYCH WYMOGOW PRZECIWPOZAROWYCH ORAZ WYKONANIE SYSTEMU
KONTROLI DOSTEPU

WENTYLACJA | INSTALACJA HYDRANTOWA

INWESTOR : MIASTO GLIWICE

ADRES INWESTORA : 44-100 GLIWICE, UL. ZWYCIESTWA 21

DATA OPRACOWANIA : LUTY 2020

A Dokument zostat opracowany przy pomocy programu

NORMA PRO



1-BN-20 ogélna charakterystyka obiektow lub robét

Celem niniejszego opracowania jest przedmiar dostosowania istniejgcej instalacji hydrantowej oraz instalacji wentylaciji i klimatyzacji bu-
dynku Urzedu Miejskiego w Gliwicach, przy ul. Zwyciestwa 21 w Gliwicach (zwany dalej UM) w zwigzku z otrzymaniem postanowieniem
Komendanta Panstwowej Strazy Pozarnej z dnia 25.03.2019 wydanym na podstawie ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpoza-
rowej budynku Urzedu Miejskiego.

Nalezy wykona¢ nastepujace prace instalacyjne.:

uzupetnienie instalacji o nowe piony hydrantowe i hydranty 25 w odpowiedniej ilosci i usytuowane w takim miejscu, zeby obejmowaty
swoim zasigegiem chroniong powierzchnie

- istniejgce hydranty 52 na parterze, pietrze 1,2,3,4,5 wymieni¢ na nowe hydranty 25 z wezem potsztywnym

- uzupetnienie instalacji o nowe hydranty 52 na poddaszu i w piwnicy w odpowiedniej ilosci i usytuowane w takim miejscu, zeby obejmo-
waly swoim zasiegiem chroniong powierzchnie

- uzupetnienie instalacji o zestaw hydroforowy w pomieszczeniu przytacza (pom 0.26) zapetniajagcy odpowiednie ci$nienie w instalacji
(Uktad podnoszenia ci$nienia wody pozarowej, przeptyw 5 I/s H=30m, wyposazony w dwie pompy: gtéwng i rezerwowg. 2x3kW).
-przewody zasilajgce instalacje przeciwpozarowg wykonac jako obwodowe zapewniajgce doprowadzenie wody co najmniej z dwéch
stron. Przewody stalowe nalezy izolowac¢ termicznie piankg polietylenowg o grubosci 10mm. Po przeprowadzeniu prac instalacyjnych i
odbiorowych nalezy wykonaé¢ ponowny pomiar wydajnosci instalacji hydrantowe;j

- przepusty instalacyjne w elementach oddzielen przeciwpozarowych oraz w przegrodach, dla ktérych wymagana jest klasa odpornosci
ogniowej co najmniej REI 60 (EI60), wykonaé w klasie odpornosci ogniowej El taka jak te oddzielenia i przegrody.

Dodatkowo pomieszczenie przytacza wody do celéw przeciwpozarowych w piwnicy (pom. 026) wydzielone zostanie jako odrebna strefa
pozarowa $cianami i stropem REI120 oraz zamknigte drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El 60 z samozamykaczem.
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1-BN-20

Spis dziatéw przedmiaru robot

Lp. Nazwa dziatu Od
1|DEMONTAZE 1.1 1.5
2|INSTALACJA HYDRANTOWA 21 2.25
3|INSTALACJA WENTYLACJI 3.1 3.21

-3-
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1-BN-20

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
1 DEMONTAZE
1.1|KNR 4-02 |SST- Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 50 mm m
0114-03 WK
55.00 m 55.00
RAZEM 55.00
1.2|KNR 4-02 |SST- Demontaz zaworu hydrantowego dn 25 mm szt.
0131-04 WK
17.00 szt. 17.00
RAZEM 17.00
1.3|KNR 4-02 |SST- Demontaz skrzynki hydrantowej $ciennej szt.
0130-07 WK
3.0 szt. 3.00
RAZEM 3.00
1.4/KNR 4-02 |SST- Demontaz skrzynki hydrantowej wnekowej szt.
0130-08 WK
14 szt. 14.00
RAZEM 14.00
1.5|KNR 4-02 |SST- Demontaz weza hydrantowego gumowego lub parcianego szt.
0130-09 WK
17 szt. 17.00
RAZEM 17.00
INSTALACJA HYDRANTOWA
2.1|KNR 0-13 |SST- Rura ze stali nierdzewnej 1.4404 - sztanga 6 m fi 35x1,5 m
0128-03 WK Kolano z GW press 35-1 1/4"w - 1 szt
Kolano 90° press 35 - 1 szt
Ztgczkaz z GZ press 35-1"z - 1 szt
10.00 m 10.00
RAZEM 10.00
2.2|KNR 0-13 |SST- Rura ze stali nierdzewnej 1.4404 - sztanga 6 m fi 54x1,5 m
0128-05 WK Kolano 90° press 54 - 3 szt
Ztgczkaz z GZ press 54-2"z - 2 szt
10.00 m 10.00
RAZEM 10.00
2.3|[KNR 2-15 |SST- Rurociaggi w instalacjach wodociggowych o ér. nom. 32 mm stalowe ocyn-|m
0104-04 WK kowane o potgczeniach gwintowanych, na $cianach w budynkach nie-
mieszkalnych
105.00 m 105.00
RAZEM 105.00
2.4/KNR 2-15 |SST- Rurociagi w instalacjach wodociggowych o $r. nom. 40 mm stalowe ocyn-|m
0104-05 WK kowane o potgczeniach gwintowanych, na scianach w budynkach nie-
mieszkalnych
45 m 45.00
RAZEM 45.00
2.5|KNR 2-15 |SST- Rurociggi w instalacjach wodociggowych o $r. nom. 50 mm stalowe ocyn-|m
0104-06 WK kowane o potaczeniach gwintowanych, na $cianach w budynkach nie-
mieszkalnych
145 m 145.00
RAZEM 145.00
2.6|KNR 2-15 |SST- Rurociagi w instalacjach wodociggowych o $r. nom. 65 mm stalowe ocyn-|m
0104-07 WK kowane o potgczeniach gwintowanych, na scianach w budynkach nie-
mieszkalnych
195.00 m 195.00
RAZEM 195.00
2.7|KNR 2-15 |SST- Zawor kulowy Dn 65 mm szt.
0112-07 WK
3.0 szt. 3.00
RAZEM 3.00
2.8/KNR 2-15 |SST- Dodatkowe naktady na wykonanie podejs¢ doptywowych do hydrantéw o |szt.
0107-03 WK $r. nominalnej 25 mm
40.00 szt. 40.00
RAZEM 40.00
2.9/KNR 2-15 |SST- Dodatkowe naktady na wykonanie podejs¢ doptywowych do hydrantéw o |szt.
0107-04 WK $r. nominalnej 50 mm
5.0 szt. 5.00
RAZEM 5.00
2.10|KNR-W 2- |SST- Zawor hydrantowy o $r. nominalnej 25 mm montowany na $cianie - tylko |szt.
150138-01 |WK montaz
9.0 szt. 9.00
RAZEM 9.00
2.11/KNR-W 2- |SST- Zawor hydrantowy o $r. nominalnej 25 mm montowany we wnece - tylko |szt.
150138-03 |WK montaz
31 szt. 31.00
RAZEM 31.00
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1-BN-20

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
2.12|KNR-W 2- |SST- Zawor hydrantowy o $r. nominalnej 50 mm montowany na $cianie - tylko |szt.
150138-02 |WK montaz
5.0 szt. 5.00
RAZEM 5.00
2.13/KNR 2-15 |SST- Hydranty nascienny dn 25 z wezem p6tsztywnym dt. 30m ze skrzynka hy-|szt.
0120-01 WK drantowg i miejscem na gascing proszkowg + gasnica 3 kg
9.0 szt. 9.00
RAZEM 9.00
2.14/KNR 2-15 |SST- Hydrant wnekowy dn 25 z wezem potsztywnym dt. 30m ze skrzynka hy- |szt.
0120-02 WK drantowg gr. 18 cm i miejscem na gasnice proszkowg + gasnica 3 kg
31 szt. 31.00
RAZEM 31.00
2.15/KNR 2-15 |SST- Hydranty nascienny dn 52 z wgzem potsztywnym dt. 20m ze skrzynka hy-|szt.
0120-01 WK drantowg i miejscema na gasnice proszkowg + gasnica 3 kg
2.0 szt. 2.00
RAZEM 2.00
2.16/KNR 2-15 |SST- Hydranty nascienny dn 52 z wegzem potsztywnym dt. 2x20m ze skrzynka |szt.
0120-01 WK hydrantowg i miejscema na gasnice proszkowa + gasnica 3 kg
3.0 szt. 3.00
RAZEM 3.00
2.17/KNR 2-15 |SST- Uktad podnoszenia cisnienia wody pozarowej przeptyw 5 I/s H=30m Wy- |szt.
0122-03 WK posazony w dwie pompy: gtéwng i rezerwowa. 2X3Kw. Szczegbtowe da-
ne techniczne zestawu w zataczonej karcie katalogowej
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
2.18/KNR 2-15 |SST- Préba szczelnosci instalacji wodociggowych w budynkach niemieszkal- |m
0110-04 WK nych (rurociag o $r. do 65 mm)
10+10+105+45+145+195 m 510.00
RAZEM 510.00
2.19/KNR-W 2- |SST- Ptukanie instalacji w budynkach niemieszkalnych m
150128-02 |WK
10+10+105+45+145+195 m 510.00
RAZEM 510.00
2.20/KNR 0-34 |SST- Izolacja rurociggébw Dn 32 mm otulinami PE - jednowarstwowymi gr. 13  |m
0101-07 WK mm
105.00 m 105.00
RAZEM 105.00
2.21/KNR 0-34 |SST- Izolacja rurociggéw Dn 40 mm otulinami PE - jednowarstwowymi gr. 13 |m
0101-07 WK mm
45 m 45.00
RAZEM 45.00
2.22/KNR 0-34 |SST- Izolacja rurociggdéw Dn 50 otulinami PE - jednowarstwowymi gr. 13 mm |m
0101-08 WK
145 m 145.00
RAZEM 145.00
2.23/KNR 0-34 |SST- Izolacja rurociggdédw Dn 65 mm otulinami PE - jednowarstwowymi gr. 13 |m
0101-08 WK mm
195.00 m 195.00
RAZEM 195.00
2.24 SST- Uszczelnienie rur stalowych masg ogniochronng EI120 (strop piwnicy) kpl
kalk. wtasna |WK
10 kpl 10.00
RAZEM 10.00
2.25 SST- Uszczelnienie rur stalowych masg ogniochronng EI60 (strop pozostate) |kpl.
kalk. wlasna |WK przyjeto 10 kpl /kondygnacje
50 kpl. 50.00
RAZEM 50.00
INSTALACJA WENTYLACJI
3.1|KNR 2-17 |SST- Klapa p.poz. EIS 120, 630x250,24V DC wraz ze sprezyng powrotng oraz |szt.
0134-01 WK sygnalizacjg (otwarta/zamknieta)
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
3.2|KNR 2-17 |SST- Klapa p.poz. EIS 120, 300x150,24V DC wraz ze sprezyng powrotng oraz |szt.
0135-02 WK sygnalizacjg (otwarta/zamknieta)
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
3.3|[KNR 2-17 |SST- Klapa p.poz. EIS 120, 200x150,24V DC wraz ze sprezyng powrotng oraz |szt.
0135-02 WK sygnalizacjg (otwarta/zamknieta)
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
3.4|/KNR 2-17 |SST- Klapa p.poz. fi 160 EIS 60, 24V DC wraz ze sprezyng powrotng oraz syg- |szt.
0136-01 WK nalizacjg (otwarta/zamknieta)
4.0 szt. 4.00
RAZEM 4.00
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
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3.5|KNR 2-17 |SST- klapa p.poz. fi 400 EIS 60, 24V DC wraz ze sprezyng powrotng oraz syg- |szt.
0131-04 WK nalizacjg (otwarta/zamknieta)
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
3.6|KNR 2-17 |SST- Klapa p.poz. 350x200, EIS 60, 24V DC wraz ze sprezyng powrotng oraz |szt.
0135-03 WK sygnalizacjg (otwarta/zamknieta)
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
3.7|KNR 2-17 |SST- Klapa p.poz. 300x200 EIS 60 w stropie, 24V DC wraz ze sprezyng po- szt.
0135-02 WK wrotng oraz sygnalizacjg (otwarta/zamkniegta)
szt. 1.00
RAZEM 1.00
3.8|KNR 2-17 |SST- Klapa p.poz. transferowa 600x600 szt.
0134-02 WK EIS 60, 24V DC wraz ze sprezyng powrotng oraz sygnalizacjg (otwarta/
zamknieta)
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
3.9/KNR 2-17 |SST- Klapa p.poz. EIS 60, 500x250, 24V DC wraz ze sprezyng powrotng oraz |szt.
0135-04 WK sygnalizacja (otwarta/zamknigta)
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
3.10|[KNR 2-17 |SST- Klapa p.poz.540x200 EIS 60, 24V DC wraz ze sprezyng powrotng oraz  |szt.
0135-04 WK sygnalizacja (otwarta/zamknigta)
1.0+1.0+1 szt. 3.00
RAZEM 3.00
3.11/KNR 2-17 |SST- Klapa p.poz. 400x300 EIS 60 w stropie, 24V DC wraz ze sprezyng po- szt.
0135-04 WK wrotng oraz sygnalizacjg (otwarta/zamknieta)
1. szt. 1.00
RAZEM 1.00
3.12/KNR 2-17 |SST- Klapa p.poz. EIS 60, 500x250, 24V DC wraz ze sprezyng powrotng oraz |szt.
0135-04 WK sygnalizacjg (otwarta/zamknieta)
1.0+1.0+1.0 szt. 3.00
RAZEM 3.00
3.13|[KNR 2-17 |SST- Klapa p.poz. transferowa 200x315 EIS 60, 24V DC wraz ze sprezyng po- |szt.
0135-02 WK wrotng oraz sygnalizacjg (otwarta/zamknieta) w miejsce kratki wentylacyj-
nej
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
3.14/KNR 2-17 |SST- Klapa p.poz. EIS 60 w stropie 500x400, 24V DC wraz ze sprezyng po- szt.
0134-01 WK wrotng oraz sygnalizacjg (otwarta/zamknieta)
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
3.15/KNR 2-17 |SST- Klapa p.poz. EIS 60, 500x250, 24V DC w stropie wraz ze sprezyng po- |szt.
0135-04 WK wrotng oraz sygnalizacja (otwarta/zamknigta)
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
3.16/KNR 2-17 |SST- Klapa p.poz. EIS 60, 400x300, 24V DC w stropie wraz ze sprezyng po- |szt.
0135-04 WK wrotng oraz sygnalizacjg (otwarta/zamkniegta)
.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
3.17/KNR 2-17 |SST- Klapa p.poz. EIS 60, fi 100, 24V DC wraz ze sprezyng powrotng oraz szt.
0136-01 WK sygnalizacjg (otwarta/zamknieta)
48.0 szt. 48.00
RAZEM 48.00
3.18 SST- Przer6bka kanatéw istniejacych — zgodnie z rys. IW.01-IW.05 kpl.
kalk. wlasna |WK
5.0 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
3.19 SST- Uszczelnienie masg p.poz przejsé fi 100-250 kpl
kalk. wlasna |WK
200 kpl 200.00
RAZEM 200.00
3.20 SST- Préba i uruchomienie instalacji wentylacji kpl
kalk. wlasna |WK
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
3.21 SST- Prace towarzyszace przy montazu klap p.poz. kpl.
kalk. wlasna |WK
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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