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Parametry sieci
v S"xa Uy U S BPobi zn Ukr Urr Uxr Zia
kV MVA KV KV kVA kW - - - Q
20 250 21 0,42 1000 3,1 0,06 0,003 0,060 0,001
N Odbiornik Kabel Paremtry petli zwarcia Zabezpieczenie ocena Au ocena ocena Prady zwarciowe
r 5
- Opis P; P, U cos @ I, CPR P izolacja ufozenie / s Spe Y lgg ky 1, R Rpe X M Zys Zab t, k 1, ks 1, AUy Bugy, T |Augu| o< <, 12514512 | 14y min | lismax | Suktecznosé
W W v 7 A E/D Aooo/- m mm? mm?  |mammd A 7 A a a 0 o Q Typ | Charakt. | s - A 2] A % % % l2=kz 1, A KA
SYSTEM 0,0001 0,0007
TRANSFORMATOR 0,0005 0,0106
3xX(4XYAKXS
600 300 400 0,93 467 - 1x240) + PVC = - 20 960 480 55 1848 0,7 1294 0,0004 0,0008 : 0,0016 : 0,0146 0,0129 - = - - - - - 0,19 0,19 2 e 17,89 i e
TRAFO-RNN 2x(YAKXS 1x240)
ROZDZIELNICA GLOWNA [RG]
3xX(4XYAKXS
RG Rozdzielnica gtéwna 600 300 400 0,93 467 - 1x240) + PVC = - 65 960 480 55 1848 0,9 1664 0,0016 0,0032 : 0,0068 : 0,0257 0,0182 wyt. - 5 2 1600 1,2 1920 0,81 1,00 2 Pozytywna : Pozytywna 8491: 12,68 Pozytywna
2x(YAKXS 1x240)
ODPLYWY RG RG 0,0016 0,0032 : 0,0068 ; 0,0257 0,0182
RPPOZ :Rozdzielnica pozarowa 21 400 0,9 34 - YKYZo 5x70 PVC E = 20 70 70 55 214 0,9 193 0,0068 0,0084 : 0,0084: 0,0342 0,0210 wyt - 5 2 160 1,2 192 0,14 1,14 2 Pozytywna : Pozytywna 6394: 10,98 Pozytywna
OBWODY KONCOWE RPPOZ RPPOZ 0,0068 0,0084 : 0,0084: 0,0342 0,0210
hydrofor 6 400 0,9 10 - HDGs 5x6 XLPE E - 60 6 6 55 55 0,9 50 0,7545 0,7609 : 0,0132: 1,8801 0,7555 topik gG 0,4 6,3 16 1,6 26 2,85 3,99 7 Pozytywna : Pozytywna 116: 0,31 Pozytywna
zasilacz 0,8 230 0,9 4 - HDGs 3x4 XLPE = - 100 4 4 55 43 0,9 39 1,8454 1,8518 : 0,0164 : 4,5854 1,8462 topik gG 04i 73 6 1,6 10 5,61 6,74 7 Pozytywna : Pozytywna 48 - Pozytywna
centrala SAP 2 230 0,9 10 = HDGs 3x4 XLPE E - 25 2,5 2,5 55 33 0,9 30 0,7545 0,7609 : 0,0104: 1,8800 0,7554 topik gG 0,4 6,3 16 1,6 26 5,71 6,85 7 Pozytywna : Pozytywna 116 = Pozytywna
panel operatora 0,8 230 0,9 4 - HDGs 3x4 XLPE E — 60 4 4 55 43 0,9 39 1,1181 1,1246 : 0,0132: 2,7818 1,1190 topik gG 0,4 7,5 10 1,6 16 3,40 4,54 7 Pozytywna : Pozytywna 79 = Pozytywna
kurtyna 0,8 230 0,9 4 - HDGs 3x4 XLPE E - 100 4 4 55 43 0,9 39 1,8454 1,8518 : 0,0164 : 4,5854 1,8462 topik gG 0,4 7,3 6 1,6 10 5,61 6,74 7 Pozytywna : Pozytywna 48 = Pozytywna
kurtyna 0,8 230 0,9 4 - HDGs 3x2,5 XLPE E - 60 2,5 2,5 55 33 0,9 30 1,7727 1,7791 0,0132 : 4,4050 1,7735 topik gG 0,4 7,3 6 1,6 10 5,38 6,52 7 Pozytywna : Pozytywna 50 = Pozytywna
Objasnienie oznaczen:

P, - moc zainstalowana

P, - moc szczytowa obliczeniowa

U - napiecie sieci

cos ¢ - wspéiczynnik mocy
1, - prad obliczeniowy odbiornika

I, - prad zr

ry lub prad
k , - wspotczynnik krotnosci pradu powodujgcego zadziatanie urzadzenia zabezpieczajgcego t=1h (1,6-2,1 - wkiadki bezpiecznikowe, 1,45 - wytgczniki nadpradowe B,C, 1,2 - wylgcznik elektroniczny)

I, - prgd i ur
| - dtugo$é linii kablowej
s - przekroj kabla

1 44 - Obcigzalno$c pradowa dfug

k, - wspdfczynnik

otrwata przewodu

P

Au, - obliczeniowy spadek napigcia

AU gop - doy

Sposéb utozenia:
kable jednozytowe

Iny spadek napieci:

Wy g

z ufozenia kabli
I, - obcigzalno$c pradowa dfugotrwata przewodu z uwzglednieniem wsoétczynnika utozenia

ia ASHRAE: wiz - 2%, odplyw koricowy - 3%)

T - ukiad tréjkatny, P - uktad ptaski zyly kabla stykajace sig, Po - ukfad ptaski zyly kabla z odstepem
A - kable uktadane w $cianie
B - kable uktadane na $cianie w rurze ostonowej
C - kable uktadane na Scianie
D - kable uktadane w ziemi

E - kable uktadane w powietrzu
F - kable jednozytowe uktadane w powietrzu

Warunki obliczeniowe dla okreslenia I 4, :

Ol owa

P
- przewody w pomieszczeniach: ,=25 [° C]
- kable w ziemi: 7,=20 [°C]
Tamperatura dopuszczalna diugotrwata zyly: PVC - 70° C, XLPE - 90° C
Rezystywno$¢ cieplna gruntu: 1 [K*m/W]
Wspotczynnik obcigzenia kabli w ziemi: 0,7
Gtegboko$¢ utozenia w ziemi: 0,7m
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Podsumowanie



Sprawdzanie nie napotkało żadnych problemów w tym dokumencie.
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