Tab. 6.4 Zestawienie zmian KS4.
Lp. 1D zmiany Zmiana Szczegoly Instalacje Uwagi
montaz $cianki GKF w klasie EI60
oraz drzwi EIS30; wymiary otworu |okablowanie prowadzié¢ wym. stolarki wg zestawienia; malowanie wg
1. Z_KS4.0_1 zabudowa $cianki + drzwi ppoz |do zamurowania - 2,69 x 3,20m; podtynkowo w peszlach - !
grubos¢ scianki dostosowac¢ do ochronnych; aranzacyy
istniejacej;
istniejgce okno do usuniecia;
istniejacy otwor okienny (wymiary
130x125) bez zmian ($cianka nalezy zapewni¢ wymagang powierzchnie czynng
gr.90cm); montaz okna z funkcja napowietrzania 2,44m2 - w razie potrzeby nalezy
2. Z_KS4.0_2 wymiana okna- napowietrzanie |napowietrzania; naprawa elewacji - |- powiekszy¢ otwér w doét bez wymiany nadproza; tynki
uzupetnienie izolacji termicznej z zewnetrzne uzupetni¢ zgodnymi z istniejgcymi; wym.
styropianu oraz uzupetnienie tynku stolarki wg. zestawienia; malowanie wg aranzacij;
(dostosowac do istniejgcego tynku
Typl) 5,20 m2.
montaz $cianki GKF w klasie EI60; . i
. . X " |okablowanie prowadzi¢ . Lo .
3. 7 KS4.0.3 montaz rolety ppoz; mont.az rolety ppoz w klasie EI$60, podtynkowo w peszlach wym.. stcilark| wg. zestawienia; malowanie wg
wymiary otworu do zamurowania ochronnych aranzacji;
2,57 x 3,80m;
montaz $cianki GKF w klasie EI60
demontaz $cianki aluminiowej- |oraz drzwi EIS30; wymiary otworu
zabudowa $cianki ppoz + drzw |do zamurowania- 3,80 x 4,20 . i
i ppoz; zewnetrzng strone (2,70) m; demontaz istniejacej okablowanie prowadzic wym. stolarki wg. zestawienia; malowanie wg
4. |Z_KS4.0_4 . ) ' i o podtynkowo w peszlach . !
obudowac ptytami HPL, weyktadziny, uzupetnienie aranzacji;
K . . . ochronnych
wymiana posadzki - wyktadzina |ewentualnych ubytkow w
PCV posadzce, montaz nowej
wyktadziny PCV
demontaz istniejgcej balustrady;
5. Z_KS4.0_5 wymiana balustrady na wyzszg |montaz wyzszej ze stali - wym. wg zestawien i rysunkow;
nierdzewnej szczotkowanej
istniejgce okno do usunigcia;
istniejgcy otwor okienny (wymiary
1,30x1,25m); montaz nowego okna nalezy zapewni¢ wymagang powierzchnie czynng
dostosowanego do napowietrzania;|okablowanie prowadzi¢ napowietrzania 2,44m2 - w razie potrzeby nalezy
6. |Z_KS4.0_6 wymiana okna- napowietrzanie |naprawa elewacji - uzupetnienie podtynkowo w peszlach powigkszyé otwoér w dét bez wymiany nadproza; tynki
izolacji termicznej z styropianu ochronnych zewnetrzne uzupetni¢ zgodnymi z istniejgcymi; wym.
oraz uzupetnienie tynku stolarki wg. zestawienia; malowanie wg aranzacji;
(dostosowa¢ do istniejgcego tynku
Typl) 5,20 m2.
montaz $cianki GKF w klasie EI60 |okablowanie prowadzi¢ . N .
7. |z_Ks4.0_7 zabudowa $cianki + drzwi ppoz |oraz drzwi EIS30; wymiary otworu |podtynkowo w peszlach Wym'_ Stc.).larkl wg. zestawienia; malowanie wg
i . k aranzacj;
do zamurowania 2,8 x 3,20 m; ochronnych;
8. Z_KS4.0_8 zabudowa pionu obudowa hydrantu z ptyt GK piony h.ydrantowe W.g branzy
hydrantowego; instlacji hydrantowej
montaz scianki GKF w klasie EI60;
wym. istniejgcego otworu w $wietle Jokablowanie prowadzi¢
9. Z_KS4.0_9 zabudowa $cianki ppoz $cian- 1,77 x 3,50m, gr. podtynkowo w peszlach malowanie wg aranzaciji;
$ciany=69cm; nalezy wykonac ochronnych;
wneke na projektowany hydrant;
okablowanie prowadzi¢
podtynkowo w peszlach
montaz $cianki GKF w klasie EI60 Jochronnych; przepusty wym. stolarki wg. zestawienia; malowanie wg
10. |Z_KS4.1 1 zabudowa $cianki + drzwi ppoz |oraz drzwi EIS30; wymiary otworu |instalacyjne przechodzace aranlzac'i‘ ' '
do zamurowania 2,61 x 3,20m; przez projektowang $ciane i
nalezy zabezpieczy¢ do E60
wg. zestawienia
istniejgcy sufit do demontazu;
zabudowa sufitu ppoz + zabudowa §ufltu G.KF W kI?ISIe : pow. sufitu wraz ze sciankg boczng w klasie EI60-
11. |Z_KS4.1_2 oktadzina z plyt HPL EI60 z drzwiczkami rewizyjnymi - 23m2:
EIS60; oktadzina z ptyt HPL od ’
strony klatki schodowej
demontaz istniejgcych drzwi montaz Scianki GKF EI60 oraz okablowanie prowadzi¢ wym. stolarki wg. zestawienia; malowanie wg
12. |z_KsS4.1.3 OO ~  |drzwi EIS30; wymiary otworu do  |podtynkowo w peszlach o ' '
zabudowa $cianki + drzwi ppoz R aranzacji;
zamurowania 2,68 x 3,20m; ochronnych;
demontaz istniejgcej balustrady, . . o
13. |Z_KS4.1_4 wymiana balustrady na wyzszg |montaz nowej ze stali nierdzewnej, |- wymiary balustrady wg rysunk ow i zestawier;

szczotkowanej.

malowanie wg aranzacji;




