M BAUREN Renke Piotr NIP: 642151 8163
44 200, Rybnik REGON: 277913020

Ul. Swierklariska 12 tel./fax.: (+48) 32 422-51-37
WWW.BAUREN.PL bauren@bauren.pl tel.: (+48) 32 750-06-03

PROJEKT WYKONAWCZY

DOSTOSOWANIA BUDYNKU URZEDU MIEJSKIEGO W GLIWICACH PRZY UL.
ZWYCIESTWA 21 DO OBOWIAZUJACYCH WYMOGOW PRZECIWPOZAROWYCH
ORAZ WYKONANIE SYSTEMU KONTROLI DOSTEPU

Wojewddztwo: Slaskie, powiat: gliwicki,
obreb: 0054 Stare Miasto, ul. Zwyciestwa 21, dziatka nr: 490

Kategoria obiektu budowlanego: XII

INWENTARYZACJA WRAZ Z EKSPERTYZA TECHNICZNA
TOM .2

OBIEKT: Budynek Urzedu Miejskiego w Gliwicach
44-100 Gliwice
ul. Zwyciestwa 21;

INWESTOR: Miasto Gliwice
44-100 Gliwice
ul. Zwyciestwa 21;

NR PROJ.: 295/17/2019

ZESPOt PROJEKTOWY: Projektanci i sprawdzajacy wg wykazu na stronie numer 2

B Teczka formalno-prawna Tom I.1
B Inwentaryzacja wraz z ekspertyzg techniczna Tom 1.2
M Architektura z Aranzacja Tom Il
B Konstrukcja Tom llI
B Instalacje sanitarne wewnetrzne — wentylacja i instalacja hydrantowa Tom IV
Mlinstalacje wewnetrzne - elektryczne silnoprgdowe i elektryczne niskoprgdowe TomV

RYBNIK, LUTY 2020r.



M DOSTOSOWANIE BUDYNKU UM DO OBOWIAZUJACYCH PRZEPISOW PPOZ

WRAZ Z KONTROLA DOSTEPU Str. 2

WYKAZ PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH:

Tytut zawodowy

Brania imie i . Nr uprawnien
mie i nazwisko
o f mgr inz. SCI.IiIZSiSéllT\BNOK/OQ
pracowa . ztone nrew.
Michat HETMAN SLK/BO/6238/09
Sprawdzit mer inz. ca Sklcs){lgsz
prawdzi . ztone nrew.
Piotr RENKE SLK/BO/2777/01




M DOSTOSOWANIE BUDYNKU UM DO OBOWIAZUJACYCH PRZEPISOW PPOZ Str. 3
WRAZ Z KONTROLA DOSTEPU
SPIS TRESCI
To DANE OGOLNE. ..........oooisiieieitieitieie sttt ettt 4
1.1.  Przedmiot OPTACOWANIA. ....................ccoovuuuiiiiiiis ittt ettt ettt e e e ettt ee e e s s sttt e ee e e e stabe e s 4
1.2, POdSIAWA OPFACOWARIG.................cocooveiiiiiiiiiiiieieiie ettt ettt e e sttt ee e e es s sttt ee e e e satbbe e s 4
1.3, LOKAIIZACIA ODICKLU. ....................coooeeeieeeeiie ettt e et e e ettt e e st e e s ae e e santeeesnnsaeeeensteeeeennees 5
2. FORMA | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU. ..........ccuoooueiieeeieeeeeeeeeeeeeeeeee et eee et 5
2.1, ZaloZenia fUnRKCIONAINE......................cocooimmiiiiiiiiiiiiiiiiee ettt ettt e e e s sttt e e e st eeae e e 5
2,20 Parametry BUAPREKU. ....................cc..ooeiiuiieeiieie et e eee e tte ettt e e ettt e e s aaeee s st ee e taeee e enreee e nnneeesennaeeeaan 5
2.3, RozKad fUunKCi W OBIEKCIC. ...................ccooviiiiiiiiiiiiieiieee ettt ettt e e st teeee e e 5
3. OPIS STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJACYCH OBIEKTOW........coooeeeeeeeeeeeeeeeeee e 6
3.1.  Kryteria oceny stanu technicznego elementow budynkia.....................ccccooeeeeieiiiiiiiiiiiiiniiiiiiieieeee e 6
3.2, Fundamenty i SCIQNY fURAAMENIOWe......................cccuveieieieeeieeieeeectiee et ee et tee e tae e e st eesseaeeeeesneeeeennees 7
3.3, SCIANY MOSHE T BEIKI ...................co.ooeoeoeeeee et 7
2 N Y 1 /) 11 OO TSP P PP 9
3.5, KIQthi SCROAOWe ....................ccoviiiiiiiiiiiiiiiii ettt ettt ettt e st e st ee e 11
300, DIACH ... e e ettt eh ettt nh e et enees 14
3070 ELBWACHE. ...t ettt et e e et e st e ettt ee et aeaeentteaeentaeeeetaeeeennnes 15
4. WNIOSKITZALECENIA .............. .ottt et e et e e e s e e e e st s e abs e e bt e e eeaeeaaanaes 16

SPIS RYSUNKOW ...ttt et e et eae e as et eaa e ss et essete e et essetensseeseseneeeeneane 16




BAUEN

DOSTOSOWANIE BUDYNKU UM DO OBOWIAZUJACYCH PRZEPISOW PPOZ

WRAZ Z KONTROLA DOSTEPU str. 4

1. DANE OGOLNE.

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem cafego opracowania jest projekt budowlany dla tematu:

,Dostosowanie budynku Urzedu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwyciestwa 21 do
obowiqzujgcych wymogow przeciwpozarowych oraz wykonanie systemu kontroli dostepu”.

Zakres projektu:

a) Projekt budowlany dostosowania do obowiqzujgcych przepisow p.poz zgodnie

z postanowieniem Slgskiego Komendanta Wojewddzkiego Paristwowej Strazy Pozarnej
w Katowicach z dnia 25 marca 2019r- znak WZ.5595.1.25.2019.AD.
b) Projekt budowlany kontroli dostepu zgodnie z wytycznymi Inwestora.

c) Projekt budowlany balustrad zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury

zdnia 12.04.2002 w sprawie warunkdow technicznych, jakim powinny odpowiadac

budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75/2002, poz.690 z pdzniejszymi zmianami) oraz

wytycznymi Inwestora.

1.2. Podstawa opracowania.

e Podstawe opracowania stanowi, m.in.:

e Umowa na prace projektowe zawarta miedzy biurem projektowym Bauren,

a Inwestorem — Miasto Gliwice, ul. Zwyciestwa 21, 44 — 100 Gliwice,

e Projekt koncepcyjny wykonany przez firme MODERO,

e Wizja lokalna,

e Pomiary w terenie,

e Uzgodnienia z Inwestorem,

e Uzgodhnienia z rzeczoznawcami ds. zabezpieczen przeciw — pozarowych,

e Postanowienie Slgskiego Komendanta Wojewddzkiego Paristwowej Strazy Pozarnej

w Katowicach z dnia 25 marca 2019r.,

1.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2019 poz. 1186
z dnia 21.05.2019 z pézn. zm.).

Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065 z dnia 8.04.2019 r. z pézn. zmianami).
Rozporzqdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegofowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 000/2012, poz. 462 z pdzZniejszymi zmianami).

Normy i akty prawne przytoczone w tresci opisu technicznego i na rysunkach.

Inne normy i akty prawne.
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Lokalizacja obiektu.

Budynek Urzedu zlokalizowany jest w wojewddztwie Slgskim, obreb: 0054 Stare Miasto, ul.
Zwyciestwa 21, 44-100 Gliwice.

FORMA | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU.

Przedmiotem opracowania jest projekt catosci zamierzenia inwestycyjnego celem jego
zatwierdzenia przez Inwestora i wykonanie na jego podstawie projektu budowlanego
celem uzyskania decyzji o pozwoleniu na przebudowe (zgodnie z art. 33 ust. 1 Prawa
budowlanego), opracowanie kompletnej dokumentacji projektowe;.

Zatozenia funkcjonalne.

Budynek Urzedu Miejskiego petni funkcje obiektu uzytecznosci publicznej. Wejscie do
budynku znajduje sie na poziomie terenu, przy ul. Zwyciestwa, przy ul. Prymasa
Wyszynskiego oraz od strony skweru Doncaster.

Budynek posiada 6 kondygnacji nadziemnych (poza skrzydtem od strony skweru Doncaster-
jedynie 5 kondygnacji nadziemnych) i 1 podziemnaq.

Parametry budynku.

Wymiary zewnetrzne obiektu to:
e  krotszy bok - ok. 43,0m,
e dtuzszy bok - ok. 55,0m,
e szerokosc trapezu - ok. 56,7m.

Wymiary dziedzinca wewnetrznego to:

e  krotszy bok - ok. 18,0m,

e dtuzszy bok - ok. 24,3m,

e szerokosc trapezu - ok. 27,2m.
Powierzchnia uzytkowa tqczna wynosi ok. 12 000 m2. Kubatura wynosi ok. 56 000 m3.
Wysokos¢ budynku wynosi ok. 22,5 m.

Rozktad funkcji w obiekcie.

1) Piwnice: schron, pomieszczenia gospodarcze i techniczne, podreczne archiwa, magazyny
pomocnicze, gtdwne przytgcza sieciowe, toaleta;

2) Parter:

e od strony ulicy Zwyciestwa — hol gtowny, stanowiska informacji, stanowiska bez-
posredniej obstugi klientow, pomieszczenia gospodarcze, toalety, pomieszczenie
ochrony obiektu i portieréw,
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e od strony skweru Doncaster — bufet, maszynownia windy, pomieszczenie ochrony,
pomieszczenia gospodarcze, pomieszczenia konserwatordw, toalety,

e od strony dziedzirica — pomieszczenie gospodarcze,

e od strony ulicy Prymasa S. Wyszyriskiego — hol, stanowiska bezposredniej obstugi
klientow, pomieszczenia gospodarcze, toalety, biuro podawcze, biura wydziatow,

3) I Pietro - biura, salki konferencyjne, pomieszczenia gospodarcze, toalety;

4) Il Pietro - biura, salka konferencyjna, pomieszczenia gospodarcze, toalety;

5) lll Pietro - biura, pomieszczenia gospodarcze, toalety, stanowiska obstugi bezposredniej;

6) IV Pietro - biura, pomieszczenia gospodarcze, toalety, stanowiska obstugi bezposredniej;

7) V Pietro - biura, pomieszczenia gospodarcze, toalety.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJACYCH OBIEKTOW

Ocene technicznq dokonano w oparciu o:
e przeprowadzong w miesigcu listopadzie2019 roku wizje lokalng budynku
e ogledziny elementow konstrukcji nosnej przedmiotowego budynku.

Kryteria oceny stanu technicznego elementow budynku

Ocenie technicznej podlega przebudowywany budynek urzedu miasta, w rejonie
planowanej inwestycji.

W ocenie stanu technicznego elementdow budynku przyjeto nastepujqcq klasyfikacje ocen:
- stan dobry — elementy, ktore nie posiadajq zarysowan, ugiec, sladow korozji lub
uszkodzen,

- stan zadowalajgcy — elementy, ktdre nie wykazujq zarysowan, nadmiernych ugiec
i sladow korozji,

- stan mato zadowalajgcy — elementy, ktore wykazujq niewielkie zarysowania,
nieznaczne ugiecia oraz objawy korozji powierzchniowej, plamy i wykwity na tynkach,
nieszczelnosci pokrycia itp.,

- stan niezadowalajqcy — elementy, ktdre ulegty znacznej korozji, wykazujq objawy ugiec,
znaczne zarysowania, uszkodzenia tynkow itp.,

- stan przed awaryjny - konstrukcja wykazuje trwate uszkodzenia i silne zarysowania,
pekniecia, miejscowq utrate statecznosci itp.,

- katastrofa budowlana — niezamierzone gwattowne zniszczenia obiektu budowlanego
lub jego czesci, a takze konstrukcyjnych elementdw rusztowan, elementdw formujgcych,
scianek szczelnych i obudowy wykopow.
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3.3.

Fundamenty i sciany fundamentowe

W trakcie wizji lokalnych nie wykonywano odkrywek z ocenqg stanu technicznego
istniejgcych fundamentdw i Scian fundamentowych.

Sciany nosne i belki

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne zostaty wykonane w technologii tradycyjnej murowanej
z cegly ceramicznej petnej na zaprawie cementowo-wapienne.

Sciany kondygnacji nadziemnych nie wykazujq $ladéw zarysowarn, spekar lub uszkodzer.
Nie stwierdzono réwniez nadmiernych odchyftek ich geometrii.

Stan dobry.

W piwnicy Sciany nosne posiadajq lokalne spekania i zarysowania tynku. Po stronie
pdtnocno-zachodniej wewnetrzne Sciany piwnicy zostaty w latach wczesSniejszych
miejscowo wzmocnione stalowymi ramami z zastrzatami.

Czes¢ scian zostata wytozona ptytkami ceramicznymi, ktore ulegty spekaniu, odspojeniu
i uszkodzeniu.

Stan mato zadowalajgcy.

Czes¢ belek mniejszych rozpietosci w poziomie piwnicy zostata w latach wczesniejszych
lokalnie rozwiercona irozkuta w celu przeprowadzenia przez nie instalacji (woda, c.o.,
kable). Po przeprowadzeniu na miejscu analizy tych belek stwierdzono, ze z biegiem lat nie
nastgpifo wyraZzne pogorszenie statecznosci znajdujgcych sie powyzej elementow
podpieranych. Jednoczesnie ze wzgledy na znaczne uszkodzenie kilku belek stalowych,
poprzez prowadzenie przez ich Srodniki instalacje, konieczne jest wykonanie napraw.

Stan przed awaryjny.

Zdjecie 1— sciana w poziomie piwnicy
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Zdjecie 2 — wzmocnienia scian w poziomie piwnicy

Zdjecie 3 — prowadzenie instalacji przez Srodnik belki stalowej
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Zdjecie 4 — sciany kondygnacji nadziemnych

Stropy

Wg dokumentacji archiwalnej stropy zostaty wykonane w technologii gesto zebrowej typu
Akerman, z wylewkq od gory i warstwq tynku cementowo-wapiennego od spodu. Czesc¢
stropow zostata zabudowana od spodu sufitem podwieszonym i kasetonowym.
Wykoriczenie gdrnej powierzchni stanowiq pfytki ceramiczne, gresowe, lastryko oraz
wyktadziny.

W czesci pétnocno-zachodniej budynku strop nad 2 pietrem zostat wykonany jako zebrowy
Zelbetowy, natomiast czes¢ stropdw nad piwnicami wykonano w technologii monolitycznej.
Na podstawie lokalnych rewizji stanu stropdw, nie stwierdzono nadmiernych spekan lub
zarysowan, a geometria nie wykazywata niepozgdanych ugiec.

W piwnicy na stropach widoczne sq wyrazne lokalne spekania, ubytki i rozkucia tynku.

Stan dobry / mato zadowalajgcy
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FORME T s

Zdjecie 6 — potgczenie Sciany ze stropem w poziomie piwnicy
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3.5.

Zdjecie 7 — stropy kondygnacji nadziemnych

Klatki schodowe

Konstrukcje klatek schodowych stanowiq murowane Sciany, oraz monolityczne biegi
i spoczniki schodowe, pokryte warstwq lastryko. Nie stwierdzono tu nadmiernych
zarysowan lub spekan, oraz ugiec.

Stan dobry.

Zdjecie 8 — wewnetrzna klatka schodowa nr 1 Zdjecie 9 — wewnetrzna klatka schodowa nr 2
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Zdjecie 10 — wewnetrzna klatka schodowa nr 3

Zdjecie 11 — wewnetrzna klatka schodowa nr 4 Zdjecie 12 — wewnetrzna klatka schodowa nr 5
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Zdjecie 13 — wewnetrzna klatka schodowa nr 6 Zdjecie 14— wewnetrzna klatka schodowa nr 8

Zdjecie 15 — wewnetrzna klatka schodowa nr 7
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Dach

Konstrukcja nosna dachu zostata wykonana z ptyt Zelbetowych monolitycznych opieranych
na poprzecznych belkach Zelbetowych. Podpory dla belek stanowiq Zzelbetowe rdzenie oraz
Sciany murowane, usytuowane w poziomie poddasza. Warstwe izolacji przeciwwodnej
stanowi membrana PCV.

Nie stwierdzono tu nadmiernych zarysowan lub spekan, oraz ugiec.

Stan dobry.

Zdjecie 16 —podparcie ptyt monolitycznych potaci dachu

Zdjecie 17 — widok potaci dachu
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3.7. Elewacje

W 2016 zostata przeprowadzona termomodernizacja obiektu. Elewacje zostaty m.in.

ocieplone i pomalowane. Stan dobry.

Zdjecie 18 — widok elewacji od strony dziedzirica

Zdjecie 19 — widok elewacji potudniowo-zachodniej

Zdjecie 20 — widok elewacji pétnocno-wschodniej
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4. WNIOSKI | ZALECENIA

Na podstawie przeprowadzonych wizji lokalnych i dokonaniu oceny stanu technicznego
istniejgcego budynku biurowego, w zakresie planowanej przebudowy, stwierdzono ze
kondygnacje powyzZej terenu sq w dobrym stanie technicznym i nadajq sie do
przeprowadzenia projektowanej przebudowy.

W poziomie kondygnacji piwnicznej konieczne jest przeprowadzenie lokalnych napraw
belek stalowych i zelbetowych, przez ktore zostaty przeprowadzone w latach
wczesniejszych instalacje.

Zakres robot okreslono w dokumentacji projektowej. Roboty nalezy prowadzi¢ scisle wg

wytycznych zawartych w/w opracowaniu, z uwzglednieniem obecnej wiedzy technicznej
i zgodnie z technologiq prowadzenia roboét budowlanych.

\ SPIS RYSUNKOW

ARCHITEKTURA — RYSUNKI PODSTAWOWE
1 | RZUT PIWNICY - INWENTARYZACJA 1:100 IN.O1
2 | RZUT PARTERU - INWENTARYZACJA 1:100 IN.02
3 |RZUT PIETRA 1 - INWENTARYZACJA 1:100 IN.03
4 | RZUT PIETRA 2 - INWENTARYZACJA 1:100 IN.04
5 | RZUT PIETRA 3 - INWENTARYZACJA 1:100 IN.O05
6 | RZUT PIETRA 4 - INWENTARYZACJA 1:100 IN.06
7 |RZUT PIETRA 5 - INWENTARYZACJA 1:100 IN.07
8 | RZUT STRYCHU - INWENTARYZACJA 1:100 IN.O8
9 | RRZUT DACHU - INWENTARYZACJA 1:100 IN.09
10 | ELEWACIE - INWENTARYZACJA 1:100 IN.10
11 | PRZEKROJE - INWENTARYZACJA 1:100 IN.11






