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0.15
Wiatrołap

0.33
Biuro podawcze

0.34
Pom. biurowe

0.35
Zaplecze socjalne

0.35a
Zaplecze socjalne

0.16
Punkt ksero

0.17
Magazyn

0.18a
Zaplecze

0.18
Pokój obsługi klientów

0.22
Pom. biurowe

0.21
Pom. biurowe
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Pom. biurowe

0.29
Pom. biurowe

0.20
Poczekalnia komunikacyjna
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Korytarz
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Pom. biurowe
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Zaplecze socjalne
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Przedsionek

0.05
Zaplecze

0.02
Hall główny

0.03
Informacja

0.37
Pom. gospodarcze

0.01
Wiatrołap

0.71
Stanowisko obsługi klientów

0.70
Przedsionek

0.72
Pom. ochrony

0.74
Schowek

0.73
Przedsionek

0.39
Pom. ochrony

0.36
Wyjście z piwnic

0.42
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0.40
Komunikacja

KS7.0
Kl. schodowa

0.43
Maszynownia windy
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Rozdzielnia
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Łazienka
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Centrala telefoniczna

0.60
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Pom. gospodarcze
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Przedsionek WC
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WC
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WC

0.75
pom. biurowe
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Węzeł hig-san.
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Stanowsiko obsługi klientów

0.68
Pom. biurowe
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Sala obsługi klientów
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Zaplecze socjalne
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0.09
Komunikacja

0.14
Holl

0.11
Hol

ETAP 7

ETAP 5

ETAP 4

ETAP 8

ETAP 3

ETAP 2

-2
5

H

1 1

C

C

D

D E

2 2

4 4

7 7

5 5

6 6

8

C

C

C

C

LEGENDA:

-  Uzupełnienie posadzki - posadzka cementowa zatarta na gładko
utwardzona powierzchniowo w miejscu wyburzanych ścian.
-  Wykończenie  - płytka cokołowa polerowana ceramiczna lub
kamienna, kolor czarny, wygląd zbliżony do istniejących cokołów.
Wysok. 8 cm, grubość 0,8 cm
-  Płytki gresowe o wym 30x30 cm, kolor szary, fuga szara
zbliżona do koloru płytek, cokolik z płytek na wysokość 8 cm.
* w pom. nr 0.12 na stopniach schodów zastosować płytki
stopnicowe, płytakami wykończyć również murek znajdujący sie
obok schodów.

- Montaż nowej wykładziny PCV, demontaż istniejącej wykładziny,
przygotowanie podłoża pod montaż nowej wykładziny,
uzupełnienie ubytków w posadzce. Cokół na wysokość 8 cm
wykonać z tej samej wykładziny PCV.
- Płytki ceramiczne o wym 60x60 cm, kolor szary,
antypoślizgowosć i klasa ścieralności wg wymagań dla stref
wejściowych w obiektach użyteczności publicznej; Skucie
istniejących płytek- zachować poziom posadzek zgodnie z
istniejącym; Przygotowanie podłoża zgodnie z opisem i STWiOR.
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