Tab. 6.5 Zestawienie zmian KS5.

Lp. ID zmiany Zmiana Szczegodty Instalacje Uwagi

7 KS5.0._1 projektowana stata kurtyna dymowa montaz statej kurtyny dymowej; wymiary otworu w $wietle $cian: okablowanie prowadzi¢ podtynkowo w peszlach B
119x250; ochronnych;
istniejgce okno do usunigcia;istniejgcy otwor (wym. 343x248/70cm) . L. . . .

. L . ) - o i L . . |okablowanie prowadzi¢ podtynkowo w peszlach|wym. stolarki wg zestawienia; malowanie wg

Z_KS5.0_2 demontaz okna + zabudowa $cianki ppoz bez zmian ($ciana grubosci= 46cm); zabudowa $cianki ppoz w klasie i o
EI30: ochronnych oraz w $cianie GK; zestawienia;

Z_KS5.0_3 demontaz kraty demontaz istniejacej kraty; wykonczenie $cian i sufitu na styku z krata;|- -

7 KS5.0_4 demontaz hydrantu |st.n|lejacy hydrant'usunac;,wyk'onczgnle $cian pa styku z hydrantem; |stn|<.e!alce rury wody hydrantowe! usur}ac— )
miejsce demontazu wykonczy¢ tynkiem zgodnie z przejscia rur przez strop zabezpieczy¢ do EI60;

7 KS50.5  |wymiana drzwi istniejgce dr'ZWI do Iusun'lem'a% istniejgcy otwér drzwiowy bez zmian - wym.. sth)'Iark| wg zestawienia; malowanie wg
dostosowanie drzwi do istniejgcego otworu aranzacji;

Z KS5.0.6  |wymiana drzwi istniejgce dI'IZWI do HSUﬂ_IQCI_aE istniejgcy otwér drzwiowy bez zmian - Wym.. stc.J.Iark| wg zestawienia; malowanie wg
dostosowanie drzwi do istniejgcego otworu aranzacji;

7 KS5.0_7 wymiana drzwi istniejgce drzwi do usunigcia; istniejgcy otwor drzwiowy - do ) wym. stolarki wg zestawienia; malowanie wg

powiekszenia - osadzenie nowego nadproza

aranzacji;




istniejgce drzwi do usunigcia; istniejgcy otwor drzwiowy (wymiary
95x180) bez zmian - ($cianka gr.34cm); montaz drzwi ppoz w klasie

okablowanie prowadzi¢ podtynkowo w peszlach

wym. stolarki wg zestawienia; malowanie wg

8 ZKS5-1_1  |wymiana drzwi na ppoz EIS60); przykué narozniki w miejscu osadzania oscieznicy w celu ochronnych; zestawienia;
zachowania $wiatta przejscia zgodnie z zestawieniem;
istniejgce drzwi do usunigcia; istniejgcy otwor drzwiowy (wymiary
9 Z KS5-1 2 |wymiana drzwi na ppoz 87x184) bez zrr’nan - (.stlzle.mka gr:580m); mont.az d’rle|. ppoz w klasie |okablowanie prowadzi¢ podtynkowo w peszlach wym.‘ st(l).larkl wg zestawienia; malowanie wg
EIS60), przykué narozniki w miejscu osadzania o$cieznicy dla ochronnych; aranzacji;
zachowania $wiatta przejscia wg zestawienia;
istniejgce drzwi do usunigcia; istniejgcy otwor drzwiowy (wymiary
10 Z KS5-1.3  |wymiana drzwi na ppoz 91x176) bez zr’man - (gmanka gr.70lcm)'; r-no_nt.az drzwi ppoz w k.I’aS|e okablowanie prowadzi¢ podtynkowo w peszlach|wym. sFoIgrk| wg zestawienia; malowanie wg
EIS60- przyku¢ w miejscu osadzania oscieznicy tak by zapewnié ochronnych; zestawienia;
Swiatto przej$cia wg zestawienia;
przed wykonaniem zabudowy nalezy
przesungé: kamere o 50cm oraz skrzynke
11 Z KS5-1. 4 |zabudowa Scianki+drzwi ppoz wykonanie za’b’U(:mlwy z plyt ognloggpqrnych w klasie EI60 oraz drzwi |nfolrmatyc’znlq rozdz.|elclza [¢) max 30 cm bez wym. s.tola_rlfl wg zestawienia; malowanie wg
EIS60; grubosé scianki wg. specyfikacji producenta; koniecznosci wydtuzania kabli; przepusty zestawienia;
przechodzgce przez proj. Sciang zabezpieczyé
do EI60
istniejgce drzwi do usunigcia; istniejgcy otwor drzwiowy (wymiary
95x210) bez zmian ( w razie koniecznosci otwor pomnieszy¢
12 Z KS5-1.5 |wymiana drzwi na ppoz ZabL:IdOWQ QK Ww klasie EI5'0; (SC|_arl1k.a gr.§4.cm); montaz .erWI okablowam? prowadzi¢ podtynkowo w peszlach|wym. s.tola_rlfl wg zestawienia; malowanie wg
ppoz w klasie EIS60); przykué narozniki w miejscu osadzania ochronnych; zestawienia;
oscieznicy w celu zachowania $wiatta przejscia zgodnie z
zestawieniem;
13 Z_KS5.1 2 |zabudowa elektrycznej kurtyn 0z montaz kurtyny elektrycznej w klasie EI30; okablowanie prowadzi¢ podtynkowo; kurtyna malowanie wg zestawienia;
- T Y g yny pp yny Y ! ’ ppoz podtgczona do SAP 9 ’
. . . . . okablowanie prowadzi¢ podtynkowo; kurtyna . Lo
14 Z_KS5.1 1 |zabudowa elektrycznej kurtyny ppoz montaz kurtyny elektrycznej w klasie EI30 malowanie wg zestawienia,;

ppoz podtgczona do SAP




