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PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | OSWIETLENIOWEJ — )
18. POZIOM +4 1:100 IEN-116
PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | OSWIETLENIOWEJ — )
19. POZIOM 45 1:100 IEN-117
PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | OSWIETLENIOWEJ — )
20. POZIOM 46 1:100 IEN-118
21. | PLAN INSTALACJI SAP — POZIOM -1 1:100 IEN-141
22. | PLAN INSTALACJI SAP — POZIOM 0 1:100 IEN-142
23. | PLAN INSTALACJI SAP — POZIOM +1 1:100 IEN-143
24. | PLAN INSTALACJI SAP — POZIOM +2 1:100 IEN-144
25. | PLAN INSTALACJI SAP — POZIOM +3 1:100 IEN-145
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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania

Tematem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji silnoprgdowych i niskopradowych
wewnetrznych dla zadania: ,Dostosowanie budynku Urzedu Miejskiego w Gliwicach przy ul.
Zwyciestwa 21 do obowigzujgcych wymogoéw przeciwpozarowych oraz wykonanie systemu kontroli
dostepu”

Zakres opracowania obejmuje:

Instalacje elektryczne:
= instalacje przeciwpozarowego wytgcznika pradu,
instalacje oswietlenia podstawowego (dostosowanie do nowej architektury)
instalacje oswietlenia awaryjnego,
instalacje gniazd i sity
trasy kablowe

Instalacje niskoprgdowe:
= instalacje wykrywania i sygnalizacji pozaru,
» instalacje sterowania oddymianiem,
» instalacje kontroli dostepu,

2. Podstawa opracowania

Niniejszy projekt opracowano na zlecenie Inwestora w oparciu o

wytyczne Inwestora,

wytyczne branzy architektonicznej,

wytyczne branzy instalacyjnej,

uzgodnienia miedzybranzowe,

obowigzujgce przepisy i normy,

Ekspertyze techniczng stanu ochrony przeciwpozarowej budynku Urzedu Miejskiego,

zlokalizowanego przy ul. Zwyciestwa 21 w Gliwicach,

= postanowienie Slgskiej Komendy Wojewddzkiej Panstwowej Strazy Pozarnej z dnia 25
marca 2019 (WZ.5595.1.25.2019.AD)

3. Stan istniejacy

Budynek jest uzytkowany jako budynek biurowy. Zgodnie z informacjg przekazang przez Inwestora
budynek posiada sprawne instalacje elektryczne i niskoprgdowe.

Budynek zasilany jest z sieci energetycznej linig kablowg SN. Zasilanie doprowadzony jest do
zewnetrznej stacji transformatorowe;.

Zewnetrzna stacja wyposazona jest w sekcje przytgcza SN (wiasnosci Tauron), SN (wlasnoéci
Inwestora), transformator SN/nN (wtasnoéci Inwestora) agregat prgdotwoérczy 630 kVA (wtasnoSci
Inwestora), rozdzielnie nN wraz z uktadem SZR (wtasno$ci Inwestora).

Inwestor przekazat Informacje, iz budynek zasilany jest na moc 320kW.
Do budynku wykonany jest wlz ze stacji transformatorowej.

Na parterze, w pomieszczeniach technicznych znajduje sie rozdzielnica gtéwna nN rozdzielajgca
energie na caty budynek.

Zgodnie z przekazanymi informacjami rozdzielnica posiada sekcje zasilajacg wszystkie urzadzenia
wentylacji i klimatyzacji w budynku. Wytgcznik sekcyjny wyposazony jest w naped silnikowy.

Z rozdzielni gtéwnej nN zasilane sg dodatkowo rozdzielnice pietrowe administracyjne, pietrowe
techniczne, UPS serwerowni oraz klimatyzacja serwerowni.

Z rozdzielni gtéwnej zasilane sa:
- piony zasilajgce urzadzenia wentylaciji i klimatyzacji (piony G, H, J, K)
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- tablice pietrowe (administracyjne i techniczne)
- serwerownia

- klimatyzacja serwerowni,

- windy,

- bufet

- rozdzielnica wymiennikowni

- rozdzielnica piwnicy

- rozdzielnica schronu

- istniejgce odbiory

Na poziomie -1 znajduje sie szafa rozdzialowa RACK Slgskiej Sieci Metropolitarnej (SSM). Szafa
zasilana jest z rozdzielni budynku oraz posiada wtasnego UPS-a.

Instalacje elektryczne i teletechniczne prowadzone sg w szachtach instalacyjnych.

Budynek posiada istniejgce i sprawne przeciwpozarowe wylgczniki prgdu: wytgczenie catego budynku
oraz oddzielny dla UPS w serwerowni,

Przeciwpozarowe wytgczniki prgdu umieszczone sg w gtdownych strefach wejsciowych na parterze, {j.
w holach 0.02, 0.14 oraz 0.42. Przeciwpozarowe wytgczniki pradu sg odpowiednio oznakowane.

Wylaczenie catego budynku odbywa sie po stronie nN w rozdzielni nN zewnetrznej stacji
transformatorowe.
Wecisniecie PWP nie powoduje automatycznego zatgczenia agregatu pradotworczego.

Budynek posiada sprawng instalacje oswietlenia podstawowego.

Zgodnie z przekazanymi informacjami, Inwestor jest po przeglgdzie instalacji oswietlenia awaryjnego
oraz dokonuje niezbednych konserwacji systemu oswietlenia awaryjnego.

System oswietlenia awaryjnego obejmuje drogi ewakuacyjne, klatki schodowe, dojscia do drogi
ewakuacyjnej, pomieszczenia techniczne. System oparty jest na oprawach wyposazonych w
Swietléwki oraz moduty LED. Czas podtrzymania na akumulatorach wynosi 1h.

Z rozdzielnic pietrowych zasilane sg urzadzenia i instalacje budynkowe.

Budynek wyposazony jest w instalacje telewizji dozorowej. Kamery rozmieszczone sg w korytarzach
oraz na elewaciji.

Budynek wyposazony jest w system radiowezia. Glosniki rozmieszczone sg w Kkorytarzach,
poczekalniach oraz pomieszczeniach biurowych. System stuzy wywotywaniu petenta lub ogfaszaniu
informacji zwigzanych z budynkiem. System ten nie stuzy jako system dzwiekowego systemu
ostrzegawczego i nie bierze udziatu podczas ewakuacji oséb z budynku.

W budynku znajduje sie istniejgca kontrola dostepu oparta na trzech czytnikach biometrycznych
(kontrola dostepu do serwerowni) oraz lokalne kontrole do wybranych pomieszczen.

Budynek wyposazony jest w instalacje okablowania strukturalnego. Gtéwna serwerownia znajduje sie
na kondygnacji 2 pietra. Serwerownia wyposazona jest w system gaszenia poprzez state urzadzenia
gasnicze. Dodatkowo w pomieszczeniu znajdujg sie dedykowane uktady klimatyzacyjne.

Serwerownia zasilana jest osobnym WLZ-tem z rozdzielni gidwnej nN zlokalizowanej w budynku.
Serwerownia wyposazona jest w dedykowane UPS-y stuzgce do podtrzymania pracy serwerow w
pomieszczeniu. UPS-y nie zasilajg elementéw poza pomieszczeniem serwerowni.

Budynek posiada istniejgcq instalacje uziemiajgcg oraz odgromowsa.
Zgodnie z przekazanymi danymi przez Inwestora budynek nie spetnia wymagan przepiséw

pozarowych. Dla budynku zostata opracowana ekspertyza techniczna w zakresie ochrony
przeciwpozarowej dla budynku.

str. 7
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4. Stan projektowany

Przewiduje sie dostosowanie budynku (wszystkich pomieszczen) do wymagah zawartych w
ekspertyzie pozarowej w zakresie instalacji elektrycznych i niskoprgdowych, tj. wyposazenie budynku
w nastepujgce urzadzenialinstalacje:
1. Wyposazenie obiektu w system sygnalizacji pozaru zapewniajgcy petng ochrone, realizujgcy
w przypadku powstania pozaru zadania wynikajgce z przyjetego scenariusza rozwoju
zdarzen, a w szczegolnosci:
a. uruchomienie samoczynnych urzgdzen oddymiajgcych klatki schodowe,
b. uruchomienie sygnalizatoréow akustycznych informujgcych uzytkownikoéw budynku o
zagrozeniu,
c. zwolnienie blokad elektromagnetycznych w drzwiach przeciwpozarowych i/lub
dymoszczelnych, utrzymywanych w normalnej pracy w pozycji otwartej
d. zamkniecie przeciwpozarowych klap odcinajgcych zabudowanych w przewodach
wentylacyjnych
wylgczenie pracy central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
zwolnienie kontroli dostepu w drzwiach wystepujgcych na drogach ewakuacyjnych
opuszczenie kurtyn przeciwpozarowych zastosowanych w budynku
sprowadzenie dzwigéw osobowych i zablokowanie ich drzwi w pozycji otwartej
2. Zapewnienie zasilania dla systeméw samoczynnych urzgadzen oddymiajgcych klatek
schodowych.
3. Wyposazenie wszystkich pionowych i poziomych drég ewakuacyjnych w awaryjne oswietlenie
ewakuacyjne, spetniajgce wymagania Polskich Norm.

S@ ™o

W budynku przewiduje sie:
- nowga rozdzielnice dla odbiorow pozarowych
- przebudowe rozdzielni giéwnej — zasilanie klimatyzacji precyzyjnej serwerowni
- przebudowe instalacji przeciwpozarowego wytgcznika prgdu
- nowa instalacje oswietlenia awaryjnego
- nowa instalacje kontroli dostepu

UWAGA

1. Wysokosé¢ montazu oraz lokalizacje projektowanych elementéw w ciggach
komunikacyjnych i przestrzeniach ogélnodostepnych (przyciski zwalniania drzwi,
czytniki kontroli dostepu itp.) nalezy dostosowaé¢ do potrzeb oséb niepetnosprawnych.

2. Niezwykle wazne jest zapewnienie sterylnosci podczas wykonywania prac
budowlanych w rozdzielni giéwnej (pom. 0.57), serwerowni (pom. 264) i pomieszczeniu
263 na pietrze Il. Nalezy wykonaé¢ specjalne komory z folii i plyt OSB aby uniemozliwié
zapylenie pomieszczen. Podczas wykonywania tam prac stosowaé¢ odciag pytu
bezposrednio na zewnatrz.

4.1. Zasilanie
Nie przewiduje sie zmian w zakresie zasilania.

Inwestor oswiadcza, ze istniejgca moc przytgczeniowa jest wystarczajgca dla zasilania
projektowanych elementéw.

4.2. Rozdziat energii

Rozdzielnica gtéwna nN znajduje sie na poziomie parteru w pomieszczeniu technicznym. W zwigzku
ze zmianami przewiduje sie przebudowe rozdzielnicy:

- podtgczenie przyciskow PWP do wytgcznikow

- wyposazenie rozdzielnicy w zabezpieczenie do zasilania nowej rozdzielnicy RPPOZ

- wymiana zabezpieczenia do zasilania klimatyzacji precyzyjnej

Ze wzgledu na dostosowanie budynku do wymagan zawartych w ekspertyzie, niezbedne jest
wykonanie zasilanie urzgdzen pozarowych sprzed przeciwpozarowego wyfgcznika pradu.
Dla obiektu zaprojektowano rozdzielnice gtéwng pozarowg RPPOZ zasilang z RG sprzed PWP.
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Z RPPOZ bedg zasilone:
- samoczynne urzgdzenia oddymiajgce klatki schodowe
- hydrofor na cele pozarowe
- centrala SAP
- zasilacze buforowe na cele pozarowe
- instalacje wymagajgce zasilania w czasie pozaru

Rozdzielnica RPPOZ bedzie wykonana jako szafa stojgca.

W celu zasilenia urzgdzen niskoprgdowych (kontrola dostepu, zasilacze) przewiduje sie ingerencje w
istniejgce rozdzielnice pietrowe. W tym celu wydane zostang rozbudowy istniejgcych rozdzielnic.

W serwerowni znajdujg sie UPS-y podtrzymujgce zasilanie serweréw. Instalacja pozostaje bez zmian.

UWAGA
Ze wzgledu na trwajace przebudowy w budynku, Inwestor zapewnit ze uktady wentylacyjno-

klimatyzacyjne zasilane bedg z pionéw wilz dedykowanych tym uktadom, tj. pion G, H J oraz K.
4.3. Przeciwpozarowy wytacznik pradu
Przewiduje sie zmiane zasady dziatania przeciwpozarowego wytgcznika prgdu.

Sterowanie istniejgcymi przeciwpozarowymi wytgcznikami prgdu PWP zostanie zrealizowane w ten
sposob, ze nacisniecie przycisku PWP powodowa¢ bedzie otwarcie wytgcznika w rozdzielni gtéwnej
nN w budynku. Pomieszczenie jest wydzielone pozarowo. Wejscie kabli do pomieszczenia nastepuje
bezposrednio z terenu zewnetrznego.

Zadziatanie przeciwpozarowego wytgcznika pragdu PWP powodowac¢ bedzie odciecie zasilania dla
catego budynku oprécz zasilania instalacji i urzadzen, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas
pozaru.

Nie przewiduje sie ingerencji w zasade dziatania przycisku dla UPS: PWP.UPS

Nie przewiduje sie zmiany lokalizacji istniejgcych przeciwpozarowych wytacznikédw pradu dla budynku
oraz UPS: PWP oraz PWP.UPS. Przeciwpozarowe wytgczniki prgdu umieszczone sg przy gtdwnych
wejsciach do budynku.

Zasilanie obwodu sterowniczego przyciskéw nalezy wykonac¢ poprzez przetgcznik faz.

Okablowanie wytgcznika nalezy wykonac¢ kablami ognioodpornymi o odpornosci ogniowej 90min.
Kabel nalezy montowa¢ za pomocg uchwytéw o odpornosci ogniowej identycznej jak kabel.

4.4. Kompensacja mocy biernej

Budynek posiada istniejgca i sprawng kompensacje mocy biernej.
Bateria kondensatoréw umieszczona jest w zewnetrznej stacji transformatorowe;.

Nie przewiduje sie ingerencji w istniejgcg kompensacje mocy biernej.
4.5. Instalacja oswietlenia podstawowego

Budynek posiada sprawne os$wietlenie podstawowe. Sterowanie oswietleniem odbywa sie za pomoca
tacznikow klawiszowych.

Po wydzieleniu pomieszczen przewiduje sie dostosowanie instalacji oswietlenia podstawowego do
nowej architektury.

W przypadku sufitéw podwieszanych przewiduje sie przewieszenie istniejacych oprawa oswietlenia
podstawowego ze stropu wiasciwego na sufit podwieszany. W tym celu przewiduje sie wydtuzenie
istniejgcego okablowania.
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W zwigzku z poszerzaniem otworéw drzwiowych do pomieszczen i ewentualng kolizjg z osprzetem
elektrycznym, przewiduje sie przeniesienie tgcznikéw poza obreb kolizji.

UWAGA
Inwestor przekazal informacje, iz istniejagce oswietlenie w budynku wykonane jest z
dofinansowania unijnego i podlega trwatosci projektu na okres 5 lat.

4.6. Instalacja oswietlenia awaryjnego

UWAGA

Poziom +1 posiada istniejgce i sprawne oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne (wykonane w 2016
roku). Inwestor chce pozostawic istniejace oswietlenie w tych obszarach.

Oprawy wyposazone sg w zrodla swiatta LED oraz posiadaja indywidualne rezerwowe zrédta
zasilania (akumulatory) zamontowane w oprawach. Oprawy wyposazone sg moduly auto-test.
Przewiduje sie ingerencje w oprawy na poziomie +1 w minimalnym zakresie, tj. dostosowanie
rozmieszczenia istniejgcych opraw do nowej architektury oraz niezbedne wydtuzenie
okablowania.

Ze wzgledu na dostosowanie budynku do wymagan zawartych w ekspertyzie technicznej przewiduje
sie:

- nowe oswietlenie awaryjne oraz ewakuacyjne poziomow -1, 0 oraz od +2 do +5 wraz z poddaszem

- dotozenie nowych opraw awaryjnych oraz ewakuacyjnych na poziomie +1 na przestrzeniach, ktére
beda tego wymagaly (1j. po wydzieleniu klatek schodowych, punkty ppoz. itp.)

- niezbedne przesuniecia istniejgcych opraw awaryjnych oraz ewakuacyjnych na poziomie +1

Zgodnie z wymaganiami zawartymi w przepisach i normach w budynku zaprojektowano instalacje
oswietlenia awaryjnego w zakresie o$wietlenia ewakuacyjnego:

- oswietlenie powierzchni drég ewakuacyjnych

- oswietlenie powierzchni otwartych

- oswietlenie znakow bezpieczenstwa

Celem stosowania os$wietlenia drogi ewakuacyjnej jest zapewnienie bezpiecznego wyjscia z miejsca
przebywania osob przez stworzenie warunkéw widzenia umozliwianych identyfikacje i uzycie drog
ewakuacyjnych oraz tatwe zlokalizowanie i uzycie sprzetu pozarowego i sprzetu bezpieczenstwa
podczas zaniku zasilania oswietlenia podstawowego.

Celem stosowania os$wietlenia strefy otwartej jest zmniejszenie prawdopodobiehAstwa paniki i
umozliwienia bezpiecznego ruchu oséb w kierunku drég ewakuacyjnych przez zapewnienie warunkow
widzenia umozliwiajgcych dotarcie do miejsca, z ktérego droga ewakuacyjna ma by¢ rozpoznana. Za
strefe otwartg traktuje sie pomieszczenie o powierzchni wiekszej niz 60m? lub powierzchni mniejszej,
jezeli istnieje dodatkowe zagrozenie z powodu wykorzystywania przez duzg liczbe oséb. Do strefy
otwartej zalicza sie sanitariaty dla oséb niepetnosprawnych.

Jezeli pomieszczenie zaliczone do strefy otwartej nie jest w sasiedztwie drogi ewaluacyjnej to nalezy
zapewni¢ oswietlenie ewakuacyjne w pomieszczeniach umozliwiajgc dojscie do drogi ewakuacyjnej.

W poszczegdlnych obszarach zostang zapewnione nastepujgce minimalne natezenia oswietlenia:

- na drogach ewakuacyjnych o szerokosci do 2m, natezenie oswietlenia na podtodze wzdiuz
srodkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno wynosi¢ nie mniej niz 1Ix, a na centralnym pasie
drogi, obejmujgcym nie mniej niz potowe szerokosci drogi, natezenie oswietlenia powinno
stanowi¢ co najmniej 50% podanej wartosci, szersze drogi ewakuacyjne moga by¢ traktowane
jako kilka drég ewakuacyjnych o szerokosci 2m lub moga mie¢ oswietlenie jak w strefach
otwartych,

- w strefie otwartej natezenie oswietlenia nie powinno by¢ mniejsze niz 0,5Ix na poziomie
podtogi z wyjagtkiem wyodrebnianego przez wylgczenie z tej strefy obwodowego pasa o
szerokosci 0,5m,
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W miejscach gdzie znajdujg sie urzgdzenia przeciwpozarowe, urzgdzenia pierwszej pomocy powinno
by¢ tak oswietlone, aby natezenie os$wietlenia na podiodze w obrebie 2m oraz pionowo do miejsca
montazu wynosito co najmniej 5Ix

Stosunek maksymalnego natezenia oswietlenia do minimalnego natezenia oswietlenia nie powinien
by¢ wigkszy ni¢ 40:1

Rozmieszczenie opraw ewakuacyjnych zaprojektowano w miejscach okreslonych w normie {j:
- w poblizu kazdych drzwi wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego;
- w poblizu schodoéw, tak by kazdy stopien byt oswietlony bezposrednio;

- w poblizu kazdej zmiany poziomu;

- przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa;

- przy kazdej zmianie kierunku;

- przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy;

- nazewnatrz w poblizu kazdego wyjscia koncowego az do miejsca bezpiecznego;
- w poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy;

- w poblizu kazdego urzgdzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego;

- w miejscach przeznaczonych dla osob niepetnosprawnych;

(w poblizu oznacza w obrebie 2m mierzone po poziomie)

Znaki bezpieczenstwa dotyczace ewakuaciji i znaki pierwszej pomocy powinny by¢ tak oswietlone, aby
w ciggu 5s osiggnety luminancje o wartosci 50% wymaganej luminancji, a w ciggu 60s osiagnely
luminancje o wartosci wymagane;.

Oswietlenie strefy wysokiego ryzyka powinno zapewnia¢ petng wymagang luminancje w sposob ciggty
lub w ciggu 0,5s w zaleznosci od zastosowania.

W zaleznosci od sposobu oswietlenia znakéw bezpieczenstwa maksymalng odlegtos¢ widzenia
nalezy wyznaczy¢ w nastepujacy sposob:

d=s-p
gdzie:
d — odlegtos¢ widzenia
p — wysokos$¢ znaku
s — stata:
100 dla znakéw oswietlanych zewnetrznie;
200 dla znakow oswietlanych wewnetrznie

W celu realizacji oswietlenia ewakuacyjnego dobrano oprawy oswietlenia awaryjnego wyposazone w
zrédta swiatta LED.

Znaki bezpieczenstwa bedg oswietlone wewnetrznie oraz zewnetrznie (istniejgce piktogramy na
Scianach).

Oprawy bedg wyposazone w indywidualne rezerwowe zrddta zasilania (akumulator) zamontowany w
oprawie. Zanik napiecia zasilania spowoduje automatyczne zatgczenie opraw o$wietlenia awaryjnego
na czas nie krétszy niz 1h.

Stopien IP oprawy =zostat dobrany uwzgledniajacy $rodowisko w danym pomieszczeniu. W
pomieszczeniach sanitariatéw nalezy zastosowaé oprawy o stopniu ochrony minimum IP44, a w
pomieszczeniach technicznych i na zewnatrz o IP65.

Oprawy awaryjne beda wyposazone w modut auto testu.

Oswietlenie awaryjne drég ewakuacyjnych i przestrzeni otwartych bedg pracowaty w systemie ,na
ciemno” (oprawy ewakuacyjne swiecg tylko w trybie awaryjnym).

Oswietlenie znakéw ewakuacyjnych bedg pracowaty w systemie ,na jasno” (znaki ewakuacyjne caty
czas oswietlone).

Wszystkie oprawy oswietlenia awaryjnego muszg posiadaé¢ stosowne certyfikaty oraz dopuszczenia
(CNBOP).
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Oprawy oswietlenia awaryjnego oraz ewakuacyjnego znajdujgce sie na zewnatrz budynku oraz w
pomieszczeniach gdzie temperatura moze by¢ ponizej 10 stopni Celsiusa muszg posiadac¢ certyfikat
pracy do temperatur -25 stopni Celsiusa. W przypadku gdy uktad zasilania wraz z bateriami znajduje
sie wewnatrz oprawy, to te elementy réwniez muszg posiadac certyfikat pracy w temperaturze do -25
stopni Celsiusa.

Oprawy oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego nalezy zasila¢ z istniejgcych obwodéw.

UWAGA
W przypadku wystgpienia wezta sanitarnego w pomieszczeniu, ktére na planach ma inna
funkcje, pomieszczenie takie nalezy wyposazy¢ w instalacje oswietlenia awaryjnego.

4.7. Instalacja gniazd
Budynek posiada istniejgcq instalacje gniazd

W zwigzku z poszerzaniem otworéw drzwiowych do pomieszczen i ewentualng kolizjg z gniazdami,
przewiduje sie przeniesienie gniazd poza obreb kolizji.

4.8. Instalacja sity

W celu zasilenia urzadzen niskopradowych (kontrola dostepu, zasilacze itp.) przewiduje sie
rozbudowe istniejacych rozdzielnic pietrowych. Rozbudowy rozdzielnic zgodnie ze schematami
rozbudowy.

Z rozdzielnic zostang wyprowadzone kable, ktére bedg prowadzone po isthiejgcych trasach
kablowych, a nastepnie pod tynkiem do urzadzenia.

4.9. Okablowanie. Trasy kablowe

Stan istniejgcy

Budynek posiada istniejgce piony kablowe oraz poziome trasy kablowe w ktérych umieszczone jest
okablowanie do istniejgcych odbioréw w budynku. Trasy kablowe prowadzone sg korytarzu.

Nie przewiduje sie ingerencji w w/w instalacje

Stan projektowany

Ze wzgledu na zasilanie odbioréw pozarowych przewiduje sie nowe okablowanie oraz prowadzenie
nowych tras kablowych o odpornosci ogniowe;j.

W przypadku braku miejsca na prowadzenie tras kablowych, kable nalezy montowa¢ za pomoca
dedykowanych uchwytéw o odpornosci ogniowej identycznej jak kabel.

Ze wzgledu na zasilanie projektowanych odbioréw przewiduje sie nowe okablowanie. Nowe
okablowanie do zasilania urzadzen nalezy uktada¢ w istniejgcych trasach kablowych, rurkach
elektroinstalacyjnych nastropowo lub podtynkowo w zalezno$ci od typu sufitu.

UWAGA

Zgodnie z wytyczng otrzymanag od Inwestora okablowanie nalezy wykonaé¢ w bruzdach lub
prowadzi¢ w korytach kablowych w przestrzeni sufitu podwieszanego.

Inwestor zabrania prowadzenia instalacji w korytkach/rurkach nastropowo, gdzie jest brak
sufitu podwieszanego.

WYMAGANIA OGOLNE

Instalacje kablowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Okablowanie nalezy wykonaé przewodami z zytami miedzianymi o izolacji znamionowej na napiecie
750V, a dla kabli 1000V. Okablowanie nalezy wykona¢ przewodami z zytami miedzianymi. Obwody 1-
fazowe wykona¢ przewodami 3-zytowymi, a 3-fazowe przewodami 5-zytowymi. Obwody z oprawami
awaryjnymi nalezy wykonaé¢ przewodami 4-zytowymi.

str. 12




M DOSTOSOWANIE BUDYNKU UM DO OBOWIAZUJACYCH PRZEPISOW PPOZ

WRAZ Z KONTROLA DOSTEPU str. 13

Nalezy uwzgledni¢ odpowiednig kolorystyke przewoddw z przeznaczeniem podfgczenia maszyn
zgodnie z oznaczeniem zyt dla konkretnych faz:

a) Kabel 4-ro oraz 5-cio zytowy

- L1 — zyta w czarnej izolacji

- L2 — zyta w brgzowej izolacji

- L3 — zyta w szarej izolacji

- N — zyta w niebieskiej izolacji

- PE — zyla w zélto-zielonej izolacji / zottej

b) Kabel jednofazowy 3 zylowy

- L1 — zyla w brgzowej izolacji

- N — zyta w niebieskiej izolaciji

- PE — zyla w zélto-zielonej izolacji / zottej

c) Oswietlenie awaryjne kabel 4-ro zytowy

- L1 — zyta w brgzowej izolacji

- Law — zyta w czarnej izolacji (zasilanie obwodu Oswietlenia Awaryjnego)

- N — zyta w niebieskiej lub szarej izolacji (w przypadku szarej izolacji kohce oznaczy¢ izolacjg w

kolorze niebieskim)

- PE — zyla w Zzétto-zielonej lub szarej izolacji (w przypadku szarej izolacji konce oznaczy¢

izolacjg w kolorze zéttozielonym)

Przy uktadaniu kabel mozna zgina¢ tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia
powinien by¢ nie mniejszy od podanego przez producenta kabli.

Jezeli brak danych, to promieh giecia kabla powinien by¢ nie mniejszy niz:

= 25-krotna zewnetrzna srednica kabla w przypadku kabli olejowych i kabli o izolacji
polietylenowej o napieciu znamionowym wyzszym niz 30 kV, 20-krotna zewnetrzna srednica
kabla w przypadku kabli jednozytowych,

= 15-krotna zewnetrzna srednica kabla w przypadku kabli wielozytowych,

= 10-krotna zewnetrzna Srednica kabla w przypadku kabli sygnalizacyjnych.

WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

Linie zasilajgce urzadzenia zwigzane z dziatalnoscig obiektu m.in. oswietlenie, gniazda, wykonac
kablami lub przewodami, ktére prowadzone bedg w nastepujgcy sposdb:

= przewody zasilajgce oprawy oswietleniowe w korytach kablowych nad sufitem
podwieszanym, a nastepnie w rurkach elektroinstalacyjnych lub podtynkowo w zaleznoéci od
typu sufitu;

= pojedyncze kable nad sufitem podwieszanym nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych typu
.peszel’, rury prowadzi¢ za pomocg uchwytoéw zbiorczych

= kable i przewody do osprzetu natynkowego (gniazda, zestawy gniazd, taczniki itp.)
wprowadza¢ podtynkowo, od tylu urzadzenia. Nie dopuszcza sie kabli i przewodow
wprowadzanych przez dtawnice.

= dla zasilania urzadzen zewnetrznych przewidziano przepusty kablowe z budynku sktadajgce
sie z rur ochronnych

= wszystkie ostre krawedzie koryt kablowych, rozdzielnic muszg zosta¢ zabezpieczone tasma
ochronng

= wszystkie potgczenia odgateZzne nad sufitem podwieszanym nalezy wykonywa¢ w puszkach
instalacyjnych

= wszystkie przewody do tablic nalezy wprowadza¢ pamietajgc o zachowaniu odpowiedniego
stopnia IP. W razie potrzeby nalezy stosowaé dtawnice kablowe oraz uszczelnia¢ miejsca
wprowadzenia przewodow

= okablowanie w tazienkach nalezy wykona¢ zgodnie z norma PN-HD 60364-7-701; zabrania
sie prowadzenia okablowania przez strefe 1 oraz 2

WYMAGANIA CPR

Zgodnie z dyrektywg 305/2011 nazywang w skrécie CPR (z ang. Construction Products Regulation)
dopuszcza sie do stosowania w budownictwie wytgcznie okablowanie o klasie reakcji na ogien
sklasyfikowanej zgodnie z normg PN-EN 13501-6.
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Zastosowane okablowanie powinno réwniez spetnia¢ minimum wymagania kategorii C zgodnie z
normg PN-EN 60332-3.

BEZPIECZENSTWO POZAROWE

Skrzyzowania instalacji pozarowych z innymi instalacjami nalezy wykonaé obudowujgc instalacje
biegnacg ponad instalacjg pozarowg w klasie odpornosci, izolacyjnosci i wytrzymatosci konstrukcji tej
instalacji pozarowej. Przepusty instalacyjne przechodzgce przez elementy oddzielen
przeciwpozarowych sg zabezpieczone do wartosci odpornosci ogniowej tych oddzieleh. Przejscia
przewodow i kabli poprzez przepusty o $rednicy powyzej 4 cm przez $ciany i stropy, dla ktérych
wymagana jest klasa odpornosci El 60, REI 60, El 120 lub REI 120 lub wyzsza zabezpieczone majg
by¢ certyfikowanymi masami ogniochronnymi do odpowiedniej klasy odpornosci ogniowej. Przejscia
przez pozostate elementy majg by¢ uszczelnione materialem uszczelniajgcym. Przewody instalacji
elektrycznej przechodzgce tranzytem przez kondygnacje, w obrebie ktdrych wytgczono napigcie
instalacji elektrycznej, nalezy obudowac ostonami (obudowami) w klasie REI 120 odporno$ci ogniowej
i zamknaé drzwiami w klasie El 60 odpornosci ogniowe;.

PROWADZENIE KABLI

Przejscia przewodow i kabli przez stropy chroni¢ za pomocg oston rurowych. Wszystkie przepusty
przez stropy i $ciany, przegradzajgce strefy pozarowe, uszczelni¢ za pomocg masy ogniochronnej o
odpowiedniej odpornosci ogniowej. Wszystkie przejscia kabli przez Sciany zewnetrzne oraz fawe
fundamentowg przeprowadzi¢ w ostonach rurowych, po wprowadzeniu kabla przepust uszczelnic.

Wszystkie kable i przewody prowadzi¢ w liniach prostych rownolegtych do krawedzi Scian i stropow
lub w strefach montazowych nad sufitem podwieszanym.

Trasy kablowe wewnatrz budynku nalezy stosowac jako wykonane z blachy ocynkowanej metodg
Sendzimira.

Kable ognioodporne bedg prowadzone na korytach/drabinach kablowych o odpornosci ogniowej
identycznej jak kabel. Kable prowadzone pionowo nalezy mocowac¢ za pomocg dedykowanych
uchwytéw. Pojedyncze kable nalezy montowaé za pomocg uchwytéw o odpornosci ogniowej
identycznej jak kabel. Trasy kablowe nalezy montowa¢ do elementéw konstrukcyjnych budynkéw.

Kable powinny byé wyposazone w oznaczniki. Oznaczniki bedg montowane przy rozdzielnicach oraz
wzdtuz kabla nie zadziej niz co 10m oraz w miejscach przejscia przez przegrody. Na oznaczniku

powinny by¢ nastepujgce informacje: opis skad do kat prowadzony jest kabel, typ kabla, data
utozenia.

4.10. Ochrona od porazen pradem elektrycznym
Nie przewiduje sie ingerencji w w/w instalacje.
4.11. Ochrona przeciwprzepieciowa
Nie przewiduje sie ingerencji w w/w instalacje.
4.12. Instalacja odgromowa, uziemiajgca i ekwipotencjalna

Nie przewiduje sie ingerencji w w/w instalacje.
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4.1. Instalacje niskopragdowe
4.12.1. Systemy bezpieczenstwa
4.12.1.1. Instalacja wykrywania i sygnalizacji pozaru

UWAGA

Zgodnie z przekazang informacjg od Inwestora, w pierwszej kolejnosci zostanie wykonany
projekt instalacji wentylacji i klimatyzaciji.

W kolejnym etapie zostanie wykonany projekt instalacji elektrycznej i niskopragdowej zgodnie z
niniejsza dokumentacja.

Przed przystgpieniem do realizacji niniejszego projektu nalezy upewnié sie, czy lokalizacje
projektowanych elementéw instalacji wentylacji nie uleglty zmianie lub nie doszly dodatkowe
elementy, wazne ze wzgledu na sterowanie i monitorowanie z systemu wykrywania i
sygnalizacji pozaru.

W przypadku wystgpienia nowych elementow Wykonawca jest zobowiagzany do zrealizowania
wszystkich brakujacych sterowan i monitoringu urzadzen wraz z dostarczeniem koniecznych
materialow i urzadzen do kompletnego wykonania instalacji i zapewnienia jej pelnej
funkcjonalnosci.

W przypadku wystgpienia istniejacej instalacji sygnalizacji pozaru nalezy podda¢ ja
demontazowi (nie dotyczy pomieszczenia serwerowni, gdzie znajduje sie dedykowany system
gaszenia gazem).

Zgodnie z zapisami ekspertyzy dla obiektu konieczne jest wykonanie ochrony catkowitej (wszystkie
pomieszczenia) poprzez system sygnalizacji pozarowe;.

System wykrywania i sygnalizacji pozaru bedzie obejmowat swym zasiegiem caty obiekt (ochrona
catkowita).

System sygnalizacji spetnia¢ bedzie najwyzsze standardy bezpieczehnstwa w zakresie kompleksowego
dozoru przeciwpozarowego. Dzieki zastosowaniu zaawansowanych rozwigzan technicznych oraz
modutowej koncepcji, system stanowi¢ bedzie uniwersalne narzedzie do wykrywania i sygnalizacji
pozaru charakteryzujgce sie duzg elastycznoscia.

System sygnalizacji pozaru wykonano w oparciu o:
- PKN-CEN/TS 54-14:2006 ,Systemy sygnalizacji pozarowej -- Czes¢ 14: Wytyczne
planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwac;ji”;
- SITP WP - 02:2010 ,Wytyczne projektowania instalacji sygnalizacji pozarowej”

System bedzie sktada¢ sie z:
- centrali wykrywania i sygnalizacji pozaru — CSP;
- panelu wyniesionego — PWCSP
- czujek dymu;
- czujek zasysajacych
- czujek liniowych
- wskaznikdéw zadziatania,
- przyciskéw pozarowych - ROP;
- modutdéw przekaznikowych
- sygnalizatoréw akustyczno-optycznych;
- zasilaczy;
- okablowania.

Instalacja wykonana bedzie w postaci linii dozorowych (petli), ktéra zaczyna i kohczy sie w CSP.
Instalacja bedzie adresowalng, pracujgcg w uktadzie dialogowym, gwarantujagcg wysokg
niezawodnos¢ i jakos funkcjonowania.

Wszystkie elementy instalacji dla ktérych istnieje taki prawny wymdg bedg posiadac certyfikaty lub
aprobaty.
ZASADA FUNKCJONOWANIA SYSTEMU

Stan normalny
W przypadku normalnej pracy, wszystkie detektory i ROP-y pozostajg w stanie czuwania, syreny

pozostajg wytgczone, nie wykonywane sg zadne procedury sterowan.
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Stan zagrozenia

Stan zagrozenia pozarowego wykrywany jest w przypadkach:
- wykrycie przekroczenia dopuszczalnego poziomu dymu przez czujke dymu;
- wykrycie przekroczenia dopuszczalnego poziomu dymu przez czujke zasysajaca;
- zauwazenia zagrozenia pozarowego przez personel i wcisnieciu przycisku — ROP
- przekazania sygnatu z systemoéw podrzednych

We wszystkich tych przypadkach do CSP przesytany jest sygnat alarmowy:
-z czujek najpierw wstepny - Alarm I° , potem Alarm II°,
- zROP - Alarm 11°,
-z systeméw podrzednych - Alarm 11°,

Alarmowanie

W obiekcie zastosowano alarmowanie dwustopniowe.

Alarm I° - alarm wewnetrzny — cichy — jest to czas na przyjecie alarmu i rozpoznanie sytuacji przez
pracownika ochrony catodobowe;.

Po uruchomieniu Alarmu I° (alarm z dowolnej czujki), centrala systemu emituje sygnat dzwiekowy i
wyswietla odpowiedni komunikat o wykryciu zagrozenia. Obstuga po potwierdzeniu w czasie T1 swojej
obecnosci, ma czas T2 na rozpoznanie przyczyny wystgpienia alarmu i jego potwierdzenie (na
przyklad poprzez nacisniecie przycisku ROP) lub jego skasowanie w przypadku uzyskania
jednoznacznej i potwierdzonej informacji ze przyczyna zadziatania czujki byty czynniki inne niz pozar,
takie jak na przyktad zapylenie czujnika, zaparowanie, uszkodzenie itp.

Czas T1 oraz T2 zostanie okreslony przez rzeczoznawce do spraw ppoz. na etapie tworzenia
scenariusza pozarowedo.

Alarm II° uruchamiany jest w przypadku:
= braku przyjecia alarmu w czasie T1.
» braku skasowania alarmu I° w czasie T2
* nacisniecie przycisku ROP
=z systemdw podrzednych

Alarm 1I° - alarm gtéwny — powoduje uruchomienie sygnatéw sterowniczych.
Po uruchomieniu Alarm 11° wszystkie dziatania podejmowane sg automatycznie przez CSP tj.:
- zalgczenia wszystkich sygnalizatorow (wewnatrz budynku i na zewnatrz);
- wyswietlenie na wyswietlaczu CSP komunikatow opisujgcych wszystkie sygnaty przychodzgce
i wychodzgce z centrali (komunikaty bedg zapisywane w wewnetrznej pamieci centrali oraz
bedzie mozliwos¢ wydruku na drukarce wewnetrznej CSP);
- podanie sygnatu do systemow i urzadzen wspétpracujgcych z systemem sygnalizacji pozaru
- wyswietlenie na panelu wyniesionym instalacji SAP wszystkich zdarzen,
- (opcja) powiadomienie Pahstwowej Strazy Pozarnej.

UWAGA

Wylaczenie klimatyzacji precyzyjnej serwerowni nie moze nastapi¢ od razu po wywotaniu
alarmu I1°.

Wyltaczenie klimatyzacji precyzyjnej serwerowni powinno nastapi¢ ze zwloka czasowag na
bezpieczne zamknigcie pracy serweréw w serwerowni.

Czas wylaczenia nalezy uzgodni¢ z Inwestorem oraz rzeczoznawcg do spraw ppoz. na etapie
tworzenia scenariusza pozarowego.

Po uruchomieniu sygnalizatoréw natezenie dzwieku powinno wynosi¢ co najmniej 65dB lub powinien
przekracza¢ o 5dB szumy otoczenia trwajgce diuzej niz 30s. (w miejscach w ktérych mogg przebywaé
ludzie natezenie dzwieku nie moze przekroczy¢é 120dB). Podane natezenie dZzwieku powinno by¢
osiggniete wszedzie tam, gdzie zgda sie, aby dZzwiek alarmu byt styszalny.

Dziatanie systemu zostanie okreslone w scenariuszu pozarowym.

Stan awarii

Stan awarii w systemie detekcji pozaru, jego czesci, bgdz sygnaty awarii z monitorowanych urzgadzen
systemow wspdtpracujgcych z systemem detekcji pozaru bedzie sygnalizowany na wyswietlaczu
CSP.
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Sygnaty awaryjne mogg by¢ spowodowane miedzy innymi:
- przerwg badz zwarciem w przewodach instalacj;
- wymontowaniem elementu instalacji;
- uszkodzeniem elementu instalaciji;
- sygnatami awarii przychodzgcymi z innych systemow.

Wspdétpraca z innymi systemami
System sygnalizacji pozaru bedzie wspétpracowat z instalacjami i urzgdzeniami:

sterowania oddymianiem grawitacyjnego klatek schodowych

Do centralek sterujgcej oddymianiem grawitacyjnym klatki schodowej COD zostanie
przekazany sygnat ,pozar’ poprzez moduty przekaznikowe, powodujgcy uruchomienie
instalacji. Do modutéw wejs¢ SAP zostang doprowadzone sygnaty informujgce o stanie awarii
centrali oddymiania oraz uruchomienia centrali (pozar - wci$niecie przycisku oddymiania).

instalacja sterowania przeciwpozarowych klap odcinajgcych na kanatach wentylacji bytowej
Sterowanie i nadzorowanie klap odcinajgcych umieszczonych na kanatach wentylacyjnych
bytowych zrealizowane bedzie poprzez moduty przekaznikowe SAP sterujgce i nadzorujgce
sitowniki klap. W przypadku pozaru w danej strefie klapy zostang zamkniete. System SAP
monitoruje stan otwarcia i zamkniecia klap.

instalacja wentylacji bytowej

W przypadku pozaru wszystkie urzadzenia wentylacyjne zostang wytgczone.

W rozdzielnicy gtdwnej budynku jest sekcja, z ktorej zasilane sg urzgdzenia wentylacyjne.
Wytgczenie wentylacji i klimatyzacji bedzie zrealizowane poprzez modut przekaznikowy SAP
oddziatujgcy na cewke wybijakowa wytgcznika sekcji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej w
rozdzielni gtéwne;j.

monitorowanie przeciwpozarowej instalacji wodociggowej (hydrofory ppoz)
Nadzorowanie hydroforéw ppoz. zrealizowane bedzie poprzez moduty przekaznikowe SAP.
Sygnat awarii zostanie przekazany do SAP poprzez modut wejsc.

drzwi i bramki normalnie trzymane w pozycji otwartej

Sterowanie i nadzorowanie bram oddzielenia pozarowego realizowane bedzie poprzez
moduty przekaznikowe SAP, ktére bedg potgczone z centralkami zamknieé ogniowych
(elektrotrzymaczy bramek/drzwi). W przypadku wykrycia pozaru w danej strefie oddzielajgce
te strefe drzwi zostang zamkniete, a bramka zostanie opuszczona z mozliwoscig recznego jej
podniesienia (dla oséb ewakuujgcych sie z pomieszczen na kondygnaciji -1, niezablokowana).

Zaluzja ppoz.

Sterowanie i nadzorowanie zaluzji przeciwpozarowych realizowane bedzie poprzez moduty
przekaznikowe SAP, ktére bedag potgczone z centralkami kurtyn dymowych ruchomych. W
przypadku wykrycia pozaru w danej strefie oddzielajgce te strefe zaluzje zostang zamkniete
(stanowigc wydzielenie strefy dymowej). System SAP poprzez modut wejS¢ bedzie
monitorowat stan centralki zaluzji ppoz.

system gaszenia gazem

Nadzorowanie systemu gaszenia gazem zrealizowane bedzie poprzez modutu przekaznikowe
SAP. Do modutéw wejs¢ SAP zostang doprowadzone sygnaty informujgce o stanie awarii
centrali oraz uruchomienia instalacji (pozar — wykrycie zagrozenia przez czujki lub wcisniecie
przycisku gaszenia gazem).

dzwigi osobowe i towarowe (windy)

Obowigzkowe sterowanie wind w przypadku pozaru (sprowadzenie na kondygnacje parteru i
otwarcie i zablokowanie drzwi) zostanie zrealizowane sygnatem z modutu przekaznikowego
SAP dla kazdej z wind. Sygnat zostanie doprowadzony do szaf sterujgcych wind.

Zgodnie z dokumentacjg techniczng dzwigéw windowych, windy wyposazone sg w
podigczenie sygnatu SAP, ktéry spowoduje bezpieczny zjazd windy i otwarcie drzwi.
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- kontrola dostepu
Zwolnienie drzwi objetych kontrolg dostepu realizowane bedzie poprzez moduty
przekaznikowe SAP, ktére bedg podigczone do rygli elektromagnetycznych, zamkow
elektrycznych lub zamkéw elektromotorycznych. W przypadku wykrycia pozaru drzwi objete
kontrolg dostepu zostang odblokowane (zwolnienie napiecia z rygla elektromagnetycznego,
zwolnienie napiecia z zamka elektrycznego Ilub dostarczenie sygnatu z modutu
przekaznikowego do zamka elektromotorycznego)

- monitoring zasilaczy pozarowych
Nadzorowanie zasilaczy pozarowych zrealizowane bedzie poprzez moduty przekaznikowe
SAP. W przypadku awarii bgdz zaniku napiecia zasilacza zostanie przekazana informacja do
SAP poprzez modut wejscé.

- instalacja wykrywania dymu w szybach windowych (DSZ)
Dla wykrywania pozaru bezposrednio w szybie windowym bedg przewidziane czujki
zasysajgce umieszczone w szybie windowym.
Za poprawng prace systemu odpowiada kontroler. System bedzie posiadaé wszystkie
wymagane certyfikaty lub aprobaty. System SAP monitoruje stan kontrolera poprzez modut
wejs¢ SAP.

- Zrédta dzwigku
W przypadku pozaru wszystkie urzgdzenia audio zostang wytgczone. Wylgczenie Zzrodet
dzwieku bedzie zrealizowane poprzez modut przekaznikowy SAP oddziatywujacy na stycznik
w rozdzielniach elektrycznych, powodujgcy odciecie zasilania urzgdzen.

- modut powiadamiania PSP (opcja)
Centrala SAP bedzie potgczona z modutem powiadamiania PSP.

LOKALIZACJA URZADZEN
Centrala wykrywania i sygnalizacji pozaru zlokalizowana bedzie w pomieszczeniu statej obstugi. W
pomieszczeniu przewiduje sie catodobowg ochrone.

Indywidualne centrale sterujgce zamykaniem drzwi (CSD), ktére w toku normalnego uzytkowania
pozostajg otwarte [trzymanych elektrotrzymaczami w pozycji otwartej] bedg znajdowac sie przy
danych drzwiach.

Czujki bedg montowane w pomieszczeniach do stropu i w przestrzeni sufitu. Dobér typu czujek oraz
ich rozmieszczenie zostanie dobrana po uwzglednieniu geometrii pomieszczenia: tj. powierzchni,
ksztattu, typu stropu, wysokosci zgodnie, z wytycznymi CNBOP. Dla czujek niewidocznych
przewidziano wskazniki zadziatania, ktére nalezy montowac nastropowo lub nasciennie.

Przy montazu czujek nalezy zachowac¢ ponizsze wytyczne instalacyjne:

- co najmniej 0,5m od $cian i przepierzen,

- pod kazda czujkg w dowolnym kierunku powinna by¢ wolna przestrzen 0,5m,

- minimalna odlegtos¢ od kratek nawiewnych 1,5m,

- nie nalezy instalowa¢ czujek w strumieniu powietrza instalacji klimatyzacji, wentylacji nawiewnej lub
wyciggowej

Reczne ostrzegacze pozaru ROP montowane beda:

- na drogach ewakuacyjnych,

- przy wejsciu na klatki schodowe i w przedsionkach,

- przy kazdym wyjsciu na otwartg przestrzen,

- w poblizu zainstalowania hydrantéw $ciennych

- przy centrali CSP.

ROP nalezy montowa¢ na wysokosci 1,2m od poziomu podtogi (dolna powierzchnia ROPa).Odlegtosé
pomiedzy ROP zostata tak dobrana, aby do najblizszego ostrzegacza zadna osoba w obiekcie nie
musiata przebywac drogi diuzszej niz 30m.

Lokalizacja modutéw przekaznikowych oraz zasilaczy zostata okreslona na planach. Lista sygnatow
modutéw SAP zostata przedstawiona w zatgcznikach.
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Czujki zasysajgce stuzgce do ochrony pomieszczenia bedg zabudowane poza pomieszczeniem. W
pomieszczeniu zainstalowane zostanie jedynie orurowanie wraz z otworami prébkujgcymi. W/w
czujniki nalezy podtgczy do modutéw sterujgco/monitorujgcych systemu SAP.

Sygnalizatory nalez montowa¢ na wysokosci 2,5m od poziomu posadzki. Montaz i podtgczenie
sygnalizatoréw do linii sygnalizatorow nalezy wykona¢ poprzez atestowane puszki instalacyjne PH90
Z bezpiecznikiem.

Linie sygnalizatoréw bedg wyprowadzone z modutu wyjScia nadzorowanego i zasilane z
zewnetrznego zasilacza.

SCENARIUSZ POZAROWY

Instalacja umozliwia stworzenie dowolnego scenariusza pozarowego zgodnie z wytycznymi zawartymi
w operacie ppoz. Z uwagi na koniczno$¢ empirycznego sprawdzenia czaséw dziatania/opdznienia
poszczegolny elementéw systemu w zakresie Wykonawcy jest opracowanie scenariusza pozarowego
oraz jego uzgodnienie z Rzeczoznawca do spraw zabezpieczenh ppoz. Na podstawie w/w scenariusza
Wykonawca opracuje matryce sterowan i dokonuje zaprogramowania centrali.

WIZUALIZACJA
Wizualizacja systemu SAP powinna obejmowaé wszystkie elementy systemu zgodzie z rysunkami
przedstawionymi w niniejszym projekcie.

OKABLOWANIE

Linie dozorowe (petle) nalezy wykona¢ kablem typu: HTKSH(PH90)ekw 1x2x0,8 na odcinku
wspolnym i YnTKSY ekw 1x2x0,8 wewnatrz pomieszczen (kable petli nalezy prowadzi¢ réznymi
trasami). Kable ktore muszg funkcjonowaé przez wiecej niz 1min po wykryciu pozaru powinny byc¢
odporne na oddziatywanie ognia przez 90min (PH90). W szachtach kablowych oraz w korytach
kablowych nalezy unika¢ prowadzenia kabli stanowigcych jedng petle dozorowg przy uzyciu tych
samych uchwytéw czy tras. Kable nalezy odsungé od siebie tak, aby zminimalizowaé ryzyko
jednoczesnego uszkodzenia obu odcinkéw kablowych.

Gtéwne ciggi kabli bedg prowadzone na korytkach kablowych, a nastepnie w rurach ostonowych
natynkowo lub podtynkowo. Kable o odpornosci ogniowej bedg prowadzone na konstrukcji o
odpornosci ogniowej identycznej jak kable. Pojedyncze kable nalezy montowaé¢ za pomocg
certyfikowanych uchwytéw (PH jak kable) co max 30 cm.

Nie dopuszcza sie prowadzania linii dozorowych, sygnalizacyjnych, sterujgcych i monitorujgcych z
przewodami elektrycznymi w tym samym przepuscie, korycie lub rurce.

Przejscia przez $ciany i stropy bedace granicami stref pozarowych nalezy uszczelnic masa
ognioochronng o takiej samej odpornosci ogniowej jak odpornos¢ $ciany lub stropu, przez ktory
wykonany jest przepust.

W miare mozliwo$ci nalezy unika¢ wykonania potgczen kabli poza odbudowami tgczonych elementow
i urzadzen. Jezeli nie da sie unikngé przelotowych potgczen kabli, to powinny by¢ one wykonalne za
pomocg puszek instalacyjnych o odpornosci ogniowej nie mniejszej niz kabel.

Przy skrzyzowaniu z pozostatymi instalacjami budynku, ktérych funkcjonowanie nie jest wymagane w
czasie pozaru, kable/trasy kablowe instalacji pozarowej powinny przebiegaé powyze;.

ZASILANIE

Centrala sygnalizacji pozaru oraz podcentrale zasilane bedg z rozdzielni elektrycznej 230V, 50Hz
przez wiasny ukfad zasilania. Centralka posiada¢ bedzie zasilanie awaryjne (z akumulatoréw), ktére
umozliwia 72 godzing prace instalacji oraz zapewni 30min pracy w stanie alarmowania, zgodnie z
normg PKN-CEN/TS 54-14.

Do zasilania urzgdzeh przeciwpozarowych nalezy stosowaé zasilacze spetniajace wymagania norm
PN-EN 54-4:2001 + A1:2004+A2:2007 i PN-EN 12101-10:2007, w tym posiadajgcych Certyfikat i
Swiadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB.
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DOBOR ZASILACZY BUFOROWYCH
Minimalna pojemno$¢ baterii akumulatorow w Ah w temperaturze 20°C zostata dobrana wedtug

ponizszego wzoru:

Qmin =k - [(Dy L - t) + (Dy " I - t5)]

gdzie:
l1 — prad pobierany z baterii akumulatoréw w przypadku braku zasilania gléwnego (stan dozoru)
I2 — prad pobierany przez instalacje sygnalizujgca alarm przy braku zasilania gtéwnego (stan alarmu)
t1— czas zasilania rezerwowego w stanie dozoru
t2 — czas pracy systemu w stanie alarmowania
k — wspotczynnik uwzgledniajgcy proces starzenia sie baterii przyjeto k=1,25
D1 — dla systemu sygnalizacji pozaru nalezy przyjaé 1

D2 — dla systemu sygnalizacji pozaru nalezy przyjaé 1

OZNACZENIA
Wszystkie kable, czujki, ROP’y, przekazniki powinny byé oznaczone numerycznie, w sposob trwaty.
Te same oznaczenia powinny mie¢ odzwierciedlenie w Centrali Sygnalizacji Pozaru.

TESTY

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ niezbedne pomiary (sprawdzenie dziatania: czujek dymu
punktowych oraz liniowych, wskaznikdw zadziatania, przyciskow pozarowych — ROP, modutéw
przekaznikowych, sygnalizatoréw akustyczno-optycznych oraz zasilaczy), uruchomi¢ instalacje oraz
przeszkoli¢ pracownikéw obstugujgcych system.

PRZEGLADY OKRESOWE

Nalezy zapewni¢ harmonogram konserwacji (codzienny, miesieczny, kwartalny, roczny) dla systemu
sygnalizacji pozaru zgodnie z normg PKN-CES/TS 54-14 punkt A.11.2 Przeglady okresowe i obstuga
techniczna.

UWAGA:
1. Inwestor powinien zleci¢ prowadzenie konserwacji SSP firmie posiadajacej
odpowiednie udokumentowane doswiadczenie w tym zakresie.\
2. Przy odbiorach nalezy przekazaé¢ wszystkie klucze/licencje/kody zrédtowe/hasta
Inwestorowi.

4.12.1.2. Instalacja sterowania drzwiami

WPROWADZENIE

Zgodnie z wytycznymi w budynku zastosowane bedg drzwi normalnie otwarte, ktére w czasie pozaru
beda zwalniane.

System bedzie sktadac¢ sie z:
= zasilaczy,
= przyciskdw zamkniecia,
= okablowania.

Elektrotrzymacze drzwi zostaty ujete w czesci architektoniczno-budowlanej projektu.
ZASADA FUNKCJONOWANIA SYSTEMU

Stan normalny

W przypadku normalnej pracy, nie sg wykonywane zadne procedury sterowan. W stanie normalnej
pracy jest mozliwo$¢ recznego zwolnienia drzwi poprzez przyciski.
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Stan zagrozenia

W przypadku stanu zagrozenia drzwi zostang zamkniete poprzez sygnat z systemu SAP — zanik
napiecia na centrali.

Przyciski zwalniajgce nalezy montowaé w bezposrednim sgsiedztwie kontrolowanych przejs¢ na
wysokosci maksymalnie 1,20m (gérna powierzchnia urzadzenia).

LOKALIZACJA URZADZEN

Centrala zlokalizowane sg w poblizu drzwi hormalnie otwartych.

OKABLOWANIE

Okablowanie nalezy wykona¢ zgodnie z DTR.

ZASILANIE

Centrale zasilane beda z lokalnych rozdzielni elektrycznych 230V, 50Hz przez wtasny uktad zasilania.
OZNACZENIA

Wszystkie elementy instalacji powinny by¢ oznaczone numerycznie, w sposéb trwaty. Te same
oznaczenia powinny mie¢ odzwierciedlenie w urzadzeniach monitorujgcych i odzwierciedlajgcych
system oraz w dokumentacji powykonawczej.

TESTY

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ niezbedne pomiary, uruchomi¢ instalacje oraz przeszkoli¢
pracownikow obstugujacych system.

4.12.1.3. Instalacja sterowania oddymianiem klatek schodowych

WPROWADZENIE
System oddymiania bedzie obejmowat swym zasiegiem klatki schodowe nr 1, 2, 3, 4, 6, 7 oraz 8

System bedzie sktadac¢ sie z:

= central sterowania oddymianiem
przyciskéw oddymiania
przyciskdw przewietrzania
centrali pogodowej
okablowania

Klatki schodowe bedg wyposazone w klapy oddymiania, ktére zostang dostarczone wraz z
sitownikami, drzwi napowietrzenia oraz okna napowietrzajgce wyposazone w sitowniki. Urzgdzenia nie
wchodzg w zakres niniejszej dokumentacji (zakres projektu architektoniczno-budowlanego)

Wszystkie elementy instalacji bedg certyfikowane.
ZASADA FUNKCJONOWANIA SYSTEMU

Stan normalny

W przypadku normalnej pracy, wszystkie przyciski oddymiania pozostajg w stanie czuwania, nie sg
wykonywane zadne procedury sterowan.

Centrala dla klatki nr 1 wyposazona zostanie w przycisk oraz dodatkowg grupe sterowania. Jedne z
drzwi z pomieszczenia 0.02 majg mie¢ zapewnione otwarcie po wcisnieciu przycisku — wejscie/wyjscie
pracownikow po godzinach pracy urzedu.

Stan zagrozenia

Stan zagrozenia wykrywany jest w dwoch przypadkach:
* nacisnieciu przycisku oddymiania
= przekazanie sygnatu z systemu SAP
Centrala po otrzymaniu informacji o zagrozeniu wszystkie dziatania podejmuje automatycznie:

= otwarcie klap oddymiania
= otwarcie okien oddymiania
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= otwarcie drzwi napowietrzania
= otwarcie okien napowietrzania

Stan awarii
Stan awarii w systemie oddymiania bedzie sygnalizowany w centrali oddymiania

Sygnaty awaryjne mogg by¢ spowodowane migdzy innymi:
= przerwg badz zwarciem w przewodach instalacji
= wymontowaniem elementu instalacji
= uszkodzeniem elementu instalaciji

LOKALIZACJA URZADZEN
Centrale oddymiania zlokalizowane bedg w klatkach schodowych na najwyzszych kondygnacjach.

Przyciski oddymiania bedg w wykonaniu podtynkowym i montowane do sciany na wysokosci 1,2m-
1,4m od poziomu podtogi.

OKABLOWANIE

Okablowanie instalacji oddymiania, ktére muszg funkcjonowaé przez wiecej niz 1min po wykryciu
pozaru muszg by¢ odporne na oddziatywanie ognia przez 90min

ZASILANIE

Centrale oddymiania zasilane bedg z rozdzielni elektrycznej 230V, 50Hz przez wtasny ukfad zasilania.
Centralka posiada¢ bedzie zasilanie awaryjne (z akumulatoréw), ktére umozliwia 72 godzing prace
instalacji oraz zapewni 30min pracy w stanie alarmowania.

OZNACZENIA

Wszystkie elementy instalacji powinny by¢ oznaczone numerycznie, w sposob trwaty. Te same
oznaczenia powinny mie¢ odzwierciedlenie w dokumentacji powykonawcze;j.

TESTY

Po wykonaniu instalacji nalezy wykonaé¢ niezbedne pomiary, uruchomié¢ instalacje oraz przeszkoli¢
pracownikow obstugujacych system.

UWAGA

Przy odbiorach nalezy przekaza¢ wszystkie klucze/licencje/kody zrédtowe/hasta Inwestorowi.

4.12.2. Systemy ochrony mienia
4.12.2.1. Instalacja kontroli dostepu

WSTEP
Projektuje sie system kontroli dostepu polegajgcy na uprawnionym wejsciu do wybranych miejsc w
budynku przez osoby posiadajgce karty dostepu state lub czasowe.

Celem systemu bedzie:

- ograniczenie poruszania sie klientéw po budynku poza godzinami pracy do wydzielonych stref
- objecie kontrolg dostepu wejsé do sekretariatow

- wigczenie do systemu aktualnie kontrolowanych pomieszczen.

Kontrola dostepu bedzie obstugiwaé:
- przejscia jednostronne,

System kontroli dostepu wykorzystywaé bedzie stabilng i wydajng platforme sprzetowg i programowg
gwarantujgcg wysokie bezpieczenstwo i niezawodnos$¢ pracy systemu. Dzieki zastosowaniu
zaawansowanych rozwigzan technicznych oraz modufowej konstrukcji, bedzie mozliwosc
dostosowania pod wzgledem wielkosci i elastycznosci konfiguraciji do wymagan Uzytkownika systemu.
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System bedzie sie skladat z:
= serwera
stanowisk obstugi systemu i programowania kart
stanowiska wizualizacji systemu
kontrolowanych przejs¢
okablowania

ZASADA FUNKCJONOWANIA SYSTEMU

Przewiduje sie system z jednostkg nadrzedng — serwer. Zadaniem serwera bedzie przechowywanie
wszystkich danych oraz monitorowanie urzgdzen w systemie.

System kontroli dostepu bedzie umozliwiat, w czasie pracy Urzedu, zaryglowanie drzwi do
pomieszczen sekretariatdw za pomocag karty dostepu (puste pomieszczenie sekretariatu nie moze
pozostawaé otwarte).

System wizualizacji bedzie dostepny przez komputer w pomieszczeniu ochrony z zainstalowanym
oprogramowaniem kontroli dostepu umozliwiajgcym jedynie podglad systemu i rejestracje zdarzen.

W pomieszczeniu Wydzialu OR (pok. 345) znajdzie sie komputer z zainstalowanym
oprogramowaniem kontroli dostepu umozliwiajgcym nadzér, nadawanie uprawnien i rejestracje
przejS¢ kontroli dostepu. Urzadzenie bedzie wyposazone w programator kart. W pomieszczeniu
przewiduje sie réwniez drukarke do nadrukdéw na karty dostepu.

Przyjeto zatozenie, ze system kontroli dostepu KD bedzie sktadat sie z rozproszonych po obiekcie
kontroleréw dostepu. Kontrolery potgczone bedg do sieci okablowania strukturalnego obiektu.
Kontrolery wyposazone bedg we wtasng pamie¢ buforowg w ktérej bedg przechowywane informacije o
kartach uprawnionych do obstugiwanego przejscia. Umozliwia to w razie awarii komunikacji z
serwerem, poprawng prace poszczegolnych przej$¢ kontrolowanych.

Kontrolowane przej$cie bedzie monitorowane przez czytnik kart obstugujgcy karty typu MIFARE
Classic 13,56 MHz.

Dodatkowo przejscia bedzie mozna wyposazy¢ w: rygiel elektromagnetyczny, rygiel
elektromagnetyczny rewersyjny, zwore elektromagnetyczng, przycisk wyjscia, , przycisk wyjscia
awaryjnego, czujnik elektromagnetyczny (kontaktron), zamek elektromotoryczny.

Szczegotowe wyposazenie przejécia okreslone jest na schemacie kontroli dostepu oraz w stolarce
drzwiowej (w projekcie architektonicznym).

Czytniki i przyciski nalezy montowaé¢ w bezposrednim sgsiedztwie kontrolowanych przejs¢ na
wysoko$ci maksymalnie 1,20m (gérna powierzchnia urzadzenia).

Bramki obrotowe zostang zainstalowane na klatkach schodowych. Ramiona bramki mogg obracac sie
w dowolnym kierunku. Sygnat sterujgcy bramkami bedzie podawany z kontrolera dwustronnego.
Bramki na etapie instalacji, zostang wyposazone w dwa czytniki kontroli dostepu (wejscie i wyjscie).
Kazdorazowe przytozenie karty identyfikacyjnej spowoduje uruchomienie ramion bramki w
odpowiednim kierunku.

W/w przejscia kontroli dostepu w przypadku wystapienia pozaru bedzie zwalniane.
Sterowanie odbywa sie poprzez modutly wyj$¢ systemu SAP zlokalizowane w poblizu kontrolerow KD.

Zamki elektryczne, zamki elektromotoryczne, bramki obrotowe sg poza zakresem opracowania
(zakres projektu architektury).

UWAGA:

1. Istniejgcy system kontroli dostepu oparty o czytniki biometryczne nalezy pozostawié
bez zmian jako niezalezny od projektowanej instalacji kontroli dostepu.

2. Okablowanie strukturalne systemu kontroli dostepu, zgodnie z wytyczng Inwestora, ma
byé¢ niezaleznym systemem, odseparowanym od istniejacej instalacji okablowania
strukturalnego budynku. W tym celu przewiduje sie¢ dedykowang sie¢ dla systemu
kontroli dostepu.
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WSPO{PRACA Z INNYMI SYSTEMAMI

System kontroli dostepu bedzie wspdipracowat z systemem alarmowania pozarowego. Funkcjg
wymagang jest odblokowanie zamkoéw urzgdzen (drzwi, bramki) objetych kontrolg dostepu, ktére
znajdujg sie w ciggu drég ewakuacyjnych. Odblokowywanie drzwi bedzie zrealizowane za pomocg
modutdw przekaznikowych SAP wpietych w zasilanie elektrotrzymacza lub zamka.

ZASILANIE

Zasilanie systemu odbywac sie bedzie z zasilaczy ~230V/12V.
Zasilacz wraz z akumulatorem zostang zainstalowane we wspdinej szafce z kontrolerami.

Czas podtrzymania zasilania awaryjnego z akumulatoréw wynosi minimum 2 godzin.
Obliczenie pojemnosci akumulatoréw dla KD:
Q=1,25x1(A) xt(h)
Q - pojemnos$¢ akumulatora w [Ah]
| - prad pobierany z zasilacza przez system KD

t - czas rezerwy baterii akumulatorow w przypadku braku zasilania podstawowego z
sieci elektroenergetycznej przyjeto 2 h

1,25 — wspétczynnik rezerwy bateryjne;j

WIZUALIZACJIA
Wizualizacja systemu kontroli dostepu powinna obejmowaé wszystkie elementy systemu zgodzie z
rysunkami przedstawionymi w niniejszym projekcie.

OKABLOWANIE

Okablowanie zostanie wykonane zgodnie z schematami szczegétowymi przej$¢é oraz wymaganiami
producenta.

Kable beda prowadzone na korytach kablowych umieszczonych w przestrzeni miedzystropowe;j,
natynkowo w rurkach ochronnych (przestrzeh miedzystropowa) oraz podtynkowo.

OZNACZENIA

Wszystkie elementy instalacji powinny by¢ oznaczone numerycznie, w sposéb trwaty. Te same
oznaczenia powinny mie¢ odzwierciedlenie w dokumentacji powykonawcze;.

TESTY | POMIARY

Po wykonaniu instalacji nalezy wykonac¢ niezbedne pomiary (sprawdzenie dziatania: kontroleréw drzwi
wraz z osprzetem, czytnikéw kart magnetycznych, rygli elektromagnetycznych rewersyjnych), dokonaé
uruchomienia instalacji oraz przeszkoli¢ pracownikéw obstugujacych system.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ w petni uruchomiony i przetestowany system zapewniajgcy
stabilng i przerwang prace.

UWAGA

Przy odbiorach nalezy przekaza¢ wszystkie klucze/licencje/kody zrédtowe/hasta Inwestorowi.

4.12.2.2. Instalacja telewizji dozorowej - CCTV

Budynek posiada istniejgcg instalacje telewizji dozorowe;.
Nie przewiduje sie ingerencji w strukture instalacji. W zakresie niniejszego opracowania jest
dostosowanie isthiejgcej kamery w holu gtéwnym (pom. 0.02) do nowej aranzacji.

W zwigzku z projektowang statg kurtyng dymowg na parterze w holu gtéwnym (pom. 0.02) nalezy
przenies¢ istniejgca kamere koputowg w nowg lokalizacje. Nowg lokalizacje nalezy uzgodni¢ z
inwestorem na budowy. W przypadku nie wystarczajgcej dlugosci istniejagcego okablowania nalezy je
wydtuzy¢ (typ przewodu jak istniejgcy).
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4.12.3. Okablowanie niskopradowe. Trasy kablowe niskopragdowe

Stan istniejgcy

Budynek posiada istniejgce piony kablowe oraz poziome trasy kablowe w ktérych umieszczone jest
okablowanie niskoprgdowe do istniejgcych odbiorow w budynku.

Nie przewiduje sie ingerencji w w/w instalacje

Stan projektowany

Ze wzgledu na projektowanie nowych urzgdzen, do ktérych nalezy doprowadzi¢ sygnat, przewiduje sie
nowe okablowanie dla tych urzadzen.

Projektowane okablowanie nalezy prowadzi¢ w istniejgcych trasach kablowych oraz pionach
dedykowanych instalacji niskoprgdowe;.

Projektowane okablowanie dla instalacji przeciwpozarowych nalezy prowadzi¢ w projektowanych
trasach kablowych o odpornosci ogniowej oraz projektowanych pionach kablowych o odpornosci
ogniowej.

Okablowanie dla instalacji przeciwpozarowych poza projektowanymi trasami kablowymi o odpornosci
ogniowej nalezy montowac¢ za pomocg dedykowanych uchwytéw o odpornosci ogniowej identycznej
jak kabel.

UWAGA

Zgodnie z wytyczng otrzymang od Inwestora okablowanie nalezy wykonaé w bruzdach lub
prowadzi¢ w korytach kablowych w przestrzeni sufitu podwieszanego.

Inwestor zabrania prowadzenia instalacji w korytkach/rurkach nastropowo, gdzie jest brak
sufitu podwieszanego.

Kable instalacji niskoprgdowych prowadzone bedg w nastepujacy sposéb:

= wykorzystanie istniejgcych pionéw oraz tras kablowych niskoprgdowych w przestrzeniach
sufitbw podwieszanych,

= kable do urzadzenia wprowadza¢ podtynkowo, od tylu urzadzenia. Nie dopuszcza sie
przewodow wprowadzanych przez dfawnice.

= pojedyncze kable nad sufitem podwieszanym nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych typu
.peszel’, rury prowadzi¢ za pomocg uchwytoéw zbiorczych

= wszystkie ostre krawedzie koryt kablowych, szafek rozdzielczych muszg zostaé
zabezpieczone tadmg ochronng

= wszystkie przewody do tablic nalezy wprowadza¢ pamigtajgc o zachowaniu odpowiedniego
stopnia IP. W razie potrzeby nalezy stosowaé dtawnice kablowe oraz uszczelnia¢ miejsca
wprowadzenia przewodow

PROWADZENIE KABLI

Przejscia przewodow przez stropy chroni¢ za pomocg oston rurowych. Wszystkie przepusty przez
stropy i $ciany, przegradzajgce strefy pozarowe, uszczelnié za pomocg masy ogniochronnej o
odpowiedniej odpornosci ogniowej. Wszystkie przejscia kabli przez Sciany zewnetrzne oraz fawe
fundamentowg przeprowadzi¢ w ostonach rurowych, po wprowadzeniu kabla przepust uszczelnic.

Wszystkie przewody prowadzi¢ w liniach prostych réwnoleglych do krawedzi scian i stropéw lub w
strefach montazowych nad sufitem podwieszanym.

WYMAGANIA CPR DLA KABLI

Zgodnie z dyrektywg 305/2011 nazywang w skrécie CPR (z ang. Construction Products Regulation)
dopuszcza sie do stosowania w budownictwie wylgcznie okablowanie o klasie reakcji na ogien
sklasyfikowanej zgodnie z normg PN-EN 13501-6.

Zastosowane okablowanie powinno rowniez spetia¢ minimum wymagania kategorii C zgodnie z
normg PN-EN 60332-3.
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5. Uwagi koncowe

Uzyte w projekcie materialy, urzadzenia i wyposazenie musza posiadaé oznakowanie
zgodnosci poswiadczajgce dopuszczenie do stosowania i sprzedazy na terenie Unii Europejskiej
(Ustawa z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodnosci — Dz. U. z 2004 nr 204 poz.2087 z pdzn.
zm.).

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania catosci robdt zgodnie z niniejszg dokumentacjg
projektowg, obowigzujgcymi przepisami, dokumentami normatywnymi oraz zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej.

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych
w niniejszym opracowaniu elementéw instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych materiatéw i
urzgdzen dla kompletnego wykonania instalacji i zapewnienia jej petnej funkcjonalnosci.

Niniejszg dokumentacje projektowg nalezy rozpatrywaé cato$ciowo. Wszystkie elementy ujete
w specyfikacji materiatowej lub opisie technicznych a nie ujete na schematach strukturalnych i
planach, lub ujete na schematach strukturalnych, planach a nie ujete w specyfikacji materiatlowej lub
opisie technicznym, powinny by¢ traktowane tak, jakby zostaty ujete w obu czesciach dokumentacji
projektowej. Wszelkie rozbieznosci w dokumentacji projektowej Wykonawca powinien wyjasni¢ z
projektantem, ktéry zobowigzany jest do ich rozstrzygniecia.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materialy winny odpowiada¢ Polskim
Normom i posiada¢ stosowng deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak CE i deklaracje zgodnosci z
normami zharmonizowanymi oraz posiadac niezbedne atesty tak aby spetniaé obowigzujgce przepisy.

Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie zmiany wynikajgce z uszczegotowienia
rozwigzan funkcjonalnych, wymogow stawianych przez technologie oraz zmian wprowadzonych przez
Inwestora w okresie pézniejszym.

Ekran na ftrasie linii dozorowych nie moze by¢ taczony z zadng uziemiong metalowg
konstrukcjg. Nalezy go fgczy¢ z uziemieniem centralki tylko z jednego konca.

Przebiegi linii sygnatowych niskonapieciowych prowadzi¢ mozliwie w oddaleniu od kabli
energetycznych, w ciggach réwnolegtych w odlegtosci min. 10cm. lub stosowaé stalowe przegrody

Przy prébie izolacji instalacji nalezy bezwzglednie odtgczy¢ wszystkie urzgdzenia systemu.

Przed przystgpieniem do prac instalacyjnych odcinki fabryczne kabli nalezy poddaé
szczegbétowym ogledzinom zewnetrznym. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzen kabla
nalezy wykona¢ pomiary kontrolne i poréwnac z pomiarami producenta.

Po zakonczeniu prac montazowych nalezy wykonac pomiary.

Kazdy kabel wprowadzany do puszki lub innych urzadzen musi by¢ jednoznacznie oznakowany
numerowany zgodnie z projektem — posiada¢ symbol urzgdzenia docelowego. Napis powinien by¢
wykonany flamastrem wodoodpornym na catej szerokosci kabla i umieszczony 15 cm przed jego
zakonczeniami.

Nalezy zapewni¢ odpowiedni zapas kabla (okoto 1m) przy elemencie docelowym.

Za wzgledu na minimalizacje zakitécen niezbedne jest wykonanie uziemienia urzadzen zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawstwo systemu zabezpieczen powinien przeprowadzi¢ uprawniony instalator,
posiadajgcy udokumentowang wiedze nt. instalatorstwa, uruchamiania i programowania systemu
ujetego w projekcie.

Wszelkie zmiany wynikte podczas montazu nalezy przedstawi¢ i uzgodni¢ z Projektantem.

Wykonawca jest zobowigzany przekazaé Inwestorowi po wykonaniu instalacji Dokumentacji
Powykonawczej zawierajgcg rysunki zgodne ze stanem faktycznym, a w szczegodlnosci plany
rozszycia w poszczegolnych puszkach, szafach itd.

Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Inwestorowi dokumentacje zawierajgcg wszystkie
instrukcje w jezyku polskim, DTR, certyfikaty oraz udzielenia gwaranciji.
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Wykonawca jest zobowigzany do przeszkolenia pracownikbw w zakresie obstugi instalacji i

urzadzen.

Podczas montazu nalezy przestrzegaé przepisow Bezpieczehstwa i Higieny Pracy.

W przypadku gdy realizacja projektu nastgpi pézniej niz 1 rok od jej opracowania, dokumentacje
nalezy zweryfikowaé pod wzgledem zastosowanych rozwigzan technicznych jak i dobranych

urzgdzen.

Kazde urzadzenie elekiryczne nalezy wyposazy¢ w oznaczony wytgcznik serwisowy
umozliwiajgcy odciecie energii elektrycznej do urzadzenia w trakcie prowadzonych prac serwisowych.

Catos¢ instalacji w zakresie okablowania musi zostaé wyraznie opisana celem jednoznacznej

identyfikacji obwodow.

Niniejsza dokumentacje projektowg nalezy rozpatrywac tgcznie z pozostatymi branzami oraz z
czescig architektoniczng i konstrukcyjna.
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ZESTAWIENIE MATERIALOW
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