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1.1 Podstawa opracowania

Opracowanie niniejsze sporzgdzono w oparciu o:

-Zlecenie i umowe,

-Projekt architektoniczny,

-ekspertyze techniczng stanu ochrony przeciwpozarowej budynku Urzedu Miejskiego uzgodnionej w

postanowieniu z dnia 25.03.2019

-Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony

przeciwpozarowe]j budynkéw, innych obiektdw budowlanych i terendw.

-norma PN-EN1717 ,Ochrona przed wtdrnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogdlne wymagania dla urzadzen zapobiegajgcych zanieczyszczeniu przez
przeptyw zwrotny”

-Katalogi i wytyczne montazowe producentéw systemow instalacyjnych,

-Aktualne normy i przepisy branzowe,

1.2 Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy dostosowania wentylacji, klimatyzacji i
instalacji hydrantowej dla zadania ,Dostosowanie budynku Urzedu Miejskiego w Gliwicach przy ul.
Zwyciestwa 21 do obowigzujgcych wymogdw przeciwpozarowych oraz wykonanie systemu kontroli
dostepu”.

1.3 Lokalizacja, dane obiektu

Urzad Miejski w Gliwicach, przy ul. Zwyciestwa 21 w Gliwicach.

Powierzchnia, wysokos¢, liczba kondygnaciji

Podstawowe dane techniczne:

- powierzchnia uzytkowa - ok. 12 000 m2,

- kubatura - ok. 56 000 m3,

- liczba kondygnacji: - 6 nadziemnych (1 podziemna)

Wysokos$¢ budynku: ~ 22,50 m (SW — budynek sredniowysoki). Wysoko$¢ mierzona od poziomu
terenu przy najnizej potozonym wejsciu do budynku do gdrnej powierzchni najwyzej potozonego
stropu, tacznie z gruboscia izolacji cieplnej i warstwy jg ostaniajgcej, bez uwzgledniania wyniesionych
ponad te pfaszczyzne maszynowni diwigéw i innych pomieszczen technicznych. Poddasze
gospodarcze nad czescig budynku dostepne z klatki schodowej nr 2 i nr 8 nie stanowi kondygnacji z
uwagi na srednig wysokosc¢ ponizej 2,0m.

1.4. Charakterystyka zagrozenia pozarowego

W budynku nie przewiduje sie uzytkowania wiekszych ilosci materiatéw palnych, za wyjgtkiem
elementéw wyposazenia i wystroju wnetrz. Pod wzgledem palnosci, w zdecydowanej wiekszosci
reprezentowane beda materiaty state stanowigce typowe wyposazenie pomieszczert administracyjno
- biurowych. Nie przewiduje sie wystepowania materiatdw niebezpiecznych pod wzgledem
pozarowym.

W obiekcie w godzinach urzedowania moze maksymalnie przebywa¢ do 650 oséb, w tym ok. 550
pracownikéw (stali uzytkownicy). Najwiecej klientéw przebywa na parterze budynku, na pozostatych
kondygnacjach — pojedyncze osoby.
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W budynku nie wystepujg pomieszczenia, w ktérych mogg przebywaé jednoczesnie grupy ludzi
powyzej 50 osdb. W zwigzku z powyzszym budynek zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL III.

1.5 Podziat na strefy pozarowe

Obecnie budynek stanowi jedng strefe pozarowg o powierzchni okoto 12 000 m2.

Po zrealizowaniu zadan zawartych w ekspertyzie budynek podzielony zostanie na

cztery strefy pozarowe:

a) SP01 — zespdt pomieszczen gospodarczych od nr 1 do nr 17 w piwnicy (261,9 m2) - PM z Qd ponizej
500 MJ/mz2,

b) SP02 — kondygnacje nadziemne oraz pozostata cze$é¢ piwnicy o charakterze techniczno-
magazynowym (wydzielona pozarowo, lecz nie jako odrebna strefa pozarowa) - kategoria zagrozenia
ludzi ZL 111,

c) SP03 — pomieszczenie przytagcza wody w piwnicy, zasilajgcego instalacje wodociggowa
przeciwpozarowg w budynku (10,7 m2) - PM z Qd ponizej 500 MJ/m2,

d) SP04 - pomieszczenia magazynowe 0.36, 0.37, 0.38 i komunikacja 0.35 w piwnicy (85,7 m2) - PM z
Qd ponizej 500 MJ/m2,

W celu zapewnienia tak przyjetego podziatu na strefy pozarowe budynku UM, zrealizowane zostang
w szczegblnosci nastepujace zadania:

» strop nad wydzielonymi strefami pozarowymi bedzie stanowit przegrode oddzielenia
przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej REI120,

*  $ciany w piwnicy pomiedzy strefami pozarowymi posiadac bedg klase odpornosci ogniowej
REI120,

* w $cianach oddzielenia przeciwpozarowego zabudowane zostang dymoszczelne drzwi
przeciwpozarowe o klasie odpornosci ogniowej EIS60 z samozamykaczem,

* szachty instalacyjne obudowane bedg przegrodami o klasie REI 60 (EI60), ewentualne rewizje
oraz drzwi posiadac bedg rowniez klase El 60 odpornosci ogniowej,

a w przypadku wystepowania szachtéw w obrebie wydzielonych stref pozarowych w piwnicy
- o klasie odpornosci ogniowej REI 120 (EI120), ewentualne rewizje oraz drzwi posiadac beda
rowniez klase El 120 odpornosci ogniowej,

» przepusty instalacyjne w elementach oddzielen przeciwpozarowych oraz w przegrodach dla
ktdrych wymagana jest klasa odpornosci ogniowej co najmniej REI 60 (EI60), bedg posiadaé
klase odpornosci ogniowej El taka jak te oddzielenia i przegrody,

» przewody wentylacyjne w miejscach przejs¢ przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego
oraz pomieszczen zamknietych wyposazone zostang w klapy odcinajgce o klasie odpornosci
ogniowej i dymoszczelnosci EIS tych przegrdd, uruchamiane za pomoca wyzwalacza
termicznego.

Dodatkowo pomieszczenie przytgcza wody do celéw przeciwpozarowych w piwnicy (pom.
026) wydzielone zostanie jako odrebna strefa pozarowa scianami i stropem REI120 oraz zamkniete
drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El 60 z samozamykaczem.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO- INSTALACJA HYDRANTOWA

Woda w przedmiotowym budynku uzywana jest do celdow bytowo-gospodarczych oraz pozarowych i
stanowi oddzielne do tych celéw przytacza.

Zrédtem wody dla celéw p. pozarowych jest przytacze z rur stalowych dn 80 (za zaworem
antyskazeniowym dn 65) wchodzace do budynku na poziomie piwnicy. Przewdd wodociggowy
wchodzi do piwnicy przez podtoge przy Scianie zewnetrznej. Na wejsciu znajduje sie zawor odcinajacy,
filtr i zwor antyskazeniowy. Instalacja w piwnicy prowadzona byta w lewg i prawg strone budynku nie
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taczac sie ze sobga. Instalacja pozarowa rozprowadzana jest pod stropem piwnicy przewodem
gtéwnym stalowym dn 65. Z przewodu gtéwnego prowadzone sg cztery piony hydrantowe dn 65 oraz
odgatezienia dn 65 zasilajace 3 istniejgce hydranty 52 oraz dwa zawory hydrantowe w piwnicy. W
budynku znajduje sie w sumie 33 hydranty (hydrantéw 25 jest 3 szt pozostate to hydranty 52), po trzy
sztuki na parterze i pietrach od | do V, poza pietrem Il i piwnicg gdzie sg cztery kpl. Przeprowadzone
wczes$niej pomiary wydajnosci hydrantow wykazujg ich wtasciwe dziatanie i wydajnosé.

3. OPIS WYMAGANYCH ZMIAN W INSTALACJIHYDRANTOWE)

W budynku $redniowysokim kategorii ZL Ill zagrozenia ludzi powinny by¢ stosowane hydranty
wewnetrzne 25 z wezem pdtsztywnym na kazdej kondygnacji, zabudowane przy drogach komunikacji
ogéblnej, a w szczegdblnosci przy wejsciach do budynku i klatek schodowych, w przejsciach i na
korytarzach. Dla poziomu piwnic i poddasza zastosowane beda hydranty wewnetrzne 52.

Zasieg hydrantu 25 w poziomie powinien obejmowal cafta powierzchnie strefy pozarowej lub
pomieszczenia z uwzglednieniem dtugosci odcinka weza hydrantu wewnetrznego i efektywnego
zasiegu rzutu pradu gasniczego. Zasieg dziatania hydrantu 25 o dtugosci weza 30m dla strefy ZL
wynosi 33 m. Wymagane parametry to tgczna wydajnos¢ 2,0 dm3/s, przy ci$nieniu 0,2MPa na
najbardziej niekorzystnie potozonych hydrantach, przy jednoczesnym dziataniu, co najmniej dwéch z
nich. Zasieg dziatania dla hydrantu 52 wynosi 20 m odcinka weza plus 10 m pradu wody, przy czym
dla pomieszczen o wymiarze przekraczajgcym 30 m dopuszcza sie dodatkowy odcinek weza 20 m.
Wymagane parametry to fgczna wydajnos¢ 5 dm3/s, przy ci$nieniu 0,2MPa na najbardziej
niekorzystnie potozonych hydrantach, przy jednoczesnym dziataniu, co najmniej dwdch z nich
(potwierdzone protokotem z préb).

Dopuszcza sie przytgczanie do przewodow zasilajgcych instalacji wodociggowe] przeciwpozarowej
przyboréw sanitarnych, pod warunkiem, ze w przypadku ich uszkodzenia nie spowoduje to
niekontrolowanego wyptywu wody z instalacji. Mozliwo$¢ poboru wody do celéw
przeciwpozarowych o wymaganych parametrach cisnienia i wydajnosci powinna w budynku by¢
zapewniona niezaleznie od stanu pracy innych systeméw badz urzadzen.

W zwigzku z otrzymanym postanowieniem Komendanta Panstwowej Strazy Pozarnej z dnia
25.03.2019 wydanym na podstawie ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpozarowej
budynku Urzedu Miejskiego wykonanej przez rzeczoznawcéw p.poz., w celu dostosowania budynku
UM, nalezy wykona¢ nastepujace prace instalacyjne.:

- uzupetnienie instalacji o nowe piony hydrantowe i hydranty 25 w odpowiedniej ilosci i usytuowane
w takim miejscu, zeby obejmowaty swoim zasiegiem chroniong powierzchnie

- istniejgce hydranty 52 na parterze, pietrze 1,2,3,4,5 wymieni¢ na nowe hydranty 25 z wezem
potsztywnym

- uzupetnienie instalacji o nowe hydranty 52 na poddaszu i w piwnicy w odpowiedniej ilosci i
usytuowane w takim miejscu, zeby obejmowaty swoim zasiegiem chroniong powierzchnie

- uzupetnienie instalacji o zestaw hydroforowy w pomieszczeniu przytagcza (pom 0.26) zapetniajgcy
odpowiednie ci$nienie w instalacji (Uktad podnoszenia cisnienia wody pozarowej, przeptyw 5 I/s
H=30m, wyposazony w dwie pompy: gtéwna i rezerwowg. 2x3kW).

-przewody zasilajgce instalacje przeciwpozarowg wykonaé jako obwodowe zapewniajgce
doprowadzenie wody co najmniej z dwdch stron. Przewody stalowe nalezy izolowaé termicznie
piankg polietylenowg o grubosci 13mm. Po przeprowadzeniu prac instalacyjnych i odbiorowych
nalezy wykona¢ ponowny pomiar wydajnosci instalacji hydrantowe;j
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- przepusty instalacyjne w elementach oddzielen przeciwpozarowych oraz w przegrodach, dla ktérych
wymagana jest klasa odpornosci ogniowej co najmniej REI 60 (EI60), wykonaé¢ w klasie odpornosci
ogniowej El taka jak te oddzielenia i przegrody.
- w korytarzu parteru 0.09 (PH4) ze wzgledu na usytuowanie hydrantu nalezy wymieni¢ grzejnik na
grzejnik o tej samej mocy, ale szerokosci 1,5m.

Dodatkowo pomieszczenie przytgcza wody do celdw przeciwpozarowych w piwnicy (pom. 026)
wydzielone zostanie jako odrebna strefa pozarowa $cianami i stropem REI120 oraz zamkniete
drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El 60 z samozamykaczem.

4. WYTYCZNE MONTAZOWE | UWAGI KONCOWE

Wytyczne montazowe:

e Zawory hydrantowe nalezy umiesci¢ w skrzynkach na wysokosci 1,35m. Zasilanie
pojedynczego hydrantu 25 srednicg dn32, do hydrantu 52 $rednicg dn50. Wymagane cisnienie
na zaworze hydrantowym wynosi 0,2 MPa. Wymagana wydajnos$¢ dla 52 -2,5 I/s. Wymagana
wydajnos¢ instalacji 5 I/s (przyjeto dwa rownoczesnie dziatajgce hydranty).

e Materiaty, z ktorych jest wykonana instalacja wodociggowa powinna miec¢ atest dopuszczenia
do wody pitne;j.

® Przewody instalacji pozarowej powinny by¢é wykonane z materiatdw niepalnych, odcinki
wykonane z materiatéw palnych, powinny by¢ obudowane ze wszystkich stron ostonami o
klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 60.

e Dopuszcza sie prowadzenie pionéw w jednej obudowie z pionami np. instalacji freonowej,
skroplin pod warunkiem indywidualnego zabezpieczenia przejscia p.poz kazdej z instalacji
osobno

® Przewody przechodzgce przez nieogrzewane pomieszczenia nalezy zabezpieczyé przed
mozliwoscig zamarzniecia.

® Przewody prowadzone po $cianach i pod stropem nalezy mocowac¢ za pomocg podpér,
uchwytdw statych i przesuwnych wedtug zalecen producentéw.

® Po przeprowadzeniu montazu, instalacje nalezy dokfadnie przeptukaé a nastepnie poddaé
prébie cisnienia.

e Montaz instalacji nalezy przeprowadzaé¢ zgodnie z Polskimi Normami, wytycznymi
technicznymi producenta systemu, przepiséw BHP i Warunkdw technicznych wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych tom II.

e Ze wzgledu na specyfike obiektu nalezy bezwzglednie przed wykonaniem przebi¢ pod
instalacje sprawdzi¢ mozliwos$¢ ich wykonania we wskazanym miejscu prébnym odwiertem -
w razie braku mozliwosci mozna je nieznacznie przesungc¢ a reszte elementédw dostosowad,
przewierty dla pionéw hydrantowych wykonywaé od spodu stropu w miejscu pustaka
akermana (wiercenie od gory moze spowodowac trafienie na belke stropowag!!),

e INSTALACJA HYDRANTOWA PROWADZONA BEDZIE W BRUZDACH LUB OBUDOWANA PLYTAMI
G-K (zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie architektonicznym) w przypadku braku
mozliwosci, w wyjatkowych sytuacjach, dopuszcza sie (za zgodg Inwestora i Projektanta)
zmiane rur stalowych na rury ze stali nierdzewnej cienkosciennej.

e wszystkie przejscia instalacji hydrantowej przez strop i $ciany oddzielenia pozarowego nalezy
uszczelni¢ zaprawg ogniochronng zgodnie z zaleceniami producenta

e instalacje hydrantowa prowadzi¢ w miare mozliwosci po trasie istniejgcej instalacji, w razie
kolizji dostosowac¢ i powiadomié projektanta

Instalacje zaprojektowano 2z rur stalowych ocynkowanych oraz w miejscach
wyeksponowanych z rur ze stali nierdzewnej cienkosciennej. Materiatéw tych nie wolno
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jednak tagczy¢€ bezposrednio ze soba. Miedzy nimi nalezy zamontowa¢ ksztattke dystansowa

z brazu lub mosiadzu, dzieki ktérej odstep pomiedzy elementem konstrukcyjnym ze stali

ocynkowanej a elementem konstrukcyjnym ze stali szlachetnej bedzie odpowiadat

przynajmniej zewnetrznej Srednicy rury.

5. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW INST. HYDRANTOWE)

Produkt llos¢ Jednostka

Uktad podnoszenia cisnienia wody pozarowe;j 1 komplet.

Przeptyw 5 I/s H=30m

Wyposazony w dwie pompy: gtdwng i rezerwowa.

2X3Kw. Szczegdtowe dane techniczne zestawu w

zataczonej karcie katalogowej

Uszczelnienie rur stalowych masg ogniochronng 10 kpl

El120 (strop piwnicy)

Uszczelnienie rur stalowych masg ogniochronng 50 kpl

EI60 (strop pozostate) przyjeto 10 kpl

/kondygnacje

Produkt Wielkos¢ llos¢ Jednostka

Rury -

1 |Ruraze stali nierdzewnej 1.4404 - sztanga 6 m 35x1,5 10 m
5 |Ruraze stali nierdzewnej 1.4404 - sztanga 6 m 54 x 1,5 10 m
Ksztattki -
3 Kolanko z GW press 35-1%"w 1 szt.
4 Kolano 90° press 35 1 szt.
5 Kolano 90° press 54 3 szt.
6 |Zfaczkaz GZ press 35-1"z 1 szt.
7 | Ztaczka z GZ press 54-2"z 2 szt.
Rury - Rury stalowe ocynk. srednie wg PN-H-74200:1998
g |Rurastal. k=1.5 DN 32 105 m
g |Rurastal. k=1.5 DN 40 45 m
10 | Rura stal. k=1.5 DN 50 145 m
11 | Rura stal. k=1.5 DN 65 195 m
Ksztattki - Ztgczki
12 Kolano w/z rownoprzelotowe 2%"w - 2%"z 2 szt.
13 Kolano wew. réwnoprzelotowe 1%"w - 1%4"w 17 szt.
14 Kolano wew. réwnoprzelotowe 1%"w - 1%"w 7 szt.
15 Kolano wew. rdGwnoprzelotowe 2"w - 2"w 18 szt.
16 Kolano wew. réwnoprzelotowe 2%"w - 2%"w 23 szt.
17 | Kotnierz PN10 K65 PN10 6 szt.
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18 Kotnierz PN10 K80 PN10 2 szt.
19 Kotnierz PN16 K65 PN16 2 szt.
20 Mufa calowa redukcyjna %"w - %"w 1 szt.
21 Mufa calowa redukcyjna 1"w-%"w 1 szt.
22 Mufa calowa redukcyjna 1%"w - 1"w 31 szt.
23 Mufa calowa redukcyjna 2%"w - 2"w 2 szt.
24 Nypel calowy rownoprzelotowy W"z-%"z 4 szt.
25 Nypel calowy réwnoprzelotowy %"z - %"z 1 szt.
26 Nypel calowy réwnoprzelotowy 2%z - 2%"z 3 szt.
27 Tréjnik 2"w-2"w-2"w 1 szt.
Tréjnik 2% "w - 215" w - 18 szt.
28 2%"w
Tréjnik 1%"w - 1%"w - 10 szt.
29 1%"w
30 Trojnik 2"w-14"w - 2"w 15 szt.
31 Tréjnik 2"w-1%"w-2"w 1 szt.
32 Ztaczka w/z calowa redukcyjna 1%"z - 1%"w 5 szt.
33 Ztgczka w/z calowa redukcyjna 2"z - 1%4"w 2 szt.
34 Ztgczka w/z calowa redukcyjna 2%"z - 1%"w 4 szt.
35 Ztgczka w/z calowa redukcyjna 2%"z-2"w 13 szt.
36 Ztgczka w/z calowa redukcyjna 3"z-2%"w 2 szt.
Zawory - Armatura rézna dowolnego producenta
37 | Zawdr kulowy wg DIN 1988 | 65| 3 szt.
UWAGA:

DOKtADNE USUTOWANIE RODZAJOW HYDRANTOW ZOStATY UJETE W PROJEKCIE ARCHITEKTURY

TAB.4- ZESTAWIENIE HYDRANTOW

ID Nazwa Typ Waz Kolor | Opis prac Uwaga
hydrantu | kondygnacji
macierzystej
HO 1 PARTER 25 /130m | RAL montaz nowego | hydrant gr.18 cm ;
wnekowy 9003 hydrantu na | gasnica proszkowa
Scianie, wykonanie | 3kg; Obudowa na
obudowy ze | catg wysokos¢
$cianki GK pomieszczenia.
H.0_2 PARTER 25 /|30m | RAL montaz nowego | rury widoczne ze
natynkowy 9003 hydrantu na | stali nierdzewnej na
Scianie, wykonanie | zacisk; gasnica
obudowy ze | proszkowa 3kg;
Scianki GK
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H.O 3 PARTER 25 /130m | RAL montaz nowego | hydrant gr.18 cm ;
wnekowy 9003 hydrantu na | gasnica proszkowa
Scianie, wykonanie | 3kg; Obudowa na
obudowy ze | calg wysokos¢
$cianki GK pomieszczenia.
H.0_4 PARTER 25 /130m | RAL demontaz hydrant gr.18 cm ;
wnekowy 9003 | istniejgcego gasnica proszkowa
hydrantu 3kg; Obudowa na
wnekowego caty wysokos¢
DN25; pomieszczenia.
powiekszenie
wneki na
projektowany
hydrant wraz z
osadzeniem
nadproza; montaz
nowego hydrantu i
wykonanie
obudowy;
H.O 5 PARTER 25 /130m | RAL montaz nowego | hydrant gr.18 cm ;
wnekowy 9003 hydrantu gasnica proszkowa
wnekowego na | 3kg; Obudowa na
Scianie, wykonanie | cata wysokos¢
obudowy ze | pomieszczenia.
Scianki GK
H.0_6 PARTER 25 /130m | RAL demontaz hydrant gr.18 cm ;
wnekowy 9003 hydrantu gasnica proszkowa
nasciennego 3kg; Obudowa na
dn25; montaz | caty wysokos¢
nowego hydrantu | pomieszczenia.
wnekowego na
Scianie;
wykonanie
obudowy z GK
H.0_7 PARTER 25 /130m | RAL montaz nowego | hydrant gr.18 cm ;
wnekowy 9003 hydrantu gasnica proszkowa
wnekowego; 3kg; Obudowa na
wykonanie caty wysokos¢
obudowy z GK pomieszczenia.
H.0_8 PARTER 25 /130m | RAL dmontaz hydrantu | hydrant gr.18 cm ;
wnekowy 9003 nasciennego gasnica proszkowa
DN25; wykucie | 3kg; Obudowa
wneki na hydrant | pionu na cata
wraz z osadzeniem | wysokosé
nadproza; montaz | pomieszczenia.
nowego hydrantu
wnekowego.




M DOSTOSOWANIE BUDYNKU UM DO OBOWIAZUJACYCH PRZEPISOW PPOZ str. 11
WRAZ Z KONTROLA DOSTEPU
H11 PIETRO 1 25 /130m | RAL Demontaz hydrant gr.18 cm ;
wnekowy 9003 istniejacego gasnica proszkowa
hydrantu 3kg; Obudowa na
wnekowego caty wysokos¢
DN25; pomieszczenia.
powiekszenie
wneki wraz z
osadzeniem
nadproza; montaz
nowego hydrantu
wnekowego;
wykonanie
obudowy z GK
H.1 2 PIETRO 1 25 /130m | RAL Demontaz hydrant gr.18 cm ;
wnekowy 9003 istniejacego gasnica proszkowa
hydrantu 3kg; Obudowa na
wnekowego caty wysokos¢
DN25; pomieszczenia.
powiekszenie
wneki wraz z
osadzeniem
nadproza; montaz
nowego hydrantu
wnekowego;
wykonanie
obudowy z GK
H.1 3 PIETRO 1 25 /130m | RAL Montaz nowego | hydrant gr.18 cm ;
wnekowy 9003 hydrantu gasnica proszkowa
wnekowego; 3kg; Obudowa na
wykonanie caty wysokos¢
obudowy z GK pomieszczenia.
H.1 4 PIETRO 1 25 /130m | RAL Wykonanie wneki | hydrant gr.18 cm ;
wnekowy 9003 na hydrant (okoto | gasnica proszkowa
3 cm gtebokosci- | 3kg; Obudowa na
wystarczy skucie | catg wysokos¢
tynku); zabudowa | pomieszczenia.
nowego hydrantu
wnekowego;
wykonanie
obudowy z GK
H.15 PIETRO 1 25 /130m | RAL demontaz hydrant gr.18 cm ;
wnekowy 9003 istniejacego gasnica proszkowa
hydrantu 3kg; Obudowa na
wnekowego caty wysokos¢
DN25 wraz 1z | pomieszczenia.
zabudowa i
otynkowaniem
wneki;
Wykonanie wneki
W howym miejscu
wraz z osadzeniem
nadproza; montaz
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nowego hydrantu
wnekowego;
wykonanie
obudowy z GK

H.2_1

PIETRO 2

25 /130m | RAL demontaz
wnekowy 9003 | istniejgcego
hydrantu
wnekowego DN25
wraz z zabudowa i
otynkowaniem
wneki; montaz
nowego hydrantu
wnekowego w
nowym miejscu -
na przeciw
starego;
wykonanie
obudowy z GK

hydrant gr.18 cm ;
gasnica proszkowa
3kg; Obudowa na
caty wysokosc
pomieszczenia.

H.2 2

PIETRO 2

25 /1 30m | RAL Demontaz
wnekowy 9003 | istniejgcego
hydrantu
wnekowego
DN25;
powiekszenie
wneki wraz z
osadzeniem
nadproza; montaz
nowego hydrantu
wnekowego;
wykonanie
obudowy z GK

hydrant gr.18 cm ;
gasnica proszkowa
3kg; Obudowa na
caty wysokosc
pomieszczenia.

H.2_3

PIETRO 2

25 /1 30m | RAL Demontaz
wnekowy 9003 istniejacego
hydrantu
wnekowego
DN25;
powiekszenie
wneki wraz z
osadzeniem
nadproza; montaz
nowego hydrantu
wnekowego;
wykonanie
obudowy z GK

hydrant gr.18 cm ;
gasnica proszkowa
3kg; Obudowa
czesci pozostatej
whneki.
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H2 4 PIETRO 2 25 /130m | RAL montaz nowego | hydrant gr.18 cm ;
wnekowy 9003 hydrantu na | gasnica proszkowa
Scianie, wykonanie | 3kg; Obudowa na
obudowy ze | calg wysokos¢
$cianki GK pomieszczenia.
H.2 5 PIETRO 2 25 /130m | RAL Demontaz hydrant gr.18 cm ;
wnekowy 9003 | istniejgcego gasnica proszkowa
hydrantu 3kg; Obudowa na
wnekowego caty wysokos¢
DN25; pomieszczenia.

powiekszenie
wneki wraz z
osadzeniem
nadproza; montaz
nowego hydrantu

wnekowego;
wykonanie
obudowy z GK

H3 1 PIETRO 3 25 /130m | RAL Demontaz hydrant gr.18 cm ;

wnekowy 9003 istniejacego gasnica proszkowa

hydrantu 3kg; Obudowa na
wnekowego caty wysokos¢
DN25; pomieszczenia.

powiekszenie
wneki wraz z
osadzeniem
nadproza; montaz
nowego hydrantu

wnekowego;
wykonanie
obudowy z GK

H.3 2 PIETRO 3 25 /130m | RAL Demontaz hydrant gr.18 cm ;

wnekowy 9003 | istniejgcego gasnica proszkowa

hydrantu 3kg; Obudowa na
wnekowego caty wysokos¢
DN25; pomieszczenia.

powiekszenie
wneki wraz z
osadzeniem
nadproza; montaz
nowego hydrantu
wnekowego;
wykonanie
obudowy z GK
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H3 3 PIETRO 3 25 /130m | RAL Demontaz hydrant gr.18 cm ;
wnekowy 9003 istniejacego gasnica proszkowa
hydrantu 3kg; Obudowa na
nasciennego caty wysokos¢
DN25; montaz | pomieszczenia.
nowego hydrantu;
wykonanie
obudowy z GK
H3 4 PIETRO 3 25 /130m | RAL Montaz nowego | hydrant gr.18 cm ;
wnekowy 9003 hydrantu; gasnica proszkowa
wykonanie 3kg; Obudowa na
obudowy z GK caty wysokos¢
pomieszczenia.
H3_5 PIETRO 3 25 /130m | RAL Demontaz hydrant gr.18 cm ;
wnekowy 9003 istniejacego gasnica proszkowa
hydrantu 3kg; Obudowa na
wnekowego DN25 | catg wysokos¢
wraz z zabudowa i | pomieszczenia.
otynkowaniem
wneki; Montaz
nowego hydrantu
w miejscu obok
starego;
wykonanie
obudowy z GK
H.4 1 PIETRO 4 25 /130m | RAL Demontaz hydrant gr.18 cm ;
wnekowy 9003 | istniejgcego gasnica proszkowa
hydrantu 3kg; Obudowa na
wnekowego caty wysokos¢
DN25; pomieszczenia.
powiekszenie
wneki wraz z
osadzeniem
nadproza; montaz
nowego hydrantu
wnekowego;
wykonanie
obudowy z GK
H.4 2 PIETRO 4 25 /130m | RAL Demontaz hydrant gr.18 cm ;
wnekowy 9003 istniejacego gasnica proszkowa
hydrantu 3kg; Obudowa na
wnekowego caty wysokos¢
DN25; pomieszczenia.
powiekszenie
wneki wraz z
osadzeniem
nadproza; montaz
nowego hydrantu
wnekowego;
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wykonanie
obudowy z GK
H.4 3 PIETRO 4 25 /130m | RAL Demontaz hydrant gr.18 cm ;
wnekowy 9003 | istniejgcego gasnica proszkowa
hydrantu 3kg; Obudowa na
wnekowego caty wysokosc
DN25; pomieszczenia.
powiekszenie
wneki wraz z
osadzeniem
nadproza; montaz
nowego hydrantu
wnekowego;
wykonanie
obudowy z GK
H4 4 PIETRO 4 25 /130m | RAL Montaz nowego | hydrant gr.18 cm ;
wnekowy 9003 hydrantu; gasnica proszkowa
wykonanie 3kg; Obudowa na
obudowy z GK caty wysokosc
pomieszczenia.
H.4 5 PIETRO 4 25 /130m | RAL Montaz nowego | hydrant gr.18 cm ;
wnekowy 9003 hydrantu; gasnica proszkowa
wykonanie 3kg; Obudowa na
obudowy z GK caty wysokosc
pomieszczenia.
H5 1 PIETRO 5 25 /130m | RAL Montaz nowego | hydrant gr.18 cm ;
wnekowy 9003 hydrantu; gasnica proszkowa
wykonanie 3kg; Obudowa na
obudowy z GK catg wysokos¢
pomieszczenia.
H.5_ 2 PIETRO 5 25 /130m | RAL Demontaz hydrant gr.18 cm ;
wnekowy 9003 istniejacego gasnica proszkowa
hydrantu 3kg; Obudowa na
wnekowego caty wysokos¢
DN25; pomieszczenia.
powiekszenie
wneki wraz z
osadzeniem
nadproza; montaz
nowego hydrantu
wnekowego;
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wykonanie
obudowy z GK
H.5_3 PIETRO 5 25 /130m | RAL Demontaz hydrant gr.18 cm ;
wnekowy 9003 istniejacego hydrant obudowad
hydrantu na catg wysokosé
nasciennego pomieszczenia;
DN25; montaz | malowanie wg
nowego hydrantu | aranzacji;  gasnica
wnekowego; proszkowa 3kg;
wykonanie
obudowy z GK
HS5 4 PIETRO 5 25 /|30m | RAL Demontaz rury widoczne ze
natynkowy 9003 | istniejacego stali nierdzewnej na
hydrantu zacisk; gasnica
nasciennego proszkowa 3kg;
DN25; Montaz | Obudowa na catg
nowego hydrantu; | wysokos¢
wykonanie pomieszczenia.
obudowy z GK
H6 1 STRYCH 52 /| 2x20 | RAL Montaz nowego | rury widoczne
natynkowy | m 3020 hydrantu na | malowane na RAL
Scianie; 3020; gasnica
proszkowa 3kg;
hydrant postawi¢ na
podporach
hydrantowych;
H.6 2 STRYCH 52 /| 2x20 | RAL Montaz nowego | rury widoczne
natynkowy | m 3020 hydrantu; malowane na RAL
3020; gasnica
proszkowa 3kg;
hydrant postawic na
podporach
hydrantowych;
H.6_3 STRYCH 52 /| 2x20 | RAL Montaz nowego | rury widoczne
natynkowy | m 3020 | hydrantu; malowane na RAL
3020; gasnica
proszkowa 3kg;
hydrant postawic na
podporach
hydrantowych;
H-11 PIWNICA 25 /130m | RAL Montaz nowego | rury widoczne
natynkowy 3020 | hydrantu; malowane na RAL
3020; gasnica
proszkowa 3kg;
hydrant postawi¢ na
podporach
hydrantowych;
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H.-1_2 PIWNICA

25 /
natynkowy

30m

RAL
3020

Montaz
hydrantu;

nowego

rury widoczne
malowane na RAL
3020; gasnica
proszkowa 3kg;
hydrant postawic na
podporach
hydrantowych;

H.-1_3 PIWNICA

25 /
natynkowy

30m

RAL
3020

Montaz
hydrantu;

nowego

rury widoczne
malowane na RAL
3020; gasnica
proszkowa 3kg;
hydrant postawic na
podporach
hydrantowych;

H.-1_4 PIWNICA

25 /
natynkowy

30m

RAL
3020

Montaz
hydrantu;

nowego

rury widoczne
malowane na RAL
3020; gasnica
proszkowa 3kg;
hydrant postawi¢ na
podporach
hydrantowych;

H.-1_5 PIWNICA

25 /
natynkowy

30m

RAL
3020

Montaz
hydrantu;

nowego

rury widoczne
malowane na RAL
3020; gasnica
proszkowa 3kg;
hydrant postawi¢ na
podporach
hydrantowych;

H.-1_6 PIWNICA

25 /
natynkowy

30m

RAL
3020

Montaz
hydrantu;

nowego

rury widoczne
malowane na RAL
3020; gasnica
proszkowa 3kg;
hydrant postawic na
podporach
hydrantowych;

H-1_7 PIWNICA

25 /
wnekowy

30m

RAL
3020

Montaz
hydrantu;

nowego

hydrant obudowany
GK na caty
wysokos¢
pomieszczenia;
gasnica proszkowa
3kg;

H.-1_8 PIWNICA

25 /
wnekowy

30m

RAL
3020

Montaz
hydrantu;

nowego

hydrant obudowany
GK na catg
wysokos¢
pomieszczenia;
gasnica proszkowa
3kg;
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H.-19 PIWNICA 52 /120m | RAL Montaz nowego | rury widoczne
natynkowy 3020 hydrantu; malowane na RAL
3020; gasnica
proszkowa 3kg;
hydrant postawic na
podporach
hydrantowych;

H.-1_10 PIWNICA 52 /120m | RAL Montaz nowego | rury widoczne
natynkowy 3020 | hydrantu; malowane na RAL
3020; gasnica
proszkowa 3kg;
hydrant postawic na
podporach
hydrantowych;

6. OPIS STANU ISTNIEJACEGO- INSTALACJA WENTYLACII, KLIMATYZACII

Instalacja wentylacyjna catego obiektu realizowana jest za pomocg komindéw grawitacyjnych,
uktadéw nawiewnych, uktadéw nawiewno-wywiewnych wraz z centralami wentylacyjnymi oraz
uktadéw wywiewnych obejmujacych poszczegdlne pomieszczenia.

Wentylacja pomieszczen piwnicy realizowana jest poprzez:

- 4 uktady wentylacji mechanicznej nawiewnej z centralami wentylacyjnymi, wentylatory wywiewne,
pozostate pomieszczenia wentylowane sg grawitacyjnie.

Wentylacja, klimatyzacja pomieszczen parteru realizowana jest poprzez:

- 3 uktady wentylacji mechanicznej z centralami wentylacyjnymi, pozostate pomieszczenia
wentylowane sg grawitacyjnie.

- uktad klimatyzacji obejmuje pomieszczenia: 08, 08A, 19, 20,21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 34, 35, 67 —
instalacja obejmuje jednostki kasetonowe, Scienne i podstropowe, agregaty usytuowane na
wewnetrznym dziedzincu.

Wentylacja, klimatyzacja pomieszczen pietra | realizowana jest poprzez:

- uktad W1 obejmujgcy pomieszczenia skrzydta zachodniego —pokoje od 134-136,139-141,143 i
skrzydfa potudniowego pokoje 131-133. Instalacja wyposazona w wentylator wyciggowy usytuowany
w przestrzeni sufitu w pomieszczeniu sanitariatow 122 i zakorczony wyrzutnig Scienna.

-uktad W2 obejmujacy pomieszczenia skrzydfa potudniowego pokoje 122-129. Instalacja wyposazona
w wentylator wyciggowy usytuowany w przestrzeni pod stropem klatki schodowej w wyciszonej
obudowie i zakonczony wyrzutnig Scienng.

- uktad wentylacji Nw1l - sala 147- pietro 1- realizowana poprzez centrale nawiewno-wywiewng
usytuowang wewnatrz budynku w pomieszczeniu magazynu 148,

- uktad wentylacji Nw3 - sala 142- pietro 1- realizowana poprzez centrale nawiewno-wywiewng
usytuowang na zewngtrz budynku

- uktad wentylacji NW4- wentylacja pomieszczenia 130 realizowana poprzez centrale nawiewno-
wywiewng usytuowang wewnatrz pomieszczenia w suficie podwieszonym

- uktad wentylacji- wezet sanitarny- W2b, N2 - Instalacja wentylacji mechanicznej wywiewnej jako
jeden uktad obejmujacy pomieszczenia wezta sanitarnego 125. Instalacja wyposazona w wentylator
wyciggowy usytuowany w przestrzeni poddasza. Nawiew do pomieszczen realizowany poprzez
aparat nawiewny z nagrzewnicg elektryczng usytuowany w przestrzeni sufitu podwieszonego.
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- Uktad klimatyzacji 1-1 oraz 1-2

w pomieszczeniach zastosowano komplet urzgdzen Sciennych po jednym wspdlnym agregacie dla
kazdego uktadu, usytuowanym na poziomie terenu.

- uktad klimatyzacji Sali 130 - W pomieszczeniach znajdujg sie 2 komplety urzadzen kasetonowych
oraz podtaczenie do chtodnicy centrali z agregatami usytuowanymi na Scianie budynku.

- uktad klimatyzacji 3-1 - W pomieszczeniach zastosowano urzgdzenia Scienne z jednym wspdlnym
agregatem usytuowanym na poziomie dachu

- ukfad wentylacji W10 - Instalacja wentylacji mechanicznej wywiewnej jako jeden ukfad obejmujacy
pomieszczenia skrzydta wschodniego pokoje 102-121. Instalacja wyposazona w wentylator
wyciggowy kanatowy usytuowany w przestrzeni pod stropem pom. 113.

Wentylacja, klimatyzacja pomieszczen pietra Il realizowana jest poprzez:

- uktad wentylacji W2-1 obejmuje pomieszczenia: 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253,
256, 257, 258, 259, 260, 261,262-Instalacja wentylacji mechanicznej jako jeden uktad obejmujacy
pomieszczenia skrzydta zachodniego z wentylatorem wyciggowym usytuowanym na poddaszu.

- uktad wentylacji W2-2 obejmuje pomieszczenia: 225, 226, 227, 228, 231, 232, 233, 234, 237, 240,
243.- Instalacja wentylacji mechanicznej wywiewnej jako jeden ukfad obejmujgcy pomieszczenia
skrzydta potudniowego —pokoje od 225, 226, 227, 228, 231, 232, 233, 234, 237, 240, 243. Instalacja
wyposazona w wentylator wyciggowy usytuowany na poddaszu i potgczony do wyrzutni dachowej

- uktad wentylacji NW2-5-Wentylacja pomieszczenia 254 realizowana poprzez centrale nawiewno-
wywiewng usytuowang wewnatrz pomieszczenia w suficie podwieszonym

- uktad klimatyzacji K2-1 obejmuje pomieszczenia: 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253,
256, 257, 258, 259, 260, 261,262. W pomieszczeniach zastosowano komplet urzadzen sSciennych z
jednym wspdlnym agregatem usytuowanym na poziomie dachu.

- uktad klimatyzacji K2-2 obejmuje pomieszczenia: 225, 226, 227, 228, 231, 232, 233, 234, 237, 240,
243. W pomieszczeniach zastosowano komplet urzadzen $ciennych z jednym wspdlnym agregatem
usytuowanym na poziomie dachu.

- uktad klimatyzacji dla NW2-5 - zastosowano ukfad jednostek kasetonowych, chtodnicy do centrali z
agregatem usytuowanym na poziomie dachu

Wentylacja, klimatyzacja pomieszczen pietra lll realizowana jest poprzez:

-uktad wentylacji W3-3 obejmuje pomieszczenia: 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 350, 352, 354,
356, 357, 3574, 358, 359, 360 - Instalacja wyposazona w wentylator usytuowany na poddaszu.

- uktad wentylacji W3-4 -Instalacja wentylacji mechanicznej wywiewnej jako jeden uktad obejmujacy
pomieszczenia skrzydfa potudniowego —pokoje od 323, 324, 325, 326, 328, 329, 331, 334, 337, 340,
341. Instalacja wyposazona w wentylator wyciggowy usytuowany na poddaszu i potgczony do
wyrzutni dachowej

- uktad wentylacji W3-4 i klimatyzacji K3-4 obejmuje pomieszczenia: 323, 324, 325, 326, 328, 329,
331, 334, 337, 340, 341

- ukfad klimatyzacji K3-3 obejmuje pomieszczenia: 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 350, 352, 354,
356, 357, 357a, 358, 359, 360. W pomieszczeniach zastosowano komplet urzadzen Sciennych z
jednym wspdlnym agregatem usytuowanym na poziomie dachu

- uktad klimatyzacji K3-4 obejmuje pomieszczenia: 323, 324, 325, 326, 328, 329, 331, 334, 337, 340,
341. W pomieszczeniach zastosowano komplet urzadzen $ciennych z jednym wspdlnym agregatem
usytuowanym na poziomie dachu

Wentylacja pomieszczen pietra IV realizowana jest poprzez:
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-uktad wentylacji W3 - Instalacja wentylacji mechanicznej wywiewnej jako jeden uktad obejmujacy
pomieszczenia skrzydta zachodniego pokoje 441-442,444-445, 446,448-449,451,453,454,456-460.
Instalacja wyposazona w wentylator wyciggowy - usytuowany na poddaszu i zakofAczony wyrzutnia
dachows i podstawa.
- uktad wentylacji W4 - Instalacja wentylacji mechanicznej wywiewnej jako jeden uktad obejmujacy
pomieszczenia skrzydta potudniowego pokoje 421-423, 426-434, 436, 438-440. Instalacja zostata
wyposazona w wentylator wyciggowy usytuowany na poddaszu i zakonczony wyrzutnig dachowsq i
podstawag,
-uktad klimatyzacji 4-1, uktad klimatyzacji 4-2
W pomieszczeniach zastosowano komplet urzadzen $ciennych z jednym wspdlnym agregatem
usytuowanym na dachu.
Instalacje przechodzace przez stropy zabudowano ptytami o odpornosci ogniowej EI60. Przejscia
przewoddw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych wykonano przy uzyciu zaprawy ognioochronne;j.
Instalacje zaprojektowane, a jeszcze nie wykonane, nalezy dostosowac¢ do wymagan podanych w
postanowieniu Komendanta Panstwowej Strazy Pozarnej z dnia 25.03.2019 wydanym na podstawie
ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpozarowej budynku Urzedu Miejskiego.

7. OPIS WYMAGANYCH ZMIAN W INSTALACIJI WENTYLACYJINEJ | KLIMATYZACYJNEJ
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W celu zapewnienia przyjetego podziatu na strefy pozarowe budynku UM zgodnie otrzymanym
postanowieniem Komendanta Panstwowej Strazy Pozarnej z dnia 25.03.2019 wydanym na podstawie
ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpozarowej budynku Urzedu Miejskiego wykonanej
przez rzeczoznawcow p.poz., w celu dostosowania budynku UM, zrealizowane zostang w
szczegblnosci nastepujace zadania:

- kanaty wentylacyjne, instalacje klimatyzacyjne przechodzace przez strefy obudowane beda
przegrodami o klasie REls 60 (EI60), ewentualne rewizje oraz drzwi posiada¢ bedg rowniez klase Els
60 odpornosci ogniowej, a w przypadku wystepowania szachtéw w obrebie wydzielonych stref
pozarowych w piwnicy - o klasie odpornosci ogniowej REl 120 (EI120), ewentualne rewizje oraz drzwi
posiadac bedg réwniez klase Els 120 odpornosci ogniowej,

-przepusty instalacyjne w elementach oddzielen przeciwpozarowych oraz w przegrodach, dla ktérych
wymagana jest klasa odpornosci ogniowej co najmniej REls 60 (Els60), bedg posiadaé¢ klase
odpornosci ogniowej Els takg jak te oddzielenia i przegrody,

-przewody wentylacyjne w miejscach przejs¢ przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego oraz
pomieszczen zamknietych wyposazone zostang w klapy odcinajace o klasie odpornosci ogniowej i
dymoszczelnosci EIS tych przegréd, uruchamiane za pomocga sitownika 24V DC wraz ze sprezyng
powrotng oraz sygnalizacjg (otwarta/zamknieta).

Z racji tego, ze wiekszo$¢ kanatow wentylacyjnych jest istniejacych, a specyfika obiektu pod
wzgledem konstrukcyjnym nie pozwala na montaz klap p.poz. np. w stropie, nalezy zamontowac je
na odcinku poziomym i obudowaé ptytami g-k o odpowiedniej klasie Els zgodnie z wytycznymi
zawartymi w projekcie architektonicznym. Zwigzane beda z tym pewne przerdbki kanatéw
istniejacych — zaznaczone na rysunkach.

8. WYTYCZNE MONTAZOWE | UWAGI KONCOWE INSTALACJI WENTYLACYJNEJ | KLIMATYZACYJNE)

Przewody wentylacyjne nowoprojektowane nalezy wykonaé z materiatdw niepalnych, a palne izolacje
cieplne i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewoddéw wentylacyjnych mogga by¢ stosowane tylko
na zewnetrznej ich powierzchni w sposéb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia. Elastyczne
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elementy tgczace wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny by¢ wykonane z materiatéow co
najmniej trudno zapalnych, przy czym ich dtugosé nie powinna przekracza¢ 0,25 m. Maszynownie
wentylacyjne i klimatyzacyjne w budynkach o wysokosci powyzej dwdch kondygnacji nadziemnych
powinny by¢ wydzielone Scianami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej Els 60 i zamykane
drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej Els 30; nie dotyczy to obudowy urzadzen
instalowanych ponad dachem budynku.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne istniejgce i nowoprojektowane w miejscu przejscia przez
elementy oddzielenia przeciwpozarowego zostang wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace
o klasie odpornosci ogniowej, réwnej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia
przeciwpozarowego z uwagi na szczelno$¢ ogniowa, izolacyjnos¢ ogniowg i dymoszczelnosc¢ (EIS). Gdy
przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone sg przez strefe
pozarowa, ktdrej nie obstugujg, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej wymagang dla elementéw
oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych z uwagi na szczelno$¢ ogniowa, izolacyjnosc
ogniowg i dymoszczelnos$¢ (EIS) lub powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o
klasie (EIS) réwnej klasie elementu. Przeciwpozarowe klapy odcinajgce uruchamiane sg poprzez
sitownik 24V DC wraz ze sprezyng powrotng oraz sygnalizacjg (otwarta/zamknieta).

W budynku zastosowany zostanie system sygnalizacji pozarowej zapewniajgcy catkowitg ochrone
obiektu. Oznacza to, ze chronione bedg wszystkie zasadnicze pomieszczenia. Zwolnionymi z ochrony
sg jedynie sanitariaty (fazienki z suszarkami lub ogrzewaczami przeptywowymi chronione sg czujkami
optycznymi) i kanaty wentylacyjne. Do zaprojektowania systemu sygnalizacji pozarowej wykorzystany
zostanie standard PKN [14]. Szczegétowy algorytm wysterowan uwszglednia¢ powinien w
szczegoblnosci:

° uruchomienie samoczynnych urzadzen oddymiajgcych klatki schodowe nr 1, 2,3,4,6,7i8,

° uruchomienie sygnalizatoréw akustycznych, informujacych uzytkownikéw budynku o
zaistniatym zagrozeniu,

° zwolnienie  blokad elektromagnetycznych w  drzwiach  przeciwpozarowych i/lub
dymoszczelnych, utrzymywanych w stanie normalnej pracy w pozycji otwartej — w przypadku ich
zastosowania w budynku,

° zamkniecie przeciwpozarowych klap odcinajgcych zabudowanych w przewodach
wentylacyjnych,

° wytaczenie pracy central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,

° zwolnienie kontroli dostepu w drzwiach wystepujgcych na drogach ewakuacyjnych,

° opuszczenie kurtyn przeciwpozarowych zastosowanych w budynku,

° sprowadzenie dzwigdw osobowych na poziom bezpieczny i zablokowanie ich drzwi w pozycji
otwartej.

Urzadzenia wentylacyjne (klapy p.poz,) montowac¢ wg ich instrukcji montazu. Wszystkie przewody i
ksztattki wentylacyjne powinny by¢ wykonane jako niskoci$nieniowe z blachy stalowej ocynkowanej
wg PN-84/H-92125, zgodnie z wymogami normy BN — 88 / 8865 — 04. Potgczenia przewoddw,
ksztattek i urzadzen powinny spetnia¢ wymogi normy PN-B-76002:1996, a szczelnos¢ instalacji
powinna odpowiada¢ klasie A wg normy PN — B — 76001 / 96 (szczelno$¢ normalna). Przewody
okragte nalezy wykonaé z rur ”spiro”, z potaczeniami za pomocg nasuwek i ,nypli”. Podtgczenia
nawiewnikéw i wywiewnikdw z zastosowaniem opasek dociskajgcych.

Przy podwieszeniach i podparciach przewoddw nalezy stosowac elastyczne podktadki
amortyzacyjne.  Przewody przechodzgce przez przegrody budowlane, na catej grubosci
przegrody, powinny by¢ obtozone wetng mineralng lub innym materiatem elastycznym o
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podobnych wtasciwosciach; po wykonaniu uszczelnienia, otwory nalezy zatynkowac. Wszystkie
elementy, ktére nie sg wykonane ze stali ocynkowanej zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Uwagi koncowe

 Lokalizacja urzadzen i elementdw oraz trasy instalacji przedstawiono na zatgczonych rysunkach.

e Wszystkie zastosowane przy wykonaniu projektowanych instalacji materiaty i urzadzenia musza
posiada¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz stosowne atesty higieniczne,
energetyczne, bezpieczenstwa i pozarowe.

* Wtasciwa eksploatacja zaprojektowanych uktadow i urzadzen wymagac bedzie:

- opracowania odpowiednich instrukcji obstugi i eksploatacji, nadzoru i konserwacji,

- przeszkolenia osoby (0séb) zajmujgcej sie ich nadzorem i biezgcg konserwacja,

- okresowego serwisowania przez autoryzowane firmy.

Catos¢ prac nalezy wykonac wg: Wykonanie, préby i odbidr instalacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
instrukcjg producentdéw oraz wykonaé¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru instalacji ogrzewczych COBRTI Instal.

9. WSKAZANIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW- INSTALACJA WENTYLACJI | KLIMATYZACI

Produkt llosé Jednostka

klapa p.poz. EIS 120, 630x250,24V DC wraz ze 1 kpl
sprezyng powrotng oraz sygnalizacjg
(otwarta/zamknieta)

klapa p.poz. EIS 120, 300x150,24V DC wraz ze 1 kpl
sprezyng powrotng oraz sygnalizacjg
(otwarta/zamknieta)

klapa p.poz. EIS 120, 200x150,24V DC wraz ze 1 kpl
sprezyng powrotng oraz sygnalizacjg
(otwarta/zamknieta)

klapa p.poz. @ 160 EIS 60, 24V DC wraz ze sprezyng 4 kpl
powrotng oraz sygnalizacjg (otwarta/zamknieta)

klapa p.poz. @ 400 EIS 60, 24V DC wraz ze sprezyng 1 kpl
powrotng oraz sygnalizacjg (otwarta/zamknieta)

klapa p.poz. 350x200, EIS 60, 24V DC wraz ze 1 kpl
sprezyng powrotng oraz sygnalizacjg
(otwarta/zamknieta)

klapa p.poz. 300x200 EIS 60 w stropie, 24V DC 1 kpl
wraz ze sprezyng powrotng oraz sygnalizacjg
(otwarta/zamknieta)

klapa p.poz. transferowa 600x600 1 kpl
EIS 60, 24V DC wraz ze sprezyng powrotng oraz
sygnalizacjg (otwarta/zamknieta)

klapa p.poz. EIS 60, 500x250, 24V DC wraz ze 1 kpl
sprezyng powrotng oraz sygnalizacjg
(otwarta/zamknieta)

klapa p.p0z.540x200 EIS 60, 24V DC wraz ze 1 kpl
sprezyng powrotng oraz sygnalizacjg
(otwarta/zamknieta)
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klapa p.poz. 400x300 EIS 60 w stropie, 24V DC 1 kpl
wraz ze sprezyng powrotng oraz sygnalizacjg
(otwarta/zamknieta)

klapa p.poz. EIS 60, 500x250, 24V DC wraz ze 1 kpl
sprezyng powrotng oraz sygnalizacjg
(otwarta/zamknieta)

klapa p.poz. transferowa 200x315 EIS 60, 24V DC 1 kpl
wraz ze sprezyng powrotng oraz sygnalizacjg
(otwarta/zamknieta)

w miejsce kratki wentylacyjnej

klapa p.poz. EIS 60, 500x250, 24V DC wraz ze 1 kpl
sprezyng powrotng oraz sygnalizacjg
(otwarta/zamknieta)

klapa p.poz. EIS 60, 540x200, 24V DC wraz ze 1 kpl
sprezyng powrotng oraz sygnalizacjg
(otwarta/zamknieta)

klapa p.poz. EIS 60 w stropie 500x400, 24V DC 1 kpl
wraz ze sprezyng powrotng oraz sygnalizacjg
(otwarta/zamknieta)

klapa p.poz. EIS 60, 500x250, 24V DC w stropie 1 kpl
wraz ze sprezyng powrotng oraz sygnalizacjg
(otwarta/zamknieta)

klapa p.poz. EIS 60, 500x250, 24V DC wraz ze 1 kpl
sprezyng powrotng oraz sygnalizacjg
(otwarta/zamknieta)

klapa p.poz. EIS 60, 540x200, 24V DC wraz ze 1 kpl
sprezyng powrotng oraz sygnalizacjg
(otwarta/zamknieta)

klapa p.poz. EIS 60, 400x300, 24V DC w stropie 1 kpl
wraz ze sprezyng powrotng oraz sygnalizacjg
(otwarta/zamknieta)

klapa p.poz. EIS 60, @ 100, 24V DC wraz ze 48 kpl
sprezyng powrotng oraz sygnalizacjg
(otwarta/zamknieta)

Uszczelnienie masg p.poz przejs¢ fi 100-250 200 kpl
Przerdbka kanatéw istniejgcych — zgodnie z rys. 5 kpl
IW.01-IW.05

UWAGA: WSZYSTKIE PRZEJSCIA INSTALACJI FREONOWEJ ORAZ SKROPLIN PRZEZ STREFY P.POZ.
ZNAIDUJA SIE W OPRACOWANIU ARCHITEKTURY MUSZA BYC WYKONANE W ODPOWIEDNIM
SYSTEMIE P.POZ. ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PRODUCENTA
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