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ZESTAWIENIE MATERIALOW

INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE

Ip. | symbol Opis jedn.| ilosé uwagi
A ROZDZIAL. ENERGII
Al ROZDZIELNICE
Rozbudowa istniejgcej rozdzielnicy gtownej
1 RG . kpl. 1
- rozbudowa zgodnie ze schematem
Rozbudowa istniejgcych rozdzielnic pietrowych dla
2 Rxx zasilania projektowanych elementéw kpl. 32
- rozbudowy zgodnie ze schematami
Rozdzielnica gtéwna pozarowa, szafa stojgca o In=160A,
IP42, wyposazona w drzwi izolacyjne z zamkiem,
3 RPPOZ oddzielne szyny N i PE, kpl. 1
-wyposazenie zgodnie ze schematem
A2 OKABLOWANIE
1 YnKYZo 5x70 m 25 RG_RPPOZ
A3 OSPRZET
zgodnie z
1 Uchwyty, opaski zaciskowe kpl. 1 zapotrzebowaniem
zgodnie z
2 Oznaczniki kabli kpl. 1 zapotrzebowaniem
A4 OBUDOWA POZAROWA KABLI ZASILAJACYCH
Obudowa pozarowa kabli zasilajgcych
- odpornosc¢ ogniowa 120 minut
1 - dlugos¢ ~5,5m kpl 1
- doktadne wymiary i spos6b montazu do ustalenia na
budowie
B PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU
Bl PRZEBUDOWA
Przebudowa zasady dziatania istniejgcego uktadu
przeciwpozarowego wytgcznika pradu budynku zgodnie
1 ze schematem i opisem technicznym kpl. 1
- przepiecie istniejgcych kabli PWP do RG i RPPOZ
(3szt)
B2 OKABLOWANIE
1 HDGs PH90 3x1,5 m 250
o . zgodnie z
11 Oznaczniki kabli kpl. 1 zapotrzebowaniem
s . . zgodnie z
12 Uchwyty o odpornosci ogniowej PH90 kpl. 90 sapotrzebowaniem
. . . . zgodnie z
13 Puszka instalacyjna, rozgatezna ppoz. E90 kpl. 10 zapotrzebowaniem
e
14 Przepusty kablowe kpl. 1 Zaponsebonaniem
.. . llo$¢ dobra¢ na etapie
15 Masa uszczelniajgca ognioodporna (PH90) kpl. 1 wykonawstwa
C INSTALACJA OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE

Ip. | symbol Opis jedn.| ilosé uwagi
C1 OPRAWY - PROJEKTOWANE
1 B1 OPRAWA LED, 35W, 4100Im, IP20 kpl 5
MONTAZ NASTROPOWY '
OPRAWA LED, 21W, 2700Im, IP20
2 B2 MONTAZ DOSTROPOWY W SUFICIE kpl. 9
KASETONOWYM
3 A3 PLAFON LED MONTAZ NASTROPOWY kpl 10
TYP JAK ISTNIEJACY (do ustalenia na budowie) )
C1 OPRAWY- PRZENIESIENIA/DOSTOSOWANIE
Przeniesienie/dostosowanie istniejagcych opraw na
pietrze 1, klatce 7 poza zakresem tego opracowania.
Przenoszone/dostosowywane oprawy nalezy podda¢
czyszczeniu oraz konserwacji.
PRZENIESIENIE ISTNIEJACYCH OPRAW
OSWIETLENIA
. PODSTAWOWEGO NA NOWY SUFIT PODWIESZANY
1 Al.ist s kpl. 16
-demontaz istniejgcych opraw
-wydiuzenie okablowania
-montaz na nowym suficie
DOSTOSOWANIE ISTNIEJACYCH OPRAW
2 Al.ist [OSWIETLENIA kpl. 6
PODSTAWOWEGO DO NOWEGO UKtADU SUFITU
PRZENIESIENIE ISTNIEJACYCH OPRAW
OSWIETLENIA
. PODSTAWOWEGO NA NOWY SUFIT PODWIESZANY
3 A3.ist s kpl. 22
-demontaz istniejgcych opraw
-wydtuzenie okablowania
-montaz na nowym suficie
PRZENIESIENIE ISTNIEJACYCH OPRAW
OSWIETLENIA
PODSTAWOWEGO NA ISTNIEJACY SUFIT NA
4 A3.ist |KLATCE SCHODOWEJ kpl. 3
-demontaz istniejgcych opraw
-wydtuzenie okablowania (prowadzenie kabli podtynkowo)
-montaz na istniejgcym suficie
PRZENIESIENIE ISTNIEJACYCH OPRAW
OSWIETLENIA
PODSTAWOWEGO NA SCIANE NA KLATCE
5 A3.ist |SCHODOWEJ kpl. 3

-demontaz istniejgcych opraw
-wydtuzenie okablowania (prowadzenie kabli podtynkowo)
-montaz scianie
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE

symbol

Opis

jedn.

ilos¢

uwagi

A3.ist

PRZENIESIENIE ISTNIEJACYCH OPRAW
OSWIETLENIA

PODSTAWOWEGO NA ISTNIEJACY SUFIT NA
KORYTARZU

-demontaz istniejgcych opraw

-wydtuzenie okablowania (prowadzenie kabli podtynkowo)
-montaz na istniejgcym suficie

kpl.

PRZENIESIENIE ISTNIEJACYCH OPRAW
OSWIETLENIA

PODSTAWOWEGO NA NOWY SUFIT PODWIESZANY
-demontaz istniejgcych opraw

-wydtuzenie okablowania

-montaz na nowym suficie

kpl.

10

Doktadna ilo$¢ opraw do
przeniesienia/dostosowa
nia do ustalenia na
budowie.

A3.ist

DOSTOSOWANIE ISTNIEJACYCH OPRAW
OSWIETLENIA
PODSTAWOWEGO DO NOWEGO UKLADU SUFITU

kpl.

DOSTOSOWANIE DO PROJEKTOWANEGO SUFITU
RASTROWEGO ISTNIEJACYCH OPRAW
OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO

-demontaz opraw

-wydtuzenie okablowania

-montaz na nowym suficie rastrowym

kpl.

15

Doktadna ilo$¢ opraw do
przeniesienia/dostosowa
nia do ustalenia na
budowie.

DOSTOSOWANIE ISTNIEJACYCH OPRAW
OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO DO NOWEGO
UKELADU SUFITU PODWIESZANEGO (pom. 0.42 Hall
od strony skweru Doncaster)

-demontaz isntiejacych opraw

-wydtuzenie okablowania

-montaz zgodnie z nowym ukfadem sufitu

kpl.

30

Doktadna ilo$¢ opraw do
przeniesienia/dostosowa
nia do ustalenia na
budowie.

10

DOSTOSOWANIE ISTNIEJACYCH OPRAW
OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO DO NOWEGO
UKELADU SUFITU PODWIESZANEGO (pom. 0.02 Hall
od strony ul. Zwyciestwa)

-demontaz isntiejacych opraw

-wydtuzenie okablowania

-montaz zgodnie z nowym ukfadem sufitu

kpl.

80

Doktadna ilo$¢ opraw do
przeniesienia/dostosowa
nia do ustalenia na
budowie.

C1

OPRAWY - DEMONTAZE
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE

Ip. | symbol Opis jedn.| ilosé uwagi
Demontaz istniejgcych opraw o$wietelania
podstawowego
-demontaz opraw i przekazanie w miejsce wskazane
1 A2.ist |przez inwestora kpl. 5
-wydtuzenie okablowania do zasilania projektowanych
opraw
Demontaz istniejgcych opraw o$wietelania
podstawowego typu downlight
5 Adist -demqntaz opraw i przekazanie w miejsce wskazane Kkpl, 35
przez inwestora
-wydtuzenie okablowania do zasilania projektowanych
opraw
Demontaz istniejgcych opraw oswietelania
podstawowego typu downlight
5 AB.ist -demqntaz opraw i przekazanie w miejsce wskazane Kkpl, 8
przez inwestora
-wydiuzenie okablowania do zasilania projektowanych
opraw
Cc2 OSPRZET - PRZENIESIENIE
Demontaz istniejgcego osprzetu i montaz nowego o .
1 (taczniki, okablowanie) poza obreb kolizji w zwigzku z kpl. | 50 | "oseZyentkowacna
poszerzaniem otworéw drzwiowych do pomieszczen
C3 OKABLOWANIE
1 HDXpzo 3x1,5 500
2 HDXpzo3x15 2200
- dla przeniesienia istniejgcego osprzetu
3 HDXpzo4x1,5 m | 600
- dla przeniesienia istniejgcego osprzetu
- . zgodnie z
11 Oznaczniki kabli kpl. 1 zapotrzebowaniem
. . zgodnie z
12 Puszka elektroinstalacyjna kpl. 1 zapotrzebowaniem
peszel
-instalacja podtynkowa zgodnie z
13 -instalacja natynkowa m 2700 zapotrzebowaniem
-pojedyncze kable nad sufitem podwieszanym
zgodnie z
14 Przepusty kablowe kpl. 1 sapotrzebowaniem
D INSTALACJA OSWIETLENIA AWARYJNEGO
D1 OPRAWY - OSWIETLENIE AWARYJNE
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE

symbol

Opis

jedn.

ilos¢

uwagi

AW1/D

OPRAWA OSWIETLENIA AWARYJNEGO
- oprawa z optykg antypaniczng

- montaz dostropowy

- obudowa z PC/ABS

- klasa ochronnosci elektrycznej |,

- napiecie zasilania 230VAC 50-60 Hz

- stopien ochrony obudowy IP65,

- moc zasilania zrédta swiatta nie wiecej niz 1 W
- zrédto Swiatta: modut LED

- minimalny strumien swietiny 142 Im

- trwatos¢ zrodta swiatta >50 000h

- temperatura barwowa — 5700 K,

- temperatura otoczenia: +5/+35 °C,

- czas pracy 1h, praca awaryjna ,ciemna”

- akumulator Ni-Cd; Ni-MH na napieciu 4,8V
- z modutem auto-test

- taczenie przelotowe

kpl.

49

AW 1.ist/D

OPRAWA OSWIETLENIA AWARYJNEGO

- oprawa z optykg antypaniczng

- montaz dostropowy w miejscu istniejgcej oprawy
- obudowa z PC/ABS

- klasa ochronnosci elektrycznej |,

- napigcie zasilania 230VAC 50-60 Hz

- stopien ochrony obudowy IP65,

- moc zasilania zrodta swiatta nie wiecej niz 1 W
- zrédto Swiatta: modut LED

- minimalny strumien $wietlny 142 Im

- trwato$¢ Zrddia Swiatta >50 000h

- temperatura barwowa — 5700 K,

- temperatura otoczenia: +5/+35 °C,

- czas pracy 1h, praca awaryjna ,ciemna”

- akumulator Ni-Cd; Ni-MH na napieciu 4,8V

- z modutem auto-test

- fgczenie przelotowe

kpl.
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE

symbol Opis jedn.

U

ilo

(o]

uwagi

OPRAWA OSWIETLENIA AWARYJNEGO

- oprawa z optyka korytarzowg

- montaz nastropowy

- obudowa z PC/ABS

- klasa ochronnosci elektrycznej |,

- napiecie zasilania 230VAC 50-60 Hz

- stopien ochrony obudowy IP65,

- moc zasilania zrodta Swiatta nie wiecej niz 3 W
AW2/N |- zrodio swiatta: modut LED kpl.
- minimalny strumien $wietlny 347 Im

- trwato$¢ Zrodia Swiatta >50 000h

- temperatura barwowa — 5700 K,

- temperatura otoczenia: +5/+35 °C,

- czas pracy 1h, praca awaryjna ,ciemna”
- akumulator LiFePO4/C na napieciu 6,4V
- z modutem auto-test

- lgczenie przelotowe

36

OPRAWA OSWIETLENIA AWARYJNEGO

- oprawa z optykg antypaniczng

- montaz nastropowy

- obudowa z PC/ABS

- klasa ochronnosci elektrycznej |,

- napiecie zasilania 230VAC 50-60 Hz

- stopien ochrony obudowy IP65,

- moc zasilania Zrédta Swiatta nie wiecej niz 3 W
AWS3/N |- zrodto swiatta: modut LED kpl.
- minimalny strumien swietiny 340 Im

- trwatos¢ zrodta swiatta >50 000h

- temperatura barwowa — 5700 K,

- temperatura otoczenia: +5/+35 °C,

- czas pracy 1h, praca awaryjna ,ciemna”
- akumulator LiFePO4/C na napieciu 6,4V
- z modutem auto-test

- fgczenie przelotowe

24

OPRAWA OSWIETLENIA AWARYJNEGO

- oprawa z optykg antypaniczng

- montaz nastropowy

- obudowa z PC/ABS

- klasa ochronnosci elektrycznej |,

- napiecie zasilania 230VAC 50-60 Hz

- stopien ochrony obudowy IP65,

- moc zasilania zrodta swiatta nie wiecej niz 1 W
AWA4/N |- zrodio swiatta: modut LED kpl.
- minimalny strumien swietlny 139 Im

- trwato$¢ Zrddia swiatta >50 000h

- temperatura barwowa — 5700 K,

- temperatura otoczenia: +5/+35 °C,

- czas pracy 1h, praca awaryjna ,ciemna”
- akumulator LiFePO4/C na napieciu 6,4V
- z modutem auto-test

- gczenie przelotowe

25
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE

symbol Opis jedn.

U

ilo

(o]

uwagi

OPRAWA OSWIETLENIA AWARYJNEGO

- oprawa z optykg eliptyczng

- montaz nastropowy

- obudowa z PC/ABS

- klasa ochronnosci elektrycznej |,

- napiecie zasilania 230VAC 50-60 Hz

- stopien ochrony obudowy IP65,

- moc zasilania zrédta swiatta nie wiecej niz 3 W
AWS5/N |- zrédio swiatta: modut LED kpl.
- minimalny strumien swietlny 355 Im

- trwato$¢ zrodta Swiatta >50 000h

- temperatura barwowa — 5700 K,

- temperatura otoczenia: +5/+35 °C,

- czas pracy 1h, praca awaryjna ,ciemna”
- akumulator LiFePO4/C na napieciu 6,4V
- z modutem auto-test

- taczenie przelotowe

69

OPRAWA OSWIETLENIA AWARYJNEGO

- oprawa z optykg eliptyczng

- montaz dostropowy

- obudowa z PC/ABS

- klasa ochronnosci elektrycznej |,

- napiecie zasilania 230VAC 50-60 Hz

- stopien ochrony obudowy P20,

- moc zasilania Zrédta Swiatta nie wiecej niz 3 W
AWG6/D |- zrodto swiatta: modut LED kpl.
- minimalny strumien swietiny 355 Im

- trwatos¢ zrodta swiatta >50 000h

- temperatura barwowa — 5700 K,

- temperatura otoczenia: +5/+35 °C,

- czas pracy 1h, praca awaryjna ,ciemna”

- akumulator Ni-Cd; Ni-MH na napieciu 4,8V
- z modutem auto-test

- fgczenie przelotowe

OPRAWA OSWIETLENIA AWARYJNEGO

- oprawa z optykg antypaniczng

- montaz dostropowy

- obudowa z PC/ABS

- klasa ochronnosci elektrycznej |,

- napiecie zasilania 230VAC 50-60 Hz

- stopien ochrony obudowy P20,

- moc zasilania zrodta swiatta nie wiecej niz 3 W
AW7/D |- zrodio $wiatta: modut LED kpl.
- minimalny strumien swietlny 340 Im

- trwato$¢ Zrddia swiatta >50 000h

- temperatura barwowa — 5700 K,

- temperatura otoczenia: +5/+35 °C,

- czas pracy 1h, praca awaryjna ,ciemna”

- akumulator Ni-Cd; Ni-MH na napieciu 4,8V
- z modutem auto-test

- gczenie przelotowe

17
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE

U
(o]

Ip. | symbol Opis jedn.| ilo uwagi

OPRAWA OSWIETLENIA AWARYJNEGO

- oprawa z optyka korytarzowg

- montaz dostropowy

- obudowa z PC/ABS

- klasa ochronnosci elektrycznej |,

- napiecie zasilania 230VAC 50-60 Hz

- stopien ochrony obudowy 1P20,

- moc zasilania zrodta Swiatta nie wiecej niz 3 W
9 AWS/D |- zrodio swiatta: modut LED kpl. 3
- minimalny strumien $wietlny 347 Im

- trwato$¢ Zrodia Swiatta >50 000h

- temperatura barwowa — 5700 K,

- temperatura otoczenia: +5/+35 °C,

- czas pracy 1h, praca awaryjna ,ciemna”

- akumulator Ni-Cd; Ni-MH na napieciu 4,8V
- z modutem auto-test

- lgczenie przelotowe

OPRAWA OSWIETLENIA AWARYJNEGO

- oprawa z optykg antypaniczng

- montaz Scienny na uchwycie kgtowym

- obudowa z PC/ABS

- klasa ochronnosci elektrycznej I,

- napiecie zasilania 230VAC 50-60 Hz

- stopien ochrony obudowy IP65,

- moc zasilania Zrédta Swiatta nie wiecej niz5 W
10 | AW11/S |- zrodto swiatta: modut LED kpl. 27
- minimalny strumien swietiny 553 Im

- trwatos¢ zrodta swiatta >50 000h

- temperatura barwowa — 5700 K,

- temperatura otoczenia: +5/+35 °C,

- czas pracy 1h, praca awaryjna ,ciemna”

- akumulator Ni-Cd; Ni-MH na napieciu 4,8V; 8,4V
- z modutem auto-test

- fgczenie przelotowe

OPRAWA OSWIETLENIA AWARYJNEGO

- oprawa z optykg antypaniczng

- montaz scienny na uchwycie kgtowym w miejscu
istniejgcej oprawy

- obudowa z PC/ABS

- klasa ochronnosci elektrycznej I,

- napiecie zasilania 230VAC 50-60 Hz

- stopien ochrony obudowy IP65,

- moc zasilania Zrédta Swiatta nie wiecej niz5 W

- zrodto Swiatta: modut LED

- minimalny strumien swietiny 553 Im

- trwatos¢ zrodta swiatta >50 000h

- temperatura barwowa — 5700 K,

- temperatura otoczenia: +5/+35 °C,

- czas pracy 1h, praca awaryjna ,ciemna”

- akumulator Ni-Cd; Ni-MH na napieciu 4,8V; 8,4V
- z modutem auto-test

- tgczenie przelotowe

11 |[AW1l.ist/S kpl. | 63
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE

U
(o]

Ip. | symbol Opis jedn.| ilo uwagi

OPRAWA OSWIETLENIA AWARYJNEGO

- oprawa z optykg antypaniczng

- montaz nastropowy

- obudowa z PC/ABS

- klasa ochronnosci elektrycznej I,

- napiecie zasilania 230VAC 50-60 Hz

- stopien ochrony obudowy IP65,

- moc zasilania zrédta swiatta nie wiecej niz 5 W
12 | AW12/N [- zrodio Swiatta: modut LED kpl. 8
- minimalny strumien swietlny 553 Im

- trwato$¢ zrodta Swiatta >50 000h

- temperatura barwowa — 5700 K,

- temperatura otoczenia: +5/+35 °C,

- czas pracy 1h, praca awaryjna ,ciemna”

- akumulator Ni-Cd; Ni-MH na napieciu 4,8V; 8,4V
- z modutem auto-test

- taczenie przelotowe

OPRAWA OSWIETLENIA AWARYJNEGO

- oprawa z optykg antypaniczng

- montaz nastropowy w miejscu istniejgcej oprawy
- obudowa z PC/ABS

- klasa ochronnosci elektrycznej I,

- napiecie zasilania 230VAC 50-60 Hz

- stopien ochrony obudowy IP65,

- moc zasilania Zrédta Swiatta nie wiecej niz5 W
13 [AW12.ist/N|- zrodto Swiatta: modut LED kpl. 9
- minimalny strumien swietiny 553 Im

- trwatos¢ zrodta swiatta >50 000h

- temperatura barwowa — 5700 K,

- temperatura otoczenia: +5/+35 °C,

- czas pracy 1h, praca awaryjna ,ciemna”

- akumulator Ni-Cd; Ni-MH na napieciu 4,8V; 8,4V
- z modutem auto-test

- fgczenie przelotowe

OPRAWA OSWIETLENIA AWARYJNEGO

- oprawa z optykg klasyczng

- montaz Scienny na zewnatrz

- obudowa z PC/ABS

- klasa ochronnosci elektrycznej |,

- napiecie zasilania 230VAC 50-60 Hz

- stopien ochrony obudowy IP65,

- moc zasilania zrodta swiatta nie wiecej niz 5 W
14 | AWZ/S |- zrédio $wiatta: modut LED kpl. 18
- minimalny strumien swietlny 300 Im

- trwato$¢ Zrddia swiatta >50 000h

- temperatura barwowa — 5700 K,

- temperatura otoczenia: -20/+45 °C,

- czas pracy 1h, praca awaryjna ,ciemna”

- akumulator Ni-Cd; Ni-MH na napieciu 4,8V; 8,4V
- z modutem auto-test

- gczenie przelotowe
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE

Ip. | symbol Opis jedn.

ilos¢

uwagi

OPRAWA OSWIETLENIA AWARYJNEGO

- oprawa z optyka klasycznag

- montaz scienny na zewnatrz w miejscu istniejgcej
oprawy

- obudowa z PC/ABS

- klasa ochronnosci elektrycznej |,

- napiecie zasilania 230VAC 50-60 Hz

- stopien ochrony obudowy IP65,

- moc zasilania zrédta swiatta nie wiecej niz 5 W

- zrédto Swiatta: modut LED

- minimalny strumien swietiny 300 Im

- trwatos¢ zrodta swiatta >50 000h

- temperatura barwowa — 5700 K,

- temperatura otoczenia: -20/+45 °C,

- czas pracy 1h, praca awaryjna ,ciemna”

- akumulator Ni-Cd; Ni-MH na napieciu 4,8V; 8,4V
- z modutem auto-test

- taczenie przelotowe

15 | AWZ.ist/S kpl.

OPRAWA OSWIETLENIA EWAKUACYJNEGO

- oprawa z podswietlanym znakiem jednostronnym w
standardzie 1ISO 7010 do wyznaczania kierunku drég
ewakuacyjnych

- widzialno$¢ znaku do 30m

- montaz Scienny

- obudowa z aluminium, klosz z PMMA

- klasa ochronnosci elektrycznej |,

- napiecie zasilania 230VAC 50-60 Hz

16 EW1/S |- stopieh ochrony obudowy IP40, kpl.
- moc zasilania zrodta swiatta nie wiecej niz 1 W
- zrodio swiatta: paski LED

- trwatos¢ zrodta swiatta >50 000h

- temperatura barwowa — 5000 K,

- temperatura otoczenia: +5/+40 °C,

- czas pracy 1h, praca sieciowo-awaryjna ,jasna”
- akumulator Ni-Cd; Ni-MH na napieciu 1V; 1,6V
- z modutem auto-test

- fgczenie przelotowe

57
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE

Ip. | symbol Opis jedn.

U

ilo

(o]

uwagi

OPRAWA OSWIETLENIA EWAKUACYJNEGO

- oprawa z podswietlanym znakiem jednostronnym w
standardzie ISO 7010 do wyznaczania kierunku drdg
ewakuacyjnych

- widzialno$¢ znaku do 30m

- montaz Scienny w miejscu istniejgcej oprawy

- obudowa z aluminium, klosz z PMMA

- klasa ochronnosci elektrycznej |,

- napiecie zasilania 230VAC 50-60 Hz

- stopien ochrony obudowy P40,

- moc zasilania zrédta swiatta nie wiecej niz 1 W

- zrodto Swiatta: paski LED

- trwato$¢ Zrodta Swiatta >50 000h

- temperatura barwowa — 5000 K,

- temperatura otoczenia: +5/+40 °C,

- czas pracy 1h, praca sieciowo-awaryjna ,jasna”

- akumulator Ni-Cd; Ni-MH na napieciu na napieciu 1V;
1,6V

- z modutem auto-test

- I3czenie przelotowe

16 | EWL1.ist/S kpl.

36

OPRAWA OSWIETLENIA EWAKUACYJNEGO

- oprawa z podswietlanym znakiem jednostronnym w
standardzie ISO 7010 do wyznaczania kierunku drdg
ewakuacyjnych

- widzialno$¢ znaku do 30m

- montaz zwieszany

- obudowa z aluminium, klosz z PMMA

- klasa ochronnosci elektrycznej |,

- hapiecie zasilania 230VAC 50-60 Hz

16 EW1/Z |- stopien ochrony obudowy IP40, kpl.
- moc zasilania Zrédta Swiatta nie wiecej niz 1 W
- zrodto Swiatta: paski LED

- trwato$¢ Zrddia Swiatta >50 000h

- temperatura barwowa — 5000 K,

- temperatura otoczenia: +5/+40 °C,

- czas pracy 1h, praca sieciowo-awaryjna ,jasna’
- akumulator Ni-Cd; Ni-MH na napieciu 1V; 1,6V
- z modutem auto-test

- fgczenie przelotowe

51
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE

symbol

Opis

jedn.

U

ilo

(o]

uwagi

16

EWL1l.ist/Z

OPRAWA OSWIETLENIA EWAKUACYJNEGO

- oprawa z podswietlanym znakiem jednostronnym w
standardzie ISO 7010 do wyznaczania kierunku drég
ewakuacyjnych

- widzialno$¢ znaku do 30m

- montaz zwieszany w miejscu istniejgcej oprawy

- obudowa z aluminium, klosz z PMMA

- klasa ochronnosci elektrycznej |,

- napiecie zasilania 230VAC 50-60 Hz

- stopien ochrony obudowy 1P40,

- moc zasilania zrodta Swiatta nie wiecej niz 1 W

- zrodio swiatta: paski LED

- trwatos¢ zrodta swiatta >50 000h

- temperatura barwowa — 5000 K,

- temperatura otoczenia: +5/+40 °C,

- czas pracy 1h, praca sieciowo-awaryjna ,jasna”

- akumulator Ni-Cd; Ni-MH na napieciu na napieciu 1V;
1,6V

- z modutem auto-test

- lgczenie przelotowe

kpl.

16

EW2/z

OPRAWA OSWIETLENIA EWAKUACYJNEGO

- oprawa z podswietlanym znakiem dwustronnym w
standardzie 1ISO 7010 do wyznaczania kierunku drég
ewakuacyjnych

- widzialno$¢ znaku do 30m

- montaz zwieszany

- obudowa z aluminium, klosz z PMMA

- klasa ochronnosci elektrycznej |,

- napiecie zasilania 230VAC 50-60 Hz

- stopien ochrony obudowy P40,

- moc zasilania zrodta swiatta nie wiecej niz 1 W

- zrodio swiatta: paski LED

- trwatos¢ zrodta swiatta >50 000h

- temperatura barwowa — 5000 K,

- temperatura otoczenia: +5/+40 °C,

- czas pracy 1h, praca sieciowo-awaryjna ,jasna”

- akumulator Ni-Cd; Ni-MH na napieciu na napieciu 1V;
1,6V

- z modutem auto-test

- lgczenie przelotowe

kpl.

27
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE

symbol

Opis

jedn.

U

ilo

(o]

uwagi

16

EW2.ist/Z

OPRAWA OSWIETLENIA EWAKUACYJNEGO

- oprawa z podswietlanym znakiem dwustronnym w
standardzie ISO 7010 do wyznaczania kierunku drég
ewakuacyjnych

- widzialno$¢ znaku do 30m

- montaz zwieszany w miejscu istniejgcej oprawy

- obudowa z aluminium, klosz z PMMA

- klasa ochronnosci elektrycznej |,

- napiecie zasilania 230VAC 50-60 Hz

- stopien ochrony obudowy 1P40,

- moc zasilania zrodta Swiatta nie wiecej niz 1 W

- zrodio swiatta: paski LED

- trwatos¢ zrodta swiatta >50 000h

- temperatura barwowa — 5000 K,

- temperatura otoczenia: +5/+40 °C,

- czas pracy 1h, praca sieciowo-awaryjna ,jasna”

- akumulator Ni-Cd; Ni-MH na napieciu na napieciu 1V;
1,6V

- z modutem auto-test

- lgczenie przelotowe

kpl.

16

EW2/N

OPRAWA OSWIETLENIA EWAKUACYJNEGO

- oprawa z podswietlanym znakiem dwustronnym w
standardzie 1ISO 7010 do wyznaczania kierunku drég
ewakuacyjnych

- widzialno$¢ znaku do 30m

- montaz nastropowy

- obudowa z aluminium, klosz z PMMA

- klasa ochronnosci elektrycznej |,

- napiecie zasilania 230VAC 50-60 Hz

- stopien ochrony obudowy 1P40,

- moc zasilania zrodta swiatta nie wiecej niz 1 W

- zrodio swiatta: paski LED

- trwatos¢ zrodta swiatta >50 000h

- temperatura barwowa — 5000 K,

- temperatura otoczenia: +5/+40 °C,

- czas pracy 1h, praca sieciowo-awaryjna ,jasna”

- akumulator Ni-Cd; Ni-MH na napieciu na napieciu 1V;
1,6V

- z modutem auto-test

- lgczenie przelotowe

kpl.
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE

symbol

Opis

jedn.

U

ilo

(o]

uwagi

16

EW2.ist/N

OPRAWA OSWIETLENIA EWAKUACYJNEGO

- oprawa z podswietlanym znakiem dwustronnym w
standardzie ISO 7010 do wyznaczania kierunku drég
ewakuacyjnych

- widzialno$¢ znaku do 30m

- montaz nastropowy w miejscu istniejgcej oprawy

- obudowa z aluminium, klosz z PMMA

- klasa ochronnosci elektrycznej |,

- napiecie zasilania 230VAC 50-60 Hz

- stopien ochrony obudowy 1P40,

- moc zasilania zrodta Swiatta nie wiecej niz 1 W

- zrodio swiatta: paski LED

- trwatos¢ zrodta swiatta >50 000h

- temperatura barwowa — 5000 K,

- temperatura otoczenia: +5/+40 °C,

- czas pracy 1h, praca sieciowo-awaryjna ,jasna”

- akumulator Ni-Cd; Ni-MH na napieciu na napieciu 1V;
1,6V

- z modutem auto-test

- lgczenie przelotowe

kpl.

Uwaga :

1. Kolor opraw nalezy uzgodnié¢ z inwestorem przed
zamowieniem.

2. Typ znaku w oprawach ewakuacyjnych zgodnie z
planem ewakuaciji

D2

OPRAWY - OSWIETLENIE AWARYJNE -
PRZENIESIENIE ISTNIEJACYCH OPRAW

Przeniesienie istniejgcej oprawy oswietlenia awaryjnego
montowanej nastropowo na nowy sufit podwieszany.
- wydtuzenie okablowania

kpl.

Przeniesienie istniejgcej oprawy oswietlenia
ewakuacyjnego montowanej jako oprawa zwieszana na
nowy sufit podwieszany.

- wydiuzenie okablowania

kpl.

D3

OPRAWY - OSWIETLENIE AWARYJNE - DEMONTAZ
ISTNIEJACYCH OPRAW

Demontaz oraz dostarczenie w miejsce wskazane przez
Inwestora istniejgcych opraw oswietlenia awaryjnego
- ilo$¢ opraw: ~ 400 szt

kpl.

DemontaZz oraz dostarczenie w miejsce wskazane przez
Inwestora istniejgcych opraw oswietlenia ewakuacyjnego
- ilo$¢ opraw: ~ 150 szt

kpl.

Odtgczenie odcinkéw obwoddéw zdemontowanych opraw
awaryjnych
- ilo$¢: ~ 300 szt

kpl.

D4

OKABLOWANIE
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE

Ip. | symbol Opis jedn.| ilosé uwagi
1 HDXpzo 3x1,5 m 4500
HDXpzo 4x1,5
2 - dla przeniesienia istniejgcego osprzetu m 300
- doktadny typ kabla zweryfikowa¢ na budowie
o . zgodnie z
11 Oznaczniki kabli kpl. 1 zapotrzebowaniem
. . zgodnie z
12 Puszka elektroinstalacyjna kpl. 1 zapotrzebowaniem
peszel
13 - instalacja podtynkowa m 3900 zgodnie z
- instalacja natynkowa zapotrzebowaniem
- pojedyncze kable nad sufitem podwieszanym
zgodnie z
14 Przepusty kablowe kpl. 1 zapotrzebowaniem
E INSTALACJA GNIAZD
El OSPRZET - PRZENIESIENIE
Demontaz istniejgcego osprzetu i montaz nowego
1 (gniazda, okablowanie) poza obreb kolizji w zwigzku z kol 50 ilos¢ zweryfikowac na
poszerzaniem otworéw drzwiowych do pomieszczen P budowie
- doktadng ilos¢ ustali¢ na budowie
E2 OKABLOWANIE
HDXpzo 3x2,5
1 - dla przenoszonych gniazd m 390
- doktadny typ kabla zweryfikowa¢ na budowie
o . zgodnie z
21 Oznaczniki kabli kpl. 1 zapotrzebowaniem
. . zgodnie z
22 Puszka elektroinstalacyjna podtynkowa kpl. 1 Zapotrzebowaniem
peszel
- instalacja podtynkowa zgodnie z
23 - instalacja natynkowa m 320 zapotizebowaniem
- pojedyncze kable nad sufitem podwieszanym
zgodnie z
24 Przepusty kablowe kpl. 1 zapotrzebowaniem
F INSTALACJA SILY
F2 OKABLOWANIE
HDXpzo 3x2,5
! - dla projektowanych odbioréw m 4500
11 HDGs PH90 3x2,5 m 1100
12 HDGs PH90 3x4 m 2100
13 HDGs PH90 5x6 m 100
o . zgodnie z
21 Oznaczniki kabli kpl. 1 zapotrzebowaniem
22 Puszka elektroinstalacyjna natynkowa kpl. | 100 zgodnie 2

zapotrzebowaniem
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE

Ip. | symbol Opis jedn.| ilosé uwagi
peszel
23 - instalacja podtynkowa m 3600 zgodnie z
- instalacja natynkowa zapotrzebowaniem
- pojedyncze kable nad sufitem podwieszanym
24 Przepusty kablowe kpl. 1 Zapofiiirsfv;niem
31 Uchwyty o odpornosci ogniowej PH90 kpl. | 9900 ZapofiZir:fvgniem
32 Puszka instalacyjna, rozgatezna ppoz. E90 kpl. 60 zapofiz(;l:fv:niem
33 Masa uszczelniajgca ognioodporna (PH90) kpl. 1 "°ééwdy°k2f:vv':;;apie
H INSTALACJA EKWIPOTENCJALNA
H1 OKABLOWANIE
1 HO7Z_K 1 X25 . . m 200
-instalacja ekwipotencjalna
2 HO7Z-K 1x16 . m | 400
-instalacja ekwipotencjalna
3 HO7Z-K1x6 | m | 2000
-instalacja ekwipotencjalna
. . zgodnie z
11 Materiaty drobne wg zapotrzebowania wykonawcy kpl. 1 Zapotrzebowaniem
Osprzet do podfagczania instalacji ekwipotencjalne;:
- obejmy do ekwipotencjalizaciji; _
12 - taczniki ekwipotencjalne (podktadka zwykta i kpl. 1 Japorabonaniem
sprezynowa)
- podktadki AL/CU
Osprzet do uktadania przewodu w izolacji
wysokonapieciowej: "
. zZgodnie z
13 - Obejn_]y. kpl' 1 zapotrzebowaniem
- fgczniki
- podktadki
I TRASY KABLOWE
11 KORYTA KABLOWE
Drabina kablowa stalowa, ocynkowana metodg
1 | D200H50 |Sendzimira, szerokosci 200mm, wysokosci 50mm, m 20
perforowane wraz z osprzetem (uchwyty, katy, tgczniki)
Uwaga:

1. Zestawienie materiatéw nalezy rozpatrywaé fgcznie z cze$cig rysunkows i opisowg, elementy uwzglednione
w czesci rysunkowej i opisowej, a nie ujete w zestawieniu nalezy traktowac, jako wystepujgce w projekcie i

nalezy je réwniez skalkulowac.
2. Przed zamowieniem elementéw nalezy uzyskac pisemng zgode Inwestora na zamoéwienie tych elementow.
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