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3.1.10 INFORMACJE WSTEPNE

1.1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
budowlanych przewidzianych do realizacji w zamierzeniu inwestycyjnym p.t.. ,PRZEBUDOWA
BUDYNKU SZKOLY - SEGMENT ,A” w ramach zadania inwestycyjnego : ,MODERNIZACJA
OBIEKTU — DOSTOSOWANIE ODDZIALOW PRZEDSZKOLNYCH DO WYMOGOW MEN | PRZE-
PISOW P.POZAROWYCH ZESPOL SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5 , UL.KOZIELSKA 39 W
GLIWICACH”

Zakres opracowania obejmuje roboty budowlane, remontowe i montazowe:

1.2. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora, umowa nr 6/2021

- projekt budowlano-wykonawczy ,PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLY — SEGMENT ,A”

w ramach zadania inwestycyjnego : ,MODERNIZACJA OBIEKTU — DOSTOSOWANIE ODDZIALOW

PRZEDSZKOLNYCH DO WYMOGOW MEN | PRZEPISOW P.POZAROWYCH

ZESPOL SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5 , UL.KOZIELSKA 39 W GLIWICACH”

- Katalog pt , Wspdélny Stownik Zamoéwien”

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu iformy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego ( Dz. U. nr 202 poz.2072 z dnia 16. 09. 2004r).

2.0 INFORMACJE SZCZEGOLOWE

2.1. Warunki ogdlne wykonania robét

Teren prac remontowych jest tatwo dostepny, w gestii Inwestora. Miejsce dla zaplecza
Wykonawcy robot winien wskaza¢ Inwestor.

Dow6z i transport reczny materiatdw przewidzianych w projekcie do wykonania remontu jest
mozliwy.

Wymagane jest wywieszenie odpowiednich tablic ostrzegawczych i informacyjnych.

Wykonawca  remontu bedzie miat mozliwosé podigczenia sie do istniejgcych instalaciji
elektrycznej i wodnej - w miejscu wskazanym przez administratora budynku (z zastosowaniem
podlicznikdéw). Rozliczenie za pobér energii i wody Wykonawca uzgodni z Inwestorem.



2.2. Informacje o miejscu remontu

- zabezpieczenie terenu zaplecza - nalezy do obowigzku Wykonawcy. Postawienie obiektow

kubaturowych zaplecza biurowo-socjalnego na okres remontu, lub uzgodnienie z Inwestorem

zajecia, wzglednie uzytkowania pomieszczen istniejacych, bedacych w zasiegu remontowanego

obiektu - nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.

Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji powierzonego zadania winien przedstawi¢
Inwestorowi swoje potrzeby takie jak:

- pomieszczenie do sktadowanie materiatu,

- pomieszczenie socjalne dla zatrudnionych pracownikéw, kantor dla mistrza.

- mozliwo$¢ korzystania z WC, lub wskazanie miejsca na postawienie WC

3.0. SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGOLOWA
Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane

Ip. | Nazwa elementu Kod Nazwa wspélnego stownika zamoéwien
wspdlnego
stownika
zamoOwien
1 Scianki dziatowe 45421141-4 | Instalowanie przegréd
2 | Drzwiiokna 45421100-5 | Instalowanie drzwi okien i podobnych elementéw
3 | Posadzki 45432100-5 | Ktadzenie i wyktadanie podtog
4 | Docieplenie écian zewnetrznych | 45320000-6 | roboty izolacyjne
5 | Schody terenowe 45233200-1 Roboty w zakresie r6znych nawierzchni
6 | Mur ogniowy 45262500-6 Roboty murarskie i murowe
7 | Roboty pozostate 45450000-6 | Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

3. WSPOLNE WYMAGANIA

a) obowiagzki Inwestora

Inwestor przekazuje Wykonawcy pomieszczenia przeznaczone do remontu w catosci lub w
takich fragmentach, ktére sg niezbedne do realizacji zadania zgodnie z przyjetym programem
realizacji.

Inwestor przekazuje Wykonawcy w dwdch egzemplarzach dokumentacje projektowg

b) Obowigzki Wykonawcy:

- Wykonawca opracowuje i przedktada do akceptacji Inwestorowi kompleksowy program
realizacji robot.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za utrzymanie miejsca remontu w zadawalajgcym
stanie i porzadku od momentu przyjecia do czasu odbioru koncowego. W miare postepu robot
pomieszczenia remontowane i ich otoczenie powinny by¢ uprzatane z nadmiaru zbednego
materiatu i zanieczyszczenh.

Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo pracownikéw, zatrudnionych przy remoncie.

- Wykonawca przestrzega¢ bedzie zasad ochrony $rodowiska na terenie remontu i poza jego
obrebem. Wykonawca powinien podjg¢ odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed:
-zanieczyszczeniem $ciekébw wodnych i gleby, pytami, paliwem, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami i innymi szkodliwymi substancjami

-zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami

-przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu

-mozliwoscig powstania pozaru

- przed rozpoczeciem robét Wykonawca ma obowigzek zabezpieczyé¢ istniejace instalacje przed
ich uszkodzeniem.




- Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wykonywane roboty, przygotowane do
remontu, materialy oraz sprzet, w okresie od przyjecia terenu remontu do czasu koncowego
odbioru robét.

- Wykonawca zobowigzany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci
publicznej i prywatnej.

- Podczas realizacji zadania budowlanego Wykonawca powinien zapewni¢ zatrudnionemu na
budowie personelowi odpowiednie urzgdzenia socjalne i sanitarne i nie dopuszczaé do pracy w
warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia.

c) Dokumenty budowy

W okresie realizacji kontraktu Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia, przechowywania,
zabezpieczenia nastepujgcych dokumentéw budowy

-dziennika budowy

- ksiegi obmiaréw

-certyfikatow i aprobat technicznych deklaracji zgodnosci wbudowanych elementéw budowlanych
-protokotéw odbioru robot

Dziennik Budowy jest to zeszyt opatrzony pieczecig Inwestora z ponumerowanymi stronami,
stuzgcy do notowania wydarzen zaistniatych na budowie w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen i innegj
korespondencji technicznej pomiedzy Inwestorem i Projektantem.

Zapisy w dzienniku budowy powinny by¢ dokonywane na biezaco i chronologicznie w
odniesieniu do wystepujacych na budowie przypadkéw wymagajgcych odnotowania.

Kazdy zapis w dzienniku budowy powinien by¢é zaopatrzony w date i podpis osoby
dokonujacej zapisu z podaniem imienia i nazwiska , stanowiska stuzbowego oraz nazwy
instytucji ktérg reprezentuje.

Prawo do dokonywania zapisow w dzienniku budowy przystuguje réwniez :

-przedstawicielom panstwowego nadzoru budowlanego

-osobom wchodzagcym w skifad personelu Wykonawcy, ale tylko w zakresie bezpieczenstwa
wykonywania robét budowlanych.

Prowadzenie dziennika nalezy do obowigzkéw kierownika budowy.

Ksiega obmiaru jest dokumentem budowy, w kitérym dokonuje sie okresowych wyliczen i
zestawien wykonanych robét w ukiadzie asortymentowym zgodnie z przedmiarem robot.
Pisemne potwierdzenie obmiaréw przez Inwestora stanowi podstawe do wzajemnych rozliczen
finansowych.

Ksiege obmiaru prowadzi kierownik budowy.

c) Materiaty

Wszystkie uzyte do wykonania robét materialy powinny posiada¢ krajowg deklaracje zgodnosci
z Polskg Normg wyrobu, lub aprobata techniczng. Producent wyrobdéw skiada taka deklaracje
na swojg odpowiedzialnos¢ .

Wykonawca jest zobowigzany do sktadowania i przechowywania materiatbw w sposo6b
zapewniajgcy ich wilasciwg jakos¢ i przydatnosé do robot.

Materiaty powinny by¢ skiadowane oddzielnie - wg asortymentu, z zachowaniem wymogow
bezpieczenstwa i z mozliwoscig pobrania reprezentatywnych probek. Szczegélne zasady
obowigzujg do skiadowania przechowywania cementu, gipsu, wapna, bituméw, materiatéw
chemicznych i paliw.

Materiaty ktérych jakos¢ nie zostata zaakceptowana, lub co do ktérych zachodzi watpliwos$é
pod wzgledem jakosci, powinny by¢ skiadowane oddzielnie .Dostawy tych materiatdw nalezy
przerwac.

Nalezy zastosowa¢ materialy wyszczegdlnione w projekcie technicznym, a ewentualne zmiany
materiatbw mozna dokonac po uzgodnieniu z Inwestorem i Projektantem.



d) Sprzet i maszyny

Dobér sprzetu i maszyn do wykonania rob6t przewidzianych w kontrakcie powinien
gwarantowac jakos¢ robdt okreslong w dokumentacji projektowej, PN, warunkach technicznych i
ST. Dobor sprzetu Wykonawca przedstawia do akceptacji Inwestora.

e) Transport

Dobér srodkéw transportu Wykonawca przedstawia do akceptacji Inwestorowi..

Szczego6lng uwage nalezy zwréci¢é na doboér $rodkdw transportu do przewozu materiatéw
chemicznych, paliw, cementu, gipsu, wapna.

Srodki transportu powinny posiadaé wyposazenie specjalne w zaleznosci od rodzaju przewozo-
nego tadunku.

f) Wykonanie robot

Wszystkie roboty objete kontraktem powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi PN, dokumentacjg
projektowg, wymogami technicznymi i ST dla poszczegdlnych rodzajow robdt wyszczegdlnionych
w projekcie wykonawczym i w przedmiarze robét.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za jako$¢ wykonania wszystkich elementow i
rodzajow robdt wchodzacych w skiad zadania budowlanego.

Wykonanie kazdego rodzaju robdét powinno by¢ odnotowane w protokole odbioru, w
dokumentach badan i pomiaréw.

dg) Przedmiar i obmiar robét

Przedmiar rob6t wykonano wg zasad podanych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych:4-01;2-02;
i innych, wyszczegdlnionych w przedmiarze robot

Obmiar robét polega na wyliczeniu i zestawieniu rzeczywistej ilosci podanych rob6t i wbudo-
wanych materiatéw.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca , wyniki zamieszcza w ksiedze obmiardw.

Obmiar robot obejmuje roboty ujete w kontrakcie oraz dodatkowe i nieprzewidziane.

Roboty podane sg w jednostkach wg przedmiaru robot.

Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonania.

Obmiar robot ulegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Obmiary skomplikowanych powierzchni , lub objetosci powinny by¢é uzupetnione szkicami w
ksiedze obmiardw, lub szkice powinny byé dotgczone w formie zatgcznika.

4. PLANOWANE ROBOTY REMONTOWE

4.1. Scianki dziatowe

Scianki z profili aluminiowych w kolorze popielatym RAL 7045, przeszklone, o odpornosci ogniowe;
El 120 i EI30. Drzwi o odpornosci ogniowej EI60 i EI30 wyposazone w samozamykacz do drzwi p.poz
z mechanizmem wspomagania otwierania, przeznaczony do budynkdéw bez barier.

Szerokos¢ przejscia po otwarciu czynnego skrzydta min.90cm. Przeszklenie ze szkta bezpiecznego

Scianki szklane

Wymagania techniczne

Scianki szklane powinny spetniaé wymagania:

— odpornosci na uderzenia,

— Nosnosci i sztywnosci,

— ochrony cieplnej, akustycznej i przeciwpozarowej,
— trwatosci eksploatacyjnej i estetyki,

— wysoka trwato$¢ warstw sitodruku,

— wysoka wytrzymatos¢ mechaniczna,

— wysoka odpornos¢ na naprezenia termiczne



- Klasyfikacje szyb ze wzgledu na bezpieczenstwo dla uzytkownikéw wg PN-EN 12600 przeprowadza
sie za pomocag metody udarowej — badanie wahadtem

Kontrola jakosci wykonanych robot

— Sprawdzenie zgodnosci wykonanych scian szklanych z dokumentacjg projektowa.

— Sprawdzenie zgodnosci zastosowanych materiatow / wyrobow z dokumentacija projektowa.

— Sprawdzenie poprawnosci montazu $cianek szklanych.

— Wiasciwe wypoziomowanie.

— Kontrola wizualna przylegania i prostopadtosci elementéw.

— Kontrola wizualna czystosci i braku zabrudzen lub uszkodzenh

Zamurowania nalezy wykonaé z cegty ceramicznej petnej, tagczonej z istniejgcym murem na strzepia.
4.2. Drzwi i okna

Drzwi zewnetrzne z profili aluminiowych w kolorze biatym, przeszklone, o odpornosci ogniowej EI60,
wyposazone w samozamykacz do drzwi p.poz z mechanizmem wspomagania otwierania,
przeznaczony do budynkéw bez barier. Drzwi o wspétczynniku przenikania ciepta 1,3 W/m2K.
Szerokosé przejscia po otwarciu czynnego skrzydta min.90cm. Przeszklenie ze szkia bezpiecznego.

Drzwi wewnetrzne, drewniane, ptytowe o odpornosci ogniowej EI30, wyposazone w samozamykacz
do drzwi p.poz z mechanizmem wspomagania otwierania, przeznaczony do budynkéw bez barier.
Oscieznica stalowa, stata. Okleina drzwi w kolorze drewnopodobnym (kolor do uzgodnienia z
Inwestorem). Drzwi wyposazone w zamek na wkitadke patentowg i klamke z rdzeniem stalowym (do
drzwi. p.poz).

Stolarke drzwiowg zamontowaé zgodnie z Dokumentacjg projektowa, zgodnie z wymaganiami
podanymi w instrukcji montazu producenta stolarki. Drzwi nalezy osadzi¢ w os$ciezach $Sciany i
przymocowaé za pomocg kotew, ktére powinny przenies¢ wymagane obcigzenia. Po obsadzeniu
oscieznicy drzwiowej wypetnic wolng przestrzen pomiedzy murami, a oscieznicg materiatem
izolacyjnym. Ustawi¢ ostatecznie stolarke, kontrolujgc osie, pion, poziom. Wiasciwg pozycje
zabezpieczyé klinami, na czas montazu. Po zakonczeniu montazu stolarki gotowej nalezy
przeprowadzi¢ jej regulacje. Zamontowana stolarka nie moze posiadaé jakikolwiek ubytkow,
uszkodzen, odrapan, peknieé oszklenia, musi by¢ sprawna technicznie. Drzwi powinny sie lekko
otwierac i zamykac. Rozwierane skrzydta nie mogg ocieraé sie w zadnym miejscu. Zamkniete skrzydta
drzwiowe powinny dobrze przylega¢ do oscieznicy. Skrzydta drzwiowe powinny by¢ odporne na
zwichrowanie.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

KONTROLA WYMIAROW | POWIERZCHNI OTWOROW PRZED MONTAZEM STOLARKI.

Polega na sprawdzeniu réwnosci powierzchni oraz wykonania ewentualnych prac naprawczych.
Stwierdzenie odchytek od pionéw oraz nierdwnosci powinno byé zapisane w dzienniku budowy w
formie liczbowych odchytek wyrazonych w milimetrach

KONTROLA PRZY ODBIORZE

Kontrola powinna obejmowaé prawidtowos¢ wykonania:

- montazu o$cieznic,

- montazu skrzydet drzwiowych,

- montazu okuc i osprzetu.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno byé mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci drzwi, nie
wiecej niz 3 mm.

Ro6znice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

- 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

- 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,



- 4 mm przy diugosci przekatnej powyzej 2 m.

Zamontowana stolarka nie moze posiadac¢ jakikolwiek ubytkéw, uszkodzen, odrapan, peknie¢
oszklenia, musi by¢ sprawna technicznie. Drzwi powinny sie lekko otwiera¢ i zamykaé¢. Rozwierane
skrzydta nie mogg ociera¢ sie w zadnym miejscu. Zamkniete skrzydta drzwiowe powinny dobrze
przylega¢ do oscieznicy

OKNA

Okna aluminiowe zewnetrzne, w kolorze biatym, zwykte i o odpornosci ogniowej EI60.Okna p.poz
wyposazone w klamke z zamkiem na wktadke patentowg (okno stale zamkniete, mozliwo$é otwarcia
tylko do mycia).

Okna o wspotczynniku przenikania ciepta U=0,9 W/m23K.

Parapet zewnetrzny z blachy stalowej powlekanej w kolorze jasno popielatym, parapet wewnetrzny
PCV w kolorze biatym.

Okna aluminiowe wewnetrzne, w kolorze biatym, o odpornosci ogniowej EI30.0kna wyposazone w
klamke z zamkiem na wkiadke patentowa (okno stale zamkniete, mozliwos¢ otwarcia tylko do mycia).
Okna o wspdtczynniku przenikania ciepta 1,4 W/m2K.

Parapety PCV w kolorze biatym.

Kolejnos¢é montazu okien

a. przygotowanie otworu do montazu nowego okna, sprawdzenie wymiaréw otworu,

b. zatozenie na oscieznice systemowych kotew przewidzianych przez producenta okna,

c. obsadzenie samej oscieznicy lub oscieznicy ze skrzydtami w otworze,

d. dokonac¢ doktadnego ustawienia w poziomie i pionie, osadzi¢ kotki mocujace kotwy,

e. uszczelnienie osadzenia oscieznicy piankg poliuretanowg montazowg oraz silikonem,

f. wykonanie spadkéw pod parapety zewnetrzny i wewnetrzne z zaprawy cementowej,

g. wykonanie tynkow uzupetniajgce kat. lll z zaprawy cem-wap na osciezach i $cianie,

h. szpachlowanie naprawionych miejsc,

i. wykona¢ montaz parapetéw

j- wykonac roboty wykonczeniowe,

k. wywiez¢ i zutylizowaé materiaty z rozbiorki,

Kontrola jakosci wykonania osadzenia stolarki otworowej z PVC Oscieznice winny by¢ osadzone
pionowo i nie mogg wykazywaé¢ luzéw w miejscach potgczen z murem. Odchylenie oscieznic
okiennych od pionu lub poziomu nie moze przekracza¢ 2 mm na 1 metr oscieznicy, nie wiecej jednak
niz 3 mm na catg oscieznice. Luzy przy pasowaniu wbudowanych okien nie mogg by¢ wieksze niz 3
mm. Zamkniete skrzydta okien nie powinny przy poruszaniu za klamke lub pochwyt wykazywac
zadnych luzéw. Otwarte skrzydta okienne nie mogg sie same zamykac. Szczelno$¢ okna sprawdza
sie przez wtozenie w dowolnym miejscu pomiedzy oscieznicg a ramiakiem paska papieru pakowego o
szerokosci 2 cm. Jezeli po zamknieciu okna pasek nie daje sie wyciggna¢ bez zerwania, okno uznaje
sie za szczelne. Okucia elementéw powinny byé zamocowane w sposéb trwaty. Wszelkie obrdbki
blacharskie (doktadno$¢ osadzenia okapnikéw), jako$¢ osadzenia i uszczelnienia parapetéw nie moga
budzi¢ zadnych zastrzezen. Przedmiot reklamacji w czasie odbioréw powinny stanowi¢ réwniez
wszelkie mechaniczne uszkodzenia na powierzchniach okien, a takze wykonczenia, szyb, powtok z
folii PVC, uszczelek i okué.

4.3. Posadzki

Istniejaca posadzka w rejonie przydylatacyjnym — pomiedzy segmentem ,A” i ,B” jest nierowna.

Przed montazem $cianek szklanych w nalezy usung¢ w zaznaczonych miejscach wyktadzing PCV i
cementowe warstwy podktadowe i styropian. Ustali¢ docelowy poziom posadzki — w celu zniwelowania
réznicy wysokosci w obydwu segmentach dopuszcza sie wykonanie nachylenia nie przekraczajgcego
2°.Bezposrednio pod projektowang $ciankg wykonaé¢ podlewke betonowg na wys.ok.10cm i
szer.30cm. Na pozostatych fragmentach uzupetni¢ styropian (styropian posadzkowy o wytrzymatosci
na sciskanie =100 kPa), wykona¢ podktad cementowy z zapraw szybkosprawnych gr. 5¢cm i uzupetnic



wyktadzine PCV -klejong do podfoza i zgrzewana na taczeniach, o klasie Scieralnosci 33, w kolorze jak
istniejgce wyktadziny.

Nalezy zachowac istniejgce dylatacje konstrukcyjne oraz zastosowac profil dylatacyjny posadzkowy
(aluminiowy z wktadkg PCV) . Gdrng krawedz profilu nalezy zlicowa¢ z powierzchnig podtogi- nie
dopuszcza sie zastosowania listew tzw.progowych — naktadanych na posadzke.

MONTAZ WYKLADZINY PCV

Podtoze musi byé rowne, ptaskie, czyste, wolne od jakichkolwiek plam, stabilne, suche, twarde,
gtadkie oraz nie moze by¢ narazone na dziatanie wilgoci.

Wazne jest, aby rolki byty przechowywane w pomieszczeniu, w ktérym bedg instalowane przynajmniej
24 godziny przed montazem, przy minimalnej temperaturze pokojowej wynoszacej 15°C. Temperatura
ta powinna by¢ utrzymana przez caty czas montazu. Minimalna temperatura podtoza powinna wynosi¢
12°C.Zalecana wzgledna wilgotnosc¢ powietrza w pomieszczeniu powinna wynosi¢ 30-60%.

Rolki nalezy utozy¢ w przeciwnym kierunku.

Klejenie - nalezy uzy¢ kleju w ilosci 250g/m2 i nanies¢ go szpatutkg

Do frezowania i spawania nalezy przystgpi¢ po min. 24 h od instalacji.Frezowanie powinno by¢ na min
2/3 gtebokosci wyktadziny.

Nalezy odczekac¢ 48 do 72 godzin, zanim mozna dopusci¢ do jakiegokolwiek ruchu pieszych po
nawierzchni lub przenoszenia na nig mebili.

Po instalacji zawsze zalecane jest pierwsze czyszczenie nowego obszaru. Pozostate resziki kleju
powinny zosta¢ usuniete za pomoca spirytusu i czystej szmatki. Lekko zabrudzone podtogi: odkurzyé,
zamiese¢, lub przetrze¢ wilgotnym mopem powierzchnie, aby usung¢ brud i kurz pozostaty po budowie.

4.4. Docieplenie scian zewnetrznych

Na s$cianach zewnetrznych, w miejscach opisanych na rysunkach, nalezy usungc¢ docieplenie
wykonane ze styropianu i zastgpi¢ je ptytami z wetny mineralnej fasadowej o wspétczynniku lambda
min. 0,036 W/m2K. Grubos¢ ptyty dostosowaé do grubosci styropianu uzytego do docieplenia $cian.
Ptyty dodatkowo kotkowaé. Jako wyprawe wierzchnig zastosowaé tynk cienkowarstwowy analogiczny
do istniejgcego na elewaciji

-wzmocni¢ podtoze produktem gruntem akrylowym

-przyklei¢ ptyty wetny mineralnej metodg metoda pasmowo-punktowg

Klej nalezy przygotowac zgodnie ze wskazéwkami producenta zawartymi na opakowaniu. Plyte zaleca
sie potozy¢ na wczesniej przygotowanej réwnej powierzchni, umozliwiajgcej swobodny dostep do niej
z kazdej strony. W przypadku ptyt dwugestosciowych, klej nalezy nanosi¢ na powierzchnie nieozna-
kowang napisem.

Klej naktada¢ metodg ,obwodowo punktowg” Zawsze nalezy zacza¢ od naniesienia cienkiej warstwy
zaprawy Klejacej na ptyte w celu zagruntowania powierzchni wetny skalnej. Nastepnie naktadamy
wiasciwg warstwe zaprawy klejowej na zagruntowang powierzchni.

Ptyty nalezy przykleja¢ mijankowo, szczelnie dosuwajgc je do poprzednio przyklejonych. Nadmiar
wychodzacej z boku ptyty zaprawy klejgcej usuwamy tak, by nie byta widoczna na stykach ptyt.

Po przyklejeniu ptyt, ale nie wczesniej niz po 24 godzinach, w celu wyréwnania ewentualnych
nierownosci, nalezy przeszlifowa¢ je pacg obtozong gruboziarnistym papierem $ciernym, az do
uzyskania wymaganej dokftadnosci wykonywanego ocieplenia. Naroza okienne i drzwiowe nalezy
izolowaé catymi ptytami, odpowiednio je docinajac.

Potaczenia systemu z innymi elementami budowlanymi, takimi jak: oscieza okienne i drzwiowe,
parapety, dachy i balkony, powinny by¢ wykonane z zachowaniem szczeliny wypetnionej materiatem
trwale plastycznym, np. silikonem lub specjalng elastyczng tasma. Do oscieznic okiennych oraz
drzwiowych przyklejamy listwy przyokienne tak, aby zapewni¢ Mocowanie ptyt tgcznikami
mechanicznymi Mocowanie fgcznikami ptyt wykonujemy nie wczeéniej niz po 24 godzinach od ich
przyklejenia, za pomoca tacznikéw z tulejka oraz talerzykiem z tworzywa sztucznego oraz stalowym
rdzeniem dopuszczonych do obrotu i stosowania. Rodzaj tacznikbw mocujacych (wkrecane lub
wbijane) oraz ich dtugos$¢ powinny by¢ dostosowane do podioza, grubosci warstwy termoizolacyjne;



uktadu ocieplenio-wego i wystepujgcych obcigzen statycznych. Dtugosé tgcznikédw dostosowaé do
grubosci izolacji termicznej, stosujgc 4-5 szt/m2.

Miejsce na ocieplenie oscieza wetng o minimalnej grubosci 2 cm. W celu zabezpieczenia okna przed
zabrudzeniem podczas prowadzenia robdt, przyklejamy do listwy folie ochronng, ktérg odrywamy
razem z tasma klejaca po wykonaniu ocieplenia.

Przed przystgpieniem do naktadania zaprawy zbrojgcej nalezy wyszpachlowaé wszystkie otwory
okienne i drzwiowe (0$cieza), a naroza osciezy dodatkowo zazbroi¢ listwg narozng z siatka.

Przy narozach otworow okiennych i drzwiowych nalezy wtopi¢ pod katem 45° dodatkowe pasy siatki z
widkna szklanego o wymiarach 35 cm x 20 cm, gdyz w miejscach tych powstajg zwiekszone
naprezenia, ktére moga przyczynia¢ sie do powstawania rys. W miejscach zatapiania paséw siatki
zaprawe zbrojgca nalezy silnie $ciggngc.

Pierwszym etapem natozenia zaprawy zbrojacej jest gruntowanie powierzchni skalnej wetny cienkg
warstwg zaprawy zbrojacej gtadka strong pacy. Nastepnie naktadamy wtasciwg warstwe zaprawy za
pomocg pacy zebatej o zebach 10 mm x 10 mm, rozprowadzajgc jg réwnomiernie po powierzchni
ptyty

W réwnej grubosci, swiezg warstwe zaprawy zbrojacej wtapiamy siatke z wtbkna szklanego (od géry
ku dotowi) na catej wysokosci Sciany, dbajgc o to, by siatka byta naciggnieta i bez zagieé. Przed
zatopieniem kolejnego pasa siatki sciggamy z poprzedniej warstwe zaprawy zbrojgcej na szerokosé
zaktadu min. 10 cm w celu wyeliminowania zgrubien na tgczeniach. Na narozu zatapiamy siatke
réwno z grzbietem listwy. Naroznik szpachlujemy paca katowa. Wystajacag poza obrys listwy cokotowe;j
siatke obcinamy réwno z dolng krawedzig po wyschnieciu zaprawy zbrojacej.

W normalnych warunkach pogodowych, po trzech dniach na suchg warstwe zbrojgcg naktadamy
jednowarstwowo, za pomoca watka lub pedzla, podktad tynkarski pod wykonczenie tynkami mineral-
nymi, silikonowymi, silikatowymi. W przypadku tynkéw silikatowych lub silikonowych barwionych w
masie nalezy stosowac podktady barwione w kolorze tynku.

Przed przystgpieniem do nakftadania tynku zawartos¢ kazdego wiaderka nalezy wymiesza¢ za
pomocg wiertarki wolnoobrotowej w celu wyréwnania konsystencji. W celu zapewnienia jednakowego
odcienia koloru tynku na jednej powierzchni architektonicznej, zawarto$¢ wszystkich opakowan nalezy
przemiesza¢ w duzej kastrze. W miare wyrabiania materialu warto pamietaé o systematycznym
uzupetnianiu jego ilodci i kazdorazowym zamieszaniu przy pomocy wiertarki wolnoobrotowej z
odpowiednim mieszadtem. Na odpowiednio przygotowane i zagruntowane podioze nanosimy mase
tynkarskg w cienkiej warstwie, na grubos¢ ziarna, za pomoca pacy ze stali nierdzewnej. Po krétkim
czasie, zaleznym od warunkéw panujgcych w momencie naktadania, mozemy jg fakturowaé przy
pomocy pacy plastikowej. Tynk o strukturze baranka nalezy zaciera¢ ruchami kolistymi, natomiast tynk
o strukturze drapanej zacieramy w kierunku pionowym, poziomym lub ruchem kolistym. Tynk staramy
sie naktada¢ bez przerw na jedng ptaszczyzne $ciany. Stosujac te zasade unikniemy efektu
widocznych linii styku lub r6znic w odcieniu tynku.

4.5. Schody terenowe

Pod oknami przeznaczonymi do ewakuacji zaprojektowano schody terenowe. Usungé opaske z ptyt
betonowych wzdtuz budynku (na szer. schodéw) i wykona¢ schody z kostki betonowej, prostokagtnej o
gr.6cm oraz z palisady betonowej o wym.8x30cm.Odlegtos¢ spocznika schodéw od dolnej krawedzi
okna max.90cm.

W rejonie projektowanych schodéw znajdujg sie podziemne przewody instalacji kanalizacji sanitarne;j i
drenazowe. Przewody te prowadzone sg na gtebokosci 100-150cm ponizej poziomu terenu, natomiast
gtebokos¢ wykopdw pod schody nie przekroczy 35¢cm i nie spowoduje naruszenia tych instalaciji.

Wykonanie robét przy ukfadaniu schodéw powinno przebiega¢ w nastepujacy sposob:

- w istniejgcej nawierzchni nalezy wykona¢ koryto o odpowiedniej gtebokosci i szeroko$ci nieznacznie
wiekszej od szerokosci schodow .

- wykonanie tawy betonowej pod palisade polega na rozscieleniu dowiezionego betonu oraz
odpowiednim jego zageszczeniu i osadzenie stupkéw palisady. Wykonana tawa po zageszczeniu
betonu powinna odpowiadac¢ wymiarom oraz ksztattem rysunkowi w dokumentacji projektowe;.



- wykonanie podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 20 cm,

- utozenie podsypki cementowo-piaskowej 3cm recznie z zageszczeniem,
- utozenie stopni z kostki brukowej

- wypetnienie szczelin piaskiem

4.6. Mur ogniowy

Mur ogniowy stanowigcy zwienczenie sciany oddzielenia przeciwpozarowego wyprowadzi¢ 30 cm
ponad gérng warstwe S$wietlika (na odcinku do 5m od s$wietlika dachowego). Istniejgcg obrdbke
blacharska nalezy zdemontowac, z korony muru usung¢ warstwy izolacyjne, nadmurowac przy uzyciu
bloczkéw betonu komérkowego, otynkowaé (jednostronnie) i wykona¢ nowg obrébke blacharskg z
blachy stalowej powlekanej w kolorze jak istniejgce obrobki.

4.7. Roboty pozostale

- wszystkie ubytki tynkéw zwigzane z prowadzonymi robotami budowlanymi nalezy uzupemhic,
powierzchnie zatrze¢ na gtadko gtadzig gipsowg i pomalowac farbg lateksowg w istniejgcym kolorze
Scian.

- do montazu drzwi przeciwpozarowych stosowac¢ piane montazowg ognioodporna.

- przejscia instalacyjne prowadzone przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego zabezpieczyé do
klasy odpornosci tych elementéw stosujgc rozwigzania systemowe : kotnierze ochronne, masy
uszczelniajgce, wetna mineralna itp.)

5. Dokumenty odniesienia

PN/B-10285 Roboty malarskie farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe . tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-65-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze

PN-B-108085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania

PN-69/ B-10280 Roboty malarskie budowlane, farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-ISO 9229 Izolacja cieplna. Materiaty, wyroby i systemy. Terminologia

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobieranie probek.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw.

PN-90/B-145-501  Zaprawy budowlane zwykte.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu
PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane.

PN-EN 206-1:2003 Beton
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