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ZALACZNIKI
GLIWICE, 15.6.2021r
BOGDA MATOGA ZBIGNIEW JASTRZEBSKI ERZYSZTSZ/';?TRAS
Nr upraw. 486/01 NFupraw.435/69 Nr izoy SLK/IE/3722101
Nr izby SL- 1000 Nr izby SLK/BO/4427/02 rizby

OSWIADCZENIE
projektanta lub osoby sprawdzajgcej projekt budowlany
Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany :
,Przebudowa budynku szkoty — segment ,,A”

W ramach zadania inwestycyjnego : ,,Modernizacja obiektu — dostosowanie oddziatéw przedszkolnych do
wymogow MEN i przepisow p.pozarowych, Zespot Szkolno-Przedszkolny nr 5, ul.Kozielska 39 w Gliwicach

sporzgdzony w czerwcu 2021
Dla ZESPOLU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 5, 44-100 Gliwice, ul.Kozielska 39
zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
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CZ. 1 ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA

A OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

- umowa z Inwestorem 6/2021 z dnia 07.04.2021

- dokumentacja archiwalna

- uzupetniajgce pomiary inwentaryzacyjne na miejscu

- Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie rodzajéw innych form wychowania przedszkol-
nego, warunkéw tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich dziatania (tj. Dz.U z 2020r,
poz.1520)

- obowigzujgce normy i przepisy

2. Temat i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest przebudowa czesci budynku szkoty (segment ,A”) polegajaca na
wprowadzeniu rozwigzan technicznych i budowlanych zapewniajgcych bezpieczenstwo przeciwpozarowe
obiektu oraz wymagania dla przedszkoli i wynikajacych z obowigzujacych przepiséw.
Na opracowanie sktadajg sie czesci :
Czes¢ | - architektura i konstrukcja
Czes¢ Il - instalacja elektryczna
Niniejsze opracowanie obejmuje czes¢ I.
Zakres opracowania — projekt budowlano-wykonawczy.

3.Stan istniejacy

Budynek szkoty podstawowe] powstat w latach dziewie¢dziesigtych XXw. Obiekt szkoty to budynek
wolnostojacy, sktadajacy sie z trzech oddylatowanych segmentéw. W p6zniejszych latach rozbudowany o
segment czwarty stanowiacy hale sportowa. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej. Fundamenty,
stropy i schody zelbetowe. Stropodach ptaski, dwudzielny, zelbetowy. Sciany otynkowane, budynek jest
docieplony.

Budynek jest czesciowo podpiwniczony i posiada zréznicowang ilos¢ kondygnacji 1-4 kondygnacii
nadziemnych, przy czy segment ,A” (objety opracowaniem) posiada jedynie dwie kondygnacje
nadziemne.

Obiekt wyposazony jest w instalacje wod.-kan. elektroenergetyczng, centralnego ogrzewania zasilanego z
sieci miejskiej, wentylacje grawitacyjna i mechaniczng oraz instalacje hydrantowa.

Przedszkole zlokalizowane jest na parterze budynku szkoty w segmencie ,A”. Wysoko$¢ pomieszczen
wynosi 317- 330cm a w sanitariatach 260cm.

- Dzieci korzystajg z trzech sal zaje¢ oraz z sanitariatdw. Szafki na odziez wierzchnig i na obuwie
ustawione sa w holu. Do tej czesci budynku prowadza dwa niezalezne wejscie, bezposrednio z zewnatrz
oraz wejscia od strony szkoty .

- Sanitariaty (dostosowane wymiarowo do matych dzieci) sktadajg sie z trzech kabin i dwéch umywalek
dla dziewczynek oraz trzech kabin, trzech pisuaréw i trzech umywalek dla chfopcéw. Dodatkowo
wydzielony jest WC dostosowany dla os6b niepetnosprawnych oraz kabina natryskowa.
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- Positki dla dzieci przygotowywane sg w szkolnej kuchni i spozywane w jadalni znajdujacej sie w drugim
segmencie budynku szkoty.

Z przedszkola moze korzysta¢ maksymalnie 70 dzieci w wieku 5-6 lat. Dla mtodszych dzieci przeznaczony
jest odrebny budynek — Przedszkole Miejskie nr 5 przy ul. Kozielskiej 73, funkcjonujace w ramach tego
samego Zespotu Szkolno-Przedszkolnego.

Czas pobytu dzieci wynosi ponad 5 godzin, dzieci ze wzgledu na wiek nie wymagajg lezakowania.

4. Rozwiazanie funkcjonalne
Pomieszczenia przedszkola pozostawiono bez zmian.

- Ze wzgledu na fakt, ze trasa przejécia dzieci z przedszkola do stotéwki (ktéra znajduje sie poza lokalem
przedszkola) nie spetnia wymogéw okreslonych w rozporzadzeniu MEN positki dzieci beda dostarczane z
kuchni w pojemnikach zbiorczych, porcjowane i spozywane w salach zajec.

5. Dostosowanie do przepisow przeciwpozarowych :

— wydzielenie dwukondygnacyjnego segmentu szkoty, jako odrebna strefa pozarowa, $ciang
oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej REI120 (od fundamentéw az po dach)
co pozwoli na traktowanie go jako odrebny dwukondygnacyjny budynek, klasyfikowany jako niski,
kategorii zagrozenia ludzi ZLIII o powierzchni 1.404,66m2.

— usytuowanie w tak wydzielonej czesci budynku szkoty Ilokalu przedszkola z oddziatami
przedszkolnymi, ktéry nie musi spetniaé wymagan ochrony przeciwpozarowej dla kategorii
zagrozenia ludzi ZLIlI (zgodnie z §5  Rozporzadzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie
wymagan przeciwpozarowych, jakie musi spetnia¢ lokal, w ktérym sg prowadzone oddziat
przedszkolne... tj. Dz. U z 2020r poz.1531)

a) lokal znajduje sie na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku i stanowi zwarty zespot
przylegajacych do siebie i powigzanych funkcjonalnie pomieszczen, przeznaczonych do celéw
prowadzenia oddziatu lub przedszkola;

b) wszystkie elementy budynku sg nierozprzestrzeniajgce ognia;

c) przejscie ewakuacyjne z pomieszczenia przeznaczonego do przebywania dzieci, posiada dtugo$¢
nieprzekraczajgcg 40 m do drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z lokalu bezposrednio w
miejsce bezpieczne na zewnatrz budynku;

d) lokal bedzie wyposazony w gasnice o skutecznosci gasniczej co najmniej 21A, niezaleznie od
gasnic zastosowanych w strefie pozarowej, w ktérej znajduje sie lokal;

e) elementy wykonczenia wnetrz i wyposazenia statego w lokalu i na drogach ewakuacyjnych z
lokalu spetniajg nastepujace warunki:

- state elementy wyposazenia i wystroju wnetrz oraz oktadziny $cienne i wykfadziny podtogowe
$3 €co hajmniej trudno zapalne i nie sg intensywnie dymiace,

- okftadziny sufitbw oraz sufity podwieszone sg wykonane z materiatéw niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia;

f) w strefie pozarowej, w ktérej znajduje sie lokal, nie wystepujg inne lokale, w ktérych sg pro-
wadzone przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego lub inne oddzialy przedszkolne
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f)  wlokalu i na drogach ewakuacyjnych z lokalu sg spetnione wymagania okreslone w przepi-sach
dotyczacych ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw,
wiasciwe dla kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill, w szczegblnosci nie wystepujg w tym lokalu ani na
tych drogach warunki techniczne bedgce podstawg do uznania budynku za zagrazajgcy zyciu
ludzi

g) drogi ewakuacyjne z lokalu posiadajg obudowe o klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 15, a
wyjscia z pomieszczen na te drogi sg zamykane drzwiami

i) lokal jest oddzielony od pozostatej czesci budynku $cianami wewnetrznymi o klasie odpornosci
ogniowej co najmniej El 30, w ktérych otwory majg zamkniecia o klasie odpornosci ogniowej co
najmniej El 30 i sg wyposazone w urzadzenia zapewniajgce samoczynne zamykanie otworu w
razie pozaru

i) pomieszczenia lokalu, w ktérych mogg przebywa¢ dzieci, z wyjgtkiem pomieszczen
pomocniczych, posiadajg co najmniej dwa wyjscia ewakuacyjne, przy czym jednym z nich sg
drzwi wyjsciowe z pomieszczenia, a drugim — inne drzwi lub okno umozliwiajace bezposrednie
wyprowadzenie dzieci na zewnatrz budynku

6. Zestawienie pomieszczen i powierzchni przedszkola

nr pom. nazwa pomieszczenia pow. uzytkowa m2
1 wiatrotap 5,85
2 sala przedszkolna 67,62
3 zaplecze sali 5,96
4 zaplecze sali 6,55
5 sala przedszkolna 2,33
6 WC chtopcow 16,75
7 WC dziewczat 19,40
8 komunikacja 201,17
9 wiatrotap 8,34
10 zaplecze sali 5,85
11 sala przedszkolna 60,07
RAZEM 399,89

7. Projektowane rozwigzania materialowo — techniczne

7.1. posadzki

Istniejgca posadzka w rejonie przydylatacyjnym — pomiedzy segmentem ,A” i ,B” jest nieréwna.

Przed montazem $cianek szklanych w nalezy usungé w zaznaczonych miejscach wyktadzine PCV i
cementowe warstwy podktadowe i styropian. Ustali¢ docelowy poziom posadzki — w celu zniwelowania
réznicy wysokosci w obydwu segmentach dopuszcza sie wykonanie nachylenia nie przekraczajacego 2°.
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Bezposrednio pod projektowang $ciankg wykonaé podlewke betonowg na wys.ok.10cm i szer.30cm. Na
pozostatych fragmentach uzupetni¢ styropian (styropian posadzkowy o wytrzymatosci na $ciskanie =100
kPa), wykona¢ podktad cementowy z zapraw szybkosprawnych gr. 5cm i uzupemi¢ wyktadzine PCV -
klejong do podftozg i zgrzewang na taczeniach, o klasie $cieralnosci 33, w kolorze jak istniejgce
wyktadziny.

Nalezy zachowa¢ istniejgce dylatacje konstrukcyjne oraz zastosowac profil dylatacyjny posadzkowy
(aluminiowy z wkfadkg PCV) . Gdérng krawedz profilu nalezy zlicowa¢ z powierzchnig podfogi- nie
dopuszcza sie zastosowania listew tzw.progowych — naktadanych na posadzke.

7.2.8cianki dziatowe

Scianki z profili aluminiowych w kolorze popielatym RAL 7045, przeszklone, o odpornosci ogniowej El
120 i EI30. Drzwi o odpornosci ogniowej EI60 i EI30 wyposazone w samozamykacz do drzwi p.poz z
mechanizmem wspomagania otwierania, przeznaczony do budynkéw bez barier.

Szerokos¢ przejscia po otwarciu czynnego skrzydta min.90cm. Przeszklenie ze szkla bezpiecznego.

7.3. okna i drzwi
Okna aluminiowe zewnetrzne, w kolorze biatym, zwykie i o odpornosci ogniowej EI60.0Okna p.poz wypo-

sazone w klamke z zamkiem na wktadke patentowg (okno stale zamkniete, mozliwos¢ otwarcia tylko do
mycia).

Okna o wspdtczynniku przenikania ciepta U=0,9 W/m2K.

Parapet zewnetrzny z blachy stalowej powlekanej w kolorze jasno popielatym, parapet wewnetrzny PCV
w kolorze biatym.

Okna aluminiowe wewnetrzne, w kolorze biatym, o odpornosci ogniowej EI30.0Okna wyposazone w klamke
z zamkiem na wktadke patentowg (okno stale zamkniete, mozliwosé otwarcia tylko do mycia).

Okna o wspdtczynniku przenikania ciepta 1,4 W/m2K.

Parapety PCV w kolorze biatym.

Drzwi zewnetrzne z profili aluminiowych w kolorze biatym, przeszklone, o odpornosci ogniowej EI60,
wyposazone w samozamykacz do drzwi p.poz z mechanizmem wspomagania otwierania, przeznaczony
do budynkéw bez barier. Drzwi o wspétczynniku przenikania ciepta 1,3 W/m2K.

Szeroko$¢ przejscia po otwarciu czynnego skrzydta min.90cm. Przeszklenie ze szkta bezpiecznego.

Drzwi wewnetrzne, drewniane, ptytowe o odpornosci ogniowej EI30, wyposazone w samozamykacz do
drzwi p.poz z mechanizmem wspomagania otwierania, przeznaczony do budynkéw bez barier. Oscieznica
stalowa, stata. Okleina drzwi w kolorze drewnopodobnym (kolor do uzgodnienia z Inwestorem). Drzwi
wyposazone w zamek na wkiadke patentowg i klamke z rdzeniem stalowym (do drzwi. p.poz).

7.4. mur oghiowy

Mur ogniowy stanowigcy zwienczenie $ciany oddzielenia przeciwpozarowego wyprowadzi¢ 30 cm ponad
gbérng warstwe $Swietlika (na odcinku do 5m od $wietlika dachowego). Istniejacg obrébke blacharska
nalezy zdemontowaé¢, z korony muru usungé warstwy izolacyjne, nadmurowac przy uzyciu bloczkéw
betonu komoérkowego, otynkowaé (jednostronnie) i wykona¢ nowa obrébke blacharskg z blachy stalowe;j
powlekanej w kolorze jak istniejgce obrobki.
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7.5. schody terenowe

Pod oknami przeznaczonymi do ewakuacji zaprojektowano schody terenowe. Usuna¢ opaske z piyt
betonowych wzdtuz budynku (na szer. schodéw) i wykona¢ schody z kostki betonowej, prostokgtnej o
gr.6cm oraz z palisady betonowej o wym.8x30cm.Odlegto$¢ spocznika schodéw od dolnej krawedzi okna
max.90cm.

W rejonie projektowanych schodéw znajdujg sie podziemne przewody instalacji kanalizacji sanitarnej i
drenazowe. Przewody te prowadzone sg na gtebokosci 100-150cm ponizej poziomu terenu, natomiast
gtebokosé wykopdw pod schody nie przekroczy 35cm i nie spowoduje naruszenia tych instalacji.

7.6. docieplenie $cian zewnetrznych

Na scianach zewnetrznych, w miejscach opisanych na rysunkach (pionowe pasy na styku $ciany
oddzielenia przeciwpozarowego ze $cianami zewnetrznymi oraz $ciana oddzielania przeciwpozarowego),
nalezy usuna¢ docieplenie wykonane ze styropianu i zastapi¢ je ptytami z welny mineralnej fasadowej o
wspdtczynniku lambda min. 0,036 W/m?K. Grubos¢ ptyty dostosowac do grubosci styropianu uzytego do
docieplenia $&cian. Piyty dodatkowo kotkowaé. Jako wyprawe wierzchnig zastosowac¢ tynk
cienkowarstwowy analogiczny do istniejgcego na elewacji.

8. Instalacje
- w przedsionku wejsciowym (potudniowym) zamontowaé przeciwpozarowy wytacznik pradu- wg
szczegobtowego rozwigzania zawartego w czesci |l — Instalacje elektryczna.

- Kamery kolidujace z projektowanymi $ciankami nalezy przesuna¢
- Kable teletechniczne prowadzone w korytkach PCV w miejscu projektowanych $cianek szklanych nalezy
poprowadzi¢ podtynkowo i zabezpieczy¢ je do klasy odpornosci ogniowej przegrody.

9. Roboty dodatkowe

- Wszystkie ubytki tynkéw zwigzane z prowadzonymi robotami budowlanymi nalezy uzupetni¢, powierz-
chnie zatrze¢ na gtadko gtadzig gipsowa i pomalowac farba lateksowg w kolorze $cian istniejacych.

- Kraty wewnetrzne w oknach przeznaczonych do ewakuaciji dzieci nalezy zdemontowac.

- Szafki ubraniowe dzieci zlokalizowane w korytarzu nalezy wymieni¢ na metalowe lub drewniane
trudnopalne (dla 70 dzieci).

10. Charakterystyka energetyczna

Budynek istniejacy, docieplony styropianem. Zakres opracowania ograniczajacy sie do przebudowy
pomieszczen w niewielkim stopniu ingeruje w istniejace, zewnetrzne elementy budynku takie jak okna i
§ciany zewnetrzne.

Zaprojektowane okna posiadajg wspédtczynnik przenikania ciepta U=0,9 W/m2K.

W wyniku przebudowy nie nastepuje zmiana parametréw energetycznych budynku.

11. Uwagi
Nalezy stosowac systemowe rozwigzania posiadajgce aprobate techniczng oraz klasyfikacje ogniowa.
Wszystkie materiaty nalezy zabudowa¢ zgodnie ze szczeg6étowymi wytycznymi producentow.
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Wymiary kontrolowaé na budowie na biezgco, w przypadku stwierdzenia, ze stan rzeczywisty w istotny
sposo6b odbiega od przyjetego w opracowaniu nalezy skontaktowaé sie z projektantem

12. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Lokal z oddziatami przedszkolnymi zlokalizowany jest na pierwszej kondygnaciji nadziemnej budynku
szkoty w dwukondygnacyjnym segmencie ,A”. Segqment ten wydzielony zostanie jako odrebna strefa
pozarowa, $ciana od fundamentu po przekrycie dachu i bedzie traktowany jako odrebny budynek
kategorii ZL lll, niski.

Powierzchnia, wysokos$¢ i liczba kondygnacii.
Powierzchnia zabudowy - 867,16 m?
Powierzchnia catkowita - 1.404,66 m?
Kubatura - 5.576,06 m?
Wysokos¢ - 7,91m (N)

Charakterystyka zagrozenia pozarowego.
W budynku nie przewiduje sie sktadowania materialdw niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu
przepiséw przeciwpozarowych.

Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb.

Budynek zakwalifikowano w catosci do kategorii ZL lll zagrozenia ludzi. W budynku nie ma pomieszczen
przewidzianych na jednoczesny pobyt dla ponad 50 oséb.

Z przedszkola moze korzysta¢ maksymalnie 70 dzieci w wieku 5-6 lat. Dla mtodszych dzieci przeznaczony
jest odrebny budynek — Przedszkole Miejskie nr 5 przy ul. Kozielskiej 73, funkcjonujgce w ramach tego
samego Zespotu Szkolno-Przedszkolnego. Czas pobytu dzieci wynosi ponad 5 godzin, dzieci ze wzgledu
na wiek nie wymagaja lezakowania. W pozostatej czesci parteru zlokalizowano jeszcze trzy sale lekcyjne
dla maksymalnie 75 uczniéw. Na pietrze znajduje sie 6 sali lekcyjnych dla maksymalnie 150 uczniéw.

Przewidywana gestos$¢€ obcigzenia ogniowego.
Nie okres$la sie gestosci obcigzenia ogniowego dla strefy pozarowej ZL.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.
W budynku nie beda wystepowaty przestrzenie i strefy zagrozenia wybuchem.

Podziat obiektu na strefy pozarowe.

Budynek stanowi jedng strefe pozarowg o powierzchni 1.608,83 m?, znacznie mniejszej niz dopuszczalne
8.000m?. Od pozostatej czesci szkoty oddzielony jest $ciang o klasie odpornosci ogniowej REI120 z
drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI60.

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia
przez elementy budowlane.
Budynek wykonany jest w klasie ,D” odpornosci pozarowej. Sposéb spetnienia wymagan przez elementy
budynku jest nastepujacy:

= gtéwna konstrukcja nosna R30 — warunek spetniony;

= konstrukcja dachu i przekrycie dachu NRO — warunek spetniony,

= strop REI30 - warunek spetniony,

= $ciany zewnetrzne EI30 (0—i) — w zakresie pasa miedzykondygnacyjnego 80 cm - warunek

spetniony,
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= Sciany wewnetrzne EI15 (nie dotyczy $cian pomiedzy pomieszczeniami, dla ktérych okresla
sie fgczng diugosc przejscia ewakuacyjnego) — warunek spetniony,
= konstrukcja schodéw R30 — warunek spetniony.
Wszystkie zastosowane elementy budynku sa nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO).

Zachowano przy tym wymagang klase odpornosci ogniowej dla przegréd oddzielenia
przeciwpozarowego (Sciana — klasa odpornosci ogniowej REI120 oddzielajgca trzykondygnacyjny
budynek szkoty).

W zakresie wystroju wnetrz uzyto wytgcznie:

—  materiatéw i wyrobdw, ktérych produkty rozkiadu termicznego nie sg bardzo toksyczne i silnie
dymigce,
— wyktadzin podtogowych i okfadzin $ciennych oraz statych elementow co najmniej trudno
zapalnych,
— sufitbw podwieszonych i okfadzin sufitowych, co najmniej niezapalnych, nie kapiacych i nie
odpadajgcych pod wptywem ognia.
W przypadku stosowania materiatdw wykonczeniowych luzno zwisajgcych, w szczegdlnosci w kurtynach,
zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za tatwo zapalne uwaza sie materialy, ktérych
wiasciwosci okreslone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszacymi sie do zapalnosci i
rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby wtdkiennicze nie spetniajg co najmniej jednego z kryteriow:
- ti24o
- ts<300
— nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,
—  nie wystepujg ptonace krople.

Usytuowanie budynku z uwagi na bezpieczerstwo pozarowe.

Budynek usytuowany w odlegtosci od granic dziatek minimum 4,0m a sasiednie budynki usytuowane sg w
odlegtosci znacznie przekraczajgcej 8,0m. Od trzykondygnacyjnego budynku szkoty oddzielony $ciang
ppoz. REI120 z drzwiami EI60.

Warunki i strategia ewakuacii.

Dtugosé przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniach nie przekracza dopuszczalnych 40m i nie prowadzi
przez wiecej niz trzy pomieszczenia. Komunikacje pomiedzy parterem i pietrem zapewnia otwarta klatka
schodowa. Szeroko$¢ biegéw wynosi minimum 1,2m, spocznikéw minimum 1,5m, a wysoko$¢ stopni nie
przekracza 17,5cm. Wysoko$¢ drogi ewakuacyjnej wynosi co najmniej 2,2m. Z kazdego pomieszczenia na
parterze i pietrze zapewniono dwa dojscia ewakuacyjne (uwzgledniono przy tym wspoélny odcinek drogi o
dlugosci maksymalnie 2m), prowadzace na zewnatrz budynku albo do sasiedniej strefy pozarowej —
odrebnego budynku szkoty. Dlugo$¢ dojscia ewakuacyjnego nie przekracza dopuszczalnych 60 m, dla
dojscia krotszego oraz 120 m dla drugiego dojscia. Drzwi prowadzace do sasiedniej strefy pozarowej oraz
na zewnatrz budynku posiadajg szeroko$¢ co najmniej 1,2m (nieblokowane skrzydto minimum 0,9m).
Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodze ewakuacyjnej posiadaja skrzydto
drzwiowe o szerokosci nie mniejszej niz 0,9m. Warunek ten nie dotyczy pomieszczen, w ktérych
przebywa maksymalnie do 3 o0s6b (szeroko$¢ drzwi moze by¢ zmniejszona do 0,8m). Drzwi
wieloskrzydiowe, stanowigce wyjécia ewakuacyjne z pomieszczen oraz na drodze ewakuacyjnej posiadaja
co najmniej jedno nieblokowane skrzydto drzwiowe o szerokosci nie mniejszej niz 0,9 m.

Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z budynku otwierajg sie na zewnatrz.

W ramach lokalu z oddziatami przedszkolnymi spetniono dodatkowo nastepujgce wymagania:

a) przejscie ewakuacyjne z pomieszczenia przeznaczonego do przebywania dzieci, posiada dtugos¢
nieprzekraczajacg 40 m do drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z lokalu bezposrednio w
miejsce bezpieczne na zewnatrz budynku;

b) w lokalu i na drogach ewakuacyjnych z lokalu sg spetnione wymagania okreslone w przepisach
dotyczacych ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw,
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witasciwe dla kategorii zagrozenia ludzi ZL |ll, w szczeg6Inosci nie wystepujg w tym lokalu ani na
tych drogach warunki techniczne bedace podstawag do uznania budynku za zagrazajgcy zyciu
ludzi

c) drogi ewakuacyjne z lokalu posiadajg obudowe o klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 15, a
wyjscia z pomieszczen na te drogi sg zamykane drzwiami

k) lokal jest oddzielony od pozostatej czesci budynku scianami wewnetrznymi o klasie odpornosci
ogniowej co najmniej El 30, w ktérych otwory majg zamkniecia o klasie odpornosci ogniowej co
najmniej El 30 i sg wyposazone w urzadzenia zapewniajgce samoczynne zamykanie otworu w
razie pozaru

[) pomieszczenia lokalu, w ktérych mogg przebywa¢ dzieci, z wyjgtkiem pomieszczen
pomochiczych, posiadajg co najmniej dwa wyjscia ewakuacyjne, przy czym jednym z nich sg
drzwi wyjsciowe z pomieszczenia, a drugim — inne drzwi lub okno umozliwiajace bezposrednie
wyprowadzenie dzieci na zewnatrz budynku.

Sposbb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.

Instalacja elektryczna

Budynek bedzie wyposazony w przeciwpozarowy wytgcznik pradu, odcinajgcy doptyw pradu do
wszystkich obwodoéw, z wyjatkiem obwoddéw zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie
jest niezbedne podczas pozaru. Przeciwpozarowy wytacznik prgdu powinien by¢é usytuowany przy
gtéwnym wejsciu do budynku lub gtéwnym przytaczu energii elektrycznej i odpowiednio oznakowany.
Przycisk zdalnego recznego sterowania przeciwpozarowym wytgcznikiem prgdu usytuowany bedzie na
poziomie parteru, przy wejsciu gtbwnym do budynku i zasilany kablem PH90.

Instalacja odgromowa

Budynek chroniony jest instalacjg odgromowg zgodnie z PN-EN w tym zakresie.

Instalacja grzewcza

Budynek ogrzewany z sieci miejskiej.

Instalacja wentylacji mechanicznej

Dla wentylacji pomieszczen budynku przewidziano wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewnga. Kanaty
wentylacyjne wykonano wytacznie z materiatdéw niepalnych. Jako otuliny termoizolacyjne rur wentylacji
zastosowa¢ nalezy wytgcznie materiaty posiadajgce ceche nierozprzestrzeniajgcych ognia (NRO).
Przewody wentylacyjne w miejscach przej$¢ przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego
wyposazone zostang w klapy odcinajace o klasie odpornosci ogniowej i dymoszczelnosci EIS tych
przegréd, uruchamiane za pomoca wyzwalacza termicznego.

Dobér urzgdzen przeciwpozarowych w obiekcie.

W budynku przewidziano awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne. Oprawy indywidualne zastosowane bedg w
obrebie obu klatek schodowych. Zapewnione zostanie natezenie o$wietlenia ewakuacyjnego 1 Ix na
powierzchni drég oraz 5 Ix takze w obrebie ppoz. wytacznika pradu, gasnic, hydrantéw wewnetrznych oraz
po zewnetrznej stronie wyj$¢ ewakuacyjnych z budynku. Czas dziatania opraw musi wynosi¢ co najmniej
60 minut. Instalacja spetnia¢ bedzie wymagania okreslone w Polskich Normach PN-EN 1838 i PN-EN
50172. Oprawy muszg posiada¢ dopuszczenia CNBOP-PIB.

Szczegbtowe rozwigzania w tym zakresie, zostang okreslone w projekcie uzgodnionym pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej z rzeczoznawca do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

W budynku zastosowano instalacje wodociggowg przeciwpozarowg z hydrantami 25 z wezem
pétsztywnym o dtugosci 30 m zabudowane na obu kondygnacjach. Zasieg obejmuje catg chroniona strefe
w poziomie (33m). Wydajnos¢ jednego hydrantu 1,0 I/s przy cisnieniu 0,2MPa. Zapewniono
jednoczesnos$¢ poboru wody z dwdch hydrantéw wewnetrznych.

Szczegbtowe rozwigzania w tym zakresie, zostang okreslone w projekcie uzgodnionym pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.
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Wyposazenie obiektu w gasnice.

Budynek wyposazony zostanie w gasnice przenosne proszkowe GP 4 kg ABC w ilosci 2kg lub 3 dm?®
$rodka gasniczego na kazde 100 m? powierzchni, z zachowaniem 30m dtugosci dojécia do sprzetu oraz
dostepu do niego o szerokosci, co najmniej 1m. Lokal z oddziatami przedszkolnymi bedzie wyposazony w
gasnice o skutecznosci gasniczej co najmniej 21A, niezaleznie od gasnic zastosowanych w strefie
pozarowej, w ktorej znajduje sie lokal.

Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatah ratowniczo — gasniczych

Droga pozarowa

Droga pozarowa do budynku nie jest wymagana.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych dla budynku, stuzaca do zewnetrznego gaszenia
pozaru, wynosi 20 dm®/s. Zapewniono hydranty Dn 80 umozliwiajgce wymagany pobdér wody co najmniej
10 dm?s kazdy przy cisnieniu nie mniejszym niz 0,2 MPa, zabudowane w odlegtosci do 75 m i do 150 m
od obiektu i nie blizej niz 5 m od jego $ciany.

13. Obszar oddziatywania obiektu
Budynek istniejacy, zakres prac nie powoduje zmiany obszaru oddziatywania, ktéry miesci sie w granicach
dziatek nr 426 i 427 ij. dziatek na ktérych zlokalizowany jest budynek.

14. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Zakres robét dla projektowanego zamierzenia budowlanego

1.1. Roboty budowlane zmierzajgce do wykonania przebudowy budynku

e roboty przygotowawcze: pomiary, przygotowanie placu budowy; spetniajgce wymagania BHP w
budownictwie;

e roboty budowlane: montazowe, murarskie, tynkarskie, posadzkarskie, malarskie, instalacyjne

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Dziatka objeta opracowaniem jest zabudowana (budynek szkoty)

3. Elementy zagospodarowania dziatki, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Roboty budowlane bedg prowadzone w przewazajgcej wiekszosci wewnatrz budynku

4. Przewidywane zagrozenia, ktére moga wystgpic¢ podczas realizacji robét budowlanych

Pracownikom nalezy zapewni¢ odpowiednig odziez ochronng i wyposazenie ich w bezpieczne, sprawne

technicznie oraz dopuszczone do stosowania w budownictwie maszyny i urzadzenia wtasciwe dla danego

rodzaju robdt;

4.1. Roboty wykonczeniowe

Zachowa¢ warunki bezpiecznego prowadzenia rob6t wykonczeniowych, z zachowaniem wymogéw BHP w

budownictwie ze szczegblnym uwzglednieniem:

e Kkolejnosci i koordynacji prac wykonczeniowych;

e prac prowadzonych z uzyciem materiatéw tatwozapalnych (farby, rozpuszczalniki, kleje);

e prac prowadzonych z uzyciem materiatéw trujgcych (farby, mat. izolacyjne, rozpuszczalniki, kleje);

e prac prowadzonych z uzyciem specjalistycznego sprzetu (palniki, szlifierki, roboty izolacyjne,
malowanie natryskowe);
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5. Wskazania dotyczace sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdéw przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

Podstawowym aktem prawnym obowigzujgcym i okreslajagcym zakres szkolen pracownikéw w zakresie

BHP jest Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06-02-2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz.U. Nr 47, poz. 401 z 08 marca 2003 r. )

Kazdy pracownik bioracy udziat w procesie budowlanym powinien spetnia¢ wymagania stawiane

pracownikom przez obowigzujgce przepisy BHP, a w szczegdlnosci:

e posiada¢ wazne badania lekarskie;

e posiada¢ badania i uprawnienia specjalistyczne stosowne do wykonywanej pracy;

¢ by¢ ubranym i wyposazonym stosownie do wykonywanej pracy;

¢ by¢ okresowo szkolonym w zakresie przepiséw BHP;

W przypadku prowadzenia prac szczegdlnie niebezpiecznych, do ktérych nalezg m.in.:

e prace na wysokosci;

nalezy przed ich rozpoczeciem przeprowadzi¢ instruktaz dla pracownikéw, przypominajacy najwazniejsze
zagrozenia i warunki bezpiecznego prowadzenia prac w danym obiekcie (zgodnie z w/w
rozporzgdzeniem).

6, Wskazania dotyczace srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegb6inego zagrozenia zdrowia lub w
ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje , umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

6.1. Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczernstwom
W celu zapewnienia jak najwyzszego poziomu bezpieczenstwa prowadzonych prac nalezy
stosowac nastepujgce $rodki techniczne:
e Prawidtowo funkcjonujgce urzadzenia elekiryczne posiadajgce aktualne badanie skutecznosci
zerowania oraz wyposazone w prawidtowo dziatajgce wytgczniki awaryjne;
¢ Urzadzenia sygnalizujgce o zagrozeniu:
* wskazniki przecigzenia, wytgczniki krancowe (dzwig, wycigg budowlany);
* wskazniki nadmiernego stezenia substancji (np. gaz);
e wskazniki przegrzania urzgdzenia, wytaczniki termiczne ( wiekszos¢ elektronarzedzi, spawarki
elektryczne);
¢ Urzadzenia sterownicze:
¢ dostepnos¢ i ksztalt urzgdzen sterowania (ergonomiczny ksztatt, koordynacja regulacji z innym
sygnatem np. stuchowym)
e urzadzenia i systemy zapewniajgce samoczynng regulacje optymalnych i bezpiecznych
warunkéw pracy — dotyczy gtdwnie specjalistycznych urzadzen elektrycznych, w ktérych
urzgdzenia wewnetrzne nie dopuszczajg do zmiany warunkdw pracy;

6.2. Srodki organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
W celu zapewnienia jak najwyzszego poziomu bezpieczenstwa prowadzonych prac nalezy
stosowac nastepujgce srodki organizacyjne:

KONTUR” Bogda Matoga, 44-151 Gliwice, ul. Architektéw 158b, tel .512 29 00 39 |

19



,Przebudowa budynku szkoty — segment ,A”
W ramach zadania inwestycyjnego :
,Modernizacja obiektu — dostosowanie oddziatéw przedszkolnych do wymogéw MEN i przepiséw p.pozarowych
Zespot Szkolno-Przedszkolny nr 5, ul.Kozielska 39 w Gliwicach”
-- projekt budowlano-wykonawczy --

« ustalenie prawidtowej technologii wykonania robé6t wynikajgcych z dokumentacji projektowej;

e przyjecie optymalnej, zgodnej z przepisami i technologig metody realizacyjnej;

e zapewnienie realizacji budowy przez wykwalifikowanych, posiadajgcych stosowne uprawnienia
i badania pracownikéw

e wyposazenie pracownikow w sprawne, dopuszczone do stosowania maszyny i narzedzia;

e optymalny dobor i podziat na grupy pracownikéw (optymalne wielkosci brygad, podziat obowigzkéw);

e zapewnienie wtasciwej organizacji czasu pracy (godziny pracy, przerwy, ewentualne
przesuniecia czasu pracy i przerw poszczegoélnych brygad);
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B. EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU KONSTRUKCJI | ELEMENTOW BUDYNKU
W ASPEKCIE MOZLIWOSCI PRZEBUDOWY BUDYNKU

1. Podstawa opracowania
- inwentaryzacja budowlana
- wizja lokalna i ogledziny na miejscu,
- § 206 ust. 2. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (jt Dz.U.2015
p0z.1422 z p6dzn. zm.)

2. Lokalizacja
Gliwice, ul. Kozielska 39

3. Opis budynku

Budynek szkoty podstawowej powstat w latach dziewieédziesigtych XXw. Obiekt szkoty to budynek

wolnostojacy, sktadajgcy sie z trzech oddylatowanych segmentéw. W pdzniejszych latach
rozbudowany o segment czwarty stanowiacy hale sportowg. Budynek wykonany w technologii
tradycyjnej. Fundamenty, stropy i schody zelbetowe. Stropodach ptaski, dwudzielny, zelbetowy.
Sciany otynkowane, budynek jest docieplony.

Budynek jest czesciowo podpiwniczony i posiada zr6znicowang ilos¢ kondygnaciji 1-4 kondygnaciji

nadziemnych, przy czy segment ,,A” (objety opracowaniem) posiada jedynie dwie kondygnacje
nadziemne.

Obiekt wyposazony jest w instalacje wod.-kan. elektroenergetyczng, centralnego ogrzewania
zasilanego z sieci miejskiej, wentylacje grawitacyjna i mechaniczng oraz instalacje hydrantowa.

Podtoze gruntowe — jednorodne, prawdopodobny poziom wody gruntowej ok.100 -150 cm ppt.
Wytrzymatos¢ gruntu ocenia sie na 1,50 kG/cm2

4. Ocena stanu technicznego
4.1. Ogolna ocena stanu istniejacego

Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej stwierdza sie, ze stan techniczny budynku — gtéwnie
elementy konstrukcyjne - na dzien przeprowadzonej wizji lokalnej nie wykazujg zadnych oznak

uszkodzen, jak réwniez ponadnormatywnego zuzycia.
4.2. Istniejace i przewidywane obcigzenia
Konstrukcja budynku przenosi obcigzenia pochodzgce od jej ciezaru wtasnego, obcigzenia $nie-

giem, obcigzen uzytkowych, parciem i ssaniem wiatru. Budynek ma nadal petni¢ swa dotychczaso-
wg funkcje, w zwigzku z czym nie zwiekszg sie obcigzenia uzytkowe budynku. Projektowana
przebudowa nie stwarza zadnych zagrozen dla bezpieczenstwa konstrukcji i funkcjonowania
obiektu. W trakcie planowanej inwestycji nie przewiduje sie istotnych ingerencji w podstawowa

konstrukcje nosng istniejacego budynku.

5. Whioski i zalecenia

Dokonane ogledziny i ocena techniczna poszczegélnych elementéw konstrukcyjnych budynku
pozwalajg na stwierdzenie, ze obiekt znajduje sie w dobrym stanie technicznym i w petni nadaje sie
do planowanej przebudowy. W trakcie ogledzin istniejgcej konstrukcji nie stwierdzono
niekorzystnych zjawisk w postaci odksztalcen, ugie¢, zniszczen mechanicznych czy objawow
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intensywnej korozji. Nie stwierdzono zawilgocenia $cian ani posadzek. Planowana przebudowa
pozostaje bez wptywu na stan fundamentéw i podtoza gruntowego.

Na podstawie przeprowadzonej analizy danych dotyczgcych projektowanych robét stwierdzam, ze
roboty te nie stwarzajg zagrozenia bezpieczenstwa konstrukcji i uzytkownikéw, nie spowodujg
nadmiernego wytezenia istniejacej konstrukcji ani obnizenia przydatnosci do uzytkowania
przedmiotowego budynku i budynkéw sasiednich i mogg by¢ przeprowadzone pod warunkiem
wykonania prac zgodnie z projektem oraz zastosowaniem sie do nastepujacych zalecen:

- W trakcie prac na wysokosci zachowa¢ szczeg6ing ostroznos¢

- Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP i ogdlnie przyjeta
sztukg budowlang oraz pod nadzorem oséb uprawnionych.
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CZ.Il INSTALACJA ELEKTRYCZNA

1. INSTALACJA ELEKTRYCZNA

1.1. Zatozenia projektowe.

Projekt budowlano-wykonawczy opracowano z uwzglednieniem:

— uzgodnien z Inwestorem,

— zatozen branzy architektonicznej,

— aktualnych katalogdéw produkowanych urzgdzen i aparatury elektrycznej,

— obowigzujacych przepiséw i norm w zakresie budowy urzadzen elektrycznych.

1.2. Zakres opracowania.

W zakres wykonywanego projektu budowlano-wykonawczego wchodzi instalacja elekiryczna
tematu : Projekt zmian do projekiu ,Przebudowa budynku szkoty — segment ,A” . Dostosowanie
oddziatow przedszkolnych do przepiséw MEN i Przeciw pozarowych.Zespét Szkolno-Przedszkolny Nr 5
ul. Kozielska 39 Gliwice

W skfad instalacji wchodzg :

- zabudowa drugiego w szkole , przycisku wytacznika gtéwnego zasilania w energie elekiryczng

catego obiektu — patrz schemat rys nr E1

- poprowadzenie przewodu od projektowanego wytacznika ppoz do pomieszczenia rozdzielni

gtéwnej

- podtgczenie stykéw projektowanego wytgcznika ppoz (ROP) w to samo miejsce , gdzie jest

podtgczony istniejgcy wytgcznik ppoz.

1.3. Instalacja.

Schemat podtgczenia wytgcznika ppoz pokazano na rys nr E1.

Plan trasy przewodu tgczgcego wytgcznik ppoz z wytgcznikiem gtéwnym pradu pokazano na rys nr E2.

1.4. Zagadnienia BHP.

Obstuge urzadzen elektrycznych moze wykonywaé personel z wymaganymi kwalifikacjami.

1.5. Uwagi koncowe.
- Kable prowadzone przez przegrody p.poz. zabezpieczy¢ do klasy odpornosci ogniowej przegrody.

- Urzgdzenia objete Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 1999r w sprawie wyrobéw
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobéw importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych
stanowi¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub srodowiska, podlegaja
obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenie typu znakiem, oraz wyrobow
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podlegajacych obowigzkowi wystawienia przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz. U. nr 5, poz.53 z
dnia 28 stycznia 2000r) musza posiada¢ znak bezpieczenstwa.

- Catos¢ instalacji elektrycznych wykonaé zgodnie z normg PN-IEC 60364-1 a ochrone przeciwporazenio-
wa zgodnie z normg PN-IEC 60364-4-41 : 2000.

- Zgodnie z zasadami zamoéwien publicznych mozna zastosowac¢ materialy i rozwigzania rownowazne — to
jest w zadnym stopniu nie obnizajgce standardu i nie zmieniajgce zasad oraz rozwigzan technicznych
przyjetych w projekcie lub w rozwigzaniach alternatywnych.

- Wskazanie nazwy wiasnej, symbolu w dokumentacji, specyfikacji i przedmiarze robo6t nie jest wskaza-
niem producenta, miejsca pochodzenia, a jest okresleniem standardu, poziomu zaawansowania technicz-
nego, jakosci na etapie projektowania.

- Specyfikacja, opisy i rysunki zawarte w niniejszej dokumentaciji uwzgledniaja oczekiwany przez Inwes-
tora standard dla materiatéw, urzadzen i instalacji systemu. Tworzg one petng informacje na temat jakie
wymagania ma spetniaé caty system. Wykonawca moze zaproponowaé rozwigzanie alternatywne nie
obnizajace standardu, niemniej jednak w takim przypadku musi uzyskac¢ pisemne zatwierdzenie od Zama-
wiajgcego i projektanta.

2. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Producent lub et iy .
Lp. Dystrybutor Wyszczegolnienie llosé¢ |Jedn.|Uwagi
1 2 3 4 5 6
Instalacja elektryczna

Wytacznik — reczny ostrzegacz pozarowy WP-5s

1. 1 szt.
ROP

5 Przewgd HDGs 2x2,5mm2 wraz z osprzetem 290 m
montazowym
Ognioodporna masa uszczelniajaca przejscia 1 kpl
przewodu przez sciany
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