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MASZT ODGROMOWY

POLACZENIE SKRECANE

PRZEWODY ODPROWADZAJACE INSTALACJI ODGR

DRUT STALOWY FeZn @8mm UKCADANY W WARSTW|
W I%URKACH SZTYWNYCH SAMOGASNACYCH O GR
ZEJSCIE INSTALACJA' ODGROMOWA NA NIZSZY PQ

PRZEWODY ODPROWADZAJACE INSTALACJI ODGROMOWEJ.

DRUT STALOWY FeZn ¢8mm UKLADANY W WARSTWIE ,OCIEPLENIA
W RURKACH SZTYWNYCH SAMOGASNQCYCH 0 GRUBOSCI .
POLACZENIE 7 INSTALACJA UZIEMIEJACA POPRZEZ
ZLACZA KONTROLNO—POMIAROWE

PRZEWODY ODPROWADZAJACE INSTALACJI ODGROMOWE.J.
STALOWY ,SLUP KONSTRUKCYJNY WYKORZYSTANY JAKO PRZEWOD ODPROWADZAJACY
POLACZYC Z INSTALACJA UZIEMIEJACA

PRZEWODY ODPROWADZAJACE INSTALACJI ODGROMOWEJ.
DRUT STALOWY FeZn #8mm MONTOWANY NA ELEWACJI BUDYNKU
POLACZYC Z INSTALACJA UZIEMIEJACA POPRZEZ ZtACZA KONTROLNO—POMIAROWE

CENTRALA WENTYLACYJNA

NN NN

JEDNOSTKA ZEWNETRZNA KLIMATYZACJI

TEMAT RYSUNKU:

D s W DOROTA SETLAK PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ
adres: ul. $w. Barbary 14/36, 41-516 Chorzéw N | DACH
e-mail: dsw@dswprojekt.pl
telefon: 736 249 068 X
strona: dswprojekt.pl ‘ /’
TEMAT:
ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJACE NA IZOLACJI TERMICZNEJ | PRZECIWWODNEJ PRZEGROD
ZEWNETRZNYCH, WYMIANIE STOLARKI ZEWNETRZNEJ ORAZ PRZEBUDOWIE WENTYLACJI MECHANICZNEJ
‘W BUDYNKU ZESPOLU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 5 PRZY UL. KOZIELSKIEJ 39 W GLIWICACH
W RAMACH ZADANIA PN.: ,JERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOLU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 5 PRZY UL. KOZIELSKIEJ 39 W GLIWICACH"
OBIEKT:
ZESPOL SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5
UL. KOZIELSKA 39, 44-100 GLIWICE
INWESTOR: FAZA:
MIASTO GLIWICE PROJEKT BUDOWLANY
UL. ZWYCIESTWA 21, 44-100 GLIWICE
PROJEKTANCI: DATA: SKALA: NR RYS.:
MGR INZ. KRZYSZTOF RAZNIEWSKI  upr. nr SLK/4700/PWOEN3 ;'gg‘o)PAD 1100 | E2
MGR INZ. SZYMON PARUCH upr. nr SLK/4930/POOE/13
MGR INZ. MARCIN GLINKA

NR STR.:
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