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N5-W5

CENTRALA WENTYLACYJNA NAWIEWNO WYWIEWNA

UKŁADU SZATNI

Z WYMIENNIKIEM KRZYŻOWYM

NA KAŻDYM KRÓĆCU ZAMONOTWAĆ TŁUMIK

NAWIEW/WYWIEW 1000m3/h

MOC GRZEWCZA 2,80kW

MOC ELEKTRYCZNA 2X0,5kW

KLIMATYZATORY KANAŁOWE WYSOKO CIŚNIENIOWE

12,5kW MOCY CHŁODNICZEJ KAŻDY

PRACUJĄCE NA POWIETRZU OBIEGOWYM

PROJEKTOWANE OKAPY

PROJEKTOWANE NAWIEWNIKI WYPOROWE

DO WYRZUTNI DACHOWEJ

PODEJŚCIE W MEJSCU ISTNIEJACYCH WYJSC NA DACH
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0.25 +20 °C

Φwym: 5958 W

0.12 +20 °C

Φwym: 9123 W

0.22 +20 °C

Φwym: 22735 W

0.30 +20 °C

Φwym: 21720 W

0.49 +20 °C

Φwym: 1095 W

0.17 +20 °C

Φwym: 1289 W

0.06 +20 °C

Φwym: 3039 W

0.08 +20 °C

Φwym: 1257 W

0.23 +20 °C

Φwym: 0 W
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ŚCIANY ISTNIEJĄCE BUDYNKU

PARTER - SEGMENT A, B, C, D

0.01
67.93 M²

0.03
6.11 M²

0.04
61.80 M²

0.02
6.11 M²

0.11
6.14 M²

0.13
59.48 M²

0.16
61.53 M²

0.14
5.74 M²

0.15
59.48 M²

0.17
19.45 M²

0.18
7.97 M²

0.10
17.97 M²

0.12
224.56 M²
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POCHYLNIA 2
Projekt zakłada remont pochylni
wraz z wymianą balustrad.
- demontaż istniejących balustrad
- skucie istniejącej posadzki (płyty
chodnikowe) wraz z warstwą
podposadzkową
- zabezpieczenie dylatacji
materiałem elastycznym
- odtworzenie warstwy izolacji
- wylanie betonu wodoszczelnego
- 2x malowanie antypoślizgową
farbą do betonu w kolorze
jasnoszarym
- wykonanie obustronnych
krawężników o wysokości 0,07 m
- montaż nowych obustronnych
poręczy przystosowanych do osób
niepełnosprawnych o szerokości
pomiędzy 1,1 m, poręcze stalowe
malowane w kolorze czerwonym

OCIEPLENIE
Projekt zakłada docieplenie
budynku materiałem izolacyjnym.
- demontaż istniejącego ocieplenia
(wg projektu istnieje warstwa 5 cm
styropianu)
- oczyszczenie ścian zewnętrznych
- uzupełnienie tynków
- zaprawa klejąca
- montaż docieplenia - wełna
mineralna (grubość wg audytu)
- montaż zaprawy klejącej do
wykonania warstwy zbrojonej
(dodatkowo z podwójną siatką z
włókna szklanego na wysokość 2.0
metrów)
- warstwa gruntująca
- tynk silikatowy barwiony w masie
- powłoka antygrafitti do wysokości
2.0 metrów

POCHYLNIA 1
Projekt zakłada remont pochylni
wraz z wymianą balustrad.
- oczyszczenie pochylni i
impregnacja
- uzupełnienie ubytków
- 2x malowanie antypoślizgową
farbą do betonu w kolorze
jasnoszarym
- oczyszczenie i malowanie
istniejących balustrad w kolorze
granatowym

ZAMUROWANIA
Projekt zakłada wymianę stolarki
okiennej wraz z zamurowaniem
dolnej części kwatery w elewacji
frontowej hali sportowej.
- zamurowanie na wysokość 2.10 m
cegłą pełną
- tynkowanie i wykończenie jak
elewacja
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ELEMENTY PROJEKTOWANE
ZAZNACZONE NA RYSUNKU KOLOREM POMARAŃCZOWYM

stolarka drzwiowa
wraz z oknem

stolarka drzwiowa
wraz z oknem

dodatkowe okno nad
wiatrołapem

stolarka drzwiowa
z kwaterą górną

powiększenie szklenia na
wysokość drzwi

PARTER - SEGMENT A

NAZWA
POMIESZCZENIA

NUMER
POM.

METRAŻ
POM.

0.01
0.02
0.03

SKŁADZIK
SALA LEKCYJNA 1 67.93 M²

6.11 M²
6.11 M²

0.04
0.05
0.06

61.80 M²
31.15 M²
62.19 M²

763.61 M²SUMA POWIERZCHNI:

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

0.07 8.36 M²POMIESZCZENIE TECHNICZNE
0.08 15.94 M²KLATKA SCHODOWA 1
0.09 19.82 M²ŁAZIENKA 1
0.10 17.97 M²ŁAZIENKA 2
0.11 6.14 M²WIATROŁAP 1
0.12 224.56 M²HOL GŁÓWNY
0.13
0.14
0.15 59.48 M²
0.16 61.53 M²
0.17 19.45 M²
0.18 7.97 M²
0.19 21.88 M²

5.74 M²
59.48 M²

SKŁADZIK
SALA LEKCYJNA 2
SALA LEKCYJNA 3
SALA LEKCYJNA 4

SALA LEKCYJNA 5
SKŁADZIK

SALA LEKCYJNA 6
SALA LEKCYJNA 7

KLATKA SCHODOWA 2
WIATROŁAP 2

ATRIUM

PARTER - SEGMENT B

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

NAZWA
POMIESZCZENIA

NUMER
POM.

METRAŻ
POM.

0.20
0.21
0.22

WEJŚCIE GŁÓWNE

PORTIERNIA 10.98 M²
23.76 M²
460.03 M²

0.23
0.24
0.25

15.92 M²
7.97 M²

134.52 M²

842.39 M²SUMA POWIERZCHNI:

0.26 4.62 M²WINDA
0.27 61.53 M²SALA LEKCYJNA 1
0.28
0.29

HOL GŁÓWNY
KLATKA SCHODOWA

WIATROŁAP
SZATNIA

61.53 M²SALA LEKCYJNA 2
61.53 M²SALA LEKCYJNA 3

PARTER - SEGMENT C

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

NAZWA
POMIESZCZENIA

NUMER
POM.

METRAŻ
POM.

0.30
0.31
0.32

KLATKA SCHODOWA
HOL GŁÓWNY 367.36 M²

11.72 M²
6.36 M²

0.33
0.34
0.35

6.96 M²
24.14 M²
18.97 M²

0.36 8.36 M²PRZEDSIONEK 1
0.37 19.09 M²
0.38
0.39

POMIESZCZENIE TECHNICZNE 1

ŁAZIENKA 1

8.36 M²
71.88 M²SZATNIA

0.40 8.88 M²
0.41 6.07 M²

POMIESZCZENIE KUCHENNE 1

0.42 64.63 M²
0.43
0.44

23.55 M²
4.84 M²

0.45 36.01 M²
0.46 157.91 M²JADALNIA
0.47 11.27 M²POKÓJ INTENDENTKI
0.48
0.49

19.60 M²ŁAZIENKA 3
16.11 M²KLATKA SCHODOWA

0.50 8.07 M²
0.51
0.52 61.53 M²

SALA LEKCYJNA 1

0.53
0.54

WIATROŁAP

5.74 M²
SALA LEKCYJNA 2

61.53 M²
SKŁADZIK

0.55 21.89 M²
SALA LEKCYJNA 3

POMIESZCZENIE TECHNICZNE 2

POKÓJ

PRZEDSIONEK 2
ŁAZIENKA 2

POMIESZCZENIE KUCHENNE 2
POMIESZCZENIE KUCHENNE 3

KLATKA SCHODOWA KUCHENNA
WINDY KUCHENNE

POMIESZCZENIE KUCHENNE 4

ATRIUM

61.53 M²

1112.36 M²SUMA POWIERZCHNI:

PARTER - SEGMENT D

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

NAZWA
POMIESZCZENIA

NUMER
POM.

METRAŻ
POM.

0.56
0.57
0.58

WIATROŁAP
KORYTARZ GŁÓWNY 138.98 M²

8.15 M²
1068.20 M²

0.59
0.60
0.61

15.68 M²
3.97 M²
2.34 M²

0.62 22.12 M²SZATNIA 1
0.63 17.25 M²
0.64
0.65

SALA SPORTOWA

SKŁADZIK

11.23 M²
12.41 M²PRYSZNICE 1

0.66
0.67
0.68
0.69 22.07 M²

POKÓJ WF
WC

ŁAZIENKA 1
PRZEDSIONEK 1

SZATNIA 2
1363.29 M²SUMA POWIERZCHNI:

PRYSZNICE 2
ŁAZIENKA 2

PRZEDSIONEK 2

12.41 M²
11.23 M²
17.25 M²

STOLARKA
Projekt zakłada kompletną
wymianę zewnętrznej stolarki
okiennej i drzwiowej.
- demontaż istniejącej stolarki
- montaż nowej stolarki okiennej wg
zestawienia stolarki

OPASKA
Projekt zakłada wykonanie nowej
opaski wokół budynku.
- rozbiórka fragmentarycznie
występującej istniejącej opaski z
płyt betonowych
- wykonanie nowej opaski z kostki
betonowej w kolorze ciemnoszarym
o szerokości 60 cm
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SCHODY
Projekt zakłada remont schodów
zewnętrznych.
- skucie istniejących płytek
- oczyszczenie i uzupełnienie
stopnic wraz z impregnacją
- ułożenie nowych płytek
stopnicowych - płytki
antypoślizgowe, w
kolorze szarym
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ISTNIEJĄCA ŚCIANA

PROJEKTOWANE
DOCIEPLENIE
- STYROPIAN

PROJEKTOWANA
STOLARKA OKIENNA

PROJEKTOWANA OPASKA
Z KOSTKI BETONOWEJ

LEGENDA

WEJŚCIA DO BUDYNKU

PROJEKTOWANE
DOCIEPLENIE
- WEŁNA MINERALNA

PROJEKTOWANA
STOLARKA OKIENNA
- W KLASIE ODPORN. OGNIOWEJ

WENTYLATOR ŚCIENNY

TYPU ŁAZIENKOWEGO

Pel=0,1kW, U=230V

WYWIEW ZE ZMYWALNI DO

WENTYLATORA DACHOWEGO

LEGENDA

KR

KMP11/600

[750 mm]

INTP22-200

[1200 mm]

KMP10/600

[750 mm]

062 +20 °C

Φwym: 756 W

P38P38

ROZPROWADZENIE POD SUFITEM

adres: ul. Św. Barbary 14/36, 41-516 Chorzów
e-mail: dsw@dswprojekt.pl
telefon: 736 249 068
strona: dswprojekt.pl
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TEMAT:
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO

NR 5 PRZY UL. KOZIELSKIEJ 39 W GLIWICACH

OBIEKT:
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5
UL. KOZIELSKA 39, 44-100 GLIWICE

INWESTOR:
MIASTO GLIWICE
UL. ZWYCIĘSTWA 21, 44-100 GLIWICE

PROJEKTANCI:
MGR INŻ. MAŁGORZATA BIELECKA upr. nr DOŚ/0161/PWBS/16
MGR INŻ. JANUSZ SZPOTOWICZ upr. nr 209/94/UW

TEMAT RYSUNKU:

FAZA:
PROJEKT BUDOWLANY

DATA:
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