
F 5

F 5

F 5
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N3-W3

CENTRALA WENTYLACYJNA NAWIEWNO WYWIEWNA

UKŁADU KUCHNI

Z WYMIENNIKIEM KRZYŻOWYM I FILTREM TŁUSZCZOWYM

NA KAŻDYM KRÓĆCU ZAMONOTWAĆ TŁUMIK

NAWIEW/WYWIEW 4900m3/h

MOC GRZEWCZA 19,80kW

MOC ELEKTRYCZNA 2X2,2kW

N4-W4

CENTRALA WENTYLACYJNA NAWIEWNO WYWIEWNA

UKŁADU JADALNI

Z WYMIENNIKIEM KRZYŻOWYM

NA KAŻDYM KRÓĆCU ZAMONOTWAĆ TŁUMIK

NAWIEW/WYWIEW 3800m3/h

MOC GRZEWCZA 13,90kW

MOC ELEKTRYCZNA 2X1,1kW

DO WYRZUTNI DACHOWEJ

PODEJŚCIE W MEJSCU ISTNIEJACYCH WYJSC NA DACH

PROJEKTOWANE CZERPNIE ŚCIENNE

PIONY UKŁADU KUCHENNEGO

PIONY UKŁADU JADALNI
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wysokość pomieszcz. - 3.07 m

wysokość podciągu - 2.29 m

wysokość pomieszcz. - 3.05 m

wysokość podciągu - 2.26 m

wysokość podciągu - 1.20 m

wysokość do stropu - 3.12 m

wysokość pomieszcz. - 3.10 m

wysokość do istniejącej
wentylacji - 2.51 m

wysokość podciągu - 2.35 m

wysokość pomieszcz. - 3.07 m

wysokość pomieszcz. - 3.10 m
wysokość pomieszcz. - 3.01 m

wysokość pomieszcz. - 3.09 m

wysokość podciągu - 2.96 m

wysokość podciągu - 2.96 m

wysokość podciągu - 2.97 m

wysokość podciągu - 2.97 m

wysokość pomieszcz. - 3.07 m

wysokość pomieszcz. - 3.07 m

wysokość pomieszcz. - 3.00 m

** Projekt termomodernizacji budynku ZSP nr 5 w Gliwicach nie zakłada
dostosowania obiektu do warunków przeciwpożarowych. Aby
przewidzieć możliwy przyszły podział budynku na strefy pożarowe - strefę
ZL II (przedszkole), ZL III (szkoła) oraz ZL I (hala sportowa). Celem
poprawnego wydzielenia pożarowego ww. stref, należy na styku tych stref
zastosować stolarkę drzwiową wewnętrzną w odpowiedniej klasie. Na
rysunkach wskazano (kolor niebieski) rozwiązania wewnętrzne w budynku,
wydzielające prawidłowo strefy pożarowe, niebędące w zakresie
opracowania niniejszego projektu.

* Projekt termomodernizacji budynku ZSP nr 5 w Gliwicach nie zakłada
dostosowania obiektu do warunków przeciwpożarowych. Aby
przewidzieć możliwy przyszły podział budynku na strefy pożarowe - strefę
ZL II (przedszkole), ZL III (szkoła) oraz ZL I (hala sportowa) - zakłada się
wymianę stolarki okiennej w odpowiedniej klasie odporności ogniowej
oraz docieplenie budynku zgodne z wymogami ppoż. Na elewacji
zastosowano miejscowe pasy z wełny mineralnej oraz fragmentarycznie
zastosowano okna w klasie pożarowej. Wyżej wymienione pasy wełny
oraz stolarka zostały wyróżnione kolorem czerwonym.

ŚCIANY ISTNIEJĄCE BUDYNKU

P R O J E K T
BUDOWLANY

PIWNICA - SEGMENT B

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
PIWNICA - SEGMENT C

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
PIWNICA - SEGMENT D

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

NAZWA
POMIESZCZENIA

NUMER
POM.

METRAŻ
POM.

-1.01
-1.02
-1.03

HOL / SKŁADZIK
WINDA 4.62 M²

48.69 M²
3.19 M²

-1.04
-1.05
-1.06

61.54 M²
8.85 M²
41.71 M²

MASZYNOWNIA
MAGAZYN 1
WIATROŁAP
MAGAZYN 2

395.61 M²SUMA POWIERZCHNI:

-1.07 61.54 M²MAGAZYN 3
-1.08 35.76 M²MAGAZYN 4
-1.09 129.71 M²KORYTARZ

NAZWA
POMIESZCZENIA

NUMER
POM.

METRAŻ
POM.

-1.10
-1.11
-1.12

POMIESZCZENIE OBSŁUGI 1
KORYTARZ TECHNICZNY 1 135.05 M²

29.96 M²
29.96 M²

-1.13
-1.14
-1.15

24.09 M²
27.91 M²
21.66 M²

MAGAZYN 1
MAGAZYN 2

SZATNIA OBSŁUGI

746.84 M²SUMA POWIERZCHNI:

-1.16 5.55 M²WC OBSŁUGI
-1.17 3.83 M²SCHOWEK
-1.18 29.96 M²POMIESZCZENIE KONSERWATORA
-1.19 5.78 M²ROZDZIELNIA
-1.20 19.23 M²KORYTARZ WEJŚCIOWY
-1.21 28.50 M²KORYTARZ TECHNICZNY 2
-1.22 7.86 M²POMIESZCZENIE TECHNICZNE 1
-1.23 12.04 M²WC TECHNICZNE
-1.24 21.83 M²MAGAZYN 3
-1.25 14.21 M²PRALNIA
-1.26 11.84 M²MAGAZYN 4
-1.27 52.75 M²WYMIENNIKOWNIA
-1.28 62.74 M²WENTYLATOROWNIA
-1.29 26.76 M²MAGAZYN 5
-1.30 20.17 M²POMIESZCZENIE NA ODPADY 1
-1.31 2.27 M²
-1.32 3.50 M²POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE
-1.33 2.88 M²WINDY
-1.34 11.27 M²KLATKA SCHODOWA KUCHENNA
-1.35 27.03 M²KORYTARZ BRUDNY
-1.36 20.93 M²MAGAZYN 6
-1.37 14.74 M²
-1.38 25.33 M²
-1.39 28.31 M²POMIESZCZENIE TECHNICZNE 2

POMIESZCZENIE OBSŁUGI 2

-1.40 18.90 M²KORYTARZ + KLATKA SCHODOWA

POMIESZCZENIE NA ODPADY 2

POMIESZCZENIE OBSŁUGI 3
MAGAZYN 7

NAZWA
POMIESZCZENIA

NUMER
POM.

METRAŻ
POM.

-1.41
-1.42
-1.43

MAGAZYN 1
KORYTARZ + KLATKA SCHODOWA 121.48 M²

42.76 M²
41.29 M²

-1.44
-1.45
-1.46

42.76 M²
21.44 M²
22.93 M²

MAGAZYN 2
MAGAZYN 3
MAGAZYN 4
MAGAZYN 5

292.66 M²SUMA POWIERZCHNI:

ELEMENTY PROJEKTOWANE
ZAZNACZONE NA RYSUNKU KOLOREM POMARAŃCZOWYM

-1.07
61.54 M²

ISTNIEJĄCA ŚCIANA

PROJEKTOWANE
DOCIEPLENIE
- STYROPIAN

PROJEKTOWANA
STOLARKA OKIENNA

PROJEKTOWANA
STOLARKA DRZWIOWA

NUMER POMIESZCZENIA
Z METRAŻEM

PROJEKTOWANE
ODTWORZENIE DRENAŻU

LEGENDA

PROJEKTOWANE
DOCIEPLENIE
- WEŁNA MINERALNA

PROJEKTOWANA
STOLARKA OKIENNA
- W KLASIE ODPORN. OGNIOWEJ

PROJEKTOWANE
DOCIEPLENIE
- PŁYTY XPS (STYRODUR)

powierzchnia użytkowa budynku szkoły z halą sportową: 9819.85 m2
powierzchnia zabudowy budynku szkoły z halą sportową: 4678.82 m2
kubatura razem: 51 683 m3
kubatura budynku szkoły: 33 709 m3
kubatura budynku hali sportowej: 17 914 m3
ilość kondygnacji nadziemnych: 2 i 3
ilość kondygnacji podziemnych: 1 (częściowo podpiwniczony)
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90200

OCIEPLENIE
Projekt zakłada docieplenie
budynku materiałem izolacyjnym.
- wykopy wraz z zabezpieczeniem
wykopów deskowaniem
- demontaż fragmentarycznie
występującego docieplenia
- oczyszczenie ścian zewnętrznych
- skucie głuchych tynków
zewnętrznych
- montaż hydroizolacji bitumiczno -
polimerowej
- montaż masy bitumicznej do
mocowania płyt typu XPS
- montaż docieplenia - płyty typu
XPS (styrodur) - (grubość ocieplenia
zostanie dobrana wg audytu)
- montaż folii kubełkowej
- montaż listwy wykończeniowej do
folii kubełkowej (ponad poziomem
terenu ok. 5 cm)
- zasypanie terenu

POM. WĘZŁA
Projekt zakłada wymianę
istniejącego węzła cieplnego dla
potrzeb CO i CWU wraz z instalacją
CWU
- wymiana instalacji wewnętrznych
wg projektu branży sanitarnej
- przystosowanie pomieszczenia
węzła

Dw1

90
200

EI60

Projekt zakłada remont drenażu po
jego istniejącej trasie.
- demontaż istniejącego drenażu
- wykonanie nowej warstwy
odsączającej
- ułożenie rur drenarskich ze
spadkiem
- wykonanie górnej warstwy
przepuszczalnej zabezpieczonej
odpowiednim materiałem
- wymiana studzienek rewizyjnych
- podłączenie w miejscu
istniejącego drenażu
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adres: ul. Św. Barbary 14/36, 41-516 Chorzów
e-mail: dsw@dswprojekt.pl
telefon: 736 249 068
strona: dswprojekt.pl
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