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PARTER - SEGMENT A PARTER - SEGMENT B PARTER - SEGMENT C PARTER - SEGMENT D
NUMER NAZWA METRAZ NUMER NAZWA METRAZ NUMER NAZWA METRAZ NUMER NAZWA METRAZ
POM. POMIESZCZENIA POM. POM. POMIESZCZENIA POM. POM. POMIESZCZENIA POM. POM. POMIESZCZENIA POM.
0.01 SALA LEKCYJINA 1 67.93 M2 0.20 PORTIERNIA 10.98 M2 0.30 HOL GEOWNY 367.36 M2 0.56 KORYTARZ GLOWNY 138.98 M?
0.02 SKLADZIK 6.11 M2 0.21 WEJSCIE GEOWNE 23.76 M2 0.31 KLATKA SCHODOWA 11.72 M2 0.57 WIATROLAP 8.15 M2
0.03 SKLADZIK 6.11 M2 0.22 HOL GLOWNY 460.03 M2 0.32 POMIESZCZENIE TECHNICZNE 1 6.36 M2 0.58 SALA SPORTOWA 1068.20 M2
0.04 SALA LEKCYJNA 2 61.80 M2 0.23 KLATKA SCHODOWA 15.92 M2 0.33 POMIESZCZENIE TECHNICZNE 2 6.96 M2 0.59 POKOJ WF 15.68 M2
0.05 SALA LEKCYJINA 3 31.15 M2 0.24 WIATROLAP 7.97 M2 0.34 POKOJ 24.14 M? 0.60 wC 3.97 M2
0.06 SALA LEKCYJINA 4 62.19 M2 0.25 SZATNIA 134.52 M2 0.35 LAZIENKA 1 18.97 M2 0.61 SKLADZIK 2.34 M2
0.07 POMIESZCZENIE TECHNICZNE 8.36 M2 0.26 WINDA 4.62 M2 0.36 PRZEDSIONEK 1 8.36 M2 0.62 SZATNIA 1 22.12 M?
0.08 KLATKA SCHODOWA 1 15.94 M2 0.27 SALA LEKCYJNA 1 61.53 M2 0.37 LAZIENKA 2 19.09 M2 0.63 PRZEDSIONEK 1 17.25 M2 q J
0.09 LAZIENKA 1 19.82 M? 0.28 SALA LEKCYJINA 2 61.53 M2 0.38 PRZEDSIONEK 2 8.36 M2 0.64 LAZIENKA 1 11.23 M2
0.10 LAZIENKA 2 17.97 M2 0.29 SALA LEKCYJNA 3 61.53 M2 0.39 SZATNIA 71.88 M2 0.65 PRYSZNICE 1 12.41 M2 e cmviowa | |
0.11 WIATROLAP 1 6.14 M2 SUMA POWIERZCHNI: | 842.39 M? 0.40 POMIESZCZENIE KUCHENNE 1 8.88 M2 0.66 PRYSZNICE 2 12.41 M2 /———wyrozz oknem \ o
0.12 HOL GtOWNY 224.56 M2 0.41 POMIESZCZENIE KUCHENNE 2 6.07 M2 0.67 LAZIENKA 2 11.23 M2 /f%\;owiikyssz:gfcsﬁ[‘;;fo na
0.13 SALA LEKCYJNA 5 59.48 M2 0.42 POMIESZCZENIE KUCHENNE 3 64.63 M? 0.68 PRZEDSIONEK 2 17.25 M2 LEGENDA
0.14 SKLADZIK 5.74 M? 0.43 KLATKA SCHODOWA KUCHENNA 23.55 M? 0.69 SZATNIA 2 22.07 M?
0.15 SALA LEKCYJINA 6 59.48 M2 0.44 WINDY KUCHENNE 4.84 M2 SUMA POWIERZCHNI: | 1363.29 M?
0.16 SALA LEKCYJINA 7 61.53 M2 0.45 POMIESZCZENIE KUCHENNE 4 36.01 M2 KANAL INSTALACJ WENTYLAC NAWIEWNE
0.17 KLATKA SCHODOWA 2 19.45 M2 0.46 JADALNIA 157.91 M2
0.18 WIATROLAP 2 7.97 M2 0.47 POKOJ INTENDENTKI 11.27 M2
0.19 ATRIUM 21.88 M2 0.48 LAZIENKA 3 19.60 M2 KANAL INSTALACY WENTYLACH WYWIEWNEL
SUMA POWIERZCHNI: | 763.61 M? 0.49 KLATKA SCHODOWA 16.11 M2
0.50 WIATROLAP 8.07 M2
0.51 SALA LEKCYJNA 1 61.53 M2 ‘>|] > PODCIECIEE W DRZWIACH
0.52 SALA LEKCYJNA 2 61.53 M2 TYPU tAZIENKOWEGO
0.53 SKLADZIK 5.74 M? _— Pero.Tiaw, U=250v \ By Oef >|] = KRATKA TRANSFEROWA W DRZWIACH 600X150mm
0.54 SALA LEKCYJNA 3 61.53 M2 _— . AR e |
0.55 ATRIUM 21.89 M2 _ 0.69 +24 °C REWIZJA DO CZYSZCZENIA KANALOW
SUMA POWIERZCHNI: | 1112.36 M? D= oy 511 W) 067 o
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___________________ . — INSTALACJA ZASILANIA NAGRZEWNIC

Projekt zaktada remont pochyini
INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

wraz z wymianq balustrad.
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