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1. WSTEP

1.1. Przedmiot i cel sporzadzania raportu

Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest analiza przedsiewzie¢ pn.: Wykonanie wariantowej
koncepcji techniczno-architektonicznej w ramach inwestycji Zachodnia Brama Metropolii Silesia — Centrum
Przesiadkowe w Gliwicach Etap I — Centrum Przesiadkowe wraz z drogami dojazdowymi, dojSciami pieszymi,
tunelem podziemnym i infrastrukturg techniczna.

Cel opracowania

Celem raportu jest okreslenie wptywu planowanego przedsiewziecia na ludzi i poszczegdlne elementy
srodowiska zaréwno na etapie realizacji, eksploatacji jak i likwidacji oraz wskazanie rozwigzan lub $rodkéw
minimalizujgcych ewentualne negatywne oddziatywanie.

1.2. Podstawa formalna

Przedsiewziecie zostato sklasyfikowane jako potencjalnie znaczaco oddziatywujace na $rodowisko na
podstawie nastepujgcych aktow prawnych:

1/ rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac na $rodowisko (Dz.U. Nr 213, poz. 1397 z pdzn. zm.),

2/ dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny
skutkéw wywieranych przez niektdre przedsiewziecia publiczne i prywatne na $rodowisko (Dz.Urz. UE
L 26 z dnia 28 stycznia 2012 r.).

Zgodnie z ww. rozporzgdzeniem planowane przedsiewziecie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych
potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na S$rodowisko, dla ktdrych sporzadzenie raportu o oddziatywaniu
przedsiewziecia na Srodowisko moze by¢é wymagane na podstawie:

. § 3 ust.1, pkt. 56 garaze, parkingi samochodowe lub zespoty parkingdw, w tym na potrzeby
planowanych, realizowanych lub zrealizowanych przedsiewzie¢, o ktérych mowa w pkt 50, 52-55 i 57,
wraz z towarzyszacg im infrastrukturg, o powierzchni uzytkowej nie mniejszej niz:

- 0,5 ha na obszarach innych niz wymienione w lit. a.

przy czym przez powierzchnie uzytkowg rozumie sie sume powierzchni zabudowy i powierzchni zajetej
przez pozostate kondygnacje nadziemne i podziemne mierzone po obrysie zewnetrznym rzutu
pionowego obiektu budowlanego.

- § 3 ust.1, pkt. 60 drogi o nawierzchni twardej o catkowitej dtugosci przedsiewziecia powyzej 1 km
inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciggu drogi o nawierzchni
twardej, z wylgczeniem przebudowy drég oraz obiektdw mostowych, stuzgcych do obstugi stacji
elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objetymi formami ochrony przyrody,
o ktérych mowa w art.6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
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. §3 ust. 1 pkt 79 sieci kanalizacyjne o catkowitej dtugosci przedsiewziecia nie mniejszej niz 1 km,
z wylaczeniem ich przebudowy metoda bezwykopowa, sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych
w pasie drogowym i obszarze kolejowym oraz przytgczy do budynkow.

. §3 ust. 1 pkt 55 zabudowa ustugowa inna niz wymieniona w pkt 54, w szczegdlnosci szpitale, placéwki
edukacyjne, kina, teatry, obiekty sportowe, wraz z towarzyszaca jej infrastruktura:

objeta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo miejscowego planu
odbudowy, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niz 4 ha na obszarach innych niz wymienione
w tiret pierwsze

1.3. Zakres opracowania

Zakres niniejszego raportu zgodny jest z art. 66 ustawy o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko (tekst
jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z pdzn. zmianami) oraz z postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Katowicach znak: W00S.4210.28.2015.MK2.5 z dnia 30 wrzeénia 2015 r. stwierdzajgcym
konieczno$¢ przeprowadzenia oceny oddziatywania na Srodowisko dla przedmiotowego przedsiewziecia.
Pismo stanowi Zatacznik 1.3.1 do niniejszego raportu.

1.4. Informacje o Inwestorze i Wykonawcy Raportu

Informacje o Inwestorze

Zarzad Drdg Miejskich w Gliwicach
Ul. Plowiecka 31,
44-121 Gliwice

Informacje o0 Zamawiajacym

Urzad Miasta w Gliwicach
Ul. Zwyciestwa 21
44 — 100 Gliwice

Informacje o Wykonawcy raportu

An Archi Group s.c.
ul. Chorzowska 64
44-100 Gliwice
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2. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA I WARUNKI
WYKORZYSTANIA TERENU

2.1. Charakterystyka przedsiewziecia

Przedmiotem niniejszego opracowania jest analiza przedsiewzie¢ pn.: Wykonanie wariantowej
koncepcji techniczno-architektonicznej w ramach inwestycji Zachodnia Brama Metropolii Silesia — Centrum
Przesiadkowe w Gliwicach. W ramach planowanej inwestycji przewiduje sie budowe centrum przesiadkowego
wraz z zagospodarowaniem terenu, przebudowa uktadu komunikacyjnego, budowg obiektow zaplecza
administracyjno-socjalno-sanitarno-gospodarczego, remontem drdg i niezbedng infrastrukturg techniczna.

Wykonanie wariantowej koncepcji techniczno-architektonicznej w ramach inwestycji Zachodnia Brama
Metropolii Silesia — Centrum Przesiadkowe w Gliwicach jest powigzane z inwestycjami:
- Budowa DTS,
- Przebudowg kompleksu dworcowego Gliwice,
- Budowg Miejskiego Autobusu Szynowego,
- Rozbudowg sieci drog rowerowych na terenie miasta Gliwice,
- Przebudowg odcinka ulicy Bohaterdw Getta Warszawskiego w Gliwicach,
- Strefami ptatnego parkowania.

2.1.1. Lokalizacja przedsiewziecia

Obszar objety inwestycjg potozony jest na terenie wojewddztwa $lagskiego, w powiecie gliwickim, na
terenie miasta Gliwice.

Mape orientacyjng terenu inwestycji stanowi Zatgcznik 2.1.1.

Warunki demograficzne miasta Gliwice na tle jednostek administracyjnych wyzszego rzedu
przedstawiono w Tabeli 2.1.1.

Tabela 2.1.1  Dane statystyczne dotyczace jednostek terytorialnych, na ktérych realizowana jest
przedmiotowa inwestycja

Jednostka terytorialna Liczba ludnosci Powzierzchnia Gestosc zalzudnienia
w 2014 r. [osoba] [km-] [osoby/km~“]

POLSKA 38 478 602 31 2679 123

wojewddztwo Slgskie 4 585 924 12 333 372

powiat gliwicki 476 731 878 543

miasto Gliwice 184 415 134 1377

Zrodfo: http.//www.stat.gov.pl/GUS, stan na 15.06.2015 r.
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2.1.2. Stan istniejacy

Zagospodarowanie terenu

Teren inwestycji znajduje sie po podtnocnej stronie toréw kolejowych, gtdwnie na terenie starej
bocznicy kolejowej. Przedmiotowy obszar zlokalizowany jest pomiedzy rondem im. L. Kaczynskiego
a skrzyzowaniem ul. Tarnogdrskiej i ul. Traugutta, wigcznie z odcinkami ulic: Sktadowag i Toszecka do
istniejgcego ronda. Teren inwestycji ograniczony jest od strony potudniowo-zachodniej terenami kolejowymi,
od podtnocno-wschodniej osiedlem zabudowy wielorodzinnej przy ul. Kolberga.

Teren inwestycji ma ksztatt zblizony do podtuznego trapezu o uksztattowaniu ptaskim. W podtnocnej
czesci wzdtuz catej granicy wznosi sie stromg skarpg o wysokosci kilku metrow do granicy sasiednich dziatek.
Skarpy porosniete sg drzewami i krzewami, gtéwnie samosiejkami. Od strony zachodniej i potudniowo-
zachodniej istnieje spadek w kierunku wschodnim. Obszar poprzecinany jest korytami toréw kolejowych
i pozostato$ciami po peronach towarowych.

Nawierzchnia terenu jest zrdznicowana — asfaltobetonowa (drogi manewrowe przy peronach, perony),
z ptyt betonowych (drogi manewrowe przy garazach), nawierzchnia utwardzona gruntowa, ttuczniowa
podbudowa toréw kolejowych oraz powierzchnia biologicznie czynna.

Teren przeznaczony pod Centrum Przesiadkowe zabudowany jest wzdtuz pétnocno-zachodniej granicy
u podndza skarpy segmentami garazy murowanych (w grupach 4 — 6 boksdw) trwale zwigzanych z gruntem,
ponadto wystepujg garaze przenosne blaszane. CzeS¢ terenu przy skarpie zajeta jest bezumownie przez
uzytkownikdw ogrodkéw dziatkowych. Na wzniesieniu ponad garazami usytuowana jest wieza cisnien —
przeznaczona do pozostawienia. Przy pdtnocnej granicy w rejonie wjazdu od ulicy Sktadowej zlokalizowane
sg parterowe zabudowania noclegowni.

Po przeciwnej stronie — w rejonie skrzyzowania przy ul. Tarnogdrskiej — znajduje sie budynek
schroniska wraz z ogrodzeniem. Gtéwnym rodzajem zabudowy terenu jest infrastruktura kolejowa w postaci
nieuzywanych peronéw towarowych, toréw stacyjnych, rozjazddw, placdéw za- i wytadunkowych.

Przy zachodniej granicy terenu w rejonie potgczenia z przedtuzeniem ulicy Toszeckiej znajdujg sie trzy
najwieksze budynki. Sg to zabudowania jedno- lub wielokondygnacyjne o konstrukcji zelbetowej szkieletowej
i Scianach ostonowych murowanych. W rejonie tych zabudowan istniejg ogrodzenia z prefabrykatow
betonowych oraz mury i pozostatosci wyburzonych budynkéw. W obszarze pomiedzy powyzszymi obiektami
a wjazdem od ulicy Sktadowej znajduja sie dwa budynki.

Ukiad komunikacyjny

Teren inwestycji od strony potudniowo-wschodniej jest pofgczony z uktadem komunikacyjnym miasta
poprzez droge wewnetrzng i skrzyzowanie ulic Tarnogorskiej z Traugutta. Obecnie wyjazd z obszaru
opracowania nie posiada prawoskretu na skrzyzowaniu. Uklad drogowy posiada spadek od ulicy
Tarnogodrskiej w kierunku ulicy Traugutta. Wjazd na teren opracowania ma posta¢ dojazdu o nawierzchni
asfaltowej oraz dojScia pieszego z kostki brukowej betonowej. Dojscie piesze niekierowane jest na wyjscie
z przejscia podziemnego do dworca PKP.

Od strony poétnocno-zachodniej obszar opracowania tgczy sie z ukladem komunikacyjnym miasta
poprzez ulice Skladowg (wykonang w przewazajgcej czeSci z kostki brukowej granitowej bez pobocza)
i rondo im. L. Kaczynskiego. Ulica Sktadowa obecnie obstuguje transport ciezarowy do sktadéw materiatow
urzadzonych na terenach pokolejowych oraz zlokalizowany przy drodze skfad materiatow budowlanych.
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Posrednio przedmiotowy teren taczy sie z istniejgcym rondem poprzez przedtuzenie ulicy Toszeckiej. Koniec
ulicy dociera do ogrodzenia zachodniego fragmentu zabudowanego obiektami przemystowo-magazynowymi,
obecnie nieuzytkowanymi.

Rondo im. L. Kaczynskiego jest rondem czterowlotowym o jednym pasie ruchu. Rondo jest w dobrym
stanie technicznym lecz mato przepustowym w odniesieniu do przewidywanego zagospodarowania terenu
centrum przesiadkowego. Wigczenie ulicy Sktadowej do ukfadu komunikacyjnego wyklucza lewoskret dla
samochodoéw ciezarowych i autobusdéw z uwagi na geometrie ronda.

Istniejgce skrzyzowanie ul. Tarnogorskiej i ul. Traugutta oraz rondo im. L. Kaczynskiego stanowic bedg
punkty charakterystyczne dla analizy i opracowania uktadu komunikacyjnego.

Infrastruktura techniczna

W obszarze inwestycji wystepuje kolidujgce uzbrojenie podziemne:

. sieci wodociggowe,

. sie¢ gazowa,

. sieci kanalizacyjne,

. sieci energetyczne,

. sieci teletechniczne.

2.1.3. Stan projektowany

Zakres omawianej inwestycji obejmowac bedzie m.in. nastepujgce elementy:
. prace rozbidrkowe:

. rozbidrka obiektéw znajdujgcych sie w obszarze przeznaczonym na centrum przesiadkowe
stanowigcych dotychczasowe przeznaczenie terendw kolejowych: w tym perondw zelbetowych,
toréw kolejowych i trakgiji, infrastruktury podziemnej,

. rozbidrka wolnostojacych garazy dla samochoddw osobowych,

. rozbiorka obiektow kolidujgcych z projektowanym zagospodarowaniem terenu tj. trzech
budynkéw wzniesionych w technologii Zelbetowej i murowanej, obecnie nieuzytkowanych,
zlokalizowanych przy granicy z terenem kolejowym;

. rozbiorka obiektow kolidujgcych z przebudowa weztdw komunikacyjnych faczacych centrum
przesiadkowe z uktadem komunikacyjnym miasta: budynkéw przy ul. Warszawskiej w poblizu ronda
im. Lecha Kaczynskiego, likwidacja stacji paliw, rozbidrka budynku w poblizu skrzyzowania przy
ul. Tarnogorskiej;

. wycinka zieleni wysokiej i niskiej kolidujgcej z projektowanym zagospodarowaniem terenu;

. niwelacje terenu — wyprofilowanie istniejgcych skarp od strony zabudowy mieszkaniowej (pn-wsch),
zastgpienie czesci skarp murami oporowymi, wyrdwnanie terenu po likwidacji toréow kolejowych
i perondw, wykonanie naczotkow, watéw i skarp zwigzanych z poprowadzeniem drogi wewnetrznej
pokonujgcej réznice poziomu terenu;

. wznoszenie budynkéw i obiektow budowlanych obstugi centrum przesiadkowego:
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. budowe budynku gtéwnego obstugujgcego podroznych o liczbie kondygnacji 2; budynek bedzie
zawierat cze$¢ administracyjng, zaplecze gospodarcze, socjalne i sanitarne, przestrzen do
zagospodarowania w przysztosci oraz poczekalnie — ok. 1000 m?, do 12 m wys.,

. budowe budynku uzupetniajgcego obstugujacego centrum przesiadkowe o funkcji technicznej i
do obstugi pojazdéw — ok. 250 m?, do 12 m wys.,

. lokalizacje wezta cieplnego lub weztdéw cieplnych w poszczegdinych budynkach, zapewniajgcych
ciepto oraz ciepfa wode uzytkowg dla projektowanego centrum przesiadkowego,

. budowe zadaszenia lub zespotu zadaszen nad peronami i zatokami autobusowymi o tgcznej
powierzchni do ok. 15 000 m?;

budowe uktadu komunikacji wewnetrznej:

. budowa drog wewnetrznych, ciggdw pieszo-jezdnych, ciggéw pieszych, placow manewrowych
dla komunikacji zbiorowej transportu lokalnego, regionalnego, ponadregionalnego, krajowego i
miedzynarodowego, z wydzielonymi pasami postojow takséwek oraz autobuséw, budowa drég
rowerowych i parkingdw rowerowych; drogi wewnetrzne utwardzone o dtugosci tgcznej ok.

1115 m?,

. budowa placéw postojowych oraz obstugi technicznej dla pojazdéw komunikacji zbiorowej
0 tgcznej powierzchni ok. 0,65 ha,

. budowe zespotu placéw parkingowych dla samochodéw osobowych o fgcznej powierzchni ok.
0,65 ha;

budowe zespotu dworcow:

. budowa ukfadu zatok autobusowych przelotowych (autobusy miejskie i regionalne)
o powierzchni ok. 1,20 ha,

. budowa ukfadu zatok autobusowych przelotowych i nieprzelotowych (autobusy
ponadregionalne, krajowe, miedzynarodowe) o powierzchni ok. 0,80 ha;

budowe potaczenia centrum przesiadkowego przejSciem podziemnym potgczonym z istniejgcymi
tunelami sasiedniego kompleksu dworcowego PKP:

. budowa przejécia podziemnego pomiedzy istniejgcym tunelem a wyspa z wyjsciem zadaszonym
zlokalizowang pomiedzy peronami autobusowymi,

. budowa przejscia podziemnego pomiedzy zakonczeniem istniejgcego tunelu pod peronem
kolejowym z windg, a istniejgcym tunelem, ktéry faczy dworzec PKP z terenem centrum
przesiadkowego przy ul. Tarnogorskiej (na terenie zamknietym);

przebudowe weztdow komunikacyjnych i drog tgczacych teren centrum przesiadkowego z uktadem

komunikacji miejskiej:

. przebudowe ronda im. Lecha Kaczynskiego na rondo duze 5-wlotowe wraz w przebudowg czesci
drog wlotowych,

. przebudowa ulicy Sktadowej oraz przebudowa drogi stanowigcej przedtuzenie ulicy Toszeckiej —
taczna dtugosc ok. 300 m,
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. przebudowa skrzyzowania przy ul. Tarnogorskiej na 3-wlotowe,

. przebudowa ul. Tarnogorskiej na odcinku poczatkowym przy skrzyzowaniu 3-wlotowym na
wigczeniu Centrum Przesiadkowego — tgczna dtugosc ok. 160 m;

. nasadzenia zieleni urzadzonej: zielen niska (trawniki), Sredniowysoka i wysoka (szpalery drzew, zielen
izolacyjna);

. rozbudowa sieci, budowa przylaczy i instalacji zewnetrznych, w tym: wodociggowej, sanitarnej,
energetycznej, teletechnicznej i cieptowniczej, w tym budowa sieci kanalizacji deszczowej i sieci
kanalizacji sanitarnej o dtugosci powyzej 1 km.

. odwodnienie drdg i parkingdw

Zespoly peronow dla autobusdéw komunikacji miejskiej i regionalnej skoncentrowano w czesci
potudniowej, zespoty stanowisk dla autobuséw dalekobieznych w czesci srodkowej od strony pdtnocnej,
dworce przedzielone sg brylg budynku obstugi pasazerow.

Perony dla autobuséw komunikacji miejskiej regionalnej zaprojektowano jako przelotowe, perony dla
autobusow dalekobieznych roztozone sg w uktadzie poprzecznym 45° w trzech rzedach, z czego Srodkowy
rzad jako przelotowy, ktdry moze by¢ wykorzystany jako perony wysiadkowe. Wzdtuz budynku obstugi
pasazerow poprowadzono wolny pas objazdowy do powrotu na gtdwng aorte komunikacji wewnetrznej (od
strony toréw kolejowych), droga manewrowa od strony osiedla domdw wielorodzinnych prowadzi na plac
postojowy dla autobuséw niewykonujacych kurséw.

Wzdtuz gtdwnej drogi manewrowej w kierunku od ronda im. L. Kaczynskiego oraz w kierunku od
strony ul. Tarnogorskiej przewidziano pasy odstawcze dla autobusdw oczekujacych na wjazd na peron.

Postoje taksowek rozmieszczone sg wzdtuz drogi manewrowej lub przy parkingu dla samochoddow
osobowych.

Tabela 2.1.2  Zestawienie rozwigzan projektowych Centrum Przesiadkowego

Element Centrum Przesiadkowego Rozwigzania projektowe

1 Stanowiska dla autobuséw miejskich i Perony przelotowe z przejazdem, jednokrawedziowe —
regionalnych facznie 23 stanowiska (12 dtugich, 11 krétkich)

2 Stanowiska dla autobusoéw regionalnych Perony w uktadzie poprzecznym 45° — tgcznie 9 stanowisk

3 Stanowiska dla autobuséw Perony z dtugg rampa do wsiadania w uktadzie poprzecznym
dalekobieznych 459, tacznie 17 stanowisk

4 Miejsca postojowe dla autobusow Miejsca postojowe 24 x 4,0 m (podwdjne), tgcznie 20 stanowisk

5 Miejsca postojowe dla samochodow Parking z miejscami prostopadtymi do drég manewrowych
osobowych 60 + 60 stanowisk

6 TAXI Ciagi postoju takséwek 16 + 24 miejsca

Zrddfo: Opracowanie wiasne na podstawie koncepcyi.

Projektowanymi obiektami kubaturowymi na obszarze opracowania sg budynki zwigzane z obstugg
pasazerow dla obszarze Centrum Przesiadkowego. W centralnej czeSci zespotdw perondw przewiduje sie
wzniesienie gtéwnego budynku obstugi mieszkancéw z kasami, punktami informacyjnymi, poczekalniami i

An Archi Group ul. Chorzowska 64 ; 44.100 Gliwice ; tel. 32.331.16.17 biuro@a-ag.com.pl

ROS — Strona 15/98




Wykonanie wariantowej koncepcji techniczno-architektonicznej w ramach

AAG/15/0018 Raport Oddziatywania na Srodowisko

inwestycji Zachodnia Brama Metropolii Silesia — Centrum Przesiadkowe w Gliwicach

powierzchniami dodatkowymi oraz zapleczem gospodarczo-higeniczno-sanitarnym. W rejonie parkingu dla
samochoddw osobowych dopuszcza sie lokalizacje dodatkowego obiektu o powierzchni mozliwej do wynajmu
i funkgji uzupetniajacej program budynku gtéwnego.

Projektowane tunele przeprowadzone bedg pod ciggami pieszo-jezdnymi uzytkowanymi przez
samochody oraz autobusy — na terenie Centrum Przesiadkowego pod drogami dojazdowymi, manewrowymi i
przejazdami, czeSciowo pod torowiskiem kolejowym oraz pod ulica Bohaterdw Getta Warszawskiego.
Parametry przej$¢ podziemnych zestawiono w tabeli ponizej:

Tabela 2.1.3  Zestawienie parametréw przej$¢ podziemnych

Przejscie podziemne Dlugosc¢ [m] Szerokos¢ [m] Wysokos¢ [m]

Pofaczenie kompleksu dworcowego z istniejgcym 4 335 25
przejsciem podziemnym ! ’
Potaczenie istniejgcego przejscia podziemnego z 92 6 25
Centrum Przesiadkowym !

Zrddfo: Opracowanie wiasne na podstawie koncepcyi.

Powierzchnia obiektu budowlanego
W ponizszej tabeli zestawiono powierzchnie i parametry poszczegdlnych elementéw wchodzacych
w zakres inwestycji.

Tabela 2.1.4  Powierzchnie elementdw inwestycji.

Wymiary/powierzchnia
[wartosci przyblizone]

Nazwa elementu inwestycji

Powierzchnia terenu objetego opracowaniem 70 750 m?
Centrum przesiadkowe Ok. 5,80 ha
Budynek gtéwny obstugujacy podréznych Ok. 1000 m?
Budynek uzupetniajacy obstugujacy centrum przesiadkowe Ok. 250 m?
Zadaszenia lub zespoty zadaszen nad peronami i zatokami autobusowymi Ok. 15 000 m?
Parkingi (zatoki) autobusowe Ok. 2,0 ha

Drogi wewnetrzne, ciggi pieszo — jezdne, ciagi piesze, place manewrowe dla
komunikacji zbiorowej transportu lokalnego, regionalnego, ponadregionalnego, Ok. 1115 m
krajowego i miedzynarodowego

Place postojowe oraz obstuga techniczna dla pojazdéw komunikacji zbiorowej Ok. 0,65 ha

Zespdt placow parkingowych dla samochodéw osobowych Ok. 0,65 ha

Przebudowa ulicy Sktadowej oraz przebudowa drogi stanowigcej przedtuzenie

ulicy Toszeckiej 300 m

Przebudowa ul. Tarnogoérskiej na odcinku poczatkowym przy skrzyzowaniu 3-

- - 1
wlotowym na wigczeniu Centrum Przesiadkowego 60m

Zrddfo. Opracowanie wiasne na podstawie koncepcyi.
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2.2. Uzbrojenie terenu

Instalacje wodno-kanalizacyjne

W zakres opracowania wchodzg instalacje zasilenia w wode, odprowadzenia $ciekdw oraz ochrony
ppoz. dla projektowanych budynkéw zwigzanych z centrum przesiadkowym.

Przewiduje sie odwodnienie drég i parkingdw oraz terendw utwardzonych za pomocg wpustow
deszczowych badZz odwodnien liniowych, ktore bedg wiaczone do projektowanych ciggdw kanalizacji
deszczowej, a nastepnie do istniejgcych kolektoréw miejskiej kanalizacji deszczowej. Na ciggach kanalizacji
deszczowej zostang zlokalizowane studnie kanalizacyjne z wilazem zeliwnym o klasie dostosowanej do
natezenia ruchu. Przewiduje sie zastosowanie wpustéw deszczowych z osadnikiem oraz koszem.

Przewiduje sie przetrzymanie wod deszczowych i roztopowych w zbiornikach retencyjnych
Z przepompowniami. Tam, gdzie to wymagane zbiorniki poprzedzone bedg urzadzeniami podczyszczajgcymi,
w celu zapewnienia odpowiednich parametrow odprowadzanych wadd.

Na terenie analizowanego obszaru wody deszczowe zostang odprowadzone do nastepujgcych
kolektorow deszczowych:
. @600 przebiegajacego w poprzek ul. Sktadowej;
. #1000 (2100x1200) przebiegajacego od ul. Tarnogdrskiej w strone torowiska.

Przy ul. Tarnogodrskiej znajduje sie istniejgca przepompownia wod deszczowych wraz z kanatem
deszczowym @500, ktdrg planuje sie przebudowac lub zabezpieczyc.

Wyzej wymienione miejskie kolektory deszczowe zostang poddane renowacji bezwykopowej na
odcinkach bedacych w zakresie opracowania. Renowacja zostanie przeprowadzona metoda rekawa z wtdkna
szklanego utwardzonego promieniami UV nasgczonego zywicami poliestrowymi, sztywno$¢ obwodowa
rekawa nie mniejsza niz 4 KN/m?.

Istniejgce wpusty deszczowe pozostajgce w zakresie inwestycji zostang wymienione na nowe oraz
podtaczone do odbiornikdw poprzez studnie rewizyjne istniejgce lub projektowane. Istniejgce studnie na
kolektorach po sprawdzeniu ich stanu technicznego zostang wyremontowane lub wymienione na nowe.

Instalacja wody zimnej pokrywa¢ bedzie w poszczegdlnych budynkach cele socjalne oraz
przeciwpozarowe. Przewiduje sie przylacza wodociggowe dla kazdego z projektowanych budynkdw,
zakonczone zestawem wodomierzowym zlokalizowanym w wydzielonym pomieszczeniu technicznym.
Przewiduje sie takze zastosowanie baterii czerpalnych, ktére wyposazone zostang w perlatory, co pozwoli na
znaczne zmniejszenie ilosci zuzywanej wody a w efekcie zmniejszy koszty eksploatacji obiektu. Ponadto
przewiduje sie, ze doprowadzenie wody nastgpi z istniejgcych wodociggéow miejskich. Szczegétowe miejsca
wigczen beda wskazane przez eksploatatora sieci w warunkach technicznych.

Instalacja kanalizacji sanitarnej bedzie odprowadza¢ $cieki z przyboréw sanitarnych poszczegdlnych
budynkéw, nowymi kanatami w sposdb grawitacyjny lub pompowy skad Scieki odprowadzane beda do
odbiornikdow, wskazanych przez eksploatatora sieci miejskich kolektoréw sanitarnych.

Trasy kanatéw sanitarnych planuje sie w sposdb maksymalnie wykorzystujacy spadki terenu
projektowanego i istniejgcego.

Jezeli nie bedzie mozliwosci odprowadzania Sciekow sanitarnych metoda grawitacyjng, zastosowane
zostang pompy z rurociggiem ttocznym.
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Jesli w ktérymkolwiek z budynkéw zlokalizowany bedzie funkcja matej gastronomii to przy
odprowadzaniu nieczystosci z budynku przewiduje sie zastosowanie separatora ttuszczu.

Instalacja kanalizacji deszczowej odprowadza¢ bedzie wody opadowe z dachow projektowanych
budynkoéw oraz z terenu uszczelnionego na terenie inwestycji. Odwodnienie obiektow realizowane bedzie
grawitacyjnie lub pompowo, systemem zewnetrznym.

Przewiduje sie maksymalne wykorzystanie uksztaltowania istniejgcego oraz projektowanego terenu
w taki sposdb, aby umozliwi¢ grawitacyjny odptyw waéd z terenu w kierunku odbiornikdw, tj. miejskich sieci.

W celu zapewnienia ochrony przeciwpozarowej obszaru Centrum Przesiadkowego oraz planowanych
tam budynkow, projektuje sie sie¢ hydrantowg przeciwpozarowg oraz zbiorniki wodne jako zrodto wody dla
sieci hydrantowej. Ze zbiornikami wspotpracowaé bedy przepompownie wody/hydrofornie pozarowe
zapewniajgce zgodne z przepisami wydajnosci i ci$nienia wyptywu na poszczegdinych hydrantach. Zbiorniki
zapasu wody ppoz. zasilane beda z miejskich sieci wodociggowych.

Warunki i zakres przebudowy zostanie podany przez eksploatatora poszczegdlnych sieci miejskich
w warunkach technicznych.

Sieci elektroenergetyczne

W celu zasilania obiektéow w energie elektryczng przewidziano zastosowanie stacji transformatorowej
w wykonaniu zewnetrznym, kontenerowym wilasnosci Inwestora zlokalizowanej na terenie centrum
przesiadkowego.

Abonencka stacja transformatorowa bedzie przytgczona do sieci rozdzielczej energetyki zawodowej na
napieciu $rednim, przemiennym, tréjfazowym (6 kV, 50 Hz) poprzez linie kablowg 6 kV wyprowadzong z pola
liniowego rozdzielnicy SN w istniejgcej stacji transformatorowej wtasnosci Zaktadu Energetycznego.

W stacji transformatorowej przewidziano zastosowanie rozdzielnicy Sredniego napiecia, z ktorej
wyprowadzono linie kablowg SN w kierunku projektowanego transformatora mocy.

Z zaciskdw wtornych transformatora elektroenergetycznego nastepowac bedzie dalszy rozdziat energii
elektrycznej na napieciu niskim, przemiennym, tréjfazowym (0,4 kV, 50 Hz), gdzie przewidziano
zastosowanie rozdzielnicy niskiego napiecia, z ktorej wyprowadzono gtdéwng linie zasilajgcg w kierunku
projektowanego budynku gtdwnego.

Kable elektroenergetyczne uktadane bedg w rowie kablowym (w 20 cm warstwie piasku) na
gtebokosci 0,7 m mierzonej prostopadle od powierzchni ziemi do gdrnej powierzchni kabli, reszte wykopu
zostanie zasypane gruntem rodzimym.

Kable elektroenergetyczne ukfadane zostang linig falista w celu zabezpieczenia przed szkodami
goérniczymi dla skompensowania ewentualnych przesunie¢ gruntu.

Sie¢ cieplownicza

W ramach realizacji inwestycji, do nowoprojektowanego budynku gtdwnego, planuje sie wykonanie
przylacza sieci cieptowniczej o dtugosci ok. 200 m. Orientacyjne miejsce wigczenia do istniejgcego
cieptociggu to skrzyzowanie ulic Mastalerza i Udzieli. Gestorem sieci jest PEC Gliwice. W ramach inwestycji
przewiduje sie takze jeden wezet cieplny, zlokalizowany w budynku gtéwnym. Budynek pomocniczy bedzie
ogrzewany posrednio z tego wezta, za posrednictwem zewnetrznej instalacji CO.
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2.3.

Warunki uzytkowania terenu

2.3.1. Warunki uzytkowania terenu w fazie budowy/likwidacji

Wytyczne majace na celu minimalizacje negatywnego oddziatywania przedmiotowej inwestycji w fazie

realizacji i likwidacji sg nastepujace:

plac budowy i jego zaplecze zorganizowa¢ z uwzglednieniem zasady minimalizacji zajecia terenu
i przeksztatcenia jego powierzchni, zabezpieczy¢ przed mozliwoscig zanieczyszczenia substancjami
ropopochodnymi i innymi niebezpiecznymi dla Srodowiska substancjami (np. smary, skfadniki
materiatow budowlanych itp.), zaopatrzy¢ w przenos$ne sanitariaty i zapewnic¢ biezace ich oproznianie,
a po zrealizowaniu przedsiewziecia przywrdci¢ go do stanu pierwotnego,

usunieta w trakcie wykonywania wykopow gleba powinna by¢ sktadowana w ich poblizu w formie
nasypdw badz pryzm. Po zakonczeniu prac, warstwa usunietej gleby powinna zosta¢ wykorzystana do
rekultywacji terenu,

zakazuje sie pozostawiania w miejscu prowadzonych prac ziemnych jakichkolwiek odpaddw, w tym
w szczegdlnosci pojemnikdw z substancjami niebezpiecznymi,

zakazuje sie naprawy sprzetu budowlanego w miejscu wykonywanych prac,
nalezy bezwzglednie egzekwowac przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy,
wycinke drzew nalezy ograniczy¢ do minimum,

prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego w obrebie bryty
korzennej lub krzewdw nalezy prowadzi¢ w sposdb najmniej szkodzacy drzewom i krzewom, a na czas
prowadzenia robdt zabezpieczy¢ pnie drzew i krzewy, ktdrych usuniecia nie planuje sie,

nalezy prowadzi¢ systematyczng ochrone szaty roslinnej poprzez pielegnacje roslinnosci przydroznej
i drzew oraz pielegnacje trawnikdow,

nalezy stosowac $rodki chemiczne do utrzymania drég w okresie zimowym, ktdre nie szkodzg terenom
zielonym i zadrzewionym,

nalezy systematycznie czysci¢ drogi, parkingi,
nalezy stosowac maszyny budowlane o dobrym stanie technicznym,

nalezy ogranicza¢ do minimum czas pracy silnikow spalinowych maszyn i samochodéw budowy na
biegu jatowym,

nalezy wytgczac silniki pojazdéw samochodowych oraz maszyn roboczych w trakcie przerw od pracy,
nalezy ograniczac predkosci jazdy pojazdéw samochodowych w rejonie budowy,

nalezy stosowa¢ materiaty sypkie o odpowiedniej wilgotnosci. W przypadku jezeli materiaty beda
charakteryzowaly sie niska wilgotnoscig, w celu ograniczenia pylenia podczas przesypu zaleca sie ich
Zraszanie,

zaleca sie stosowaC gotowe mieszanki do podbudowy wytwarzane w wytwdrniach poza miejscem
inwestycji,
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- nalezy unikac¢ prowadzenia prac budowlanych w okresach silnych wiatrow,

- nalezy transportowa¢ materiaty pylace samochodami, ktorych skrzynia tadunkowa wyposazona
zostanie w oponcze ograniczajgcg pylenie transportowanego materiatu,

- nie nalezy dopuszczac do sytuacji, w ktorej maszyny o duzych wartosciach poziomu mocy akustycznej
bedg pracowaty jednoczesnie w bliskim sgsiedztwie terenéw podlegajacych ochronie akustycznej,

- nalezy ograniczy¢ czas trwania prac budowlanych do pory dziennej w rejonie zabudowy
mieszkaniowej,

- w miare mozliwosci organizowac tak park maszynowy, aby byt on zlokalizowany w jak najwiekszej
odlegtosci od terenéw podlegajacych ochronie przed hatasem,

- nalezy zapewni¢ wilasciwe gospodarowanie odpadami wytwarzanymi w czasie budowy, w tym
minimalizowac ich iloé¢, magazynowac je selektywnie w wydzielonych i przystosowanych do tego celu
miejscach, w warunkach zabezpieczajgcych przed przedostaniem sie do Srodowiska zanieczyszczen
oraz zapewnic ich ponowne wykorzystanie badz ich sukcesywny odbidr przez podmioty posiadajgce
stosowne zezwolenie w tym zakresie. W szczegdlnosci:

- odpady niebezpieczne gromadzi¢ w zamknietych, szczelnych i oznakowanych pojemnikach odpornych
na dziatanie skladnikdbw umieszczanych w nich odpaddéw, zlokalizowanych w wyznaczonym
i ogrodzonym miejscu (tj. zabezpieczonym przed dostepem o0sdb nieupowaznionych), zadaszonym
0 utwardzonym podtozu (np. z pomocg ptyt betonowych) i/lub uszczelnienie (np. za pomoca
geomembrany) badz na terenach juz odpowiednio zabezpieczonych; gromadzone odpady powinny by¢
na biezagce wywozone w celu odzysku lub unieszkodliwienia przez wyspecjalizowane jednostki zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa,

- odpady inne niz niebezpieczne magazynowac w zamknietych, szczelnych i oznakowanych pojemnikach
lub kontenerach, ustawionych w wyznaczonym i zadaszonym miejscu o utwardzonym podtozu,
gromadzone odpady powinny by¢ na biezace wywozone w celu odzysku lub unieszkodliwienia przez
wyspecjalizowane jednostki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,

- po zebraniu partii wysytkowej odpady nalezy przekazac niezwtocznie innym posiadaczom do odzysku
lub unieszkodliwienia zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, przy czym odbiorcami odpadow
powinny by¢ wyspecjalizowane jednostki posiadajgce stosowne zezwolenia w zakresie
gospodarowania odpadami lub osoby fizyczne,

- transport odpaddéw z placu budowy do miejsc odzysku/unieszkodliwiania nalezy realizowac przez
podmioty posiadajgce zezwolenie na prowadzenie tego typu dziatalnosci,

- odbior odpaddow o charakterze komunalnym nalezy zapewni¢ zgodnie z warunkami ustawy
0 utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach,

- prace nalezy prowadzi¢ z nalezytg dbatoscig tak, by wyeliminowac¢ uszkodzenia instalowanych
elementéw (np. rur, kabli, itp.), co wptynie na minimalizacje ilosci odpaddw,

- likwidacja stacji paliw powinna by¢ przeprowadzona przez osoby, posiadajgce odpowiednig wiedze i
doswiadczenie w tym zakresie,

- starannie powinny by¢ oprozniane istniejgce instalacje/zbiorniki.
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2.3.2. Warunki uzytkowania terenu w fazie eksploatacji

Wytyczne majace na celu minimalizacje negatywnego oddziatywania przedmiotowej inwestycji w fazie
eksploatacji sg nastepujgce:

- sukcesywne usuwanie odpadow powstatych w trakcie eksploatacji drogi,

- utrzymanie w takim stanie czystosci drogi, aby maksymalnie ograniczy¢ mozliwos¢ wystgpienia emis;ji
wtdrnej pytow.

3. PRZEBIEG INWESTYCJI WZGLEDEM OBOWIAZUJACYCH
DOKUMENTOW PLANISTYCZNYCH

Caty teren planowanego przedsiewziecia objety jest aktualnie obowigzujgcym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego uchwalonym dnia 15 lipca 2010 uchwatg Nr XXXVII/1090/2010 Rady
Miejskiej w Gliwicach w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla
terenu potozonego po zachodniej stronie ulicy Tarnogdrskiej, obejmujgcego cze$¢ dzielnicy Szobiszowice
i Zatorze.

Dla terendw potozonych na wschdod od planowanej inwestycji przeznaczenie terenéw zostato
uchwalone dnia 15 lipca 2010 uchwatg Nr XXXVII/1089/2010 Rady Miejskiej w Gliwicach w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla terenu potozonego po wschodnigj
stronie ulicy Tarnogdrskiej, obejmujacego czes¢ dzielnicy Szobiszowice i Zatorze. Natomiast dla terendow
potozonych po potudniowej stronie w tym terendw kolejowych przeznaczenie okre$lono w uchwale nr
XXXVIII/965/2005 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 22 grudnia 2005 roku w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu potozonego w centralnej czesci miasta, obejmujgcego centrum
i Srodmiescie miasta, tzw. centralne tereny miasta.

Na rysunku przedstawiono wyrys z miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego dla
omawianej inwestycji.
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Rysunek 2.3.1. Analiza zagospodarowania przestrzennego
(Zrédio: Opracowanie wtasne).

Zgodnie z przytoczonymi uchwatami ponizej przedstawiono wykaz oznaczen zgodnie z powyzszym

rysunkiem:

dla terendw objetych MPZP Szobiszowice zachdd oraz wschdd:

. M — tereny mieszkaniowe o Sredniej intensywnosci zabudowy,
. U — tereny ustug réznych,

. UP — tereny ustugowo — produkcyijne,

. ZU — tereny zieleni urzadzonej,

dla terendw objetych MPZP centrum

. UM - tereny mieszkaniowo — ustugowe,
. U — tereny ustug réznych,
. P — tereny obiektdw produkcyjnych, sktadéw i magazyndw,
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. ZC — tereny cmentarzy,
. KSD - teren placu przy dworcu.

Teren planowanego przedsiewziecia

Analizowana inwestycja zlokalizowana jest gtéwnie na terenie starej bocznicy kolejowej. Teren ten
zgodnie z zapisami miejscowych plandw zagospodarowania przestrzennego jest terenem zamknietym.
Sagsiaduje on z terenami kolejowymi — zamknietymi od strony potudniowej, terenami ustugowo-
produkcyjnymi od strony zachodniej, mieszkaniowymi wielorodzinnymi i ustugowymi od strony poétnocnej
oraz terenami mieszkaniowymi od strony wschodniej.

4. OPIS ZASTOSOWANYCH METOD PROGNOZOWANIA

4.1. Metody oceny wplywu na powierzchnie ziemi i gleby oraz
srodowisko wodne

W celu oszacowania wptywu przedmiotowej inwestycji na powierzchnie ziemi i gleby oraz Srodowisko
wodne, przeprowadzone zostato rozpoznanie warunkéw geologicznych, hydrogeologicznych, hydrologicznych
oraz glebowych wokét terenu inwestyciji.

Na podstawie zebranych materiatéw, okreslono:
- szacunkowg zajetos¢ terenu,
- potozenie w stosunku do zt6z surowcow naturalnych,
- potozenie w stosunku do ciekdw powierzchniowych i zbiornikdw wodnych,
- potozenie w stosunku do terenéw zalewowych,
- potozenie w stosunku do terenéw podmoktych,
- potozenie w stosunku do gtéwnych zbiornikéw wod podziemnych (GZWP),
- potozenie w stosunku do uje¢ wod podziemnych i ich stref ochronnych,
- potozenie w stosunku do jednolitych czesci wod powierzchniowych (JCWP) i podziemnych (JCWPA).

Podczas oceny oddziatywania planowanego przedsiewziecia przeanalizowano rowniez, czy iw jaki
sposob realizacja inwestycji oraz jej pdzniejsze uzytkowanie moze wywiera¢ wptyw na cele srodowiskowe
jednolitych czesci wod okreslone w Planie Gospodarki Wodami na Obszarze Dorzecza Odry.

W celu obliczenia ilosci $ciekdw deszczowych postuzono sie metoda statego natezenia deszczu,
okreslong wzorem:

Qum =@ xyxqxF [dm?/s] (4.1)

iloé¢ sptywu [dm?/s],

wspotczynnik opdznienia odptywu [-],
wspotczynnik sptywu [-],

natezenie deszczu [dm?/(haxs)],
szacunkowa powierzchnia zlewni [ha],

mo €609
N,
(0]
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Stezenie zawiesiny ogolnej w wodach opadowych odprowadzanych z drogi okreslono stosujgc ponizszy
wzor:

S,, =0,718 * Q%52 [mg/I] (4.2)

gdzie:
S, — stezenie zawiesiny ogolnej w Sciekach, mg/I,
Q — dobowe natezenie ruchu, poj./dobe.

Norma nie podaje sposobu obliczania stezenia weglowodoréw ropopochodnych, podaje natomiast
metodyke obliczania substancji ekstrahujgcych sie eterem naftowym (SEEN). Przyjmuje sie, jednak iz 70%
SEEN to weglowodory ropopochodne.

Sseen = 0,08 * S, [mg/I] (4.3)

Swr = 70% Sseen [mg/1]
gdzie:
S, — stezenie zawiesiny ogolnej [mg/1],
Swr — stezenie weglowodorow ropopochodnych [mg/1],
Sseen — Stezenie substancji ekstrahujgcych sie eterem naftowym [mg/I].

Konieczny minimalny (oczekiwany) stopien redukcji zanieczyszczen obliczono stosujgc ponizszy wzor:

Rx = (1 — Sqopx/Sx) * 100 [%] (4.49)
gdzie:
Rx — stopien redukcji zanieczyszczen [%],
Sqopx — dopuszczalne stezenie zanieczyszczenia X
(. zawiesiny ogdlnej, weglowodoréw ropopochodnych) [mg/I],
Sx — prognozowane stezenie zanieczyszczenia
(. zawiesiny ogdlnej, weglowodoréw ropopochodnych) [mg/1].

4.2. Metoda prognozowania halasu

Do obliczen propagacji hatasu przenikajgcego do Srodowiska zastosowano program SoundPLAN wersja
7,0. Ocene oddziatywania akustycznego wykonano wg francuskiego standardu NMPB-Routes-96 (SETRA-
CERTU-LCPC-CSTB), ktéry do czasu wdrozenia przez dany kraj cztonkowski wasnej metody, jest zalecany do
stosowania przez dyrektywe 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. Uzyty
do obliczen model emisji, oparty jest na metodyce opisanej w normie PN ISO 9613-2 [1.7].

Wspomniana powyzej metoda jest realizowana wedtug nastepujgcej procedury:

. podziat liniowego zrédfa hatasu na zrddta punktowe,
. okreslenie poziomu mocy akustycznej kazdego tak utworzonego zrddta punktowego,
. poszukiwanie tras propagacji dzwieku pomiedzy kazdym ze zrédet punktowych, a punktem odbioru,

(trasa bezposrednia, trasa odbita i/lub ugieta).
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Ponizej przedstawiono wzdr (4.5) na poziom mocy akustycznej przypadajgcej na metr dtugosci pasa
jezdnego:

D+D-%PL-(EQ — 1)/100) 20

LW = LWVL + 10 - lOg( VS
0

dB (4.5)

gdzie:

Ly — poziom mocy akustycznej przypadajgcego na 1mb drogi, dB

L., — poziom mocy akustycznej pojedynczego pojazdu lekkiego, dB

D — iloS¢ pojazddéw na godzine przypadajgca na pas jezdny, poj./h

%PL — procentowy udziat pojazddw ciezkich w potoku,

EQ - przelicznik pojazddw ciezkich na lekkie,

Visp — $rednia predkos¢ strumienia pojazdow (predkosc¢ osiggana lub przekraczana w 50% czasu), km/h

Poziom mocy akustycznej pojedynczego pojazdu lekkiego jest otrzymywany z nastepujacej zaleznosci
okreslonej wzorem:

Ly, =46+ 30 -logVs, dB (4.6)

Szczegotowy opis metody NMPB zostat przedstawiony w literaturze [1.8] oraz [1.9].

4.3. Metoda prognozowania zanieczyszczen do powietrza

Podstawa prawna

Do wykonania prognozy emisji substancji do powietrza z projektowanej drogi, wykorzystano
nastepujace akty prawne:

. rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla
niektdrych substancji w powietrzu (Dz.U. z 2010 r. Nr 16, poz. 87),
. rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie pozioméw niektorych

substancji w powietrzu (Dz.U. 2012, poz. 1031).
Dane niezbedne do modelowania pozioméw substancji w powietrzu

1. Metodyka modelowania poziomow substancii w powietrzu

Do modelowania poziomoéw substancji w powietrzu dla przedmiotowej inwestycji wykorzystano
program ,Operat FB dla Windows” firmy PROEKO Ryszard Samo¢ spetniajgcy wymagania rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie pozioméw niektorych substancji w powietrzu (Dz.U.
z 2012 r., poz. 1031). Program ten stuzy do obliczen rozprzestrzeniania sie zanieczyszczen w powietrzu
atmosferycznym, emitowanych ze Zzrédet punktowych, liniowych i powierzchniowych, zgodnie z metodyka
zawarta w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla
niektdrych substancji w powietrzu (Dz.U. z 2010 r. Nr 16, poz. 87).

2. Dopuszczalne poziomy niektorych substancji w powietrzu
Dopuszczalne poziomy niektdrych substancji w powietrzu oraz dopuszczalne czestosci ich

przekraczania okreélono w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie
poziomow niektorych substancji w powietrzu (Dz.U. z 2012 r., poz. 1031).
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Dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu, dla substancji emitowanych w wyniku eksploatacji
projektowanej inwestycji przedstawiono w Tabeli 4.3.1. W przypadku braku poziomu dopuszczalnego podano
jego wartos¢ odniesienia.

Tabela 4.3.1  Poziomy dopuszczalne dla substancji w powietrzu.

Poziom dopuszczalny substancji w powietrzu[pg/m?3]

Nazwa substancji

1 godziny roku kalendarzowego

1 Ditlenek azotu 200 40
2 Ditlenek siarki 350 20
3 Tlenek wegla 30 000 -
4 Pyt zawieszony PM10 280 40

- 25*
5 Pyt zawieszony PM2,5 - o
6 Weglowodory alifatyczne 3 000* 1 000!
7 Benzen 30! 5

Objasnienia:

1 — wartos¢ odniesfenia

* - poziom do osiggniecia do dnia 1 stycznia 2015 r.

** - poziom do osiggniecia do dnia 1 stycznia 2025 r.

Zrodto: opracowanie wiasne na podstawie ww. podstawy prawnej,

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci
odniesienia dla niektdrych substancji w powietrzu (Dz.U. Nr 16, poz. 87), wartosci odniesienia substancji
w powietrzu lub dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu uwaza sie za dotrzymane, jezeli czestos¢
przekraczania wartosci poziomu dopuszczalnego lub wartosci odniesienia [D;] przez stezenia usrednione dla
jednej godziny jest nie wieksza niz 0,274% czasu w roku w przypadku SO,, a 0,2% czasu w roku dla
pozostatych substancji.

3. Pofozenie Zrodef

W modelu obliczeniowym potozenie Zrédet emisji ustalono w uktadzie wspdtrzednych XY, gdzie o OX
skierowana jest w kierunku wschodnim, OY w kierunku pétnocnym. Wszystkie odcinki zostaty zamodelowane
jako zrédfa liniowe.

4. Wspotczynnik aerodynamicznej szorstkosci terenu

Zgodnie z referencyjng metodyka modelowania poziomdw substancji w powietrzu, aerodynamiczna
szorstkosS¢ terenu (z,) okreSla sie w zasiegu 50 - krotnej geometrycznej wysokosci najwyzszego emitora.
W zwigzku z powyzszym, do wyznaczenia wspotczynnika z, uwzgledniono teren o promieniu 25 m od drogi
(zatozono wysoko$¢ max. emitora na poziomie 0,5 m). Wspdtczynnik aerodynamicznej szorstkosci terenu
wyznaczony zostat na podstawie analizy mapy topograficznej, obrazujgcej przebieg omawianej trasy i wynosi
Z, = 2,0.

5. Dane meteorologiczne

Przy obliczaniu stanu zanieczyszczenia powietrza niezbedne sg nastepujgce dane meteorologiczne:
. statystyka stanéw rownowagi atmosfery;
. predkosci i kierunki wiatrow;
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. $rednia temperatura powietrza dla okresu obliczeniowego (sezonu lub roku).

Stan rownowagi atmosfery opisuje pionowe ruchy powietrza. Parametr stanu réwnowagi jest
kombinacjg czynnikéw: termicznego i dynamicznego tzn. gradientu temperatury i predkosci wiatru. Wyrdznia
sie 6 standw réwnowagi atmosfery i odpowiadajgcych im 36 spotykanych w atmosferze kombinacji stanow
rownowagi oraz okreslonych zakresow predkosci wiatru (ze skokiem, co 1 m/s). Kombinacje sytuacji
meteorologicznych i stanéw réwnowagi przedstawione sg w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia
26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektorych substancji w powietrzu (Dz.U. Nr 16, poz.
87).

Dla potrzeb niniejszego opracowania do obliczen przyjeto reprezentatywng stacje meteorologiczng
w Katowicach oraz nastepujgce parametry z powyzszej stacji:

. wysoko$¢ anemometru - 14 m,
. $rednioroczna temperatura powietrza - 280,9 K (8,6°C).

4.4. Metody oceny wplywu na zasoby przyrodnicze oraz obszary Natura
2000

W celu oszacowania przewidywanego wplywu przedmiotowego przedsiewziecia na Srodowisko
przyrodnicze oraz obszary objete ochrong prawng (w tym obszary Natura 2000) dokonano szczegdtowej
inwentaryzacji drzew i krzewéw w zasiegu planowanej wycinki, wykonano ponadto analize materiatéw
z zasobow Generalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska (http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/).

Podczas oceny oddziatywania planowanego przedsiewziecia na Srodowisko przyrodnicze oraz obszary
objete ochrong prawna, w tym obszary Natura 2000, przeanalizowano, czy i w jaki sposdb realizacja
inwestycji oraz jej pdzniejsze uzytkowanie moze wywieraC wptyw na w/w komponenty Srodowiska.
Dokonana ocena umozliwita okreslenie pewnego katalogu dziatan ochronnych, ktérych zastosowanie na
etapie realizacji i eksploatacji analizowanej inwestycji pozwoli na znaczacg minimalizacje przewidywanych
negatywnych oddziatywan na srodowisko przyrodnicze.

5. OPIS ANALIZOWANYCH WARIANTOW PRZEDSIEWZIECIA

Przedmiotem projektu jest budowa centrum przesiadkowego wraz z infrastrukturg towarzyszaca
Zwigzang z transportem zbiorowym. Realizacja projektu umozliwi dogodng zmiane S$rodka transportu
i obejmie budowe niezbednej dla obstugi podrdznych infrastruktury, w szczegdlnosci: miejsc postojowych dla
komunikacji autobusowej, miedzynarodowej, prywatnej, parkingu dla pojazdéw osobowych, parkingu
rowerowego i tunelu podziemnego. Projekt przewiduje rowniez przebudowe weztéw komunikacyjnych i drég
faczacych teren centrum przesiadkowego z uktadem komunikacji miejskiej.
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5.1. Wariant ,zerowy” — bezinwestycyjny

Przedsiewziecie zaktada poprawe jakosci funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta
Gliwice. Nie zrealizowanie projektu oznacza brak budowy centrum przesiadkowego, a jedynie utrzymanie
istniejgcych ulic i obiektdw w standardzie podstawowym. Ciggly rozwdj miasta i wzrost liczby pojazdow
wymaga m.in.: przebudowy uktadéw komunikacyjnych, w przeciwnym przypadku miasto zostanie
sparalizowane i stanie sie mato komunikacyjne. Réwniez brak mozliwosci szybkiego i sprawnego dotarcia do
miejsc docelowych zniecheca ludzi do podrdzy.

Celem inwestycji jest wsparcie rozwoju niskoemisyjnego i zintegrowanego transportu miejskiego,
ograniczenie jego negatywnego wptywu na Srodowisko i promowanie zrownowazonej mobilnosci miejskiej
poprzez zmniejszenie emisji do atmosfery szkodliwych gazéw, udogodnienia dla ruchu niezmotoryzowanego
(rowerowego, pieszego) i poprawe mobilnosci mieszkancéw.

Wariant niepodejmowania przedsiewziecia jest najmniej korzystny, gdyz pozostawia sytuacje, w ktorej
wzrastajgcy ruch odbywa sie w dalszym ciggu w istniejgcej sieci ulic i skrzyzowan, niedostosowanych do
obowigzujgcych wymagan i warunkéw bezpieczenstwa ruchu, powoduje state pogarszanie sie stanu
technicznego nawierzchni i nieodpowiednich parametrow geometrycznych do wymagan wspotczesnego
ruchu. Dodatkowo w dalszym ciggu brak bedzie dobrze skomunikowanego z siecig drog dworca
autobusowego i nierozwigzany pozostanie problem braku miejsc parkingowych w otoczeniu dworca
kolejowego. Wszystkie te sytuacje wydtuzajg znacznie czas przejazdu, powodujg wieksze zuzycie paliwa,
a tym samym powodujg wiekszg emisje m.in.: substancji do powietrza.

Zaniechanie budowy centrum przesiadkowego wraz z infrastrukturg towarzyszacg spowoduje:

1. zmniejszenie przepustowosci ulic dla ruchu przez centrum miasta Gliwice,
pogtebianie sie dyskomfortu podrdznych

3. wzrost zagrozenia wypadkowego, obnizenie bezpieczenstwa uzytkownikéw ruchu (pieszych
i podréznych),

4, wzrost zdarzen niebezpiecznych, takich jak wypadki drogowe,

dalszy wzrost emisji hatasu czy substancji do powietrza,

6. pogtebienie problemu braku miejsc parkingowych w otoczeniu dworca

v

5.2. Warianty lokalizacyjne

Wariant 1 - realizacyjny

W toku wczesniejszej analizy, wariantem preferowanym przez Inwestora zostat wariant 1. Zakres
planowanego przedsiewziecia polega na budowa centrum przesiadkowego wraz z infrastrukturg
towarzyszacag zwigzang z transportem zbiorowym. Projekt przewiduje réwniez przebudowe weztow
komunikacyjnych i drog taczacych teren centrum przesiadkowego z uktadem komunikacji miejskiej.

Zakres omawianej inwestycji obejmowac bedzie m.in. nastepujgce elementy:

. prace rozbiorkowe,

. wycinke zieleni wysokiej i niskiej kolidujgcej z projektowanym zagospodarowaniem terenu,
. niwelacje terenu,

. wznoszenie budynkdw i obiektow budowlanych obstugi centrum przesiadkowego,
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. budowe zespotu dworcow,

. budowe uktadu komunikacji wewnetrznej,

. budowe potaczenia centrum przesiadkowego przejSciem podziemnym potgczonym z istniejgcymi
tunelami sasiedniego kompleksu dworcowego PKP,

. przebudowe weztow komunikacyjnych i drog tgczacych teren centrum przesiadkowego z uktadem
komunikacji miejskiej,

. nasadzenia zieleni urzadzonej,

. rozbudowe sieci, budowa przytaczy i instalacji zewnetrznych,

. odwodnienie drdg i parkingdw

Szczegotowy zakres prac przewidzianych do wykonania przedstawiony zostat w rozdziale 2.1.3 ,Stan
projektowany”.

Wariant 2 - alternatywny

Wariant alternatywny zaklada jedynie rdznice w rozwigzaniu projektowym ronda im. Lecha
Kaczynskiego, natomiast pozostate elementy inwestycji pozostajg bez zmian. Wykaz roznic pomiedzy
wariantem realizacyjnym, a alternatywnym zamieszczono ponizej:

Tabela 5.2.1  Wykaz rdznic pomiedzy wariantem realizacyjnym, a alternatywnym.

Element Wariant realizacyjny Wariant alternatywny

Przebudowa istniejgcego ronda na nowe rondo dwupasowe
5-wlotowe. Centrum Przesiadkowe zostanie wtgczone

rondo im. Lecha

Kaczynskiego -
rozwigzania
projektowe

poprzez ulice Sktadowa i przedtuzenie ulicy Toszeckiej przy
rozdzieleniu ruchu pojazdéw: ulicg Toszecka ruch
samochoddw osobowych, ulicg Sktadowg ruch autobusow.

Przebudowa z uwagi na geometrie duzego ronda wigzac sie
bedzie z nieznaczng zmiang tras obu wlotéw prowadzgcych
do Centrum Przesiadkowego. Poszerzenie zakresu
opracowania umozliwi poprowadzenie drogi rowerowej od
ulicy Sktadowej do ulicy Toszeckiej oraz stworzenie nhowego
uktadu przejsc dla pieszych, przejazdéw rowerowych i
chodnikdw.

Istniejgce rondo 4-wlotowe.
Centrum Przesiadkowe
zostanie wigczone poprzez
ulice Sktadowg i przedtuzenie
ulicy Toszeckiej. Przewiduje sie
ruch dwukierunkowy dla
autobusdéw i samochoddw
osobowych.

wyburzenia w rejonie
ronda im. Lecha
Kaczynskiego

Przebudowa ronda pocigga za sobg rozbiorke budynku

nr 65 na dz. nr 132 i nr 105 na dz. nr 133; czesciowe
zajecie stacji Orlen (dz. nr 23 i 24) w zakresie
wykluczajgcym dziatanie stacji oraz czesciowe zajecie
terenu Lidl — dz. nr 12/3 i 15/2 przez jeden z wlotéw ronda.

Brak wyburzen w przypadku
pozostawienia istniejgcego
ronda.

Wariant najkorzystniejszy dla srodowiska

Jako wariant inwestycyjny przyjeto wariant opisany w niniejszym opracowaniu. Pod wzgledem
wymagan technicznych pozwoli on na budowe nowego obiektu spetniajgcego wspdtczesne wymogi
dotyczace bezpieczenstwa, ochrony Srodowiska oraz estetyki miejskiego krajobrazu. Mozliwe bedzie
utworzenie nowych miejsc pracy w czasie budowy oraz eksploatacji obiektu dworcowego. Wariant
realizacyjny co prawda pocigga za sobg wieksze zajecie terenu oraz koniecznos¢ dodatkowych wyburzen,
jednak pozwala na znaczne uptynnienie ruchu na wjezdzie i wyjezdzie z centrum przesiadkowego poprzez
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rozdzielenie ruchu pojazdéow co spowoduje zmniejszenie emisji hatasu i spalin. Na etapie koncepcji
analizowano inne warianty inwestycyjne, rdznigce sie rozwigzaniami projektowymi, jednakze wariant
wybrany jest najkorzystniejszy, poniewaz preferuje rozwigzania umozliwiajgce poprawe warunkow
komunikacyjnych w mieécie, poprawe stanu technicznego infrastruktury drogowej oraz poprawe
bezpieczenstwa ruchu drogowego, jednoczesnie jest on najkorzystniejszy z punktu widzenia ochrony
$rodowiska a takze pod wzgledem spotecznym. Tym samym odstgpiono od analizy wariantu alternatywnego.

6. OPIS STANU ISTNIEJACEGO SRODOWISKA ORAZ
PROGNOZOWANEGO ODDZIALYWANIA WARIANTU
INWESTYCYINEGO WRAZ Z OKRESLENIEM DZIALAN
OCHRONYCH

6.1. Powierzchnia ziemi i gleby

6.1.1. Stan istniejacy

Morfologia terenu

Zgodnie z podziatem fizyczno-geograficznym Polski wedtug Kondrackiego, teren inwestycji, potozony
jest w granicach nastepujacych jednostek:

e prowincja Wyzyny Polskie
e podprowincja Wyzyna Slasko-Krakowska
- makroregion Wyzyna Slaska
e mezoregion Wyzyna Katowicka.

Warunki geologiczne

Gliwice potozone sa na pograniczu Zapadliska Gornoélaskiego i Monokliny Slasko - Krakowskiej. Obszar
budujg skaty od karbonu do czwartorzedu. Utwory karbonskie reprezentowane sg przez karbon
produktywny. Warstwy osadowe karbonu osiggajg okoto 2700 m. we wschodniej czesci obszaru do ok. 6900
m. w czesci zachodniej. Ta gruba seria sktada sie z naprzemianlegtych piaskowcow i tupkdw, zawierajacych
wtrgcenia poktadu wegla. Utwory nadlegle reprezentowane sg gtdownie przez triasowe osady pstrego
piaskowca i wapienia muszlowego, wystepujgce w postaci ciggtej pokrywy lub pojedynczych ptatéw.
Z miocenu pochodzg ity i muty zielonkawo - szare, warstwowane, miejscami, posiadajace wkiadki gipsu.
Utwory czwartorzedowe pokrywajg prawie caty omawiany obszar warstwg do 130 m. Sg to gtdwnie
plejstocenskie gliny piaszczysto - morenowe, na ktorych zalegajg piaszczysto - zwirowe utwory rzeczne.
W spagu glin morenowych wystepujg ity warwowe. Holocen reprezentujg mutki organiczne, torfy i piaski
rzeczne. Muty wypetniajgce nieréwnosci dna doliny podscielone sg utworami piaszczystymi. Migzszos¢ tych
utworow nie przekracza 5 m.

Rzedne terenu wahajg sie w granicach od okoto 217 m n.p.m do okoto 238 m n.p.m, a teren opada
w kierunku doliny Kfodnicy.
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Analizowany obszar na terenie, ktérego planowana jest realizacja inwestycji w catosci znajduje sie na
potnocnych obrzezach niecki gornoslaskiej bedacej czescig struktury Slasko-morawskiej. Niecke te w zasiegu
przedsiewziecia budujg skaty gornego karbonu przykryte osadami mtodszymi wieku triasowego,
trzeciorzedowego i czwartorzedowego.

Na przewazajgcej czeSci terenu przedsiewziecia powierzchnia terenu przeksztatcona jest
antropogenicznie w wyniku wysokiego stopnia zurbanizowania tej czesci miasta.

Gleby

Na przewazajgcej czesci obszaru inwestycji powierzchnia terenu przeksztatcona jest antropogenicznie
w wyniku wysokiego stopnia zurbanizowania tej czesci miasta. Gleby wystepujgce na przedmiotowym
terenie, ze wzgledu na ich antropogeniczny charakter charakteryzujg sie brakiem naturalnych poziomoéw
genetycznych, za$ uksztattowana warstwa prochnicza jest niejednorodna pod wzgledem wiasciwosci
fizykochemicznych i sktadu mineralnego.

Surowce naturalne

Obecnie na terenie miasta Gliwice nie prowadzi sie eksploatacji zt6z kopalin. Na terenie miasta
wystepujg ztoza wegla kamiennego, piaskow podsadzkowych oraz surowcow ilastych ceramiki budowlanej.

6.1.2. Prognozowane oddziatywania

6.1.2.1. Faza realizacji

Na etapie realizacji inwestycji konieczne bedzie wykonanie wykopdw w celu posadowienia
projektowanego obiektu z uwzglednieniem dwoch przejs¢ podziemnych. Doktadna gteboko$¢ posadowienia
fundamentdw ustalona zostanie po zbadaniu nosnosci gruntéw. Obszar inwestycji jest silnie przeksztatcony,
a utwory powierzchniowe sg pochodzenia antropogenicznego, co nie powoduje koniecznosci prowadzenia
dodatkowej ochrony. Grunt pozyskany z wykopu zostanie wykorzystany w trakcie urzadzania terenu wokdt
centrum przesiadkowego, a nadmiar przekazany odpowiednim stuzbom na podstawie zawartych umow.

Nie przewiduje sie, aby realizacja inwestycji wywotywata ruchy masowe ziemi w rejonie prowadzonych
prac. Bezposrednie oddziatywanie w fazie realizacji inwestycji na powierzchnie ziemi, w tym glebe bedzie
lokalne. Oddziatywanie to ograniczy sie do terenu inwestycji i nie ujawni sie poza jego granicami.

Faza realizacji inwestycji moze spowodowac nastepujgce formy oddziatywan:

1. naruszenie powierzchni ziemi zwigzane z wykonywanymi pracami ziemnymi (wykopy),
trwate przeksztatcenie powierzchni terenu,
3. potencjalne  zanieczyszczenie Srodowiska gruntowego substancjami  niebezpiecznymi. Do

zanieczyszczenia moze dojs¢ w wyniku:

- wycieku substancji ze Zle konserwowanych lub wadliwie stosowanych maszyn, urzadzen
i samochoddw,

- przenikania szkodliwych substancji do gleby, na skutek niewfasciwego sktadowania materiatow
budowlanych oraz niewtasciwego zabezpieczenia baz sprzetu budowlanego, a takze na skutek
pozostawienia lub przypadkowego zakopania w gruncie materiatdw niebezpiecznych dla
srodowiska (np. wszelkiego rodzaju odpady).
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Ze wzgledu na antropogeniczny charakter terenu oraz matg wartos¢ gleb wystepujgcych w granicach
analizowanego obszaru, mozna mowic¢ o braku znaczacego oddziatywania inwestycji na powierzchnie ziemi,
w tym gleby.

6.1.2.2. Faza eksploatacji

Na etapie eksploatacji, wybudowane sieci uzbrojenia podziemnego terenu jak i przejscia podziemne
nie bedg negatywnie oddziatywac na srodowisko gruntowe. Potencjalne ryzyko zanieczyszczenia Srodowiska
gruntowego istnieje jedynie w wyniku wystgpienia powaznej awarii sieci kanalizacji sanitarnej.
Niebezpieczenstwo to, z uwagi na wysoka jakos$¢ zastosowanych materiatdw oraz odpowiednig technologie
wykonania, nalezy uznac jako niskie.

6.1.2.3. Faza likwidacji

Przewiduje sie, iz wptyw fazy likwidacji przedsiewziecia na powierzchnie ziemi, w tym gleby bedzie
analogiczny jak dla fazy realizacji. Oddziatywania bedg miaty charakter lokalny i krotkoterminowy (termin
prowadzenia prac) — ustang po zakonczeniu robdt.

6.1.3. Dziatania ochronne

6.1.3.1. Faza realizacji

Wytyczne majgce na celu minimalizacje negatywnego oddziatywania przedmiotowej inwestycji na
powierzchnie ziemi, w tym gleby sg nastepujace:

1. zaplecze budowy, w tym: sklady materiatldw, park maszyn, miejsca magazynowania odpadow
zorganizowa¢ z uwzglednieniem zasady minimalizacji zajecia terenu i przeksztatcenia jego
powierzchni; przyjg¢ minimalng szeroko$¢ pasa robot tak, aby naruszeniu/zniszczeniu ulegta jak
najmniejsza powierzchnia gleby, a teren przeznaczony pod zaplecze budowy zabezpieczy¢ w sposdb
uniemozliwiajgcy przedostawanie sie zanieczyszczen do ziemi, poprzez jego utwardzenie (np.
Z pomocg ptyt betonowych) i uszczelnienie (np. za pomocg geomembrany), badz wykorzystanie w tym
celu wczesniej przeksztatconych i utwardzonych powierzchni;

2. wyeliminowa¢ wkraczanie ciezkiego sprzetu na tereny lezagce poza wyznaczonym zakresem inwestycij,
zapleczem budowy oraz drogami dojazdowymi;

3. drogi dojazdowe do obstugi placu budowy wytyczy¢ w oparciu o istniejgcg sie¢ szlakow
komunikacyjnych;

4, prace budowlane nalezy prowadzi¢ w sposdb zabezpieczajgcy przed niekontrolowanym
zanieczyszczeniem gruntu, wskazane jest aby zaplecze budowy wyposazone byto w sorbenty, ktére
w przypadku ewentualnych wyciekow z maszyn budowlanych zminimalizujg mozliwos¢
zanieczyszczenia gruntu;

5. zapewniC uzycie wlasciwej technologii i organizacji robdt, polegajacej na stosowaniu w maksymalnym
stopniu gotowych mieszanek wytwarzanych poza placem budowy;

6. stosowac materiaty budowlane spetniajgce odpowiednie standardy jakosSciowe;
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10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

odpowiednio dba¢ o stan techniczny maszyn budowlanych i taboru samochodowego, celem
wyeliminowania potencjalnego wycieku szkodliwych substancji do gruntu;

usunieta w trakcie wykonywania wykopow gleba powinna by¢ skladowana w ich poblizu w formie
nasypow badz pryzm. Po zakonczeniu prac, warstwa usunietej gleby powinna zosta¢ wykorzystana
w maksymalny sposéb przy pracach wykonczeniowych;

Scieki socjalno-bytowe odprowadza¢ do szczelnych zbiornikéw bezodptywowych oraz zapewnic ich
systematyczny wywoz;

zapewnic¢ wiasciwe gospodarowanie odpadami wytwarzanymi w czasie budowy, w tym minimalizowac
ich ilos¢, magazynowac je selektywnie w wydzielonych i przystosowanych do tego celu miejscach,
w warunkach zabezpieczajacych przed przedostaniem sie do Srodowiska zanieczyszczen oraz zapewnic
ich ponowne wykorzystanie badz ich sukcesywny odbidr przez podmioty posiadajgce stosowne
zezwolenie w tym zakresie;

nalezy bezwzglednie egzekwowac przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy BHP,;

masy bitumiczne transportowa¢ samochodami, w ktérych skrzynia tadunkowa wyposazona bedzie
W OpONcze ograniczajgcg emisje oparow asfaltow;

transportowa¢ materiaty pylagce samochodami, ktérych skrzynia tadunkowa wyposazona zostanie
Z oponcze ograniczajgcy pylenie transportowanego materiatu;

stosowac gotowe mieszanki do podbudowy wytwarzane w wytworniach poza miejscem inwestycji;
stosowaC materiaty sypkie o odpowiedniej wilgotnosci. W przypadku jezeli materiaty sypkie beda
charakteryzowalty sie niskg wilgotnoscig, w celu ograniczenia pylenia podczas przesypu proponuje sie
ich zraszanie;

utrzymywaé drogi dojazdowe w odpowiednim stanie, nie stwarzajgcym mozliwosci nadmiernego
pylenia;

wytgczac silniki pojazdéw samochodowych oraz maszyn roboczych w trakcie przerw od pracy.

Prawidtowa realizacja przedsiewziecia zwigzana z przestrzeganiem ostrych reziméw technologicznych,

zastosowaniem wysokiej jakosci sprzetu imateriatdw budowlanych oraz zastosowanie opisanych
W niniejszym rozdziale rozwigzan minimalizujgcych mozliwe negatywne oddziatywanie inwestycji na etapie
jej realizacji, spowoduje zmniejszenie negatywnego oddziatywania na powierzchnie ziemi, w tym gleby.

6.1.3.2. Faza eksploatacji

Potencjalnym zagrozeniem w trakcie uzytkowania drog i parkingéw jest mozliwos¢ zanieczyszczenia

gleb wystepujacych w ich bezposrednim sasiedztwie przez substancje przenoszone powietrzem oraz wodami
sptywajacymi z nawierzchni utwardzonych.

Do podstawowych substancji emitowanych podczas uzytkowania drdg i parkingdw mozna zaliczy¢:
zanieczyszczenia gazowo-pytowe pochodzgce ze spalania paliw w silnikach pojazdéw poruszajgcych
sie po drodze: tlenki azotu, tlenek wegla, tlenki siarki, weglowodory, benzen, pyt;

zanieczyszczenia w sptywach opadowych: zawiesiny, réznego rodzaju substancje olejowe, w tym
weglowodory ropopochodne, metale ciezkie, chlorki Na, Mg, Ca,

odpady (odpady komunalne, fragmenty pojazdow).

Oddziatywanie na pokrywe glebowg podczas eksploatacji drdg i parkingdw bedzie ujawniato sie

stopniowo, a skutki tego oddziatywania mogg pojawic¢ sie dopiero po kilku latach od oddania inwestycji do
uzytkowania. Zasieg i stopien oddziatywania na gleby zalezy gtdwnie od wielkosci emisji zanieczyszczen,
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od odpornosci gleb na zanieczyszczenia komunikacyjne, atakze od prawdopodobienstwa wystgpienia
sytuacji awaryjnych.

Zanieczyszczenia metalami ciezkimi

W zaleznosci od zawartosci kompleksu sorpcyjnego, zrdznicowana jest odpornosé gleb na kumulacje
metali ciezkich (kadm i otdw) i przedostawanie sie metali do biosfery. Im wiekszy kompleks sorpcyjny, tym
mniejsze prawdopodobienstwo zanieczyszczenia gleb metalami ciezkimi.

Zanieczyszczenia chlorkami stosowanymi w okresie zimowym

Zgodnie z rozporzgdzeniem w sprawie rodzajow i warunkdw stosowania $rodkéw, jakie mogg byc
uzywane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz. U. z 2005, Nr 230, poz. 1960), jednorazowo na
jezdnie w celu zwalczenia $liskosci drogowej mozna uzy¢ 30 g NaCl (chlorek sodu) lub MgCl, (chlorek
magnezu), CaCl, (chlorek wapnia) na kazdy m? drogi lub chodnika. W przypadku ciezkiej zimy taczna iloéé
wysypanej soli w okresie utrzymaniowym wynosi okoto 2 kg na m? drogi. Obecnie nie istniejg zadne metody
usuwania soli, ktore dostajg sie do wod roztopowych wskutek stosowania Srodkéw do zwalczania $liskosci
zimowej. W celu zmniejszenia stezenia chlorkow w Sciekach drogowych zaleca sie ograniczenie stosowania
srodkéw odladzajgcych, zawierajgcych chlorki, przestrzeganie przepisow zimowego utrzymania drdg oraz
usuwanie $niegu z poboczy drog. Glebami najbardziej odpornymi na alkalizacje sg gleby Srednio
przepuszczalne, ktére powoduijg, ze jony soli nie s3 gromadzone w duzych ilosciach w kompleksie glebowym,
ale migrujg do gtebszych warstw.

Odpornos$¢ gleb na zanieczyszczenia

Gleby wystepujgce w sagsiedztwie inwestycji majg charakter antropogeniczny. Ze wzgledu na brak
przekroczenn dopuszczalnych stezen zanieczyszczen w powietrzu podczas eksploatacji  centrum
przesiadkowego nie przewiduje sie, aby emisja gazow i pytdw negatywnie wptyneta na jakos¢ gleb
w otoczeniu terenu inwestycji.

Ze wzgledu na projektowany system odwodnienia oraz podczyszczania zanieczyszczonych sptywow
opadowych, nie przewiduje sie aby sptywy opadowe z drdg i parkingdw negatywnie wptywaty na jakos¢ gleb
wystepujgcych w bezposrednim sgsiedztwie centrum przesiadkowego w trakcie jego uzytkowania.

Minimalizacja negatywnego wplywu uzytkowania centrum przesiadkowego na gleby wigze sie gtdwnie:

1. Z utrzymywaniem w sprawnosci technicznej systemu odwodnienia, w tym w szczegolnosci:
-z utrzymaniem systemu odwodnienia w stanie zapewniajgcym odpowiednig droznosc,
-z systematycznym oczyszczaniem urzadzen podczyszczajgcych z odpaddw,

-z systematycznym usuwaniem odpaddw,

2. z usuwaniem ewentualnych skutkéw powaznej awarii wywotanej np. wyciekiem substancj
szkodliwych dla Srodowiska w wyniku wypadku samochodowego,

3. ze stosowaniem $rodkow do zimowego utrzymania drog o skladzie chemicznym mozliwie
najmniej ucigzliwym dla srodowiska.

6.1.3.3. Faza likwidacji

W fazie likwidacji zaleca sie stosowanie dziatan ochronnych wyszczegdlnionych dla fazy realizacji
przedsiewziecia.
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6.2. Wody powierzchniowe i podziemne

6.2.1. Stan istniejacy

Wody powierzchniowe

Obszar inwestycji lezy w dorzeczu rzeki Ktodnicy, ktéra nalezy do obszaru hydrograficznego Odry.
Rzeka Ktodnica przebiega w odlegtosci ok. 650 m.

W rejonie lokalizacji przedsiewziecia nie wystepujg naturalne zbiorniki wod powierzchniowych.
Najblizszym powierzchniowym zbiornikiem wodnym jest zalewisko powyrobiskowe zlokalizowane
w odlegtosci ok. 2,4 km na potudniowy-wschdd.

Jednolite Czesci Wod Powierzchniowych

Przedmiotowy obszar zlokalizowany jest w granicach zlewni Jednolitej Cze$ci Wod Powierzchniowych
(JCWP) ,Potok Lesny” (kod PLRW60006116582) posiadajgca statut naturalnej czesci waéd.

Tabela 6.2.1  Ogodlna charakterystyka stanu JCWP w 2013.

Klasa . . Ocena stanu/ Stan
[\ EYAVE] . Klasa elementow Klasa elementow . .
JCWP S G hydromorfologicznych fizykochemicznych I e ean
biologicznych y 9 y ¥ y ekologicznego JCwWP
POFOK naturalna 111 I II umiarkowany b.d.
Lesny

Objasnienia: b.d. — brak danych, I — bardzo dobry, II — dobry, III - umiarkowany
Zrodto: Ocena stanu jednolitych czesci wod w 2013 r. w wojewddztwie slaskim.

Ujecia Wod Powierzchniowych oraz strefy ochronne ujec
Na przedmiotowym terenie brak jest uje¢ wod powierzchniowych oraz stref ochronnych uje¢ waéd.

Obszary wodno-bfotne

W granicach przedmiotowego zakresu inwestycji nie stwierdzono wystepowania obszaréw wodno-
btotnych.

Zagrozenie powodziowe

Z analizy map zagrozenia powodziowego i ryzyka powodziowego dla Q1% (prawdopodobienstwo
wystagpienia powodzi raz na 100 lat) opracowanych w ramach projektu ,Informatyczny System Ostony Kraju”
wynika, iz przedmiotowa inwestycja nie znajduje sie w granicach terendw zagrozonych wystgpieniem
powodzi.

Wody podziemne

Wedtug przyjetego podziatu regionalnego wystepowania zwyktych wod podziemnych Gliwice prawie
w catosci nalezg do regionu $lgsko-krakowskiego. Wody podziemne na obszarze Gliwic wystepujg
w wielopoziomowych zbiornikach w utworach czwartorzedu, neogenu, triasu i karbonu. Teren przedmiotowej
inwestycji znajduje sie w obszarze pozbawionym uzytkowych pozioméw wodonosnych.
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Jednolite Czesci Wod Podziemnych

Analizowany teren potozony jest w granicach JCWPd 130. Na podstawie uzyskanych wynikéw badan
oraz przeprowadzonej klasyfikacji stwierdzono (Zrodfo: Monitoring jakosci wod podziemnych), ze stan
chemiczny wod przedmiotowych JCWPd w 2013 r. byt dobry, natomiast stan jakoSciowy uznano za zty.

Gtowne Zbiorniki Wod Podziemnych (GZWP)

Przedmiotowy teren znajduje sie poza granicami Gtéwnych Zbiornikéw Wéd Podziemnych.
Ujecia Wod Podziemnych oraz strefy ochronne ujec

Na przedmiotowym terenie brak jest uje¢ wod podziemnych oraz stref ochronnych uje¢ waéd.
Podltopienia

Przedmiotowy teren znajduje sie poza terenami zagrozonymi wystgpieniem podtopien.

6.2.2. Prognozowane oddziatywania

6.2.2.1. Faza realizacji

Z uwagi na znaczng odlegtos$¢ terenu inwestycji od ciekdw powierzchniowych i zbiornikéw wodnych,
a takze brak w granicach przedmiotowej inwestycji uje¢ wod oraz terendw ochronnych, stwierdza sie brak
negatywnego oddziatywania na srodowisko wodne.

6.2.2.2. Faza eksploatacji

Na etapie eksploatacji, potencjalne ryzyko zanieczyszczenia S$rodowiska wodnego istnieje jedynie
w wyniku wystgpienia powaznej awarii sieci kanalizacji sanitarnej. Niebezpieczenstwo to, z uwagi na wysoka
jakos¢ zastosowanych materiatow oraz odpowiednig technologie wykonania, nalezy uznac jako niskie.
Projektowana technologia wykonania kanalizacji sanitarnej powinna gwarantowac petng szczelnos¢, a zatem
brak negatywnego wptywu na jakos$¢ srodowiska wodnego.

W odniesieniu do ukfadu drogowego oraz parkingdw, do czynnikdw powodujgcych powstanie
potencjalnego zrodta zanieczyszczenia Srodowiska wodnego, na etapie eksploatacji, mozna zaliczyc:

1. ruch pojazdow, w wyniku czego dochodzi do emisji zanieczyszczernh gazowych i pytowych np.: gazy
i pyty zwigzane ze spalaniem paliwa w silnikach samochodowych, pyty powstajgce w wyniku zuzycia
nawierzchni jezdni, Scierania opon samochodowych, klockdw hamulcowych i innych czesci pojazddw.
Emisja ta stanowi posrednie i potencjalne oddziatywanie na Srodowisko wodne;

2. zimowe utrzymanie ukfadu drogowego i parkingdw, w wyniku czego dochodzi do emisji Srodkow
chemicznych stuzacych do zwalczania $liskosci nawierzchni drogowej (NaCl, MgCl,, CaCl,). Emisja ta
stanowi bezposrednie i potencjalne oddziatywanie na Srodowisko wodne;

3. sytuacje awaryjne zwigzane np. z wyciekiem substancji szkodliwych dla Srodowiska. Sytuacje awaryjne
stanowig bezposrednie i potencjalne oddziatywanie na $rodowisko wodne;
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4, opady atmosferyczne bedace przyczyng powstawania wod opadowych i roztopowych, ktére sptywajac
ze szczelnej nawierzchni drogi moga ulec zanieczyszczeniu. Emisja zanieczyszczonych sptywow
deszczowych stanowi bezposrednie i potencjalne oddziatywanie na Srodowisko wodne.

Gtownymi wskaznikami zanieczyszczen, normowanymi, a wiec dajgcymi podstawe do oceny jakosci
sptywdéw opadowych z drdg, sg zawiesiny ogolne i weglowodory ropopochodne. Zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu Sciekéw do wdd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla
$rodowiska wodnego (Dz.U. poz. 1800), w Sciekach pochodzacych z powierzchni trwatych drdg nie mogg byc
przekroczone nastepujgce standardy:

- stezenie zawiesiny ogdlnej — 100 mg/I,
- stezenie weglowodoréw ropopochodnych — 15 mg/I.

Stezenie zawiesiny ogdlnej w wodach opadowych odprowadzanych z drogi okreslono stosujac ponizszy
wzor:

Sw =0,718 * Q™***, mg/I

gdzie:
S, — stezenie zawiesiny ogdlnej w Sciekach, mg/I,
Q — dobowe natezenie ruchu, poj./dobe.

Do obliczen stezenia weglowodoréw ropopochodnych w wodach opadowych odprowadzanych
z przedmiotowego odcinka drogi zastosowano ponizszy wzor:
Sseen = 0,08 * S, , mg/I
Swr = 70% Ssgen , mg/I

gdzie:
S«een — Stezenie substancji ekstrahujgcych sie eterem naftowym, mg/I
Szo — stezenie zawiesiny ogolnej w $ciekach, mg/I.

Tabela 6.2.2  Prognozowane stezenia zanieczyszczen w wodach opadowych splywajgcych z terenu
centrum przesiadkowego. Wariant realizacyjny — 2020/2030 r.

Stezenie K(_)n.leczny
Iy minimalny
. . . . . sciekow . .
Odcinek obliczeniowy Zanieczyszczenie stopien
surowych .
[ma/l] redukcji
d [%]
Zawiesina ogdlna 30,03 n.w
1 - autobusy droga 1162
Weglowodory ropopochodne 1,68 n.w
Zawiesina ogdlna 30,03 n.w
2 - autobusy droga 1162
Weglowodory ropopochodne 1,68 n.w
Zawiesina ogolna 56,46 n.w
3 — osobowe droga 3832
Weglowodory ropopochodne 3,16 n.w

Objasnienia: n.w. nie wymagany
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Na podstawie wynikdw obliczen stwierdza sie, iz dla wszystkich odcinkdw obliczeniowych, nie
stwierdza sie przekroczenn dopuszczalnych stezen substancji ropopochodnych oraz zawiesiny ogdlnej
w wodach deszczowych i roztopowych pochodzacych z nawierzchni szczelnej analizowanego centrum
przesiadkowego.

6.2.2.3. Faza likwidacji

Przewiduje sie, iz wptyw fazy likwidacji przedsiewziecia na Srodowisko wodne bedzie analogiczny jak
dla fazy realizacji. Oddziatywania bedg miaty charakter lokalny i krétkoterminowy — ustang po zakonczeniu
robdt.

6.2.3. Dzialania ochronne

6.2.3.1. Faza realizacji

Skutecznym zabiegiem minimalizujgcym negatywne oddziatywania na etapie realizacji inwestycji jest
wiasciwa organizacja robot i placu budowy. Odpowiedzialno$¢ w tym zakresie spada na wykonawce robdt,
ktéry powinien sporzadzi¢ projekt organizacji prac i placu budowy uwzgledniajagc odpowiednie jego
zabezpieczenia.

W celu ograniczenia negatywnego oddzialywania centrum przesiadkowego na Srodowisko wodne,
nalezy:

1. zaplecze budowy, w tym: sklady materiatow, park maszyn, miejsca magazynowania odpadow,
zabezpieczy¢ w sposob uniemozliwiajgcy przedostawanie sie zanieczyszczen do ziemi, poprzez
utwardzenie (np. z pomoca ptyt betonowych) i uszczelnienie (np. za pomocg geomembrany),

2. w przypadku wystgpienia koniecznosci odwodnienia wykopdw, wody pochodzace z ich odwodnienia
przed wprowadzeniem do cieku, w celu zminimalizowania jego potencjalnego zamulenia
i zanieczyszczenia, podda¢ mechanicznemu podczyszczeniu z zawiesiny np. przy zastosowaniu
osadnikow. Natomiast w przypadku wprowadzania wdod pochodzacych z odwodnienia wykopow do
ziemi nie stwierdza sie koniecznosci ich podczyszczania z zawiesiny i stosowania urzadzen
podczyszczajacych,

3. zapewni¢ drozno$¢ istniejgcych systemdéw drenarskich zaréwno w trakcie prowadzenia robét jak i po
ich zakonczeniu,

4. Scieki socjalno-bytowe odprowadza¢ do szczelnych zbiornikow bezodptywowych oraz zapewnic ich
systematyczny wywoz,

5. zapewni¢ wiasciwe gospodarowanie odpadami wytwarzanymi w czasie budowy, w tym minimalizowac
ich ilos¢, magazynowac je selektywnie w wydzielonych i przystosowanych do tego celu miejscach,
w warunkach zabezpieczajacych przed przedostaniem sie do Srodowiska zanieczyszczen oraz zapewnic
ich ponowne wykorzystanie badz ich sukcesywny odbidr przez podmioty posiadajgce stosowne
zezwolenie w tym zakresie,

6. zapewni¢ sprawne odwodnienie terendw wokot inwestycji, bez powodowania zalewisk i zastoisk
wodnych w celu minimalizacji zaburzenia sptywdow powierzchniowych i zmiany stosunkdw wodnych.
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Prawidtowa realizacja przedsiewziecia zwigzana z przestrzeganiem ostrych rezimow technologicznych,
zastosowaniem wysokiej jakosci sprzetu imateriatdw budowlanych oraz zastosowanie opisanych
W niniejszym rozdziale rozwigzan minimalizujgcych mozliwe negatywne oddziatywanie inwestycji na etapie
jej realizacji, spowoduje zmniejszenie negatywnego oddziatywania na $srodowisko wodne.

6.2.3.2. Faza eksploatacji

Minimalizacja negatywnego wptywu uzytkowania drogi na $rodowisko wodne wigze sie gtownie:

1. Z utrzymywaniem w sprawnosci technicznej systemu odwodnienia, w tym w szczegolnosci:
-z utrzymaniem systemu odwodnienia w stanie zapewniajgcym odpowiednig droznosc,
-z systematycznym oczyszczaniem urzadzen podczyszczajacych z odpadow,

-z systematycznym usuwaniem odpaddw,

2. z usuwaniem ewentualnych skutkéw powaznej awarii wywotanej np. wyciekiem substancji szkodliwych
dla $rodowiska,

3. ze stosowaniem $rodkdw o sktadzie chemicznym mozliwie najmniej ucigzliwym dla Srodowiska.

6.2.3.3. Faza likwidacji

W fazie likwidacji zaleca sie stosowanie dziatan ochronnych wyszczegdlnionych dla fazy realizacji
przedsiewziecia.

6.3. Klimat akustyczny

6.3.1. Stan istniejacy

Stan klimatu akustycznego w najblizszym otoczeniu przedsiewziecia jest ksztattowany w gtdwnej
mierze przez hatas komunikacyjny — samochodowy oraz kolejowy. Planowana inwestycja znajdzie sie
pomiedzy dwoma ciggami komunikacyjnymi tj. drogg krajowg nr 78 oraz wojewddzkg nr 901. Ponadto teren
inwestycji jest bezposrednio zwigzany ze stacjg PKP Gliwice, przez ktérg biegng linie klejowe nr 137, 141,
147, 168 oraz 200.

6.3.2. Prognozowane oddziatywania

6.3.2.1. Faza realizacji

Wielkos¢ i zasieg emitowanego hatasu, w zwigzku z prowadzonymi pracami budowlanymi budowy
drog oraz parkingdw bedzie uzalezniony od rodzaju i liczby uzytego sprzetu. Kazde urzadzenie stanowigce
zrodto hatasu mozna opisac poprzez podanie jego poziomu mocy akustycznej (Lwa). Na podstawie wartosci
dopuszczalnych poziomu mocy akustycznej urzadzen zamieszczonych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska
z dnia 16 czerwca 2011 roku w sprawie wymagan zasadniczych dla urzadzen uzywanych na zewnatrz
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pomieszczen w zakresie emisji do $rodowiska (Dz.U. 2006 r. Nr 32, poz. 223 z pdézn. zm.), ponizej
przedstawiono przyktadowe parametry akustyczne ogodlnie uzywanych urzadzen i maszyn budowlanych:

- walec wibracyjny — Lya = 92+108dB,

- koparki, dzwigi budowlane — Ly, = 93+102dB,

- spycharki — Ly, = 105+-115dB,

- reczne kruszarki do betonu i mioty — Ly = 105dB,
- maszyny do zageszczenia — Ly, = 105+115dB.

Na wielko$¢ zasiegu oddziatywania akustycznego bardzo duzy wptyw ma, oprdcz rodzaju i liczby
zrodet hatasu, réwniez i czas trwania prac budowlanych.

Przewiduje sie, ze oddzialywanie akustyczne w fazie realizacji bedzie miato charakter lokalny
i bezposredni, ale takze chwilowy i krotkoterminowy.

6.3.2.2. Faza eksploatacji

Etap eksploatacji Centrum Przesiadkowego bedzie zwigzany z emisjg hatasu powstatego na skutek
ruchu pojazdéw zaréwno po drogach dojazdowych przejazdowych jak i w obrebie miejsc parkingowych.

Okreslenie obszarow o ustalonych standardach akustycznych przeprowadzono na podstawie
aktualnych dokumentdéw planistycznych tj miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
uchwalonego dnia 15 lipca 2010 uchwatg nr XXXVII/1090/2010 Rady Miejskiej w Gliwicach w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla terenu pofozonego po zachodniej
stronie ulicy Tarnogdrskiej, obejmujgcego czes¢ dzielnicy Szobiszowice i Zatorze.

Podstawg do okreslenia dopuszczalnych pozioméw dzwieku dla najblizej zlokalizowanych terenéw
chronionych akustycznie wokét analizowanej inwestycji jest rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14
czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w Srodowisku (tekst jedn.: Dz.U., poz. 1109).

Wskaznikami oceny hatasu do ustalania i kontroli warunkéw korzystania ze $rodowiska w odniesieniu

do jednej doby sa:

a) Laeq b - rOWNowazny poziom dzwieku A dla pory dnia (rozumianej jako przedziat czasu od godz. 6% do
godz. 22%),

b) Laeq v - FOWNOWazny poziom dzwieku A dla pory nocy (rozumianej jako przedziat czasu od godz. 22%
do godz. 6%).

Zgodnie z zapisami planu okre$lono, Zze najblizsza zabudowa podlegajgca ochronie akustycznej
znajduje sie po zachodniej oraz poétnocnej stronie omawianej inwestycji. Na podstawie wizji w terenie
zidentyfikowano jg jako zabudowe mieszkaniowg wielorodzinng i w zwigzku z tym przyjeto nastepujgce
wartosci dopuszczalne hatasu w Srodowisku:

a) I-Aeq Ddop = 65dB,
b) Laeq N dop = 56dB.
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Oddziatywanie

Dla okreslenia zasiegu oddziatywania inwestycji wykonano model akustyczny uwzgledniajacy potozenie

inwestycji, sasiadujgcg zabudowe oraz dane ruchowe zaréwno dla ciggdw komunikacyjnych jak i miejsc
postojowych.

W celu okreslenia wptywu hatasu na tereny sgsiadujgce z inwestycjg wykonano obliczenia rozktadu

klimatu akustycznego na wysokosci 4 m nad poziomem terenu w siatce receptorowej o boku 5 x 5 m,
a uzyskane obliczeniowo oddziatywania przedsiewziecia przedstawiono graficznie na mapach hatasu.

Na podstawie danych przedstawionych ponizej przeprowadzono analize akustyczng oddziatywania

planowanej inwestycji na Srodowisko:

predko$¢ na drogach dojazdowych oraz parkingach — 40 km/h;

struktura ruchu oraz natezenie ruchu (udziat pojazdow lekkich i ciezkich) — przedstawiono w ponizszej
tabeli;

wskaznik rotacji miejsc parkingowych: osobowe 0,2 oraz autobusy 0,2;

liczba miejsc parkingowych — przedstawiono w ponizszej tabeli;

warunki atmosferyczne;

horyzont czasowy — rok 2030 (10 lat po oddaniu drogi do uzytkowania).

Analize wykonano dla wariantu preferowanego, gdyz przedstawione warianty sg wariantami bardzo

zblizonymi do siebie zaréwno pod wzgledem lokalizacyjnym jak i pod wzgledem zaproponowanych rozwigzan
projektowych. Zasieg oddziatywania inwestycji bedzie na analogicznym poziomie, m.in. z uwagi na takie
same zaktadane natezenie ruchu dla obu wariantow.

Ponizej zestawiono przyjete na potrzeby obliczen dane ruchowe oraz schemat z lokalizacjg

poszczegdlnych odcinkow:

Tabela 6.3.1  Prognozowane natezenie ruchu.

Samochody klasy lekkiej, poj/h Samochody klasy ciezkiej, poj/h
Odcinek
Pora dzienna Pora nocna Pora dzienna Pora nocnha
Osobowe droga 207,5 64 0 0
Autobusy droga 0 0 61 23,3
Autobusy droga 0 0 61 23,3

Zrddfo: Opracowanie wiasne.
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Rysunek 6.3.1 Schematyczna lokalizacja zrodet emisji
(Zrddito. opracowanie witasne).

Tabela ponizej przedstawia charakterystyke projektowanych parkingow.

Tabela 6.3.2  Charakterystyka projektowanych parkingéw

Nazwa obiektu Liczba miejsc postojowych Wskaznik rotacji
Parking osobowy 1 73 0,2
Parking osobowy 2 60 0,2
Parking BUS 1 20 0,2
Parking BUS 2 9 0,2
Parking BUS 3 8 0,2
Parking BUS 4 9 0,2
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Nazwa obiektu Liczba miejsc postojowych Wskaznik rotacji
Parking BUS 5 12 0,2
Parking BUS 6 11 0,2
Parking BUS 7 4 0,2
Parking BUS 8 2 0,2
Parking TAXI 16 0,2

Zrodfo.: Opracowanie wiasne.

W wyniku przeprowadzonych obliczen wskazano zasieg przewidywanego negatywnego oddziatywania
planowanej inwestycji na zatgczniku graficznym nr 6.3.1 — wariant bez zabezpieczen.

Dla uszczegétowienia analizy przeprowadzono symulacje wynikow pomiardw w punktach przy
elewacjach budynkdw zlokalizowanych w sasiedztwie inwestycji. Lokalizacje punktéw zaznaczono na
zatgczniku graficznym 6.3.1 . Ponizej zestawiono tabelarycznie wyniki obliczerr we wskazanych punktach dla
pory dziennej i pory nocnej.

Tabela 6.3.3  Prognozowane poziomy dzwieku w punktach obliczeniowych

Dopuszczalne poziomy dzwieku Prognozowane poziomy dzwieku
pora dzienna pora nocna pora dzienna pora nocna
LaeqDdop dB(A) LaegNdop dB(A) Laeqp dB(a) Laeqnds(a)
P1 65 56 68,6 64,4
P2 65 56 57,7 53,4
P3 65 56 60,6 56,4
P4 65 56 60,4 56,2
P5 65 56 60,1 55,9
P6 65 56 66,3 62,1

Kolorem zaznaczono przekroczenia wartosci dopuszczalnych
Zrddfo: opracowanie wiasne.

Zgodnie z przedstawionymi wynikami mozna stwierdzi¢, ze zabudowa po zachodniej stronie
planowanej inwestycji znajduje sie w zasiegu oddziatywania. Zwigzane jest to ze zbyt bliskim
umiejscowieniem zabudowy wzgledem juz istniejacej drogi — ul. Warszawskiej - oraz przebudowywanego
skrzyzowania. W zwigzku z planowanymi wyburzeniami obiektu mieszkalnego znajdujgcego sie na dziatce
132 obreb 0060 koniecznos¢ ochrony akustycznej wykazuje sie jedynie dla budynku znajdujgcego sie na
dziatce nr 150 i dziatce 133.

Orientacyjna lokalizacja budynku wzgledem projektowanej inwestycji znajduje sie ponizej.
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Obiekt przeznaczony

Obiekty przeznaczone
do ochrony

do wyburzenia

Obiekt przeznaczony
do ochrony

rondo im. Lecha Kaczynskiego

Rysunek 6.3.2  Orientacyjna lokalizacja budynkdw przeznaczonych do ochrony akustycznej.
(Zrédfo. opracowanie wiasne).

Podobna sytuacja jest z zabudowg zlokalizowang przy ulicy Tarnogorskiej po wschodnie stronie
inwestycji.

Dla zabudowy wielorodzinnej po pdtnocnej stronie inwestycji rowniez moze stwierdzi¢ nieznaczne
przekroczenia wartosci dopuszczalnych — zasieg izofony wartosci dopuszczalnej dla pory nocnej czesciowo
styka sie z elewacjami zabudowy, co znajduje odzwierciedlenie w przedstawionych wynikach obliczen
w punktach. Z uwagi na doktadno$¢ metodyki (zgodnie z zapisami normy PN-ISO 9613-2 ,Ttumienie dzwieku
podczas propagacji w przestrzeni otwartej. Ogdlna metoda obliczania” — podstawowg metodyka obliczania
rozprzestrzeniania dzwieku) doktadno$¢ obliczen wynosi +0,5dB, dodatkowo nalezy uwzgledni¢ fakt
uproszczenia geometrycznego modelu, ktore to réwniez moze powodowac rozbieznos¢ +1,5dB i ostatecznie
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagar w zakresie
prowadzenia pomiarow poziomow dzwieku w srodowisku substancji lub energii przez zarzadzajacego droga,
linia kolejowa, linig tramwajowa, lotniskiem lub portem (Dz.U. 2011 Nr 140 poz. 824), ktére ustala
doktadnos¢ metodyki obliczeniowej wzgledem metodyki pomiarowej na poziomie 2,5 dB) nie przewiduje sie
na chwile obecng dodatkowych zabezpieczen dla wspomnianej zabudowy, jednak wskazuje sie konieczno$¢
rezerwy terenu pod wstawienie ewentualnego ekranu akustycznego.

Nalezy réwniez pamietac, iz zastosowanie w pasie rozdzielajgcym pomiedzy terenami drdg i parkingdw
objetych inwestycja, a terenem zabudowy dodatkowych elementdéw majacych wptyw na propagacje dzwieku
(np. wiaty przystankowe, tablice informacyjne lub reklamowe etc.) moze spowodowac czesciowe
zmniejszenie zasiegu oddziatywania.
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Podsumowujac, na obecnym etapie w wyniku przeprowadzonych obliczen stwierdzono koniecznosc¢
zastosowania dodatkowych srodkdw ochrony przed hatasem, ktdrych skutecznos¢ i mozliwos¢ zastosowania
przedstawiono w rozdziale dziatania ochronne.

6.3.2.3. Faza likwidacji

Ucigzliwosci wynikajgce z emisji hatasu w fazie likwidacji przedsiewziecia bedg analogiczne jak dla fazy
realizacji. Przewiduje sie, ze oddziatywanie akustyczne w fazie likwidacji bedzie o charakterze lokalnym
i bezposrednim, ale takze chwilowym i krotkoterminowym.

Ze wzgledu na charakter planowanego przedsiewziecia — nie planuje sie likwidacji analizowanego
centrum przesiadkowego.

6.3.3. Dzialania ochronne

6.3.3.1. Faza realizacji

Zaleca sie nastepujgce czynnosci minimalizujgce wptyw fazy realizacji na stan klimatu akustycznego
w $rodowisku:

. prowadzenie prac zwigzanych z emisjg hatasu w poblizu zabudowy mieszkaniowej nalezy wykonywac
jedynie w porze dziennej,
. stosowac nowoczesne i stosunkowo ciche dla danego rodzaju maszyny budowlane, maszyny powinny

by¢ w dobrym stanie technicznym i spetnia¢ wymagania dyrektywy 2000/14/WE oraz rozporzadzenia
w sprawie zasadniczych wymagan dla urzadzen uzywanych na zewnatrz pomieszczen w zakresie
emisji hatasu do $rodowiska (Dz. U. 2005, Nr 263, poz. 2202 z pdzn. zm.),

. nie nalezy dopuszcza¢ do sytuacji, w ktdrej urzadzenia o duzej wartosci poziomu mocy akustycznej
(tzn. takie, ktdre emitujg dzwiek o duzym natezeniu) bedg pracowaty réwnoczesnie.

Stwierdza sie, ze ucigzliwo$¢ hatasu wynikajgca z prowadzonych prac budowlanych bedzie istotna, ale
o charakterze lokalnym, oraz krétkotrwata i odwracalna.

6.3.3.2. Faza eksploatacji

W celu ochrony terenéw mieszkaniowych znajdujgcych sie w bezposrednim sagsiedztwie centrum
przesiadkowego wskazane jest zastosowanie tzw. ,cichej” nawierzchni typu SMA 45 o skutecznosci redukgcji
hatasu przy zatozonej predkosci 40km/h na poziomie -1 dB. Cichg nawierzchnie nalezy zastosowaé na
wszystkich drogach przejazdowych objetych inwestycjg. Rozwigzanie to pozwoli na ograniczenie emisji
hatasu oraz dotrzymanie wymaganych wartosci dopuszczalnych w Srodowisku w wiekszosci punktow
pomiarowych (od P2 do P5) w granicy niepewnosci zastosowanej metodyki.

Dla zabudowy znajdujacej sie po zachodniej stronie inwestycji przy ul. Warszawskiej dodatkowym
$rodkiem ochrony powinno by¢ zastosowanie ekranu akustycznego zlokalizowanego pomiedzy ulicg
i budynkiem. Ekran taki powinien mie¢ wysoko$¢ nie mniejsza niz 5 m. Jednakze usytuowanie takiego ekranu
pomiedzy droga a budynkiem mieszkalnym jest niemozliwe ze wzgledéw technicznych tj. odlegtosci budynku
od drogi wynosi ok. 1,5 m.
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Dla terendw znajdujacych sie na pdinoc od analizowanej inwestycji przy zastosowaniu cichej
nawierzchni typu SMA 45 pozwoli na zapewnienie odpowiedniej ochrony zabudowy przed nadmiernym
oddziatywaniem inwestycji. Dla zabudowy przy ul. Tarnogorskiej (punkt pomiarowy P6) — po wschodniej
stronie inwestycji zastosowanie tzw. ,cichej” nawierzchni pozwoli na ograniczenie emisji hatasu jednakze nie
spowoduje dotrzymania wymaganych wartosci dopuszczalnych hatasu w Srodowisku.

Ponizej zestawiono wyniki obliczen dla poszczegdlnych punktéw przy zastosowaniu ,cichej”
nawierzchni.

Tabela 6.3.4  Prognozowane poziomy dzwieku w punktach obliczeniowych

Prognozowane poziomy dzwieku

Wariant bez zabezpieczen Zastosowanie cichej nawierzchni
pora dzienna pora nocna pora dzienna pora nocna

Laeq dB(a) Laeqn dB(a) Laeqp da(a) Laeqn dB(a)
P1 68,6 64,4 67,6 63,4
P2 57,7 53,4 56,7 52,4
P3 60,6 56,4 59,6 55,4
P4 60,4 56,2 59,4 55,2
P5 60,1 55,9 59,1 54,9
P6 66,3 62,1 65,3 61,1

Kolorem czerwonym zaznaczono przekroczenia wartosci dopuszczalnych
Zrddfo: opracowanie wiasne.

Przy wykorzystaniu ,cichej” nawierzchni, jako $rodka ochrony akustycznej, w analizowanych punktach
pomiarowych uzyskuje sie obnizenie prognozowanego poziomu dzwieku na poziomie 1 dB. Mimo
zastosowania tego rozwigzania w punkcie P1 tj. przy ul. Warszawskiej oraz w punkcie P6 tj. przy
ul. Tarnogorskiej wystepujg przekroczenia, gdyz nie ma technicznych mozliwosci posadowienia ekranu
akustycznego, ktdry pozwolitby catkowicie zredukowa¢ ponadnormatywny poziom dzwieku.

Ustawa z dnia 10 wrzesnia 2015r. ,,0 zmianie ustawy — Prawo ochrony $rodowiska” (Dz. U. z 2015r.
poz. 1593 z pdzn. zm.) wprowadzita zmiany w ustawie ,prawo ochrony Srodowiska” z dnia 27 kwietnia
2001r. w zakresie ochrony zabudowy mieszkaniowej przed hatasem. Dodano ust. 4 w art. 114 ww. ustawy:
W przypadku zabudowy mieszkaniowej, szpitali, domdéw pomocy spotecznej lub budynkéw zwigzanych ze
statym albo czasowym pobytem dzieci i miodziezy, zlokalizowanych na granicy pasa drogowego lub
przylegtego pasa gruntu w rozumieniu ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z
2015 r. poz. 1297), ochrona przed hatasem polega na stosowaniu rozwigzan technicznych zapewniajgcych
wiasciwe warunki akustyczne w budynkach.” Dla analizowanej inwestycji zabudowa przy ul. Warszawskiej
i ul. Tarnogdrskiej, jako zabudowa sgsiadujgca z pasem drogowym podlega ww. zapisom, w zwigzku z czym
dla ww. zabudowy nalezy przeprowadzi¢ pomiary hatasu wewnatrz budynkdéw po oddaniu inwestycji do
uzytku oraz na podstawie uzyskanych wynikow okresli¢ niezbedne do zastosowania Srodki ochrony
zabudowy. Srodkami takimi beda elementy powodujace zwiekszenie izolacyjnoéci akustycznej elewacii
budynkow. W tym celu mozna zastosowac okna o podwyzszonej izolacyjnosci akustycznej, zwiekszenie
izolacyjnosci Sciany poprzez natozenie dodatkowej warstwy zewnetrznej - tynku, zastosowanie ekrandw
akustycznych mocowanych do elewacji budynku.
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6.3.3.3. Faza likwidacji

Dla fazy likwidacji zaleca sie analogiczne czynnosci minimalizujgce wplyw na stan klimatu
akustycznego w Srodowisku jak dla fazy realizacji przedsiewziecia.

6.4. Powietrze atmosferyczne i klimat

6.4.1. Stan istniejacy

Aktualny stan jakosci powietrza:

W rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 2 sierpnia 2012 roku w sprawie stref, w ktorych
dokonuje sie oceny jakosci powietrza atmosferycznego (Dz.U. z 2012, poz. 914), wyznaczone zostaty m.in.
strefy dla oceny jakosci powietrza pod katem zawartosci: dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenkéw azotu,
tlenku wegla i benzenu, pytu PM2,5, pytu zawieszonego PM10, oraz zawartego w tym pyle otowiu, arsenu,
kadmu, niklu i benzo(a)pirenu. Zgodnie z powyzszym podziatem rozpatrywany obszar zostat zlokalizowany
w strefie aglomeracja gornoslaska (kod: PL.2401).

W kwietniu 2015 roku Wojewddzki Inspektorat Ochrony Srodowiska (WIOS) w Katowicach przedstawit
opracowanie: ,Trzynasta roczna ocena jakosci powietrza w wojewddztwie $lgskim, obejmujacg 2014 rok”.
Opracowanie to zostato sporzadzone na podstawie wynikow pomiardw powietrza ze stacji pomiarowych
funkcjonujacych w 2013 roku na terenie wojewddztwa Slaskiego. Zgodnie z nim, w 2013 roku rozpatrywana
strefe zakwalifikowano do nastepujgcych klas z uwzglednieniem kryteriow okreSlonych w celu ochrony
zdrowia.

Tabela 6.4.1  Klasyfikacja strefy aglomeracja gornoslaska z uwzglednieniem kryteriow okreslonych w celu
ochrony zdrowia.

Symbol klasy w strefie Symbol klasy w strefie Symbol klasy
Substancja i i wynikowej w
] doppuoszzI:zn;Iny Jednostka dzz::gxy Jednostka Y strefieJ

NO, C (rok) - - C
SO, A (24 godziny) - - A
PM;o C (rok) - - C
PM,,5 C (rok) Cc2 (rok) C
Benzen A (rok) - - A
Benzo (@) piren C (rok) C

Zrodfo: opracowanie wiasne na podstawie ,Trzynasta roczna ocena jakosci powietrza w wojewodztwie S/askim,

obeimujacag rok 2014”.

Ze wzgledu na ochrone roslin strefa aglomeracja gornoslaska nie zostata zakwalifikowana.

W celu okreSlenia przewidywanego rozktadu stezen zanieczyszczen nalezy uwzgledni¢ tlo
zanieczyszczen w rejonie planowanej inwestycji.

An Archi Group ul. Chorzowska 64 ; 44.100 Gliwice ; tel. 32.331.16.17 biuro@a-ag.com.pl

ROS — Strona 47 /98




Wykonanie wariantowej koncepcji techniczno-architektonicznej w ramach )
AAG/15/0018 inwestycji Zachodnia Brama Metropolii Silesia — Centrum Przesiadkowe w Gliwicach Raport Oddzialywania na Srodowisko

Ocena jakosci powietrza na analizowanym obszarze dokonywana jest przez Wojewddzkiego Inspektora
Ochrony Srodowiska w Katowicach (WIOS). Stan jakoéci powietrza dla miasta Gliwice, ksztattuje sie na
nastepujgcym poziomie (zatgcznik tekstowy 6.4.1):

Tabela 6.4.2  Stan jakosci powietrza dla terenu wokét zadania w 2014 r.

Zanieczyszczenie Stezenie srednioroczne [ug/m3]

1 Dwutlenek siarki -

2 Dwutlenek azotu 21,5
4 Pyt zawieszony PM10 51,4
5 Pyt zawieszony PM2,5 36,6
6 Otéw 0,03
7 Benzen 2,3

Zrodto: Informacje uzyskane od WIOS.

Do obliczen przyjeto wartosci tta okreSlone przez WIOS, jednakze zwraca sie uwage, iz dla pytu PM10
oraz PM2,5 wystepujg znaczne przekroczenia tla w stosunku do wartosci dopuszczalnych wynoszacych
odpowiednio 40 [pg/m®] dla PM10 oraz 20 [pg/m®] dla PM2,5 zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie pozioméw niektdrych substancji w powietrzu (Dz.U. z 2012
r., poz. 1031). Dla pozostatych substancji tto uwzglednia sie w wysokosci 10% wartosci odniesienia
usrednionej dla roku.

6.4.2. Prognozowane oddziatywania

Zmiany klimatu

Analiza przewidywanych zmian klimatu dowodzi, ze oczekiwane zmiany w perspektywie konca wieku
beda negatywnie oddziatywaé na transport. Dotyczy to wszystkich kategorii transportu czyli drogowego,
kolejowego, lotniczego i zeglugi $rodlgdowej. Najwiekszym zagrozeniem dla transportu mogg by¢ zmiany
w strukturze wystepowanie zjawisk ekstremalnych oraz zwiekszenie opadu zimowego We wszystkich
wymienionych kategoriach najwiekszg wrazliwos¢ na warunki klimatyczne wykazuje infrastruktura, ktdra jest
budowana na diugi okres funkcjonowania (np. 100 lat). Infrastruktura transportu drogowego i kolejowego
jest najbardziej wrazliwa na czynniki klimatyczne przede wszystkim na: silny wiatry, opady $niegu,
oblodzenie, deszcz i mroz. Ze wzgledu na prognozowane zmiany struktury opaddéw wiekszego znaczenia
nabierze m.in. poprawne okreSlanie Swiatta mostow i przepustow, projektowanie drogi na dojazdach do
mostow, problem osuwisk i zagadnienia zwigzane z odwodnieniem powierzchni transportowych oraz przej$¢
podziemnych, tuneli i in. Rdwnie niekorzystne jest oddziatywanie wysokich temperatur (upatdéw) szczegdlnie
dtugotrwatych na infrastrukture drogowa i kolejowg. Istotny jest problem oddziatywania wysokich
temperatur na nawierzchnie powierzchni komunikacyjnych.

Wiekszo$¢ czynnikéw klimatycznych ma wptyw na wszystkie rodzaje transportu, jednak jak wykazuja
analizy niektdre z nich majg szczegolne znaczenie dla jednego rodzaju transportu. Funkcjonowanie sektora
transportu jest uzalezniona od jego wrazliwosci na oddziatywanie Umownych Kategorii Klimatu (UKK).
Wrazliwo$¢ poszczegdlnych rodzajow transportu przedstawiono w tabeli ponizej:
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Tabela 6.4.3 Obecnie obserwowany zakres wrazliwosci rodzajow transportu na zmiany warunkow
klimatycznych.
Umowne Kategorie

Klimatu Infrastruktura Srodek transportu Komfort socjalny
Transport drogowy
Mroz 2 2 2
Snieg 3 1 2
Deszcz 3 1 1
Wiatr 3 2 1
Upat 2 1 2
Mgta 1 0 2
Transport kolejowy
Mrdéz 3 1 1
Snieg 3 1 1
Deszcz 3 0 1
Wiatr 3 0 0
Upat 1 0 1
Mgfa 0 0 2
Zegluga érédladowa
Mrdéz 3 2 3
Snieg 2 2 0
Deszcz 2 0 1
Wiatr 2 2 2
Upat 0 2 1
Mgta 0 2 2
Transport lotniczy
Mroz 2 2 1
Snieg 3 1 1
Deszcz 1 1 1
Wiatr 2 2 2
Upat 1 2 1
Mgfa 0 2 1

Objasnienia: 0 — neutraine, 1 — utrudniajace, 2 — ograniczajace, 3 — uniemoZzliwiajace.
Zrodfo: Opracowanie i wdrozZenie Strategicznego Planu Adaptacji dla sektorow i obszarow wraZliwych na zmiany
klimatu”, etap III, Instytut Ochrony Srodowiska — Paristwowy Instytut Badawczy, Warszawa, wrzesien 2013 r.

Z analizy wynika, ze najbardziej wrazliwa zwtaszcza na: silny wiatr, $nieg, deszcz i mrdz jest
infrastruktura transportu drogowego i kolejowego.

Silne wiatry powodujg miedzy innymi: tarasowanie drog przez powalone drzewa i stupy energetyczne,
zamkniecie drdg, uszkadzanie pojazdéw i obiektow budowlanych, utrudnienia w prowadzeniu prac
zatadunkowych, uszkodzenia ekrandw przeciwhatasowych.

Ulewy i wywotane nimi powodzie dezorganizujg prace transportu poprzez: wyfgczenie z ruchu tras
komunikacyjnych, uszkodzenia infrastruktury drogowej, obsuniecia ziemi, podtopienia terenu, a wraz z nim,
np.: zajezdni, garazy oraz awarie i uszkodzenia urzadzen odwadniajgcych, zniszczenie S$rodkow
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transportowych, a takze utrudnienia w komunikacji miejskiej zwiaszcza w wyniku podtopienia tuneli
i obnizonych czesci drdg i ulic, takze dojazdéw do mostow.

Opady $niegu a zwlaszcza mokrego oraz oblodzenie drog i ulic stanowig powazne utrudnienie w pracy
tego rodzaju transportu powodujac nieprzejezdnos$¢ drdg przez zaspy Sniezne i powalone drzewa, opdznione
lub niezrealizowane kursy, wypadki drogowe, pogorszenie warunkdéw jezdnych poprzez zmniejszenie
przyczepnosci kot do nawierzchni drég, wzrost kosztéow utrzymania przejezdnosci tras.

Jednym z najbardziej dokuczliwych zjawisk sg wahania temperatury, w szczegolnosci tzw. przejscia
przez zero w potaczeniu z opadami lub topniejgcym $niegiem sprzyjajg zjawisku gotoledzi a takze
intensyfikujg korozyjne oddziatywanie wody na infrastrukture transportowa.

Niskie temperatury ujemne sg czynnikiem ograniczajgcym mozliwosci transportu drogowego. Sprzyjaja
zwiekszeniu awaryjnosci sprzetu, zmniejszajg sprawnos¢ dziatania srodkdw transportu, zmniejszajg komfort
podrézowania, powodujg uszkodzenia nawierzchni drogowej (przetomy zimowe) oraz utrudniajg prace
przetadunkowe, wydtuzajac czas zatadunku i wytadunku.

Réwnie niekorzystne jest oddziatywanie wysokich temperatur (upatdw) szczegdlnie dtugotrwatych,
ktére powodujg przegrzewanie sie silnikdw i innych urzadzen technicznych, zwiekszenie podatnosci
nawierzchni bitumicznych na oddziatywania pojazdéw, co wymusza konieczno$¢ wprowadzenia ograniczenia
ruchu ciezkich pojazdow, obnizenie komfortu pracy kierowcow i pracownikéw obstugi a takze pasazerow.

Czynnikiem klimatycznym powodujgcym utrudnienia w ruchu drogowym jest mgta, szczegdlnie czesto
wystepujgca w warunkach jesienno-zimowych przy temperaturach bliskich zera. Ograniczenie widocznosci
powoduje zmniejszenie predkosci eksploatacyjnej i opdznienia w ruchu drogowym szczegdlnie w transporcie
publicznym, a takze zwieksza ryzyko wypadkéw drogowych.

Najwiekszym zagrozeniem dla transportu, wskazanym w scenariuszach klimatycznych w perspektywie
do konca XXI w. moga by¢ zmiany w strukturze: wystepowanie ekstremalnych opaddéw deszczu oraz
zwiekszenie opadu zimowego. Prognozy dotyczace S$rednich predkosci wiatru nie przewidujg zmian
w oddziatywaniu wiatru. Natomiast prognozowanie zmian ekstremalnych predkosci jest jeszcze niemozliwe.

Analiza przewidywanych zmian klimatu dowodzi, ze zmiany te w dalszej perspektywie beda
oddziatywa¢ na transport negatywnie. W okresie do 2070 r. nalezy sie liczy¢ przede wszystkim ze
zdarzeniami ekstremalnymi, ktdre beda utrudnia¢ funkcjonowanie sektora.

Zestawienie prognozowanego negatywnego oddziatywania klimatu na infrastrukture transportowa
przedstawiono w ponizej tabeli, w ktérej wskazano tylko oddziatywanie wynikajgce z prognozowanych zmian
klimatu o charakterze pogarszajgcym warunki funkcjonowania sektora.

Tabela 6.4.4  Negatywne oddziatywanie, prognozowanych do konca XXI wieku, zmian klimatu na transport

drogowy.
Umowne Kategorie Klimatu Transport drogowy
Mroz 0
Snieg 0
Deszcz 3
Wiatr 3
Upat 2
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Umowne Kategorie Klimatu Transport drogowy

Mgta 0
Objasnienia: 0 — neutraine, 1 — utrudniajace, 2 — ograniczajace, 3 — uniemoZzliwiajace.
Zrddfo: Opracowanie | wdroZenie Strategicznego Planu Adaptacji dla sektorow i obszarow wrazliwych na zmiany
klimatu”, etap III, Instytut Ochrony Srodowiska — Paristwowy Instytut Badawczy, Warszawa, wrzesien 2013 r.

Wplyw warunkéw atmosferycznych na wypadki drogowe

Zgodnie z opracowaniem: ,Wypadki drogowe w Polsce w 2014 roku”, Komenda Gtéwna Policji,
Warszawa 2015 r. w 2014 r. liczba wypadkdéw w wojewodztwie Slgskim wyniosta 4 360, gdzie w catej Polsce
liczba ta wyniosta 34 970.

W 2014 roku najwiecej wypadkéw miato miejsce w lipcu (9,6% ogotu), we wrzesniu (9,6% ogotu)
iw czerwcu (9,5%). Natomiast najwiecej 0sob zgineto w pazdzierniku (10,1%) oraz w grudniu (10%).

Duza liczba wypadkéw w miesigcach letnich spowodowana jest zwiekszonym natezeniem ruchu
zwigzanym z okresem wakacyjnym. Zwiekszona liczba wypadkéw w miesigcach jesiennych jest zjawiskiem
obserwowanym od kilku lat. W okresie tym pogarszajg sie warunki atmosferyczne oraz warunki drogowe,
wczesnie zapada zmrok. Dochodzi przede wszystkim do potrgcen pieszych, gdyz stajg sie oni gorzej
widoczni. W miesigcach zimowych odnotowano znaczne zmniejszenie liczby wypadkéw i ich ofiar w zwigzku
z trudnymi warunkami atmosferycznymi.

Na wystepowanie wypadkéw drogowych wptyw majg takze warunki atmosferyczne oraz o$wietlenie,
przy czym ten ostatni czynnik jest uzalezniony od pory dnia i pory roku. Podobnie jak w roku 2013, najwiecej
wypadkow wydarzyto sie przy dobrych warunkach atmosferycznych. W dobrych warunkach atmosferycznych
kierujacy czujg wiekszy komfort jazdy, rozwijajg wieksze predkosci, co w przypadku wystgpienia wypadku
daje tragiczniejsze skutki. W tabeli ponizej przedstawiono ilos¢ wypadkéw drogowych w Polsce w 2013 r. wg
warunkow atmosferycznych.

Tabela 6.4.5 Wypadki drogowe wg warunkéw atmosferycznych.

Umowne Kategorie Klimatu Transport drogowy

Dobre warunki atmosferyczne 22 268
Pochmurno 7 859
Opady deszczu 4715
Opady $niegu, gradu 399
Oslepiajace stonce 724
Mgta, dym 468
Silny wiatr 320

Zrodto: ,,Wypadki drogowe w Polsce w 2014 roku”, Komenda Gfowna Policfi, Warszawa 2015 r.

Zalozenia obliczeniowe:

Dla analizowanej inwestycji przyjeto zarowno dla drog jak i parkingdw emitor w postaci liniowej (dla
parkingdw po obrysie) — jako wariant najbardziej niekorzystny dla Srodowiska oraz catkowite obcigzenie drdg
i parkingdw. Zatozono, iz w przypadku gdy przy maksymalnym natezeniu parkingdw oraz drég nie wystapig
przekroczenia to réwniez przy mniejszym natezeniu ich nie bedzie. Tym samym w celu prawidtowego
obliczenia maksymalnych stezert godzinowych okreslono maksymalne natezenie godzinne, tzn. przyjeto, ze
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w jednym czasie po analizowanych parkingach i drogach porusza¢ sie bedg wszystkie samochody osobowe
i autobusy.

Dane do obliczen stezen w sieci receptorow, tgczng emisje roczng i maksymalng oraz wyniki obliczen
wraz z oceng zestawiono na zatgcznikach dotgczonych do opracowania:

. Zalacznik 6.4.2 — dla wariantu realizacyjnego rok 2020,
. Zatacznik 6.4.3 — dla wariantu realizacyjnego rok 2030.

6.4.2.1. Faza realizacji

Podczas prac budowlanych wykonywanych w zwigzku z realizacja omawianej inwestycji, do atmosfery
emitowane beda zanieczyszczenia pytowe oraz gazowe. Podstawowym zrodtem emisji substancji do
powietrza bedg silniki pojazdéw i maszyn wykorzystywanych przy budowie tj. koparki, tadowarki, spychacze,
dzwigi, mobilne agregaty pradotwdrcze, mobilne sprezarki, samochody transportujgce materiaty budowlane
oraz wiele innych urzadzen. Maszyny tego rodzaju sg napedzane olejem napedowym i powodujg emisje
produktow spalania tego paliwa.

W miejscu prowadzenia robot wystapi emisja pytu, zwigzana z wykonywaniem prac ziemnych, jak
rowniez z transportem materiatow sypkich otwartymi ciezardwkami. Wielkos¢ emisji w tym przypadku zalezy
od wiasciwosci materiatu (tj. rozdrobnienie, wilgotnosc¢), predkosci jazdy oraz innych czynnikdw np. wielko$¢
napetnienia skrzyni tadunkowej.

Emisja substancji wystepujgca w fazie realizacji przedsiewziecia bedzie wprowadzana do $rodowiska
W sposob niezorganizowany, a czas jej wprowadzania bedzie ograniczony do czasu prowadzenia prac
budowlanych.

Ponadto prace zwigzane z fazg budowy powodujg wystepowanie jedynie oddziatywan czasowych
bezposrednio zwigzanych z fazg realizacji inwestycji, nie majg, wiec wiekszego znaczenia w dtuzszym
horyzoncie czasowym.

Wymienione powyzej czynniki bedg miaty charakter krotkotrwaty i nie spowodujg trwatych zmian
w $rodowisku i zakonczg sie z chwilg zakonczenia prac budowlanych.

6.4.2.2. Faza eksploatacji

Zrédta emisii
Eksploatacja inwestycji bedzie powodowata emisje substancji do powietrza. Zrodlem emisji bedzie
ruch samochoddw osobowych i autobusdw po drogach oraz parkingach (emisja niezorganizowana).

Do wyznaczania wielkosci emisji infrastruktury drogowej, drogi podzielono na odcinki tak, aby
kazdemu z nich przypisa¢ jeden emitor liniowy tworzacy uproszczony model projektowanego uktadu
drogowego. Emisja z parkingdw, tez przyjeta zostata jako zrddto liniowe, uwzgledniajgc przy tym ilos¢
pojazdéw poruszajgcych sie po danym parkingu.

Prognozowane natezenie ruchu

Dla analizowanej inwestycji rozpatrywany byt tylko wariant inwestycyjny, dla ktdrego natezenie ruchu
zarowno w roku oddania inwestycji do uzytku jak i 10 lat pozniej zaktadane jest na tym samym poziomie:
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. 3832 sztuk samochoddw osobowych,
. 1162 autobusoéw.

Wskaznik wykorzystania miejsc parkingowych osobowych, przedstawiony zostat ponizej. Do analizy
przyjeto wariant najbardziej niekorzystny, czyli 100% zajecia miejsc parkingowych.

. dla godzin 6.00 do 8.00 — 50%,

. dla godzin 8.00 do 18.00 — 100%,
. dla godzin 18.00 do 22.00 — 50%,
. dla godzin 22.00 do 6.00 — 20%.

Przyjeto zaréwno dla drdg jak i parkingdw emitor w postaci liniowej (dla parkingdw po obrysie) — jako
wariant najbardziej niekorzystny dla $rodowiska oraz catkowite obcigzenie drég i parkingéw. Zatozono, iz
w przypadku gdy przy maksymalnym natezeniu parkingdw oraz drog nie wystapig przekroczenia to réwniez
przy mniejszym natezeniu ich nie bedzie. Tym samym w celu prawidtowego obliczenia maksymalnych stezen
godzinowych okreslono maksymalne natezenie godzinne, tzn. przyjeto, ze w jednym czasie po
analizowanych parkingach i drogach poruszac sie bedg wszystkie samochody osobowe i autobusy.

Ponadto na parkingu autobusowym 7 i 8 ze wzgledu na nieznaczng ilo$¢ autobuséw, dla ktdrych
maksymalne natezenie godzinne wychodzito 0 — przyjeto wartos¢ 1 — by nie pomina¢ emisji z tych zrodet.

W tabeli ponizej zestawiono natezenie ruchu na poszczegdlnych drogach i parkingach, wchodzacych
w skiad inwestycji.

Tabela 6.4.6  Prognozowane natezenie ruchu autobuséw na drogach i parkingach w latach 2020 i 2030.

Samochody klasy lekkiej samochody klasy ciezkiej

Odcinek

Osobowe Autobusy

SREDNIE DOBOWE NATEZENIE RUCHU SDR [poj/24h]

Osobowe droga 3832 poj/24h
Parking BUS 1 20 poj/10h*
Parking BUS 2 9 poj/10h
Parking Osobowy 1 73 poj/10h
Parking Osobowy 2 60 poj/10h
Autobusy droga 1162 poj/24h
Autobusy droga 1162 poj/24h
Parking BUS 3 8 poj/10h
Parking BUS 4 9 poj/10h
Parking BUS 5 12 poj/10h
Parking BUS 6 11 poj/10h
Parking BUS 7 4 poj/10h
Parking BUS 8 2 poj/10h
TAXI 2 23 poj/10h
Objasnienie:

* do obliczeri przyjeto wariant najbardziej niekorzystny . 100% zapetnienie w 10 h.
Zrodfo: opracowanie wiasne na podstawie projektu koncepcyjnego.
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Charakterystyka parkingdw oraz drog przedstawiona zostata na ponizszym schemacie.

LEGENDA

Rondo Kaczynskiego
\ PARKING OSOBOWY 1

PARKING OSOBOWY 2

PARKING AUTOBUS 1

PARKING AUTOBLUS 2-8

PARKING TAXI 2

RODZAJ POJAZDU (BUS - Autobus, Os. - Osobowe, TAXI)
PORUSZAJACY SIE PO DRODZE

ZAKRES INWESTYCJI

Rysunek 6.4.1 Schematyczna lokalizacja zrédet emisji
(Zrodfo: opracowanie witasne).

Analizowane zanieczyszczenia

W celu dokonania oceny oddziatywana projektowanej inwestycji na jakoS¢ powietrza okreslono
substancje, ktorych powstanie przy realizacji jak i eksploatacji inwestycji moze potencjalnie szkodliwie
wplywa¢ na stan areosanitarny przedmiotowego terenu. Tym samym okreslono, iz spalania paliw
weglowodorowych w silnikach pojazdéw wigze sie z emisjg m.in.:

. tlenkow azotu — do obliczen przyjeto dwutlenek azotu (NO,),
. tlenku wegla (CO),

. tlenkow siarki — do obliczen przyjeto dwutlenku siarki (SO,),
. weglowodorow alifatycznych,
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. benzenu,
. pytu zawieszonego — reprezentowany jako PM10 oraz PM2,5.

W celu okreslenia wptywu projektowanej inwestycji na stan jakosci powietrza wykonano obliczenia
emisji zanieczyszczen dla wariantu realizacyjnego. Przeprowadzono réwniez modelowanie przestrzennego
rozktadu ich koncentracji w otoczeniu drogi i parkingow.

Wskazniki emisji jednostkowej dla poszczegdlnych pojazdow

Przy modelowaniu poziomow substancji w powietrzu postuzono sie wskaznikami emisji opracowanymi
na podstawie publikacji ,Ekspertyza naukowa. Opracowanie programu do wyznaczania emisji drogowych
zanieczyszczen dla skumulowanych kategorii pojazdow” wykonanej przez prof. nzw. dr hab. inz. Zdzistawa
Chtopka.

Wskazniki emisji silnikdw spalinowych w funkcji predkosci przyjete zostaty dla roku, w ktorym
planowany jest czas oddania inwestycji do uzytkowania oraz 10 lat pdzniej. Wskazniki przyjeto dla
predkosci 40 km/h dla drdg i parkingow.

Szczegdtowa charakterystyka wskaznikdw emisji dla samochodéw osobowych i ciezarowych zostata
przedstawiona w ponizszej tabeli.

Tabela 6.4.7  Wskazniki emisji dla pojazdéw poruszajgcych sie z predkoscig 40 km/h [g/km].
Substancja zanieczyszczajaca [g/km]

Samochody osobowe
2020 40 0,69543 0,03050 0,09383 0,00298 0,00436 0,00181
2030 40 0,63372 0,02736 0,07007 0,00184 0,00386 0,00162
Autobusy
2020 40 0,42622 0,56473 0,94951 0,02702 0,01375 0,01292
2030 40 0,33464 0,53081 0,50008 0,01153 0,01375 0,01138

Zrodto: Opracowanie wtasne na podstawie danych Z. Chiopka, 2009 rok.

Okresy emisji

Do obliczen przyjeto jeden okres emisji. Czas pracy dla okresu przyjeto jako 8760 godzin
(projektowane drogi oraz parkingi dla autobuséw beda funkcjonowata przez catg dobe 7 dni w tygodniu —
365 dni w roku). Natomiast parkingi dla samochodéw osobowych maksymalne napetnienie przewiduje sie
w godzinach 8.00 do 18.00 — tj. 10 godzin dziennie.

Prognozowana wielkos¢ emisji

Wielko$¢ emisji substancji wynikajgcej z eksploatacji omawianego przedsiewziecia, dla kazdego
odcinka drogi i parkingu obliczono wedtug wzoru:

E = Wo X ni x Li
gdzie:

E emisja danej substancji w [kg/h]
Wo wskaznik emisji jednostkowej substancji w dla 1 pojazdu okreslonej kategorii [g/km]

An Archi Group ul. Chorzowska 64 ; 44.100 Gliwice ; tel. 32.331.16.17 biuro@a-ag.com.pl

ROS — Strona 55/ 98




Wykonanie wariantowej koncepcji techniczno-architektonicznej w ramach )
AAG/15/0018 inwestycji Zachodnia Brama Metropolii Silesia — Centrum Przesiadkowe w Gliwicach Raport Oddzialywania na Srodowisko

ni natezenie ruchu pojazdoéw i [ilos¢ samochoddw/h]
Li dtugos¢ trasy pojazdu [km]

Do obliczen przyjeto warto$¢ natezenia ruchu maksymalnego jaki wystepuje na danym odcinku jako
wariant najbardziej niekorzystny dla S$rodowiska. Zatozono, jezeli dla wartosci najwiekszej nie wystgpig
przekroczenia to réwniez dla wartosci mniejszej owe przekroczenia nie bedgq miaty miejsca. Tym samym
przyjecie wariantu z natezeniem maksymalnym bedzie najbardziej reprezentatywne do oszacowania
oddziatywania niniejszej inwestycji w zakresie powietrza atmosferycznego.

Tym samym w oparciu o maksymalne natezenie ruchu w 1 godzinie, maksymalng predkos¢, wskazniki
emisji oraz dtugosci odcinkéw, obliczono emisje dla poszczegdinych zanieczyszczen, dla kazdego z emitorow.

Wyniki modelowania poziomow substancji w powietrzu

Z przeprowadzonej powyzej analizy wynika, iz dla substancji ujetych w obliczeniach nie zostang
przekroczone dopuszczalne wartosci odniesienia oraz dopuszczalne poziomy, a tym samym inwestycja nie
wplynie na pogorszenie stanu jakosci powietrza. Oddziatywanie inwestycji bedzie miescito sie w obszarze
realizacji widowiska. Wyniki obliczen przedstawiono ponizej:

Tabela 6.4.8  Prognozowane wielkosci emisji rok 2020.

Naz_wa Wysokos¢ Przekroj Xe Ye Nazwa zanieczyszczenia Emisla p Er!1isja
emitora roczna Srednioroczna
m m m m Mg/rok kg/h
Osobowe | 0,5L 647 112,7 | 391,5 | pyt ogdtem 0,000628 0,005500 0,000628
Droga -w tym pyt do 10 pm 0,000628 0,005500 0,000628
dwutlenek siarki 0,000919 0,008050 0,000919
tlenki azotu jako NO2 0,019790 0,173400 0,019790
tlenek wegla 0,146700 1,285000 0,146700
weglowodory alifatyczne 0,006430 0,056400 0,006430
benzen 0,000381 0,003340 0,000381
Parking1| 0,5L 189,3 | 197,7 | 250,6 | pyt ogdtem 0,000003 0,000011 0,000001
Osobowy -w tym pyt do 10 pm 0,000003 0,000011 0,000001
dwutlenek siarki 0,000004 0,000015 0,000002
tlenki azotu jako NO2 0,000089 0,000325 0,000037
tlenek wegla 0,000657 0,002398 0,000274
benzen 0,000002 0,000007 0,000001
weglowodory alifatyczne 0,000029 0,000106 0,000012
Parking2 | 0,5L 200 174,3 | 362,5 | pyt ogdtem 0,000003 0,000011 0,000001
OSO_bOWY -w tym pyt do 10 pm 0,000003 0,000011 0,000001
Taxi dwutlenek siarki 0,000004 0,000015 0,000002
tlenki azotu jako NO2 0,000094 0,000343 0,000039
tlenek wegla 0,000695 0,002537 0,000290
benzen 0,000002 0,000007 0,000001
weglowodory alifatyczne 0,000031 0,000113 0,000013
Autobusy | 0,5L 752 | 219,5 | 261,5 | pyt ogotem 0,002012 0,017630 0,002012
Droga -w tym pyt do 10 pm 0,002012 0,017630 0,002012
dwutlenek siarki 0,001024 0,008970 0,001024
tlenki azotu jako NO2 0,070700 0,619000 0,070700
tlenek wegla 0,031700 0,278000 0,031700
benzen 0,000962 0,008430 0,000962
weglowodory alifatyczne 0,042000 0,368000 0,042000
Autobusy | 0,5L 962 | 304,1 | 276,3 | pytogdtem 0,002573 0,022540 0,002573
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Naz_wa Wysokos¢ Przekroj Xe Ye Nazwa zanieczyszczenia ST p Er!1|s_'|a
emitora roczna Srednioroczna
m m m m Mg/rok kg/h
Droga 2 -w tym pyt do 10 pym 0,002573 0,022540 0,002573
dwutlenek siarki 0,001310 0,011480 0,001310
tlenki azotu jako NO2 0,090400 0,792000 0,090400
tlenek wegla 0,040600 0,356000 0,040600
benzen 0,001231 0,010780 0,001231
weglowodory alifatyczne 0,053800 0,471000 0,053800
Parking1| 0,5L 259 | 240,8 | 390,4 | pytogdtem 0,000014 0,000123 0,000014
Autobusy -w tym pyt do 10 pm 0,000014 0,000123 0,000014
dwutlenek siarki 0,000007 0,000061 0,000007
tlenki azotu jako NO2 0,000492 0,004310 0,000492
tlenek wegla 0,000221 0,001936 0,000221
benzen 0,000007 0,000061 0,000007
weglowodory alifatyczne 0,000293 0,002567 0,000293
Parking2| 0,5L 172 | 262,3 | 330,1 | pytogdtem 0,000005 0,000044 0,000005
Autobusy -w tym pyt do 10 pm 0,000005 0,000044 0,000005
dwutlenek siarki 0,000002 0,000018 0,000002
tlenki azotu jako NO2 0,000163 0,001428 0,000163
tlenek wegla 0,000073 0,000639 0,000073
benzen 0,000002 0,000018 0,000002
weglowodory alifatyczne 0,000097 0,000850 0,000097
Taxi 2 0,5L 415 | 446,4 | 125,1 | pyt ogdtem 0,000002 0,000007 0,000001
-w tym pyt do 10 pm 0,000002 0,000007 0,000001
dwutlenek siarki 0,000004 0,000015 0,000002
tlenki azotu jako NO2 0,000078 0,000285 0,000033
tlenek wegla 0,000577 0,002106 0,000240
benzen 0,000002 0,000007 0,000001
weglowodory alifatyczne 0,000025 0,000091 0,000010
Parking3| 0,5L 170 | 278,8 | 310,8 | pyt ogdtem 0,000005 0,000044 0,000005
Autobusy -w tym pyt do 10 pm 0,000005 0,000044 0,000005
dwutlenek siarki 0,000002 0,000018 0,000002
tlenki azotu jako NO2 0,000161 0,001410 0,000161
tlenek wegla 0,000072 0,000631 0,000072
benzen 0,000002 0,000018 0,000002
weglowodory alifatyczne 0,000096 0,000841 0,000096
Parking4| 0,5L 174 | 295,5 | 290,6 | pyt ogdtem 0,000005 0,000044 0,000005
Autobusy -w tym pyt do 10 pm 0,000005 0,000044 0,000005
dwutlenek siarki 0,000002 0,000018 0,000002
tlenki azotu jako NO2 0,000165 0,001445 0,000165
tlenek wegla 0,000074 0,000648 0,000074
benzen 0,000002 0,000018 0,000002
weglowodory alifatyczne 0,000098 0,000858 0,000098
Parking5| 0,5L 267 | 328,1 | 252,3 | pytogdtem 0,000007 0,000061 0,000007
Autobusy -w tym pyt do 10 pm 0,000007 0,000061 0,000007
dwutlenek siarki 0,000004 0,000035 0,000004
tlenki azotu jako NO2 0,000254 0,002225 0,000254
tlenek wegla 0,000114 0,000999 0,000114
benzen 0,000003 0,000026 0,000003
weglowodory alifatyczne 0,000151 0,001323 0,000151
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:;?:)?a Wysokos¢ Przekroj Xe Nazwa zanieczyszczenia f::__'zsg: ére dEnTc;:izzna
m m m Mg/rok kg/h
Parking6| 0,5L 237 371,5 | 199,1 | pytogdtem 0,000006 0,000053 0,000006
Autobusy -w tym pyt do 10 pm 0,000006 0,000053 0,000006
dwutlenek siarki 0,000003 0,000026 0,000003
tlenki azotu jako NO2 0,000225 0,001971 0,000225
tlenek wegla 0,000101 0,000885 0,000101
benzen 0,000003 0,000026 0,000003
weglowodory alifatyczne 0,000134 0,001174 0,000134
Parking7| 0,5L 276 259 240,9 | pyt ogdtem 0,000007 0,000061 0,000007
Autobusy -w tym pyt do 10 pm 0,000007 0,000061 0,000007
dwutlenek siarki 0,000004 0,000035 0,000004
tlenki azotu jako NO2 0,000262 0,002295 0,000262
tlenek wegla 0,000118 0,001034 0,000118
benzen 0,000004 0,000035 0,000004
weglowodory alifatyczne 0,000156 0,001367 0,000156
Parking8 | 0,5L 83 4154 | 119,3 | pyt ogotem 0,000002 0,000018 0,000002
Autobusy -w tym pyt do 10 pm 0,000002 0,000018 0,000002
dwutlenek siarki 0,000001 0,000009 0,000001
tlenki azotu jako NO2 0,000079 0,000692 0,000079
tlenek wegla 0,000035 0,000307 0,000035
benzen 0,000001 0,000009 0,000001
weglowodory alifatyczne 0,000047 0,000412 0,000047

Zrddfo: opracowanie wiasne.

Tabela 6.4.9  Prognozowane wielkosci emisji rok 2030.
Naz_wa Wysokos¢ Przekroj Xe Ye Nazwa zanieczyszczenia Emisja Emisja ) En_1isja
emitora maks. roczna Srednioroczna
m m m (] kg/h Mg/rok kg/h
Osobowe 05L 647 112,7 | 391,5 | pyt ogdtem 0,000388 0,003400 0,000388
Droga -w tym pyt do 10 pm 0,000388 0,003400 0,000388
dwutlenek siarki 0,000815 0,007140 0,000815
tlenki azotu jako NO2 0,014780 0,129500 0,014780
tlenek wegla 0,133700 1,171000 0,133700
weglowodory alifatyczne 0,005770 0,050500 0,005770
benzen 0,000341 0,002987 0,000341
Parking 1 05L 189,3 | 197,7 | 250,6 | pyt ogdtem 0,000002 0,000007 0,000001
Osobowy -w tym pyt do 10 pm 0,000002 0,000007 0,000001
dwutlenek siarki 0,000004 0,000015 0,000002
tlenki azotu jako NO2 0,000066 |  0,000241 0,000028
tlenek wegla 0,000599 0,002186 0,000250
benzen 0,000002 0,000007 0,000001
weglowodory alifatyczne 0,000026 0,000095 0,000011
Parking 2 05L 200 174,3 | 362,5 | pyt ogétem 0,000002 0,000007 0,000001
Oso_bowy -w tym pyt do 10 pm 0,000002 0,000007 0,000001
Taxi dwutlenek siarki 0,000004 |  0,000015 0,000002
tlenki azotu jako NO2 0,000070 0,000256 0,000029
tlenek wegla 0,000634 0,002314 0,000264
benzen 0,000002 0,000007 0,000001
weglowodory alifatyczne 0,000027 0,000099 0,000011
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:;?:)?a Wysokos¢ Przekroj Xe Ye Nazwa zanieczyszczenia IIE:::JS? E:::Izsr{: ére dEnTt;::)zzna
m m m )] kg/h Mg/rok kg/h
Autobusy | 0,5L 752 219,5 | 261,5 | pyt ogotem 0,000858 0,007520 0,000858
Droga -w tym pyt do 10 pm 0,000858 0,007520 0,000858
dwutlenek siarki 0,001024 0,008970 0,001024
tlenki azotu jako NO2 0,037200 0,326000 0,037200
tlenek wegla 0,024910 0,218200 0,024910
benzen 0,000847 0,007420 0,000847
weglowodory alifatyczne 0,039500 0,346000 0,039500
Autobusy | 0,5L 962 | 304,1 | 276,3 | pyt ogotem 0,001098 0,009620 0,001098
Droga 2 -w tym pyt do 10 pm 0,001098 0,009620 0,001098
dwutlenek siarki 0,001310 0,011480 0,001310
tlenki azotu jako NO2 0,047600 |  0,417000 0,047600
tlenek wegla 0,031900 0,279200 0,031900
benzen 0,001084 0,009500 0,001084
weglowodory alifatyczne 0,050600 0,443000 0,050600
Parking1| O0,5L 259 | 240,8 | 390,4 | pyt ogotem 0,000006 0,000053 0,000006
Autobusy -w tym pyt do 10 pm 0,000006 0,000053 0,000006
dwutlenek siarki 0,000007 0,000061 0,000007
tlenki azotu jako NO2 0,000259 0,002269 0,000259
tlenek wegla 0,000173 0,001515 0,000173
benzen 0,000006 0,000053 0,000006
weglowodory alifatyczne 0,000275 0,002409 0,000275
Parking2 | 0,5L 172 | 262,3 | 330,1 | pytogdtem 0,000002 0,000018 0,000002
Autobusy -w tym pyt do 10 pm 0,000002 0,000018 0,000002
dwutlenek siarki 0,000002 0,000018 0,000002
tlenki azotu jako NO2 0,000086 0,000753 0,000086
tlenek wegla 0,000058 0,000508 0,000058
benzen 0,000002 0,000018 0,000002
weglowodory alifatyczne 0,000091 0,000797 0,000091
Taxi 2 05L 415 | 446,4 | 125,1 | pytogdtem 0,000002 0,000007 0,000001
-w tym pyt do 10 pm 0,000002 0,000007 0,000001
dwutlenek siarki 0,000003 0,000011 0,000001
tlenki azotu jako NO2 0,000058 |  0,000212 0,000024
tlenek wegla 0,000526 0,001920 0,000219
benzen 0,000001 0,000004 0,000000
weglowodory alifatyczne 0,000023 0,000084 0,000010
Parking3| 0,5L 170 | 278,8 | 310,8 | pyt ogdtem 0,000002 0,000018 0,000002
Autobusy -w tym pyt do 10 pm 0,000002 0,000018 0,000002
dwutlenek siarki 0,000002 0,000018 0,000002
tlenki azotu jako NO2 0,000085 |  0,000745 0,000085
tlenek wegla 0,000057 0,000499 0,000057
benzen 0,000002 0,000018 0,000002
weglowodory alifatyczne 0,000090 0,000788 0,000090
Parking4 | 0,5L 174 | 295,5 | 290,6 | pyt ogdtem 0,000002 0,000018 0,000002
Autobusy -w tym pyt do 10 pm 0,000002 0,000018 0,000002
dwutlenek siarki 0,000002 0,000018 0,000002
tlenki azotu jako NO2 0,000087 0,000762 0,000087
tlenek wegla 0,000058 0,000508 0,000058
benzen 0,000002 0,000018 0,000002
weglowodory alifatyczne 0,000092 0,000806 0,000092
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:;?::)?a Wysokos¢ Przekroj Xe Ye Nazwa zanieczyszczenia f:;':f f::‘_'zsg: ére dEnTc;::)zzna
m m m )] kg/h Mg/rok kg/h
Parking5| 0,5L 267 | 328,1 | 252,3 | pyt ogotem 0,000003 0,000026 0,000003
Autobusy -w tym pyt do 10 pm 0,000003 0,000026 0,000003
dwutlenek siarki 0,000004 0,000035 0,000004
tlenki azotu jako NO2 0,000134 0,001174 0,000134
tlenek wegla 0,000089 0,000780 0,000089
benzen 0,000003 0,000026 0,000003
weglowodory alifatyczne 0,000142 0,001244 0,000142
Parking6 | 0,5L 237 | 371,5 | 199,1 | pyt ogotem 0,000003 0,000026 0,000003
Autobusy -w tym pyt do 10 pm 0,000003 0,000026 0,000003
dwutlenek siarki 0,000003 0,000026 0,000003
tlenki azotu jako NO2 0,000119 0,001042 0,000119
tlenek wegla 0,000079 0,000692 0,000079
benzen 0,000003 0,000026 0,000003
weglowodory alifatyczne 0,000126 0,001104 0,000126
Parking7 | 0,5L 276 259 | 240,9 | pyt ogotem 0,000003 0,000026 0,000003
Autobusy -w tym pyt do 10 pm 0,000003 0,000026 0,000003
dwutlenek siarki 0,000004 0,000035 0,000004
tlenki azotu jako NO2 0,000138 0,001209 0,000138
tlenek wegla 0,000092 0,000806 0,000092
benzen 0,000003 0,000026 0,000003
weglowodory alifatyczne 0,000147 0,001288 0,000147
Parking8 | 0,5L 83 4154 | 119,3 | pyt ogdtem 0,000001 0,000009 0,000001
Autobusy -w tym pyt do 10 pm 0,000001 0,000009 0,000001
dwutlenek siarki 0,000001 0,000009 0,000001
tlenki azotu jako NO2 0,000042 0,000368 0,000042
tlenek wegla 0,000028 0,000245 0,000028
benzen 0,000001 0,000009 0,000001
weglowodory alifatyczne 0,000044 0,000385 0,000044

Zrodfo. opracowanie wiasne.

Sumaryczna wielko$¢ emisji substanciji do powietrza

W tabeli ponizej przedstawiono tgczng roczng emisje z catego przedsiewziecia z rozbiciem na rok 2020

i rok 2030.

Tabela 6.4.10 taczna roczna wielko$¢ emisji substancji - rok 2020 i 2030.

Emisja

Substancja

[Mg/rok]

co 0,2217

Weglowodory alifatyczne 0,1034 0,906

NO, 0,183 1,602
Rok 2020 PM10 0,00527 0,0461

SO, 0,00329 0,02876

Benzen 0,002604 0,02278
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Emisja
[kg/h]

Emisja
[Mg/rok]

Substancja

co 0,1928 1,68
Weglowodory alifatyczne 0,0969 0,849
NOx 0,1008 0,882
Rok 2030 PM10 0,002372 0,02075
SOx 0,00319 0,02784
Benzen 0,002299 0,02011

Zrddfo: opracowanie wiasne.

Wyniki modelowania poziomow substancji w powietrzu

Dla wszystkich obliczen substancji wykonano obliczenia w zakresie petnym — w siatce punktéw
obliczeniowych co 50 m. W ponizszych tabelach zestawiono wyniki obliczen dla projektowanego centrum
przesiadkowego.

Graficznie wyniki analizy przedstawiono na zatgcznikach mapowych:

. 6.4.1 - Izolinie stezen $rednich — 2020,
. 6.4.2 - Izolinie stezen maksymalnych — 2020,
. 6.4.3 - Izolinie stezen $rednich — 2030,
. 6.4.4 - Izolinie stezen maksymalnych — 2030.

Tabela 6.4.11 Zestawienie maksymalnych wartosci stezen tlenku wegla w sieci receptorow.

Parametr Wartosc [:1] Ifr:::::m_ I;::Ze;:s':: I:(Z:E:LI:T
rownowagi wiatru
2020
Stezenie maksymalne pg/m3 155,028 50 500 6 2 S
Stezenie érednioroczne pg/m? 27,5521 100 450 6 2 WNW
Czest.przekrocz.D1=30 000 pg/m?> 0,00 - - - - -
2030
Stezenie maksymalne pg/m3 140,937 50 500 6 1 S
Stezenie érednioroczne pg/m? 24,5605 100 | 450 6 1 WNW
Czest.przekrocz.D1=30 000 pg/m> 0,00 - - - - -

Zrodfo. opracowanie wiasne.

Rok 2020

Najwyzsza wartoS¢ stezen jednogodzinowych tlenku wegla wystepuje w punkcie o wspdtrzednych
X =50 Y =500 m i wynosi 155,028 ug/m>, warto$¢ ta jest nizsza od 0,1*D1. Nie stwierdzono zadnych
przekroczen stezen jednogodzinowych. Czestos¢ przekroczen = 0%.

Rok 2030
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Najwyzsza wartos¢ stezen jednogodzinowych tlenku wegla wystepuje w punkcie o wspétrzednych
X =50 Y =500 m i wynosi 140,937 ug/m>, warto$¢ ta jest nizsza od 0,1*D1. Nie stwierdzono zadnych
przekroczen stezen jednogodzinowych. Czestos¢ przekroczen = 0%.

Tabela 6.4.12 Zestawienie maksymalnych wartosci stezen weglowodordw alifatycznych w sieci receptorow.

Kryterium . Kryterium
Parametr Wartos¢ [:1] ’r::anu _ I;::;el:;::: k';z;unku
rownowagi wiatru
2020
Stezenie maksymalne pg/m3 65,639 300 200 6 2 SSE
Stezenie érednioroczne pg/m? 7,0237 250 300 6 1 NNW
Czest.przekrocz.D1=3 000 pg/m? 0,00 - - - - -
2030
Stezenie maksymalne pg/m? 62,050 300 200 6 2 SSE
Stezenie $rednioroczne pg/m?3 6,6078 250 | 300 6 1 NNW
Czest.przekrocz.D1=3 000 pug/m? 0,00 - - - - -

Zrddfo: opracowanie wiasne.

Rok 2020

Najwyzsza wartos¢ stezen jednogodzinowych weglowodorow alifatycznych wystepuje w punkcie
o wspétrzednych X =300 Y =200 m i wynosi 65,639 ug/m?, wartoé¢ ta jest nizsza od 0,1*D1. Nie
stwierdzono zadnych przekroczen stezen jednogodzinowych. Czesto$¢ przekroczen = 0%. Najwyzsza wartos¢
stezen éredniorocznych wystepuje w punkcie o wspétrzednych X = 250 Y = 300 m, wynosi 7,0237 pg/m®
i nie przekracza wartosci dyspozycyjnej (D,-R)= 1000 pg/m?>.

Rok 2030

Najwyzsza wartos¢ stezen jednogodzinowych weglowodordw alifatycznych wystepuje w punkcie
o wspétrzednych X =300 Y =200 m i wynosi 62,050 ug/m®, warto$¢ ta jest nizsza od 0,1*D1. Nie
stwierdzono zadnych przekroczen stezen jednogodzinowych. Czestos¢ przekroczen= 0%. Najwyzsza wartos¢
stezen éredniorocznych wystepuje w punkcie o wspétrzednych X = 250 Y = 300 m, wynosi 6,6078 pg/m>
i nie przekracza wartosci dyspozycyjnej (D,-R)= 1000 pg/m?.

Tabela 6.4.13 Zestawienie maksymalnych wartosci stezen tlenkdw azotu w sieci receptorow.

Kryterium . Kryterium
Parametr Wartosc X stanu Kryterufn? kierunku
[m] . . predkosci .
rownowagi wiatru
2020
Stezenie maksymalne pg/m3 112,058 250 300 6 2 NNW
Stezenie érednioroczne pg/m? 12,7972 100 450 6 1 ESE
Czest.przekrocz.D1=200 pg/m? 0,00 - - - - -
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Kryterium . Kryterium
Parametr Wartos¢ X stanu Kryteru!n? kierunku
[m] . . predkosci .
rownowagi wiatru
2030
Stezenie maksymalne pg/m? 59,876 250 300 6 2 NNW
Stezenie érednioroczne pg/m? 7,4299 100 | 450 6 2 ESE
Czest.przekrocz.D1=200 pg/m> 0,00 - - - - -

Zrddfo: opracowanie wiasne.

Rok 2020

Najwyzsza warto$¢ stezen jednogodzinowych tlenkdw azotu wystepuje w punkcie o wspdtrzednych
X=250 Y=300 m i wynosi 112,058 ug/m®. Nie stwierdzono zadnych przekroczen stezen
jednogodzinowych. Czesto$¢ przekroczen = 0%. Najwyzsza wartoSC stezen Sredniorocznych wystepuje
w punkcie o wspétrzednych X =100 Y =450 m, wynosi 12,7972 pg/m*® i nie przekracza wartosci
dyspozycyjnej (D,-R) = 18,5 pg/m°.

Rok 2030

Najwyzsza warto$¢ stezen jednogodzinowych tlenkdw azotu wystepuje w punkcie o wspdtrzednych
X =250 Y = 300 m i wynosi 59,876 pg/m>. Nie stwierdzono zadnych przekroczen stezer jednogodzinowych.
CzestoS¢ przekroczen= 0%. Najwyzsza warto$¢ stezen Sredniorocznych wystepuje w  punkcie
o wspoétrzednych X = 100 Y = 450 m, wynosi 7,4299 ug/m?® i nie przekracza wartoséci dyspozycyjnej (D,-R)=
18,5 pg/m°.

Tabela 6.4.14 Zestawienie maksymalnych wartosci stezern PM10 w sieci receptorow.

Kryterium . Kryterium
Parametr Wartosc [:1] ’r::anu _ I;::Ze;:s':: kzg'unku
rownowagi wiatru
2020
Stezenie maksymalne pg/m3 1,601 250 300 6 2 NNW
Stezenie érednioroczne pg/m? 0,1872 100 450 6 1 ESE
Czest.przekrocz.D1=50 pg/m?’ 0,00 - - - - -
2030
Stezenie maksymalne pg/m? 0,695 250 300 6 1 NNW
Stezenie érednioroczne pg/m? 0,0894 100 450 6 2 ESE
Czest.przekrocz.D1=50 pg/m? 0,00 - - - - -

Zrodfo. opracowanie wiasne.

Rok 2020

Najwyzsza wartos¢ stezen jednogodzinowych pylu PM10 wystepuje w punkcie o wspdtrzednych
X =250 Y =300 m i wynosi 1,601 ug/m>, warto$¢ ta jest nizsza od 0,1*D1. Nie stwierdzono zadnych
przekroczen stezen jednogodzinowych. Czesto$¢ przekroczen = 0%. Najwyzsza wartosS¢ stezen
$redniorocznych wystepuje w punkcie o wspétrzednych X =100 Y =450 m, wynosi 0,1872 ug/m?
i przekracza warto$¢ dyspozycyjng (D,-R) = 0 pg/m?>.
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Rok 2030

Najwyzsza warto$¢ stezen jednogodzinowych pytu PM-10 wystepuje w punkcie o wspdtrzednych
X =250 Y =300 m i wynosi 0,695 ug/m>, warto$¢ ta jest nizsza od 0,1*D1. Nie stwierdzono zadnych
przekroczen stezen jednogodzinowych. Czesto$¢ przekroczen = 0%. Najwyzsza wartosS¢ stezen
$redniorocznych wystepuje w punkcie o wspétrzednych X = 100 Y =450 m, wynosi 0,0894 ug/m?
i przekracza wartoé¢ dyspozycyjng (D,-R)= 0 pg/m?>.

Tabela 6.4.15 Zestawienie maksymalnych wartosci stezern dwutlenku siarki w sieci receptorow.

Kryterium . Kryterium
Parametr X ’r::anu : I;::Ze;:;:: kzg'unku
rownowagi wiatru
2020
Stezenie maksymalne pg/m3 1,756 250 300 6 1 NNW
Stezenie érednioroczne pg/m? 0,2854 100 450 6 2 WSwW
Czest.przekrocz.D1=350 pg/m? 0,00 - - - - -
2030
Stezenie maksymalne pg/m? 1,733 250 300 6 2 NNW
Stezenie $rednioroczne pg/m?3 0,2690 100 | 450 6 1 ESE
Czest.przekrocz.D1=350 pg/m? 0,00 - - - - -

Zrddfo: opracowanie wiasne.

Rok 2020

Najwyzsza wartos¢ stezen jednogodzinowych dwutlenku siarki wystepuje w punkcie o wspétrzednych
X =250 Y =300 m i wynosi 1,756 yg/m?, warto$¢ ta jest nizsza od 0,1*D1. Nie stwierdzono zadnych
przekroczen stezen jednogodzinowych. Czesto$¢ przekroczen = 0%. Najwyzsza wartosS¢ stezen
$redniorocznych wystepuje w punkcie o wspdtrzednych X = 100 Y = 450 m, wynosi 0,2854 pg/m’ i nie
przekracza wartoéci dyspozycyjnej (D,-R)= 20 pg/m°.

Rok 2030

Najwyzsza wartos¢ stezen jednogodzinowych dwutlenku siarki wystepuje w punkcie o wspétrzednych
X =250 Y =300 m i wynosi 1,733 ug/m3, wartos¢ ta jest nizsza od 0,1*D1. Nie stwierdzono zadnych
przekroczen stezen jednogodzinowych. Czesto$¢ przekroczen = 0%. Najwyzsza wartosS¢ stezen
sredniorocznych wystepuje w punkcie o wspotrzednych X = 100 Y = 450 m, wynosi 0,2690 pg/m3 i nie
przekracza wartoéci dyspozycyjnej (Da-R)= 20 pg/m?

Tabela 6.4.16 Zestawienie maksymalnych wartosci stezen benzenu w sieci receptoréw.

Kryterium . Kryterium
Parametr X stanu Kryteru!n? kierunku
) . predkosci .
rownowagi wiatru
2020
Stezenie maksymalne pg/m3 1,547 250 300 6 2 NNW
Stezenie érednioroczne pg/m? 0,1919 100 450 6 1 ESE
Czest.przekrocz.D1=30 pg/m? 0,00 - - - - -
2030
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Kryterium . Kryterium
Parametr Wartosc stanu Kryteru!n? kierunku
) . predkosci .
rownowagi wiatru
Stezenie maksymalne pg/m3 1,364 250 | 300 6 1 NNW
Stezenie érednioroczne pg/m? 0,1698 100 450 6 2 ESE
Czest.przekrocz.D1=30 pg/m? 0,00 - - - - -

Zrodfo. opracowanie wiasne.

Rok 2020

Najwyzsza wartos¢ stezen jednogodzinowych benzenu wystepuje w punkcie o wspotrzednych X = 250
Y =300 m i wynosi 1,547 ug/m?, warto$¢ ta jest nizsza od 0,1*D1. Nie stwierdzono zadnych przekroczen
stezen jednogodzinowych. Czesto$¢ przekroczen = 0%. Najwyzsza warto$¢ stezen Sredniorocznych
wystepuje w punkcie o wspdirzednych X = 100 Y = 450 m, wynosi 0,1919 pg/m? i nie przekracza wartosci
dyspozycyjnej (D,-R)= 2,7 pg/m?.

Rok 2030

Najwyzsza wartos¢ stezen jednogodzinowych benzenu wystepuje w punkcie o wspotrzednych X = 250
Y =300 m i wynosi 1,364 ug/m®, warto$¢ ta jest nizsza od 0,1*D1. Nie stwierdzono zadnych przekroczen
stezen jednogodzinowych. Czesto$¢ przekroczen = 0%. Najwyzsza warto$¢ stezen Sredniorocznych
wystepuje w punkcie o wspdtrzednych X = 100 Y = 450 m, wynosi 0,1698 pg/m? i nie przekracza wartosci
dyspozycyjnej (D,-R) = 2,7 pg/m°.

Poziomy substanciji w powietrzu dla pyiu PM2,5

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakosci
powietrza i czystszego powietrza dla Europy (Dz.Urz. UE L.152 Z 11.06.2008), naktada na Panstwa
Cztonkowskie obowigzek przeprowadzenia pomiardw stezen zanieczyszczen w strefach i aglomeracjach
miejskich i rozszerza obowigzek oceny jakosci powietrza na pyt zawieszony PM2,5.

Dopuszczalny poziom dla pytu PM2,5 w powietrzu okreélono w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska
z dnia 24 sierpnia 2012 r., w sprawie poziomow niektorych substancji w powietrzu (Dz.U. 2012, poz. 1031).
Wobec tego w ponizszych obliczeniach postuzono sie wartosciami okreslonymi wedtug ww. rozporzadzenia.

Ponadto zgodnie z informacjami zawartymi w Raporcie z przeprowadzenia oceny wstepnej
zanieczyszczenia powietrza pylem PM2,5 na terenie wojewddztwa Slgskiego okreslono wspotczynnik udziatu
pytu PM2,5 w pyle PM10.

Dane do obliczen

1. Maksymalne stezenie Srednioroczne pytu PM10 — uzyskane na podstawie powyzszych obliczen:

Wariant realizacyjny
. 2020 — 0,1872 pg/m°,
. 2030 - 0,0894 pg/m”.

2. Wspotczynnik PM2,5/PM10:
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Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w strefie Aglomeracja gornoslgska PL2401, dla ktdrej
wspotczynnik udziatu PM2,5/PM10 (min) wynosi 0,694 oraz (max) — 0,766.

Obliczenia

W ponizszej tabeli zostaty przedstawione wyniki obliczen dla pytu PM2,5 dla prognozy na rok 2020
oraz 2030.

Tabela 6.4.17 Warto$¢ stezenia $redniorocznego dla pytu PM2,5 — 2020 i 2030 rok.

Wartos¢ uzyskana

P— Maksymalne stezenie srednioroczne Wspotczynnik 2 obliczen
tu PM10 3 PM2,5/PM10
pytu [ng/m°] / [ug/m®]
2020
Wariant realizacyjny 0,1872 0,766 0,143
Stezenie Srednioroczne
2030
Wari T
ariant realizacyjny 0,0894 0,766 0,068
Stezenie Srednioroczne

Zrddfo: opracowanie wiasne.

Z otrzymanych powyzej wynikdw stezen pytu PM2,5 stwierdza sie, iz najwyzsze osiggane stezenia
$rednioroczne dla roku 2020 ksztattujg sie na poziomie 0,143 pg/m* (wariant realizacyjny) oraz dla roku
2030 - 0,068 ug/m? (wariant realizacyjny).

Podsumowanie

W ponizszej tabeli zestawiono wyniki maksymalnych stezeh $redniorocznych dla poszczegdinych
zanieczyszczen w odniesieniu do obowigzujgcych dopuszczalnych pozioméw substancji w powietrzu oraz
wartosci odniesienia.

Tabela 6.4.18 Maksymalne stezenie $rednioroczne dla poszczegdlnych zanieczyszczen w odniesieniu do
obowigzujgcych dopuszczalnych poziomdw substancji w powietrzu oraz wartosci odniesienia.

Maksymalne stezenie

Poziom dopuszczalny

Nazwa substancji $rednioroczne pg/m’ . Tio , substancji w powietrzu dla
zanieczyszczen 3ty
2020 2030 okresu roku [pg/m?]

Ditlenek azotu 12,7972 7,4299 21,5 40

Ditlenek siarki 0,2854 0,2690 - 20

Tlenek wegla 27,5521 24,5605 - -

Pyt zawieszony PM10 0,1872 0,0894 51,4 40

Pyt zawieszony PM2,5 0,143 0,068 34,6 20
Weglowodory alifatyczne 7,0237 6,6078 - 1 000 ?

Benzen 0,1919 0,1698 - 5
Objasnienia:

1 na podstawie rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomow niektorych substancji
w powietrzu (Dz.U. z 2012 r., poz. 1031).

2 na podstawie rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla
Q/ekté/ych substancji w powietrzu (Dz.U. z 2010 r., Nr 16, poz. 87),

Zrddfo: opracowanie wiasne.
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Z przeprowadzonej powyzej analizy wynika, iz dla substancji ujetych w obliczeniach w zakresie
ditlenku siarki, tlenku wegla, weglowodordw alifatycznych, benzenu oraz tlenku azotow nie zostang
przekroczone dopuszczalne wartosci odniesienia oraz dopuszczalne poziomy, a tym samym inwestycja w tym
zakresie nie wplynie na pogorszenie stanu jakosci powietrza atmosferycznego.

Dla pytu zawieszonego PM10 wskazane przekroczenie wynikajg z istniejgcego tta zanieczyszczen tj.
51,4 pg/m°, ktérego warto$¢ przekracza dopuszczalne poziom substancji w powietrzu tj. 40 pg/m’.
Analizujgc pismo Wojewddzkiego Inspektora Ochrony Srodowiska w Katowicach (stanowigce zatacznik do
przedtozonego raportu), zauwazy¢ nalezy, iz warto$¢ tla zanieczyszczen dla pytu zawieszonego przekracza
0 28,5% wartos¢ dopuszczalng dla tego zanieczyszczenia ustanowiong rozporzadzeniem Ministra Srodowiska
z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomow niektorych substancji w powietrzu (Dz.U. 2012 poz. 1031).
Tym samym ponadnormatywne stezenie pylu w powietrzu miato wplyw na ocene zasiegu oddziatywania
analizowanej inwestycji na Srodowisko. Rozpatrujgc sam zasieg oddziatywania przedmiotowej inwestycji
nalezy stwierdzi¢, iz jest on niewielki a maksymalna warto$¢ emisji wystepuje punktowo i w roku 2020
wyniesie ok. 0,1872 pg/m?® a w roku 2030 ok. 0,0894 pg/m>. Najwyzsze wartosci izolinii stezen $rednich pytu
PM10 zamykaja sie w granicach zakresu inwestycji. Izolinie, ktdre wykraczajg poza teren inwestycji
i oddziatujg na najblizszg zabudowe mieszkaniowa wynosza: ponizej wartoéci 0,08 pg/m?® (dla roku 2020)
oraz ponizej wartoéci 0,05 pg/m? (dla roku 2030).

Przeprowadzona analiza, wykazata, iz planowana inwestycja nie wptynie na pogorszenie aktualnego
stanu jako$ci powietrza atmosferycznego. Zgodnie z ,,13-stg roczng oceng jakosci powietrza w wojewddztwie
$lagskim”. Gtdwng przyczyng wystgpienia przekroczen pytu zawieszonego PM10, w dalszym ciggu jest emisja
z indywidualnego ogrzewania budynkoéw. Emisja ta wystepuje ze zrdznicowanym natezeniem zaleznym od
temperatury i warunkdw meteorologicznych, zwigzanych z bezwietrzng lub prawie bezwietrzng pogoda.
Znacznie mniejszy negatywny wptyw na jako$¢ powietrza ma emisja przemystowa i transport.

W raporcie w rozdziale 6.4.3.1 na etapie eksploatacji zostaty przedstawione dziatania minimalizujace
oddziatywanie jezdni na stan jakosci powietrza atmosferycznego, jak rowniez warto mie¢ na uwadze fakt, iz
perony i zatoki autobusowe dla przedmiotowej inwestycji planuje sie pod zadaszeniem, co bedzie réowniez
miato wptyw minimalizujacy na rozprzestrzenianie sie zanieczyszczen powietrza.

Tym samym biorgc pod uwage niewielkg skale przekroczen, istniejagce zagospodarowanie terenu oraz
znaczne korzysci spoteczne z realizacji przedmiotowej inwestycji wnosi sie o nieustanawianie obszaru
ograniczonego uzytkowania w zakresie emisji pytu zawieszonego.

6.4.2.3. Faza likwidacji
W analizach dotyczacych inwestycji, uwzgledniono zaréwno okres budowy, jak i okres pozniejszej jej
eksploatadji.

Z uwagi na fakt, iz analizowana inwestycja oraz towarzyszace jej obiekty, nie sg przewidziane do
catkowitej likwidacji w dajgcej sie przewidzie¢ przysztosci, dlatego nie analizowano szczegétowo wplywu jej
likwidacji na powietrze atmosferyczne.

Mozna jednak przewidzie¢, ze likwidacja inwestycji miataby niekorzystny wplyw na stan jakosci
powietrza atmosferycznego.

Oddziatywanie na etapie likwidacji inwestycji, bytoby poréwnywalne do fazy jej budowy.
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W przypadku likwidacji infrastruktury i obiektow budowlanych nastgpi okresowe zwiekszenie natezenia
ruchu ciezkiego sprzetu samochodowego i budowlanego, co spowoduje nieznaczny wzrost zanieczyszczenia
powietrza.

Okresowo, emisje o charakterze niezorganizowanym moga by¢ dokuczliwe, ale biorgc pod uwage
przejsciowy charakter prac rozbiérkowych, nalezy uznac, ze etap ten nie spowoduje trwatych, negatywnych
zmian w $rodowisku.

Oddziatywanie to bedzie miato charakter krétkotrwaty, odwracalny, a ustgpi po zakonczeniu prac
rozbidrkowych i ograniczac sie bedzie jedynie do terenu prowadzenia prac rozbidrkowych.

6.4.3. Dziatania ochronne

6.4.3.1. Faza realizacji

Faza budowy kazdego odcinka drogowego zwigzana jest nieodzownie z ucigzliwoscig dla powietrza
atmosferycznego. Substancjami  wptywajagcymi na lokalne pogorszenie stanu jakosci powietrza
atmosferycznego bedg gtéwnie pyt powstajgcy podczas robdt ziemnych, spaliny pochodzace z silnikow
maszyn i Srodkow transportu, a takze substancje odorowe, ktdrych emisja zwigzana jest z uktadaniem mas
bitumicznych. Wymienione ucigzliwosci bedg miaty charakter przejSciowy i bedg wystepowac jedynie
w okresie prowadzenia prac budowlanych. Jednocze$nie emisja substancji do powietrza z wspomnianych
operacji bedzie miata charakter niezorganizowany.

Rozwigzania oraz dziatania chronigce $rodowisko na etapie realizacji:

. masy bitumiczne transportowa¢ samochodami, w ktérych skrzynia tadunkowa wyposazona bedzie
W OpONncze ograniczajgcg emisje oparow asfaltow oraz pylenie transportowanego materiaty,

. stosowac gotowe mieszanki do podbudowy wytwarzane w wytwdrniach poza miejscem inwestycji,

. stosowaC materiaty sypkie o odpowiedniej wilgotnosci. W przypadku jezeli materiaty sypkie beda

charakteryzowaly sie niska wilgotnoscig, w celu ograniczenia pylenia podczas przesypu proponuje sie
ich zraszanie;

. utrzymywa¢ drogi dojazdowe w odpowiednim stanie, nie stwarzajgcym mozliwosci nadmiernego
pylenia;

. wytgczac silniki pojazdéw samochodowych oraz maszyn roboczych w trakcie przerw od pracy;

. racjonalnie gospodarowa¢ masami bitumicznymi.

6.4.3.2. Faza eksploatacji

Na jakos¢ powietrza atmosferycznego podczas eksploatacji drogi ma wptyw stan techniczny pojazdow
poruszajgcych sie po drodze, rodzaj stosowanego paliwa oraz rodzaj silnika. Parametry te nie zalezg jednak
od rozwigzan projektowych drogi, ani od zarzadcy drogi, ktory nie moze zabroni¢ korzystania z jezdni
pojazdom o starszej konstrukcji emitujgcych zwiekszona ilos¢ substancji powstajgcych podczas spalania
paliwa.

Pogorszenie jakosci stanu powietrza atmosferycznego w rejonie eksploatowanej drogi moze miec
zwigzek z emisjg wtdrng pytdw, powstajacg na skutek porywania przez przejezdzajace pojazdy drobnych
czastek statych znajdujgcych sie na jezdni. W fazie eksploatacji jednym ze sposobdw minimalizacji
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oddziatywania jezdni na stan powietrza atmosferycznego jest jej utrzymanie w takim stanie czystosci, aby
maksymalnie ograniczy¢ mozliwos$¢ wystgpienia emisji wtornej pytow.

Ze wzgledu na fakt, iz nie przewiduje sie przekroczen dopuszczalnych pozioméw substancji
w powietrzu na ochrone zdrowia ludzi oraz ze wzgledu na ochrone roslin nie planuje sie ograniczenia emisji
do $rodowiska podczas eksploatacji rozpatrywanego odcinka drogi.

6.4.3.3. Faza likwidacji

Projektowana droga bedzie funkcjonowata bezterminowo i nie zaktada sie jej likwidacji.

Ewentualna likwidacja inwestycji bedzie wigzata sie z oddziatywaniami na stan jakosci powietrza
podobnymi do tych, ktére bedg miaty miejsce na etapie budowy. Oddziatywanie to bedzie zwigzane z pracg
maszyn budowlanych uzywanych do prac rozbiérkowych oraz pojazdéw ciezarowych poruszajgcych sie po
terenie inwestycji. Wielko$¢, zasieg oraz czas emisji zanieczyszczen pytowo-gazowych bedzie zblizony do
poziomow z fazy budowy. W zwigzku z tym takze i wplyw tego etapu przedsiewziecia na stan jakosci
powietrza mozna uznaé, iz bedzie krotkotrwaty o charakterze lokalnym i nie spowoduje trwatych
negatywnych zmian.

6.5. Gospodarka odpadami

6.5.1. Prognozowane oddziatywania

6.5.1.1. Faza realizacji

Na etapie realizacji inwestycji zrédtem odpadéw beda:

- roboty ziemne (wykopy, budowa nowych sieci uzbrojenia),

- budowa/przebudowa nawierzchni drogowych,

- opakowania po wykorzystanych materiatach,

- wyburzenia budynkow,

- likwidacja stacji paliw,

- zaplecza budowy (odpady komunalne i komunalno podobne).

Klasyfikacja odpaddw i sposéb ich zagospodarowania

Zgodnie z art. 3, ust. 3, pkt 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r., poz. 21
z poézn. zm.), wytwdrcg odpaddw powstajgcych w wyniku $wiadczenia ustug zwigzanych z wykonaniem
przedmiotu zamdwienia jest wykonawca robot budowlanych. Wytwdrca odpaddw, zobowigzany jest na
podstawie ww. ustawy (art. 27 pkt 1) do prawidlowego gospodarowania wytworzonymi odpadami.
Obowigzek ten moze zleci¢ innym podmiotom, jednakze tylko tym, ktére posiadajg odpowiednie zezwolenia
zgodnie z art. 27 pkt 2. ustawy o odpadach.

Biorgc powyzsze pod uwage, na obecnym etapie projektowym, mozna jedynie okresli¢ rodzaje
odpaddw przewidzianych do wytworzenia w wyniku prowadzenia prac budowlanych oraz metody ich
zagospodarowania (Tabela 6.5.1.).
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Klasyfikacja odpaddw, ktdére mogg powstac na skutek prowadzonych prac zwigzanych z realizacjg
planowanego zamierzenia inwestycyjnego, zostata przeprowadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. 2014, poz. 1923).

Tabela 6.5.1  Rodzaje odpaddw przewidzianych do wytworzenia na etapie realizacji inwestycji
. Sposdb
Lp. Kod Typ odpadu Opis odpadu TS
1. 113 07 01* |Olej opatowy i olej napedowy Odpad z likwidacji stacji paliw Unieszkodliwianie
2. 13 07 02* | Benzyna Odpad z likwidacji stacji paliw Unieszkodliwianie
3. 13 07 03* | Inne paliwa (wfacznie z mieszaninami) | Odpad z likwidacji stacji paliw Unieszkodliwianie
4. 13 08 99* | Inne niewymienione odpady Odpad z likwidacji stacji paliw Unieszkodliwianie
. L Odpady opakowaniowe po
5.
150101 | Opakowania z papieru i tektury wykorzystanych materiatach Odzysk
. Odpady opakowaniowe po
6.
1501 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych wykorzystanych materiatach Odzysk
7. 1150103 |Opakowania z drewna Odpady opakowamowe; po Odzysk
wykorzystanych materiatach
8. |1501 04 |Opakowania z metali Odpady opakowanlowc?: po Odzysk
wykorzystanych materiatach
9. 1501 05 | Opakowania wielomateriatowe Odpady opakowanlowg po Odzysk/sktadowanie
wykorzystanych materiatach
Opakowania zawierajace pozostatosci .
10. | 1501 10* | substancji niebezpiecznych lub nimi Odpady opakowanlowg po Unieszkodliwianie
. wykorzystanych materiatach
zanieczyszczone
Sorbenty, materiaty filtracyjne (w tym
ﬁlrtl:yaoclﬁj)ovtvkea :;sujggevzv ;?etgi?a ("p.: Odziez robocza, czysciwa i szmaty
11. | 1502 g2« |9ruPach), taniny 4 P-: zanieczyszczone substancjami Unieszkodliwianie
szmaty, Scierki) i ubrania ochronne . . .
. o niebezpiecznymi
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np.: PCB)
Zgr\l;er;it;/;anr:;t?:a’r?/ ;::\:23] néec,ietlr(lfi;uiny Odziez robocza, czySciwa i szmaty
12. 1150203 y. p.-. LT niezanieczyszczone substancjami Unieszkodliwianie
ubrania ochronne inne niz wymienione niebezpiecznymi
w 15 02 02 pieczny
13. |17 0101 Odpgf:ly bgtonu oreiz gruz betonowy z Elem?nty pochodzace z Odzysk/skiadowanie
rozbidrek i remontow rozbidrki/przebudowy
Zmieszane odpady z betonu, gruzu
ceglanego, odpadowych materiatéw
14. 1170107 | ceramicznych i elementéw Elemsnt.y pochodzace 2 Odzysk/sktadowanie
L .. - rozbiorki/przebudowy
wyposazenia inne niz wymienione w
17 01 06
Odpady z remontdéw i przebudowy Mieszanka bitumiczno-asfaltowa, Odzysk/
15. | 170181 h . . -
drdg kruszywa, piasek unieszkodliwianie
. - Elementy pochodzace z .
16.
17 01 82 | Inne niewymienione odpady rozbiérki/przebudowy Odzysk/sktadowanie
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Sposob

Lp. Kod Typ odpadu Opls odpadu postepowania

Odpady powstate z wycinki drzew i

17. 1170201 |Drewno Krzowow Odzysk
Elementy pochodzace z
18.
1703 80 | Odpadowa papa rozbiérki/przebudowy Odzysk
19. |17 0405 |Zelazo i stal Elementy pochodzace 2 Odzysk
rozbidrki/przebudowy
. . . Elementy pochodzace z
20.
17 04 07 | Mieszaniny metali rozbiérki/przebudowy Odzysk
Kable zawierajace rope naftowa, smote Odzysk/

21. |17 04 10* Kable trakcyjne i telekomunikacyjne

i inne substancje niebezpieczne unieszkodliwianie

Elementy pochodzace z

1704 11 | Kable inne niz wymienione w 17 04 10 rozbiérki/przebudowy Odzysk/sktadowanie

23. |170504 |Clebaiziemia, wtym kamienie, inne | o oo Odzysk/sktadowanie
niz wymienione w 17 05 03

24. 1170506 Urobek z pogtebiania inny niz Gleba, ziemia Odzysk/sktadowanie

wymieniony w 17 05 05

Inne odpady z budowy, remontdw i
25. 11709 03* | demontazu (w tym odpady zmieszane) | Odpad z likwidacii stacji paliw Unieszkodliwianie
zawierajgce substancje niebezpieczne
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne

26. 1200301 Zmieszane odpady komunalne Sktadowanie

Objasnienie:

* odpad niebezpieczny

Zrédio: Opracowanie wtasne na podstawie rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie
katalogu odpadow (Dz. U. 2014, poz. 1923).

Magazynowanie odpadow

Magazynowanie odpadow powinno odbywac sie zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (Dz.U. z 2013 r., poz. 21 z pézn. zm.) dotyczacego warunkdw magazynowania odpadow.

Odpady powstate w czasie budowy nalezy magazynowaé selektywnie w wyznaczonych
i oznakowanych miejscach. Miejsce tymczasowego magazynowania odpaddw powinno by¢ zlokalizowane
w jak najblizszej odlegtosci od istniejacej drogi, aby stworzy¢ dogodne warunki do transportu odpaddw,
obnizy¢ koszty inwestycji oraz ograniczy¢ zagrozenia Srodowiskowe (ucigzliwo$¢ pylenia w czasie transportu)
z wylgczeniem obszardw szczegdlnie wrazliwych, tj. doliny rzek czy obszary cenne przyrodniczo.

Miejsce tymczasowego magazynowania odpadéw powinno:

- posiadac¢ oznakowane sektory, na ktdrych bedzie prowadzona selektywna zbidrka odpaddw,
- zosta¢ oznakowane rodzajem magazynowanego odpadu,
- zostac zabezpieczone przed mozliwoscig mieszania sie odpaddw z macierzystg gleba.
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Oddziatywanie

Wptyw oddziatywania na Srodowisko wytwarzanych podczas realizacji inwestycji odpadow,
w przypadku zorganizowania gospodarki odpadami zgodnie z wytycznymi zawartymi m.in. w art. 16 ustawy
o odpadach, a takze w warunkach wiasciwej organizacji prac, nie bedzie znaczacy i ograniczac sie bedzie do
krotkotrwatego (tj. okres wykonywania robdt budowlanych) oddziatywania na poszczegdlnych odcinkach
robdt. Oddziatywanie to zwigzane bedzie gtdwnie z zajetoscig powierzchni terenu w miejscach czasowego
gromadzenia/deponowania odpaddw i nie bedzie wykraczac poza teren objety pracami budowlanymi.

6.5.1.2. Faza eksploatacji

Zrédla powstawania odpadéw

W fazie eksploatacji przewiduje sie powstawanie odpaddéw zwigzanych z funkcjonowaniem obiektow
kubaturowych, urzadzen zapewniajgcych sprawne funkcjonowanie drég i parkingdw (o$wietlenie, urzadzenia
odwadniajgce) oraz obiektow powigzanych technologicznie. Do odpaddw powstajgcych w wyniku
eksploatacji inwestycji nalezy zaliczy¢ m.in.:

. odpady powstajgce podczas utrzymania w dobrym stanie technicznym drég oraz parkingdw,

. odpady z utrzymania urzadzen oczyszczajacych wody opadowe (szlamy),

. opakowania po $rodkach stosowanych do renowacji i zabezpieczenia antykorozyjnego,

. odpady usuniete ze zuzytych urzadzen oraz materiaty eksploatacyjne — urzadzenia oSwietleniowe,
zarowki, zuzyte elementy sterowania,

. odpady komunalne pozostawione przez uzytkownikdw obiektow i pracownikow obstugi — papier

(kartony po napojach, opakowania po zywnosci), szkto (butelki po napojach), opakowania z tworzyw
sztucznych (butelki po napojach, opakowania po zywnosci), opakowania metalowe (puszki
po napojach), resztki jedzenia.

Klasyfikacja odpaddow i sposdb ich zagospodarowania

Tabela 6.5.2. przedstawia rodzaje mozliwych do wytworzenia odpaddéw oraz sposdb postepowania
z nimi. Klasyfikacji odpadéw, dokonano w oparciu o rozporzgdzenie Ministra Srodowiska w sprawie katalogu
odpadow.

Tabela 6.5.2  Rodzaj oraz ilosci odpaddéw przewidzianych do wytworzenia na etapie eksploataciji

Lp. Kod Typ odpadu Sposdb postepowania
1. 02 01 03 Odpadowa masa roslinna Odzysk
2. 13 05 02* | Szlamy z odwadniania olejéw w separatorach Unieszkodliwianie
3. 13 05 08* Mieszanina odpadow z piaskownikdw i z odwadniania olejow Unieszkodliwianie

w separatorach

Opakowania zawierajgce pozostatosci substancji . o

*

4. 150110 niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone Unieszkodliwianie
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Lp. Kod Typ odpadu Sposob postepowania
s. | tow e | Zene st savkraie pebespeane ey e | gy

6. 16 02 16 EJelr:wSe(;mztylt;s(lJOn;?atsv ; étéljv);te;élc:n:grvzvaec)lzeﬁ inne niz wymienione Odzysk

7. 1701 81 Odpady z remontdw i przebudowy drég Unieszkodliwianie /odzysk
8. 17 02 03 Tworzywa sztuczne Unieszkodliwianie /odzysk
9. 17 04 05 Zelazo i stal Odzysk

10. 17 04 07 Mieszaniny metali Odzysk

11. 200301 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne Unieszkodliwianie

12. 2003 03 Odpady z czyszczenia ulic i placéw Unieszkodliwianie

13. 20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych Unieszkodliwianie

Objasnienia: * odpad niebezpieczny
Zrodfo: Opracowanie wiasne. Zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie katalogu odpadow.

W wyniku eksploatowania urzadzen podczyszczajgcych tj. separatoréw substancji ropopochodnych
oraz osadnikow zawiesin powstawac bedg nastepujace odpady niebezpieczne o kodach: - 13 05 08*
(mieszanina odpaddw z piaskownikéw i z odwadniania olejow w separatorach) oraz 13 05 02* (szlamy
z odwadniania olejéw w separatorach). Ze wzgledu na wiasciwosci tych odpadéw a takze na powodowane
przez nich zagrozenia sanitarne, odpady te wymagajg usuwania i unieszkodliwiania przez specjalistyczng
firme, posiadajgcg uprawnienia do prowadzenia ustug w tym zakresie.

Szczegdlng grupe odpaddw, ktdrych powstawania nie mozna wykluczy¢ sa odpady nalezgce do
podgrupy o kodzie 16 81, czyli odpady powstate w wyniku wypadkow i zdarzen losowych, w tym:
16 81 01* - odpady wykazujgce wtasciwosci niebezpieczne oraz 16 81 02 — odpady inne niz wymienione
w 16 81 01. W wyniku awarii, ktorych zrédtem mogg byc¢ kolizje drogowe, moze doj$¢ do rozszczelnienia
zbiornikdw i instalacji samochodowych a tym samym mogg zosta¢ uwolnione i trafi¢ do Srodowiska: paliwo
(benzyna, olej napedowy) oraz inne przewozone ptyny. Oprocz tego, jezeli w kolizji uczestniczy¢ beda
pojazdy przewozgce towary niebezpieczne, moze dojs¢ do awaryjnych wyciekdw tych substancji. W wyniku
tych zdarzen moze ulec zanieczyszczeniu warstwa gleby, ktora zebrana wraz z pozostatosciami substancji
niebezpiecznej stanowi¢ bedzie odpad podlegajacy obowigzkowi unieszkodliwienia.

Aktualnie brak jest mozliwosci oszacowania iloSci zanieczyszczen powstajgcych w sytuacjach
awaryjnych. O wielkosci zanieczyszczenia decydowac bedzie:

. skala awarii i rodzaj uwolnionej substanciji,
. czas podjecia akcji ratowniczej przez specjalistyczne stuzby,
. wyposazenie stuzb w Srodki techniczne do prowadzenia akcji ratowniczej.

Wszystkie odpady wywozone powinny by¢ przez specjalistyczng firme posiadajgcg stosowne
zezwolenia na gospodarowanie poszczegdlnymi rodzajami odpaddéw celem poddania ich w pierwszej
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kolejnosci procesom odzysku. Unieszkodliwianiu powinny by¢ poddane jedynie te odpady, ktérych nie mozna
poddac procesom odzysku.

Oddziatywanie

Oddziatywanie powstajgcych odpaddw na etapie eksploatacji przedmiotowej inwestycji ma charakter
staty bedacy wynikiem uzytkowania analizowanego terenu. Odpady, ktére nie bedg regularnie usuwane
moga byc¢ zrédtem dodatkowego zanieczyszczenia:

. powietrza atmosferycznego poprzez wtorne zapylenie,
. wad opadowych, w wyniku przechodzenia do wody opadowej chemikalidow przeciwoblodzeniowych,
. zwigzkow ropopochodnych i olejowych, zawiesin mineralnych i innych zabezpieczen.

6.5.1.3. Faza likwidacji

Wptyw fazy likwidacji przedsiewziecia w zakresie gospodarki odpadami bedzie analogiczny jak dla fazy
realizacji. Przewiduje sie, ze oddziatywanie fazy likwidacji bedzie miato charakter lokalny i bezposredni,
ale takze krotkoterminowy, a ustgpi po zakonczeniu prac rozbidrkowych i ograniczac sie bedzie jedynie do
terenu prowadzenia prac rozbidrkowych.

6.6. Walory krajobrazowe

6.6.1. Stan istniejacy

Charakterystyke i ocene krajobrazu wykonano na podstawie wizji terenowych oraz analizy
ortofotomapy i dostepnych materiatéw planistycznych.

Teren inwestycji zlokalizowany jest w centrum miasta, w strefie krajobrazu miejskiego. Przedmiotowe
przedsiewziecie realizowane bedzie na terenie kolejowym, otoczonym gtéwnie innymi terenami kolejowymi,
terenami ustugowo-produkcyjnymi oraz mieszkalnymi. W uwagi na powyzsze istniejgcy krajobraz nie stanowi
wartosci przyrodniczych czy tez estetycznych.

6.6.2. Prognozowane oddziatywania

6.6.2.1. Faza realizacji

Planowana budowa centrum przesiadkowego wigze sie z wprowadzeniem sprzetu ciezkiego na teren
objety inwestycjg oraz prowadzeniem prac budowlanych. Dziatania te bedg powodowac¢ zaburzenia funkcji
estetycznej. Istotne znaczenie ma tu utworzenie dojazdéw tymczasowych oraz roboty przygotowawcze pod
budowe terenu objetego inwestycjg (m.in. wycinka drzew i krzewdw). Wyzej wymienione niedogodnosci
beda miaty charakter okresowy i ustang wraz z zakonczeniem prac.
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6.6.2.2. Faza eksploatacji

Planowana inwestycja wigze sie z oddziatywaniem na krajobraz z uwagi na wprowadzenie obiektu
kubaturowego w niezagospodarowany teren oraz ingerencje w dotychczasowy uktad przestrzenny.

Przedmiotowe przedsiewziecie planuje sie realizowac sie w strefie, gdzie dominuje krajobraz miejski,
a planowana inwestycja bedzie harmonizowac z istniejgcym krajobrazem. W zwigzku z czym nie bedzie
negatywnych oddziatywan centrum przesiadkowego na walory krajobrazowe.

6.6.2.3. Faza likwidacji

W przypadku likwidacji przedsiewziecia, podobnie jak w przypadku budowy, wigzac sie beda jedynie
z zaktéceniem funkcji estetycznej. Podczas likwidacji nastgpi wprowadzenie sprzetu ciezkiego na teren
inwestycji oraz prowadzone bedg prace rozbidrkowe. Dziatania jw. jednak bedg wystepowac okresowo i
ustang z zakoriczeniem prac.

6.6.3. Dzialania ochronne

6.6.3.1. Faza realizacji

Negatywne oddziatywanie na walory krajobrazowe, ktore wystapi na etapie realizacji bedzie miato
charakter odwracalny. Wptyw ten mozna zminimalizowa¢ poprzez dziatania porzadkowe, organizacyjne oraz
rekultywacje zniszczonych terendw do stanu sprzed etapu realizacji. Istotne jest tu skrécenie czasu trwania
robot do minimum. Nalezy zapewni¢ réwniez odpowiedni sprzet i Srodki transportu, staty nadzér budowlany
oraz uporzadkowanie terenu zaplecza budowy.

6.6.3.2. Faza eksploatacji

W zwigzku z brakiem oddziatywania przedsiewziecia na walory krajobrazowe nie wskazuje sie
koniecznosci wprowadzenia dziatan minimalizujgcych w tym zakresie.

Na etapie eksploatacji, aby poprawi¢ funkcje estetyczno — krajobrazowe nalezy wprowadzic
w otoczenie inwestycji tzw. zielern urzadzona.

6.6.3.3. Faza likwidacji

W fazie likwidacji, podobnie jak w fazie budowy, nalezy zapewni¢ odpowiedni sprzet i Srodki
transportu, staty nadzér budowlany oraz uporzadkowanie terenu zaplecza budowy.
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6.7. Zabytki i krajobraz kulturowy

6.7.1. Stan istniejacy

Analize i ocene potencjalnego wptywu planowanej inwestycji na $rodowisko kulturowe
przeprowadzono w oparciu o zapisy obowigzujagcych na przedmiotowym terenie miejscowych plandw
zagospodarowania przestrzennego tj.:

* miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla terenu potozonego po wschodniej
stronie ulicy Tarnogodrskiej, obejmujacego cze$¢ dzielnicy Szobieszowice i Zatorze, Uchwata nr
XXXVII/1089/2010 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 15 lipca 2010 r;

* miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla terenu potozonego po zachodniej
stronie ulicy Tarnogoérskiej, obejmujacego cze$¢ dzielnicy Szobieszowice i Zatorze, Uchwata nr
XXXVII/1090/2010 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 15 lipca 2010 r;

« miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu potozonego w centralnej czesci miasta,
obejmujgcego centrum i $rodmieScie miasta, tzw. centralne tereny miasta, Uchwata nr
XXXVIII/965/2005 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 22 grudnia 2005 r.

W ramach oceny oddziatywania inwestycji na nalezace do dziedzictwa kulturowego obiekty i obszary
chronione przeprowadzono:

« inwentaryzacje istniejgcych zasobdw,;
» ocene stanu istniejgcego z identyfikacjg bezposrednich kolizji i miejsc wrazliwych.

6.7.2. Prognozowane oddziatywania

6.7.2.1. Faza realizacji

Zgodnie z zapisami dokumentdw planistycznych wspomnianych w rozdziale 6.7.1 brak jest :

- Zabytkoéw nieruchomych, ruchomych i archeologicznych wpisanych do rejestru zabytkéw,

- Obszaréw wpisanych do rejestru zabytkow;

- Zabytkow nieruchomych, ruchomych i archeologicznych ujetych w wojewddzkiej ewidencji zabytkéw;
- Obszaréw objetych ochrong konserwatorska.

Dodatkowo, w odlegtosci 50 m od terenu inwestycji znajduje sie zlokalizowany jest zespdt dworca
kolejowego przy ul. Bohaterow Getta Warszawskiego, ktdry podlega ochronie konserwatorskie;j.

Realizacja inwestycji w analizowanym wariancie nie bedzie oddziatywaé na omawiany komponent.

Zgodnie z powyzszym nie przewiduje sie negatywnego wplywu inwestycji na zabytki i krajobraz
kulturowy.

6.7.2.2. Faza eksploatacji

Eksploatacja wariantu realizacyjnego nie bedzie oddziatywa¢ na omawiany komponent ze wzgledu na
brak zabytkdw architektury i stanowisk archeologicznych w rejonie planowanej inwestycji.
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6.7.2.3. Faza likwidacji

Oddziatywanie w zakresie omawianego komponentu na etapie likwidacji przedsiewziecia bedzie
analogicznie jak na etapie realizacji.

6.7.3. Dzialania ochronne

6.7.3.1. Faza realizacji

Przy realizacji inwestycji winny by¢ przestrzegane zapisy ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad
zabytkami. Art. 32, ust. 1-8 tej ustawy stanowi, ze kto w trakcie prowadzenia robot budowlanych lub
ziemnych, odkryt przedmiot, co do ktdrego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest obowigzany:

« wstrzymac wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot;

«  zabezpieczyé, przy uzyciu dostepnych srodkow, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia;

« niezwtocznie zawiadomic¢ o tym wlasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkow, a jesli nie jest to
mozliwe, wiasciwego wdjta (burmistrza, prezydenta miasta).

Wojt  (burmistrz, prezydent miasta) zobowigzany jest niezwtocznie (do 3 dni) przekazac
wojewodzkiemu konserwatorowi zabytkéw przyjete zawiadomienie jw. W terminie do 5 dni od dnia przyjecia
zawiadomienia Wojewodzki Konserwator Zabytkow jest zobowigzany do dokonania ogledzin odkrytego
przedmiotu. W przeciwnym wypadku wstrzymane prace budowlane mogg by¢ kontynuowane.

Po dokonaniu ogledzin odkrytego przedmiotu Wojewddzki Konserwator Zabytkdw wydaje decyzje:

+ pozwalajagca na kontynuacje przerwanych robot, jezeli odkryty przedmiot nie jest zabytkiem;

« pozwalajgca na kontynuacje przerwanych robot, jezeli odkryty przedmiot jest zabytkiem, a kontynuacja
robot nie doprowadzi do jego zniszczenia lub uszkodzenia;

* nakazujgca dalsze wstrzymanie robot i przeprowadzenie, na koszt osoby fizycznej lub jednostki
organizacyjnej finansujgcej te roboty, badan archeologicznych w niezbednym zakresie.

Prace budowlane nie mogg by¢ wstrzymane na okres dtuzszy niz miesigc od dnia doreczenia decyzji,
aw przypadku odkrycia zabytku o wyjatkowej wartosci okres ten moze ulec wydtuzeniu do 6 miesiecy.
Wznowienie robdt budowlanych nastepuje w drodze decyzji wydanej przez Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow.

6.7.3.2. Faza eksploatacji

Brak zalecen ochronnych na etapie realizacji inwestyciji.

6.7.3.3. Faza likwidacji

Zalecenia ochronne na etapie likwidacji bedg analogiczne jak na etapie realizacji inwestyciji.
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6.8. Srodowisko przyrodnicze

6.8.1. Stan istniejacy

Planowane przedsiewziecie przewidziano w strefie silnie zurbanizowanej z gestg siecig komunikacyjna.
Teren objety opracowaniem zlokalizowany jest w przewarzajgcej czesci na terenach zamknietych nalezgcych
do PKP, a pozostata cze$¢ to teren ronda im. Lecha Kaczynskiego wraz z ul. Skltadowa oraz fragment ulicy
Toszeckiej. W zakresie inwestycji wystepuje kilka gatunkow drzew i krzewdw, m.in.: klon zwyczajny (Acer
platanoides), klon jawor (Acer pseudoplatanus), brzoza brodawkowata (Betula pendula), lipa drobnolistna
(Tilia cordata), wierzba biata (Salix alba) robinia akacjowa (Robinia pseudoacacia L.), topola
euroamerykanska (Populus euroamericana), jesion wyniosty ( Fraxinus excelsior).

6.8.2. Prognozowane oddziatywania

6.8.2.1. Faza realizacji

Czynniki oddziatujgce na etapie budowy:

. zajecie terenu niezbedne dla realizacji planowanego przedsiewziecia prowadzace do bezposredniego,
mechanicznego naruszenia szaty ro$linnej (zajecie terenu zwigzane z wyznaczeniem miejsc na
okresowe gromadzenie mas ziemnych powstatych po wykopach, lokalizacja lokalnych placéw budowy,
miejsc sktadowania materiatéw);

. lokalne zanieczyszczenie Srodowiska (emisja spalin i pytow, wycieki olejow, okresowe zanieczyszczenie
wad powierzchniowych itp.) zwigzane z prowadzeniem prac budowlanych;

. wzmozony ruch ludzi, pojazdéw i maszyn w miejscach prowadzenia prac budowlanych (wydeptywanie
i rozjezdzanie);

. przemieszczanie i skladowanie mas ziemnych, materiatdw budowlanych itp. (tworzenie siedlisk
ruderalnych i miejsc osiedlania sie gatunkdw synantropijnych);

. wycinka drzew i krzewow.

Ze wzgledu na niewielkg skale projektu, czeSciowo antropogeniczny charakter terenu inwestycji oraz
brak obszarow chronionych w jej obrebie, wymienione czynniki oddziatywania, jesli wystgpig, nie bedg
znaczace i nie spowodujg dewaloryzacji szaty roslinnej terenu.

6.8.2.2. Faza eksploatacji

Eksploatacja planowanej inwestycji bedzie wigzaé sie z emisjg gazéw i pytdow powstajgcych wskutek
spalania paliw przez korzystajgce z niej pojazdy (gtdwnie NOx, SO,, CO, metale ciezkie, weglowodory, pyty).
Dodatkowo, czynnikami ktére mogg oddziatywac na rosliny s3: sptyw zanieczyszczonych wéd opadowych
z powierzchni drog i parkingdw (zwlaszcza w przypadku duzej koncentracji zawiesin, metali ciezkich
i produktow ropopochodnych) oraz sptyw zasolonych wod roztopowych. Oddziatywania te majg jednak
charakter bardzo lokalny, a w sytuacji budowy systemu kanalizacji, zupetnie nieznaczacy.
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Prognozuje sie, ze eksploatacja przedmiotowej inwestycji nie bedzie istotnie wptywaé na stan
srodowiska przyrodniczego, gtdwnie ze wzgledu na niewielkg skale emitowanych oddziatywan oraz braku
szczegolnie cennych skfadnikdw przyrody w jej sasiedztwie.

6.8.2.3. Faza likwidacji

Na etapie likwidacji przedsiewziecia przewiduje sie, iz oddziatywania bedg tozsame, jak dla fazy
realizacji inwestycji. Oddzialywania te bedg posiadaty charakter lokalny i krotkoterminowy — ustang
niezwtocznie po zakonczeniu robot.

6.8.3. Dzialania ochronne

6.8.3.1. Faza realizacji

. plac budowy i jego zaplecze (w tym zaplecze socjalno-bytowe dla pracownikéw budowlanych)
zorganizowa¢ z uwzglednieniem zasady minimalizacji zajecia terenu i przeksztatcenia jego
powierzchni, zabezpieczy¢ przed mozliwoscig zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi i innymi
niebezpiecznymi dla Srodowiska (np. smary, sktadniki materiatéw budowlanych itp.), zaopatrzyc¢
w przenosne sanitariaty szczelnie odizolowane od gruntu wraz z zapewnieniem biezgcego ich
oprozniania, a po zakonczeniu realizacji planowanego przedsiewziecia plac budowy i zaplecza
przywrdci¢ do stanu mozliwie zblizonego do pierwotnego;

. prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego w obrebie bryty
korzennej lub krzewdw nalezy prowadzic w sposdb mozliwie minimalnie szkodzacy drzewom
i krzewom, a na czas prowadzenia robot zabezpieczy¢ pnie drzew i krzewy, ktorych usuniecia sie nie
planuje (poprzez wyrazne ogrodzenie wraz z zabezpieczeniem pni przed przypadkowg ingerencjg);

. wycinke drzew i krzewow nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum umozliwiajgcego pomysine
zrealizowanie zamierzen inwestycyjnych przy zachowaniu jak najwiekszych fragmentéw w stanie
pierwotnym, badz zblizonym do pierwotnego;

. w stosunku do drzewostanu nie przewidzianego do wycinki zaleca sie jego zabezpieczenie przed
uszkodzeniami mechanicznymi.

6.8.3.2. Faza eksploatacji

. w miejscach wycinki drzew wprowadzi¢ zielen dogeszczajaca, budowang przez rodzime gatunki
krzewow i drzew;
. nalezy stosowac $rodki chemiczne do utrzymania drog w okresie zimowym, ktdére nie szkodza terenom

zielonym i zadrzewionym.

6.8.3.3. Faza likwidacji

W fazie likwidacji planowanego przedsiewziecia nalezy przeprowadzi¢ prace rekultywacyjne, majace na
celu przywrdcenie terenu do stanu sprzed realizacji przedsiewziecia.
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6.9. Obszary chronione w tym obszary Natura 2000

6.9.1. Stan istniejacy

Planowane przedsiewziecie zlokalizowane bedzie poza jakimikolwiek obszarami ochrony przyrody
okreslonymi na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r.,
poz. 627 z pdzn. zm.).

Najblizszym obszarem chronionym jest rezerwat Las Dabrowa znajdujacy sie w odlegtosci ok. 4,5 km
od przedmiotowego przedsiewziecia.

6.9.2. Prognozowane oddziatywania
W zwigzku z powyzszym, biorgc pod uwage lokalizacje przedsiewziecia, jego zakres i przewidywane
potencjalne oddziatywanie na Srodowisko, stwierdzono, iz planowana inwestycja nie bedzie negatywnie

oddziatywa¢ na zadne obszary podlegajgce ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 627 z p6zn. zm.).

6.9.2.1. Faza realizacji

Z uwagi na brak w obrebie inwestycji oraz w zasiegu jej oddziatywania obszaréw podlegajgcych
ochronie, w tym obszarédw Natura 2000 nie stwierdza sie negatywnego oddziatywania planowanego
przedsiewziecia na te obszary.

6.9.2.2. Faza eksploatacji

Z uwagi na brak w obrebie inwestycji oraz w zasiegu jej oddziatywania obszaréw podlegajgcych
ochronie, w tym obszaréw Natura 2000 nie stwierdza sie negatywnego oddziatywania planowanego
przedsiewziecia na te obszary.

6.9.2.3. Faza likwidacji

Z uwagi na brak w obrebie inwestycji oraz w zasiegu jej oddziatywania obszaréw podlegajgcych
ochronie, w tym obszaréw Natura 2000 nie stwierdza sie negatywnego oddziatywania planowanego
przedsiewziecia na te obszary.

6.9.3. Dzialania ochronne

6.9.3.1. Faza realizacji

Z uwagi na stwierdzenie o braku negatywnego oddziatywania na obszary podlegajgce ochronie, w tym
obszary Natura 2000, nie przewiduje sie dziatari ochronnych w tym zakresie.
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6.9.3.2. Faza eksploatacji

Z uwagi na stwierdzenie o braku negatywnego oddziatywania na obszary podlegajgce ochronie, w tym
obszary Natura 2000, nie przewiduje sie dziatarn ochronnych w tym zakresie.

6.9.3.3. Faza likwidacji

Z uwagi na stwierdzenie o braku negatywnego oddziatywania na obszary podlegajgce ochronie, w tym
obszary Natura 2000, nie przewiduje sie dziatari ochronnych w tym zakresie.

7. OPIS PRZEWIDYWANYCH SKUTKOW DLA SRODOWISKA
W PRZYPADKU NIEPODEJMOWANIA PRZEDSIEWZIECIA

Opis przewidywanych skutkéw dla Srodowiska w przypadku niepodejmowania przedsiewziecia zostat
szczegotowo opisany w rozdziale 5. — ,,Opis analizowanych wariantow” — wariant bezinwestycyjny.

8. RYZYKO WYSTAPIENIA POWAZNEJ AWARII

Powaznymi awariami w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska
(tekst jednolity: Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1232, z pozn.zm) sg zdarzenia, w szczegolnosci emisje, pozary lub
ekspolozje, powstate w trakcie procesu przemystowego, magazynowania lub transportu, w ktorych
wystepuje jedna lub wiecej niebezpiecznych substancji, prowadzace do natychmiastowego zagrozenia zycia
lub zdrowia ludzi lub $rodowiska, albo powstania takiego zagrozenia z opdznieniem(art.3, pkt.23).

Ryzyko wystgpienia powaznej awarii na drodze dotyczy przede wszystkim wypadkéw drogowych
z udziatem substancji niebezpiecznych, ktére wskutek nieprzewidzianych zdarzen dostajg sie w sposdb
niekontrolowany do Srodowiska. Substancje te pochodzg gtdwnie z przewozonych tadunkéw, a w mniejszym
stopniu z uktaddw technologicznych samych pojazdow (paliwa, oleje np.).

W wyniku drogowych nadzwyczajnych zagrozen $rodowiska powstajgcych na drodze mamy najczesciej
do czynienia z:

- rozlaniem substancji ptynnej na powierzchni,
- uwolnieniem substancji lotnej do atmosfery,
- wybuchem,

- pozarem.

W wyniku rozlania substancji na powierzchnie mogg powstac zjawiska wtdrne, gtdwnie w postaci
parowania. Technologia wspotczesnego transportu niektdrych substancji chemicznych polega, bowiem na jej
schtodzeniu i doprowadzeniu do postaci ciektej. Przy rozszczelnieniu zbiornika substancje takie szybko
paruja, zamieniajgc sie w gaz.
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Mozliwo$¢ wystgpienia powaznej awarii wynikajgca z eksploatacji drég jest zwigzana z potencjalnymi
zdarzeniami z pojazdami przewozgcymi substancje niebezpieczne. Takie sytuacje, wystepujg rzadko, ale ich
konsekwencje ekologiczne moga by¢ bardzo grozne. Powstate na skutek katastrof komunikacyjnych sytuacje
awaryjne mogg powodowac wyciek substancji niebezpiecznych miedzy innymi zawierajgcych weglowodory,
stwarzajgcych zagrozenie dla wod powierzchniowych, podziemnych oraz gleb.

Skala zagrozenia w przypadku powaznej awarii zalezna jest od szeregu czynnikdw, do ktorych zaliczy¢

mozna:

. ilo¢ uwolnionej do Srodowiska substancji chemicznej,
. dtugosc¢ czasu pozostawania przez nig w Srodowisku,
. stan fizyczny substancji/materiatu,

. toksycznos¢ substancji/materiatu,

. warunki topograficzne i meteorologiczne,

. stopien zurbanizowania terenu.

Wptyw funkcjonujgcych obiektdw na mozliwos¢ wystgpienia powaznej awarii, po zrealizowaniu
inwestycji jest znikomy, gdyz takie zjawiska maja charakter losowych i przypadkowych.

Ponizej zostat opisany sposob wtasciwego postepowania w przypadku wystgpienia powaznej awarii.
Dziatania ratownicze w przypadku zaistnienia sytuacji powaznej awarii sprowadzajg sie do:

. neutralizacji i usuniecia zrédfa zagrozenia oraz zminimalizowanie strat spowodowanych awarig
i ukierunkowane sg na ograniczenie skali i stopnia zagrozenia. Dziatania te prowadzi¢ beda
wyspecjalizowane jednostki Pafistwowej Strazy Pozarnej i w razie potrzeby inne stuzby ratownicze
(medyczne, policja i inne — powotane przez sztab kierowania akcjg);

. usuniecia skutkdw awarii ukierunkowanego na przywroceniu stanu Srodowiska do stanu sprzed awarii
polegajacego na zneutralizowaniu substancji niebezpiecznej, zebraniu i oczyszczeniu warstwy
zanieczyszczonego np. gruntu czy warstwy zanieczyszczonych wdd oraz rekultywacji terenu. W razie
niemoznosci catkowitego usuniecia zanieczyszczajacej substancji z ktoéregos z elementow Srodowiska
bezposrednio po awarii, a przede wszystkim gleby, konieczne bedzie zastosowanie technik
pozwalajgcych powstrzymac migracje zanieczyszczen, oraz metod ich sczerpywania (lub zebrania)
na przestrzeni niezbednego do tego czasu. W powyzej zasygnalizowanej sytuacji bedzie musiat by¢
zastosowany monitoring Srodowiska gruntowo-wodnego zanieczyszczonego obszaru az do catkowitego
jego oczyszczenia.

Na obecnym etapie réwniez planuje sie likwidacje istniejacej stacji Orlen, znajdujacej sie w poblizu
ronda im. Lecha Kaczynskiego. Moze mie¢ to zwigzek z wystgpieniem wycieku pozostatosci paliw
w zbiornikach podziemnych oraz unoszenia sie opardw substancji ropopochodnych. Demontaz zbiornikow
paliwowych, instalacji paliwowej moze wigzac sie z ewentualnymi zanieczyszczeniami gruntu substancjami
ropopochodnymi. Dlatego do prac nalezy uzy¢ sprawnego technicznie sprzetu. Demontowane instalacje
zabezpieczy¢ przed wyciekami paliwa bezposrednio do gruntu. Natomiast powierzchnie gruntu pod
demontowanymi instalacjami zabezpieczy¢ przed przenikaniem substancji ropopochodnych do gruntu.
W przypadku stwierdzenia zanieczyszczenia gruntu nalezy natychmiast usunac go i zdeponowac na specjalne
przygotowane sktadowisko i przekaza¢ do unieszkodliwiania. Szczegdlng ostroznos¢ nalezy zachowac
podczas usuwania zbiornikéw i instalacji paliwowej z uwagi na to, ze mogg zawiera¢ pozostatosci paliw.
Resztki produktéw ropopochodnych nie usuniete z tych elementdéw, mogqg by¢ przyczyng zanieczyszczenia
$rodowiska gruntowo- wodnego.
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9. WARIANT NAJKORZYSTNIEJSZY DLA SRODOWISKA

Jako wariant inwestycyjny przyjeto wariant opisany w niniejszym opracowaniu. Pod wzgledem
wymagan technicznych pozwoli on na budowe nowego obiektu spetniajgcego wspodtczesne wymogi
dotyczace bezpieczenstwa, ochrony Srodowiska oraz estetyki miejskiego krajobrazu. Mozliwe bedzie
utworzenie nowych miejsc pracy w czasie budowy oraz eksploatacji obiektu dworcowego. Wariant
realizacyjny co prawda pocigga za sobg wieksze zajecie terenu oraz koniecznos¢ dodatkowych wyburzen,
jednak pozwala na znaczne uptynnienie ruchu na wjezdzie i wyjezdzie z centrum przesiadkowego poprzez
rozdzielenie ruchu pojazdéw co doprowadzi do zrealizowania zatozen komunikacyjnych oraz zmniejszenie
emisji hatasu i spalin.

Na etapie koncepcji analizowano inne warianty inwestycyjne, rdznigce sie rozwigzaniami
projektowymi. Warianty przedstawione w opracowaniu sg wariantami bardzo zblizonymi do siebie zaréwno
pod wzgledem lokalizacyjnym jak i pod wzgledem zaproponowanych rozwigzan projektowych — wariant
alternatywny zakltada jedynie roznice w rozwigzaniu projektowym ronda im. Lecha Kaczynskiego. Wariant
inwestycyjny jest najkorzystniejszy, poniewaz dzieki rozdzieleniu ruchu pojazdow na wjezdzie do centrum
przesiadkowego preferuje rozwigzania umozliwiajgce poprawe warunkow komunikacyjnych w miescie,
poprawe stanu technicznego infrastruktury drogowej oraz poprawe bezpieczenstwa ruchu drogowego,
jednoczesnie jest on najkorzystniejszy z punktu widzenia ochrony Srodowiska a takze pod wzgledem
spotecznym. Dlatego zaleca sie realizacje inwestycji w wariancie 1, ktdry jest najbardziej korzystny.

10. OPIS PRZEWIDYWANYCH ZNACZACYCH ODDZIALYWAN
PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA NA SRODOWISKO

10.1. Oddziatywania wynikajgce z istnienia przedsiewziecia

Ze wzgledu na sposdb oddziatywania planowanej inwestycji na $rodowisko mozna wyrdzni¢
oddziatywania:

1. bezposrednie - halas drogowy, zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego spalinami
samochodowymi, emisja odpadéw, emisja zanieczyszczonych wod opadowych, zagrozenie wypadkami
drogowymi;

2. posrednie — zrzut substancji niebezpiecznych w wyniku powaznej awarii, emisja zanieczyszczen do
powietrza;

3. krotkoterminowe i chwilowe — hatas budowlany, zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego

spalinami samochodowymi, potencjalne awarie (wyciek niebezpiecznych substancji), emisja odpadoéw,
naruszenie powierzchni ziemi (wykopy). Oddziatywania te bedg zwigzane przede wszystkim z faza
budowy;

4, dtugoterminowe - halas drogowy, zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego spalinami
samochodowymi, emisja odpaddw, emisja zanieczyszczonych wod opadowych;

5. Srednioterminowe — potencjalne zanieczyszczenie Srodowiska gruntowo — wodnego.
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Negatywne oddziatywania planowanego przedsiewziecia to gtdwnie ucigzliwosci zwigzane z etapem
realizacji inwestycji, w szczegdlnosci:

- potencjalne zanieczyszczenie srodowiska gruntowo — wodnego;
- emisja hatasu zwigzana z prowadzeniem prac budowlanych;

- wzmozony ruch samochodéw oraz sprzetu budowlanego;

- emisja zanieczyszczen do powietrza;

- usuniecie roslinnosci (wysokiej, sredniej i niskiej).

Szczegotowy opis oddziatywan fazy realizacji inwestycji zawarty zostat w rozdziatach: 6.1.2.1, 6.2.2.1,
6.3.2.1,6.4.2.1,6.5.1.1, 6.6.2.1, 6.7.2.1, 6.8.2.1 i 6.9.2.1.

10.2. Oddziatywania wynikajace z wykorzystania zasobow srodowiska

Faza realizacji

W fazie realizacji pobdr wody, surowcow, materiatdw, paliw oraz energii bedzie wigzat sie
z wykonaniem robdt budowlanych.

W stanie obecnym brak jest mozliwosci jednoznacznego okreslenia zuzycia energii, paliw oraz wody.
Wielkos¢ ta zaleze¢ bedzie od wielu czynnikéw, m.in. od iloci oraz stanu technicznego sprzetu budowlanego,
sposobu wykonywania prac, wyszkolenia oraz dyscypliny pracownikow (wylgczanie urzadzen podczas przerw
w pracy). W zwigzku z powyzszym w niniejszym opracowaniu odstgpiono od ilosciowego wyznaczenia
wspomnianych wielkosci.

Faza eksploatacji

Faza eksploatacji bedzie pociggata za sobg wykorzystanie:

. wody — do oczyszczania ulic i parkingdw. Zuzycie wody zaleze¢ bedzie od czestotliwosci oczyszczania
powierzchni;

. materiatow w postaci piasku lub soli — do utrzymania drogi i parkingdw w przejezdnosci w okresie
zimy. Wielko$¢ zuzycia zalezy od: okresu trwania zimy, temperatury zewnetrznej, wielkosci opadow
$niegu;

. materiatow w postaci farb — do oznakowania drogi i parkingéw oraz elementéw konstrukcyjnych drogi.
Wielko$¢ zuzycia zalezna od czestotliwosci prac renowacyjnych;

. paliw — do napedu pojazdow silnikowych poruszajgcych sie po drodze. Ilos¢ zuzywanych paliw

uzalezniona bedzie od natezenia ruchu, rodzaju pojazdéw oraz ich stanu technicznego.

10.3. Oddziatywania wynikajace z emisji

10.3.1. Emisja halasu

W fazie realizacji przedsiewziecia oddziatywanie wynikajgce z emisji hatasu bedzie zwigzane gtdwnie
z pracg maszyn budowlanych. Oddziatywanie to nalezy zaliczy¢ do krétko oraz Srednioterminowych. Powstaje
podczas prac budowlanych i ma charakter przejsciowy, w zwigzku z tym oddziatywanie ograniczy sie tylko
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i wylacznie do czasu trwania budowy, a dodatkowo uwzgledniajac zalecenia poczynione w rozdziale 6.3.3.1
ograniczy sie rowniez i do pory dziennej.

W fazie eksploatacji oddzialtywanie planowanej inwestycji bedzie istotne dla sasiadujgcej z nig
zabudowy. Przedstawiono mozliwe do zastosowania rozwigzania, ktdre pozwolg na ograniczenie
negatywnego oddziatywania inwestycji, jednak realizacja tych rozwigzan moze sie okaza¢ technicznie
niewykonalna. Dla zabudowy po pdtnocnej stronie inwestycji przekroczenia wartosci dopuszczalnych
uzyskane w wyniku symulacji sa nieznaczne i mieszczg sie w granicy niepewnosci metodyki, co powoduje, iz
teren ten bedzie musiat by¢ przeanalizowany przy analizie porealizacyjnej i na jej podstawie proponuje sie
zastosowanie dodatkowych zabezpieczen. W projekcie nalezy uwzgledni¢ zabezpieczenie terenu pod
realizacje ekranu akustycznego, o ile nie zostanie zastosowane rozwigzanie z zastosowaniem ,cichej”
nawierzchni.

10.3.2. Emisja zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego

Oddziatywanie na stan powietrza atmosferycznego wynikajgce z omawianego przedsiewziecia dotyczy
przede wszystkim takich substancji jak: benzen, dwutlenek azotu, dwutlenek siarki, pyt zawieszony, tlenek
wegla, weglowodory alifatyczne.

W fazie budowy inwestycji oddziatywanie na stan jakosci powietrza bedzie gtéwnie zwigzane z emisjg
substancji powstajgcych podczas spalania paliw w silnikach maszyn budowlanych. Oddziatywanie to nalezy
zaliczy¢ do krdtko oraz Srednioterminowych (ograniczone do czasu trwania prac budowlanych).

W fazie eksploatacji oddziatywanie zwigzane jest gtdwnie z emisjg substancji powstajgcych podczas
spalania paliw w silnikach pojazdéw poruszajgcych sie po terenie analizowanych drog i parkingdw.
Oddziatywanie to zalicza sie do statych i wptywa bezposrednio na stan jakosci powietrza. Emisja substancji
wptywa réwniez posrednio na gleby, $wiat roslinny i zwierzeta oraz na ludzi.

10.3.3. Emisja sciekow

Podczas prac budowlanych powstawa¢ bedg Scieki bytowe, pochodzace z sanitariatow dla
pracownikow. Scieki te bedg gromadzone w przenoénych zbiornikach bezodptywowych i sukcesywnie
oprozniane i wywozone na oczyszczalnie sciekdw w celu ich unieszkodliwienia. Przy zastosowaniu szczelnych
zbiornikdw bezodptywowych oraz sukcesywnym ich oprdznianiu powstajagce w fazie realizacji Scieki bytowe
nie beda stanowi¢ bezposredniego zagrozenia dla $rodowiska gruntowo-wodnego.

Uzytkowanie centrum przesiadkowego zwigzane bedzie z powstawaniem zanieczyszczonych sptywéw
deszczowych i roztopowych (patrz rozdziat 6.2.2.2) oraz Sciekdw sanitarnych powstajgcych w centrum
obstugi podréznych.

10.3.4. Emisja odpadow

Oddziatywanie powstajacych odpaddéw w fazie realizacji projektowanego centrum przesiadkowego
bedzie miato charakter okresowy, krotkoterminowy i po zakonczeniu rob6t budowlanych ustanie.

Oddziatywanie powstajacych odpaddéw na etapie eksploatacji bedzie miato dwojaki charakter: staty
(odpady z grupy 20) oraz okresowy (pozostate grupy odpaddw). Odpady, ktdre nie bedg regularnie usuwane
moga by¢ zrodlem dodatkowego zanieczyszczenia $rodowiska gruntowo-wodnego. Dlatego tez, zaleca sie,
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aby teren centrum przesiadkowego byt systematycznie porzadkowany, a odpady odpowiednio
zagospodarowywane.

Przy odpowiednio stosowanej gospodarce odpadami, zgodnie z zaleceniami zawartymi w niniejszym
Raporcie (patrz rozdziat 6.5.1) nie przewiduje sie ucigzliwosci w zakresie wytwarzania odpaddw na etapie
realizacji, eksploatacji oraz likwidacji projektowanej drogi.

10.4. Oddziatywania skumulowane
Poprzez oddziatywanie skumulowane nalezy rozumie¢ oddziatywanie projektowanej inwestycji wraz
z innymi, funkcjonujgcymi juz obiektami, znajdujgcymi sie w poblizu analizowanego przedsiewziecia.

Oddziatywanie skumulowane drogi mozna rozpatrywa¢ w kontekscie innych drog znajdujgcych sie
w sasiedztwie oraz w kontekscie obiektow bedacych zrodtem tych samych substancji co ruch komunikacyijny.

Emisja hatasu

Dla analizowanej inwestycji oddziatywanie skumulowane bedzie wigza¢ sie z ukladem drogowym
miasta Gliwice oraz linia kolejowa, a w szczegdlnosci odcinkiem znajdujgcym sie po potudniowej stronie
inwestycji.

Z uwagi na lokalizacje linii kolejowej wzgledem chronionej zabudowy mieszkaniowej jej oddziatywanie
nie bedzie maito istotnego wptywu na kumulacje oddziatywania z analizowang inwestycja.

W odniesieniu do ukfadu drogowego miasta Gliwice, uwzgledniono wydtuzenie odcinkdw drog
powigzanych z wjazdami i wyjazdami z terenu dworca przesiadkowego.

Emisja zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego

Funkcjonowanie drogi bedzie zwigzane ze wzrostem stezenia substancji emitowanych podczas
spalania produktow w silnikach pojazdéw. Oddzialywanie skumulowane drogi mozna rozpatrywac
w kontekscie innych drog znajdujacych sie w sasiedztwie oraz w konteksScie obiektéw bedacych zrodtem tych
samych substancji co ruch komunikacyjny.

Oddziatywanie skumulowane moze wystgpi¢ zatem w odniesieniu do przebiegajacych w niewielkiej
odlegtosci od analizowanego uktadu komunikacyjnego innych ciggdéw komunikacyjnych.

Majgc na uwadze niewielki wptyw analizowanego przedsiewziecia na stan jakosci powietrza
oddziatywanie skumulowane nie bedzie miato znaczacego wptywu na pogorszenie stanu jakosci powietrza na
tereny przylegte terenu inwestycji.

11. TRANSGRANICZNE ODDZIALYWANIA

Ze wzgledu na potozenie inwestycji, skale inwestycji oraz zasieg oddziatywan, realizacja
przedmiotowego przedsiewziecia nie ujawni sie w postaci negatywnego oddziatywania na $rodowisko poza
granicami Rzeczpospolitej Polskiej. Przewidywany bardzo lokalny zasieg oddziatywania (ograniczajacy sie do
terendw sasiadujgcych z analizowang inwestycjg) nie bedzie miat wptywu na $rodowisko poza granicami
kraju.
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12, OKRESLENIE KONIECZNOSCI USTANOWIENIA OBSZARU
OGRANICZONEGO UZYTKOWANIA

Artykut 135 Ustawy Prawo ochrony $rodowiska [7] okreSla rodzaje przedsiewzie¢, dla ktdrych tworzy
sie obszar ograniczonego uzytkowania w przypadku, gdy mimo zastosowania dostepnych rozwigzan
technicznych, technologicznych i organizacyjnych nie mogg by¢ dotrzymane standardy jakosci Srodowiska
poza terenem zakladu lub innego obiektu. Przedsiewzieciami tymi s3g: oczyszczalnie Sciekow, skladowiska
odpaddéw komunalnych, kompostownie, trasy komunikacyjne, lotniska, linie i stacje elektroenergetyczne oraz
instalacje radiokomunikacyjne, radionawigacyjne i radiolokacyjne.

Podstawowymi przestankami stanowigcymi o propozycji tworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania
(O0U) drogi sa:

- ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

- aktualny sposob uzytkowania gruntéw w rejonie projektowanego przedsiewziecia,

- standardy jakosci srodowiska dla poszczegdlnych obszaréw funkcjonalnych okreslonych w miejscowym
planie,

- wyniki badan i obliczen przedstawionych w analizie porealizacyjnej okreSlajacej oddziatywanie na
$rodowisko,

- brak mozliwosci petnego wyeliminowania ponadnormatywnych ucigzliwosci przy pomocy Srodkéw
technicznych lub nieuzasadnionego w sposob ekonomiczny.

W wyniku przeprowadzonej analizy ustalono, iz dla zabudowy przy ul. Warszawskiej oraz
Tarnogodrskiej ze wzgledu na brak technicznych mozliwosci posadowienia ekranu akustycznego oraz przy
zastosowaniu cichej nawierzchni nie bedg dotrzymane wartosci dopuszczalne zaréwno dla pory dziennej jak
i dla pory nocnej.

Jednakze, z uwagi na zmiany w zapisach ustawy Prawo ochrony $rodowiska zabudowa ta znajdujac sie
bezposrednio przy pasie drogowym ma by¢ zabezpieczona w odniesieniu do warunkéw akustycznych
wewnatrz zabudowy. W zwigzku z powyzszym nie bedzie koniecznosci utworzenia obszaru ograniczonego
oddziatywania, jezeli w wyniku pomiardw przeprowadzonych po oddaniu inwestycji do uzytku nie zostang
stwierdzone przekroczenia wartosci dopuszczalnych hatasu wewnatrz budynkdéw lub tez zostang zastosowane
srodki techniczne jak np. okna o zwiekszonej izolacyjnosci akustycznej czy zwiekszenia izolacyjnosci catej
elewacji, ktére pozwolg na dotrzymanie wytycznych.

13. ANALIZA MOZLIWYCH KONFLIKTOW SPOLECZNYCH
ZWIAZANYCH Z PLANOWANYM PRZEDSIEWZIECIEM

Planowana inwestycja, jak wszystkie inne inwestycje zwigzane z budowg, przebudowg i rozbudowag
drog, czy obiektow uzytecznosci publicznej moze powodowal sprzeciwy, protesty i niezadowolenie
okreslonych grup spotecznych, zwlaszcza mieszkancow i innych uzytkownikow terenéw potozonych najblizej
terenu inwestycji.
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Przedmiotem projektu jest budowa centrum przesiadkowego wraz z infrastrukturg towarzyszaca
Zwigzang z transportem zbiorowym. Realizacja projektu umozliwi dogodng zmiane Srodka transportu
i obejmie budowe niezbednej dla obstugi podrdznych infrastruktury, w szczegdlnosci: miejsc postojowych dla
komunikacji autobusowej, miedzynarodowej, prywatnej, parkingu dla pojazdéw osobowych, parkingu
rowerowego i tunelu podziemnego. Projekt przewiduje rowniez przebudowe weztéw komunikacyjnych i drég
faczacych teren centrum przesiadkowego z uktadem komunikacji miejskiej.

Celem projektu jest wsparcie rozwoju niskoemisyjnego i zintegrowanego transportu miejskiego,
ograniczenie jego negatywnego wptywu na Srodowisko i promowanie zréwnowazonej mobilnosci miejskiej
poprzez zmniejszenie emisji do atmosfery szkodliwych gazéw, udogodnienia dla ruchu niezmotoryzowanego
(rowerowego, pieszego) i poprawe mobilnosci mieszkancow. Budowa centrum przesiadkowego w Gliwicach
spowoduje poprawe warunkow komunikacyjnych w miescie, poprawe stanu technicznego infrastruktury
drogowej oraz poprawe bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Przeprowadzono analize mozliwosci wystgpienia potencjalnych konfliktow spotecznych na dwoch
etapach — etapie realizacji i eksploatacji analizowanego przedsiewziecia.

Zrédta konfliktéw podczas realizacii przedsiewziecia

Konflikty spoteczne w zwigzku z realizacjg nowych przedsiewzie¢ powstajg najczesciej z nastepujacych
powodow:

- nadmiernego hatasu emitowanego z terenu przedsiewziecia,
— emisji substancji, moggcych wptynac¢ na zdrowie i samopoczucie okolicznych mieszkancow,

- degradacji Srodowiska naturalnego zwigzanego z budowg i eksploatacjg przedsiewziecia,

pogorszenia walorow krajobrazowych,

- pogorszenia jakosci wod powierzchniowych i podziemnych, uniemozliwiajgcych dotychczasowe z nich
korzystanie,

- nieuporzadkowanego gromadzenia materiatdw eksploatacyjnych, odpadéw oraz niewtasciwej
gospodarki odpadami, powodujgcej roznoszenie odpaddw, przykrych zapachdéw, mikroorganizmow
chorobotwdrczych, pasozytniczych oraz zwigzkow toksycznych po terenach nalezacych do okolicznych
mieszkancow,

— ograniczenia dostepu do drogi, mediow itp.

W czasie realizacji przedsiewziecia moze dochodzi¢ do niezorganizowanej emisji pytdw i gazéw do
powietrza zwigzanych z pracg ciezkiego sprzetu. Jednakze, nie przewiduje sie wystgpienia przekroczen
standardow jakosci $rodowiska w tym zakresie. Tym samym inwestycja nie powinna stanowi¢ ucigzliwosci
dla mieszkancow terendw przylegtych.

Kolejno nalezy zauwazy¢, iz wszelkie prace wymagajgce uzycia ciezkiego sprzetu sg przede wszystkim
zrodtem hatasu. Czynnik ten nie bedzie jednak szczegdlnie ucigzliwy, gdyz oddziatywanie negatywne fazy
realizacji bedzie mie¢ charakter tymczasowy i ograniczy sie do okresu trwania robot budowlanych.
W zwigzku z powyzszym stwierdza sie, ze nie ucierpi na tym stan zdrowotny mieszkancow zabudowy
przylegtej do przedmiotowej inwestycji.
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Dodatkowym czynnikiem konfliktogennym mogg by¢ prace zwigzane z wyburzeniami. Na obecnym
etapie przewiduje sie wyburzenie garazy, budynkéw gospodarczych i mieszkalnych oraz likwidacje stacji
paliw. W zwigzku z przekroczeniami dopuszczalnych wartosci hatasu proponuje sie pozostawienie rezerwy
terenu pod ewentualng budowe ekrandw akustycznych. Ten aspekt moze spotkaC sie ze sprzeciwem
mieszkancow. Ich przyczyng bywajg odmienne stanowiska mieszkancow w stosunku do realizacji budowy
ekrandw akustycznych. Z jednej strony zabezpieczenia przed hatasem stanowig element krajobrazu
zmniejszajacy atrakcyjnosS¢ pobliskich terendw, ograniczajgcy iloS¢ Swiatta dziennego do chronionych
budynkéw. Z drugiej strony wptywajg na wzrost lub utrzymanie komfortu akustycznego na terenach
najblizszych posesii.

Co wiecej istnieje ryzyko wystgpienia tzw. konfliktu danych. Ma on miejsce, gdy zainteresowane strony
nie dysponujg potrzebnymi informacjami, badz posiadajg odmienne lub nieaktualne informacje. Istotne dla
catego przedsiewziecia jest odpowiednie i aktywne informowanie lokalnej spotecznosci o zamierzeniach
inwestycyjnych. Przykladem mogg byc tablice ogtoszen w urzedach, lokalna prasa, telewizja.

Potencjalny konflikt spoteczny moze dotyczy¢ samej istoty przedsiewziecia lub konkretnych rozwigzan
lokalizacyjnych. Mimo niewatpliwej koniecznosci realizacji przedsiewziecia z uwagi na promowanie
zrownowazonej mobilnosci miejskiej realizacja inwestycji moze powodowac opor spoteczny. Mieszkancy
lokalnej spotecznosci niekoniecznie muszg utozsamiac sie z szerzej rozumianym interesem miasta i w ich
rozumieniu realizacja w wariancie proponowanym nie musi by¢ konieczna.

Zrédta konfliktéw na etapie eksploatacii inwestycii

Na etapie eksploatacji inwestycji wykluczono mozliwosS¢ pogarszania sie istniejgcego stanu jakosci
powietrza.

Analiza rozprzestrzeniania hatasu wykazata, ze w kilku miejscach bedzie wystepowat obszar narazony
ponadnormatywnie na oddziatywanie akustyczne. (wykaz terendw narazonych na oddziatywanie
ponadnormatywnego hatasu znajduje sie w rozdziale 6.3.2.2).

Na etapie eksploatacji, konflikty i protesty mogg wystapi¢ w przypadku, jesli zostang Zle dobrane
i wykonane zabezpieczenia majgce za zadanie ograniczenie negatywnego wptywu ruchu samochodowego na
zlokalizowang w sasiedztwie drogi zabudowe mieszkalng czy $rodowisko.

Spoteczenstwo bedzie miato mozliwos¢ ustosunkowania sie do przyjetych rozwigzan na etapie
konsultacji spotecznych w trakcie oceny oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko w trybie ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w
ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (tekst jedn.: Dz. U. 2013 poz. 1235 z
pozn. zm.).
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14. PROPOZYCJA MONITORINGU ODDZIALYWANIA PLANOWANEGO
PRZEDSIEWZIECIA

14.1. Faza realizacji

HALAS

W fazie realizacji przedsiewziecia nie istnieje koniecznos¢ szczegotowej kontroli stanu klimatu
akustycznego. Zaleca sie jedynie okresowe sprawdzanie przestrzegania zalecen wymienionych w rozdziale
6.3.3.1. Dziatanie takie powinno w wystarczajgcy sposob ograniczy¢ negatywne oddziatywanie w zakresie
robdt budowlanych.

POWIETRZE I KLIMAT

W fazie realizacji inwestycji nie proponuje sie monitoringu emisji jak i jakosci powietrza.
WOoDY

W fazie realizacji inwestycji nie wymaga sie prowadzenia monitoringu wod opadowych sptywajacych
z placu budowy. W trakcie realizacji inwestycji woda opadowa i roztopowa bedzie naturalnie wsigkata w
podtoze badz wykorzystujgc uksztattowanie terenu naturalnie sptywata do najnizszego miejsca terenu.
PRZYRODA

Nie stwierdza sie koniecznosci prowadzenia monitoringu przyrodniczego na etapie realizacji
przedsiewziecia.

14.2. Faza eksploatacji

HALAS

Dla analizowanej inwestycji nie ma wytycznych okresSlajgcych sposéb i czas prowadzenia badan
monitoringowych. W tym przypadku monitoring obiektu bedzie powigzany z monitoringiem prowadzonym dla
catego miasta w odniesieniu do map akustycznych.

Wskazuje sie jednak konieczno$¢ przeprowadzenia analizy porealizacyjnej, z uwagi na koniecznos¢
weryfikacji zatozen projektowych (zastosowanie cichej nawierzchni lub tez jej brak) w odniesieniu do
niepewnosci wyznaczenia wartosci oddziatywania w sposdb obliczeniowy.

Wskazuje sie lokalizacje punktéw dla analizy porealizacyjnej w miejscach przedstawionych w ponizszej
tabeli.
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Tabela 14.2.1 Lokalizacja punktow dla analizy porealizacyjnej

Dopuszczalne poziomy dzwieku

pora dzienna pora nocna Nr dziatki
LaeqDdop dB(A) LaeqNdop dB(A)
P1 61 56 133 Obreb Zatorze
P2 61 56 160 Obreb Zatorze
P3 61 56 171 Obreb Zatorze
P4 61 56 172 Obreb Zatorze
P5 61 56 173 Obreb Zatorze
P6 61 56 191 obreb Centrum

Ponadto nalezy wykonac¢ badania w celu okreslenia warunkéw akustycznych wewnatrz zabudowy
w punktach P1 oraz P6 oraz pozostatych budynkach przylegtych do pasa drogowego przy ul. Warszawskiej
i Tarnogorskiej. Na podstawie tych badan zostanie okreSlona ewentualna konieczno$¢ zastosowania
dodatkowych srodkéw ochrony prze hatasem zwigzanych z podwyzszeniem izolacyjnosci elewacji budynkow.

POWIETRZE I KLIMAT

W fazie realizacji eksploatacji inwestycji nie proponuje sie monitoringu emisji jak i jakosci powietrza.
WOoDbY

Rozporzadzenie z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagan w zakresie prowadzenia pomiaréw
poziomdow w Srodowisku substancji lub energii przez zarzadzajacego drogg, linig kolejowa, linig tramwajowa,
lotniskiem lub portem (Dz. U. 2011, Nr 140, poz.824) nie zobowigzuje zarzadzajacego droga
do wykonywania analiz wod pochodzacych z odwodnienia drogi.

Projektowany system odwodnienia oraz podczyszczania zanieczyszczonych sptywdw opadowych
zapewni dotrzymanie dopuszczalnych stezen zanieczyszczen okreslonych w rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkdw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do
wad lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego (Dz. U. 2006
nr 137, poz. 984 z pézn. zm.).

W celu ochrony $rodowiska wodno — gruntowego nalezy monitorowac system odwodnienia zgodnie
z zaleceniami zawartymi w rozdziale 6.2.3.2.

PRZYRODA

Nie stwierdza sie koniecznosci prowadzenia monitoringu przyrodniczego na etapie eksploatacii
przedsiewziecia.
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15. OPIS TRUDNOSCI WYNIKAJACYCH Z NIEDOSTATKOW
TECHNIKI

Niniejszy raport oddziatywania na Srodowisko zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawnymi, w oparciu o liczne materiaty zrodtowe dotyczace terenu opracowania.

Ocene oddziatywania na $rodowisko analizowanej inwestycji w zakresie powietrza i hatasu
przeprowadzono metodg symulacji matematycznych opartych na obowigzujgcych metodykach
obliczeniowych (okreslonych w rozporzadzeniach i normach), stosowanych standartowo przy tego typu
inwestycjach.

Ocenie podlegaty réwniez walory krajobrazowe, kulturowe, warto$¢ przyrodnicza (roslinnosc,
zwierzeta), wody powierzchniowe i podziemne oraz zasieg i wielko$¢ oddziatywania inwestycji na te
elementy Srodowiska. W tych przypadkach przyjeto za podstawe oceny metody poréwnawcze oraz
obliczeniowe. W trakcie wizji lokalnej oceniono walory krajobrazowe i przyrodnicze. Analizowane prace
obejmowaly pas terenu znajdujacego sie w bezposrednim sasiedztwie terenu inwestycji.

Trudnos$ci prognozowania przysztych oddziatywan wynikajg przede wszystkim z niedoskonatosci modeli
matematycznych oraz braku mozliwosci uwzglednienia wszystkich czynnikdw, ktére moga mie¢ wptyw na te
oddziatywania. W tej sytuacji przyjmowano zatozenia upraszczajgce, kierujgc sie zasadg przezornosci — tj.
uwzgledniania bardziej niekorzystnych warunkéw. Wobec tego uzyskane wyniki mogg by¢ obarczone
pewnym btedem.

Obowigzujgca metodyka prognozowania (modelowania) zanieczyszczen w zakresie hatasu drogowego
i jakosci powietrza atmosferycznego oraz zanieczyszczenia wod opiera sie na prognozach ruchu drogowego.
Od natezenia ruchu na danym odcinku drogi (z uwzglednieniem ich struktury rodzajowej) zalezg wiec m.in.
wielko$ci zanieczyszczenn powietrza, wod opadowych czy emisja hatasu. Rzeczywiste oddziatywanie
transportu drogowego moze by¢ sprawdzone w drodze szczegdtowych badan i pomiaréw wykonywanych
w roku prognozy wraz z pomiarami rzeczywistego natezenia ruchu drogowego. Zmiany w natezeniu
pojazdow, ich strukturze, stanie technicznym czy jakosci paliwa bedg mialy wplyw na zmniejszenie lub
zwiekszenie oddziatywania transportu samochodowego na poszczegdlne komponenty Srodowiska
w sasiedztwie analizowanego terenu.

Dodatkowo stosowane modele obliczeniowe zanieczyszczen powietrza tylko czeSciowo uwzgledniajg
konfiguracje terenu i jego zagospodarowanie (w wartosciach szorstkosci). Ponadto w okresie
perspektywicznym moga nastgpi¢ zmiany w zagospodarowaniu obszaru sgsiedniego, ktdre spowodujg
zZmiany w szorstkosci terenu.

Na zanieczyszczenie sptywow opadowych z drog wptywa wiele réznorodnych czynnikow, w wiekszosci
o charakterze losowym, takich jak: zanieczyszczenie powietrza, natezenie ruchu irodzaj pojazddw, rodzaj
nawierzchni drogi, uksztattowanie poboczy i uzytkowanie terendw przylegtych, zagospodarowanie drogi,
pora roku, charakterystyka ilosciowa i jakoSciowa opadu, charakterystyka sptywu po powierzchni drogi oraz
sposobu zimowego utrzymania drogi. Zastosowana metodyka nie uwzglednia oddzielnie iloSciowego wptywu
wszystkich poszczegdlnych czynnikdw na stopien zanieczyszczenia sptywow z drogi, lecz traktuje je w sposob
catosciowy.
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Majgc na uwadze powyzsze, mozna stwierdzi¢, iz nie stwierdzono znaczacych iistotnych dla
przedmiotu raportu brakéw w dostepnych informacjach dotyczacych zaréwno aktualnego stanu $rodowiska
jak i planowanej inwestycji.

16. PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Informacje ogélne

1. Przedmiotem opracowania jest ocena oddziatywania na Srodowisko wykonana na etapie raportu oceny
oddziatywania na $rodowisko dla przedsiewziecia polegajgcego na budowie Centrum Przesiadkowego
wraz z drogami dojazdowymi, dojsciami pieszymi, tunelem podziemnym i infrastrukturg technicznag
w Gliwicach.

2. Zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na Srodowisko
[2] planowane przedsiewziecie kwalifikuje sie na podstawie 83, ust.1, pkt 55, 56, 60, 79
do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko, dla ktdrych sporzadzenie raportu o
oddziatywaniu na Srodowisko moze by¢ wymagane.

3. Zakres niniejszego raportu jest zgodny z ustawg o ustawg o udostepnianiu informacji o Srodowisku
oraz postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska.

7

Srodowisko gruntowo — wodne

1. Realizacja inwestycji spowoduje trwatg zmiane uzytkowania gruntéw i zagospodarowania terenu.
Szacunkowg powierzchnie zajetosci terenu okreslono na poziomie okoto: 70 750 m?.

2. W stosunku do stanu istniejgcego realizacja inwestycji spowoduje zwiekszenie sptywdw opadowych
wywotane uszczelnieniem powierzchni.

3. Uzytkowanie centrum przesiadkowego zwigzane bedzie z emisjg zanieczyszczonych sptywdw
deszczowych. Z przeprowadzonych obliczen prognozowanych stezen zawiesiny ogolnej oraz
weglowodordow ropopochodnych wynika, ze uzytkowanie centrum przesiadkowego nie bedzie
powodowato przekroczen dopuszczalnych stezen okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska
z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod
lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz. U.
nr 137, poz. 984 z pézn. zm.).

4, Projektowany system odwodnienia oraz podczyszczania zanieczyszczonych splywéw opadowych
zapewni dotrzymanie dopuszczalnych stezen zanieczyszczen okreslonych w w/w rozporzadzeniu.

5. Zarowno w fazie realizacji, jak i eksploatacji nie wymaga sie prowadzenia monitoringu wod
opadowych.

Hatlas

1. Dla analizowanej inwestycji na etapie realizacji przewiduje sie nieznaczne i w peini odwracalne
oddziatywanie pod wzgledem hatasu.

2. Wskazano techniczne mozliwosci zabezpieczenia terendw mieszkalnych przed hatasem w postaci
zastosowania ,,cichej” nawierzchni.
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Wskazano konieczno$¢ przeprowadzenia badan po oddaniu inwestycji do uzytkowania w celu
weryfikacji pozioméw hatasu wewnatrz zabudowy przylegtej do pasa drogowego przy ul. Warszawskiej
i ul. Tarnogorskiej

Na etapie eksploatacji nalezy po roku od oddania inwestycji do uzytku wykonac analize porealizacyjna.
W analizie porealizacyjnej nalezy wykona¢ pomiary we wskazanych punktach obliczeniowych oraz
porownac uzyskane wyniki.

Powietrze

1.

Wptyw realizacji inwestycji na stan jakosci powietrza atmosferycznego bedzie krotkotrwaty
i przejéciowy. Zwigzany bedzie z substancjami emitowanymi podczas prac ziemnych oraz z emisjg
substancji powstajgcych podczas spalania paliw w silnikach.

Przy wysokim tle zanieczyszczen stwierdzono punktowe, niewielkie przekroczenia stezen
$redniorocznych w zakresie pytu zawieszonego. Przekroczenia ograniczajg sie gtdwnie do terenu
inwestycji i nie wplywajg na tereny sasiadujgce. Tym samym nie stwierdzono koniecznosci
wprowadzenia specjalnych dziatan ochronnych.

Realizacja jak i eksploatacja inwestycji nie wymaga prowadzenia monitoringu jakosci powietrza.
Projektowane przedsiewziecie nie wplynie w sposob znaczacy (tj. odczuwalny przez cztowieka) na
zmiane elementow klimatu lokalnego.

Srodowisko przyrodnicze, w tym obszary Natura 2000

1.

Nie wykazano czynnikdéw znaczacego negatywnego oddziatywania na Srodowisko przyrodnicze.
Charakter otoczenia planowanej inwestycji, odznaczajacy sie dominacjg terendéw zainwestowanych
oraz zarastajacych w wyniku spontanicznej sukcesji nieuzytkow, wskazuje na relatywnie niskie walory
przyrodniczego przedmiotowego obszaru. Powoduje to prognozowane nieznaczne negatywne
oddziatywania planowanej inwestycji na $rodowisko przyrodnicze.

Planowane przedsiewziecie zlokalizowane bedzie poza jakimikolwiek obszarami ochrony przyrody
okreslonymi na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (tekst jedn.: Dz. U.
22013 r., poz. 627 z pdzn. zm.). Najblizszym obszarem chronionym jest rezerwat Las Dabrowa
znajdujacy sie w odlegtosci ok. 4,5 km od przedmiotowego przedsiewziecia. Zatem nie stwierdza sie
negatywnego oddziatywania planowanego przedsiewziecia na poszczegdlne zidentyfikowane formy
ochrony obszarowej. Odstgpiono zatem réwniez od zaproponowania dziatan ochronnych, jako
bezzasadnych w przedstawionej sytuacji.

Zabytki i stanowiska archeologiczne

1.

Jesli w trakcie prowadzenia robot budowlanych lub ziemnych, zostanie odkryty przedmiot, co do
ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem nalezy postapi¢ zgodnie z zaleceniami opisanymi
w rozdziale 6.7.3.1.

Z uwagi na brak na trasie analizowanej inwestycji oraz w jej sasiedztwie zabytkdw nieruchomych,
ruchomych i archeologicznych wpisanych do rejestru zabytkdw ruchomych i archeologicznych
wpisanych do rejestru zabytkéw, obszaréw wpisanych do rejestru zabytkow, zabytkdw nieruchomych,
ruchomych i archeologicznych ujetych w wojewoddzkiej ewidencji zabytkdw, nie przewiduje sie
negatywnego oddziatywania inwestycji na zabytki i stanowiska archeologiczne.

W trakcie eksploatacji inwestycji nie przewiduje sie negatywnego oddziatywania na obiekty objete
ochrong w ustawie o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 (Dz.U. Nr 162,
poz. 1568, z p6zn. zm.).
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Odpady
1. Oddziatywanie powstajgcych odpadéw w fazie realizacji projektowanej inwestycji bedzie miato
charakter okresowy, krotkoterminowy i po zakonczeniu roboét budowlanych ustanie.
2. Oddziatywanie powstajgcych odpadéw na etapie eksploatacji bedzie miato dwojaki charakter: staty
(odpady z grupy 20) oraz okresowy (pozostate grupy odpaddw).
3. Przy odpowiednio stosowanej gospodarce odpadami, zgodnie z zaleceniami zawartymi w niniejszym

Raporcie nie przewiduje sie ucigzliwosci w zakresie wytwarzania odpadéw na etapie realizacji,
eksploatacji oraz likwidacji przedmiotowego centrum przesiadkowego.
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17. NAZWISKA OSOB SPORZADZAJACYCH RAPORT

Osoba uczestniczaca
w sporzadzeniu raportu

mgr Patrycja Antoszczyszyn-Szpicka
Kierownik Zespotu

Kontakt

Tel.: (32) 743 79 43
e-mail: patrycja.antoszczyszyn-szpicka@wyginternational.pl

mgr Karolina Zalewska
Kierownik Projektu

Tel.: (32) 743 79 27
e-mail: karolina.zalewska@wyginternational.pl

mgr inz. Anna Bytom

Tel. (32) 743 58 40
e-mail: anna.bytom@wyginternational.pl

mgr inz. Beata Knie¢

Tel. (32) 743 58 17
e-mail: beata.kniec@wyginternational.pl

inz. Marta Lorenc

Tel. (32) 743 58 17
e-mail: marta.lorenc@wyginternational.pl

mgr inz Jakub Piechowicz

Tel.: (32) 743 79 27

mgr inz. Katarzyna Stanek

Tel.: (32) 743 79 33
e-mail: katarzyna.stanek@wyginternational.pl
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18. ZRODLA INFORMACJI STANOWIACE PODSTAWE DO
SPORZADZENIA RAPORTU

SPIS AKTOW PRAWNYCH

1. Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko (tekst jedn.: Dz.
U. z 2013 r. poz. 1235).

2. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z pdzn. zm.).

3. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie pozioméw niektorych
substancji w powietrzu (Dz. U. poz. 1031).

4, Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie stref w ktérych dokonuje sie
oceny jakosci powietrza (Dz. U. poz. 914).

5. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla
niektérych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16 poz. 87).

6. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla $srodowiska wodnego (Dz.U. poz. 1800).

7. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (tekst jednolity: Dz.U. 2013 nr 0 poz.
1232, z pozn.zm).

8. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z pdzn. zm.).

9. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpaddéw (Dz. U.
2014 poz. 1923).

10. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 627 z pdzn.
zm.).

11.  Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. (Dz. U. z 2007 r. nr 120 poz. 826) tekst
jednolity uchwalony Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 15 pazdziernika 2013r. (Dz. U.
2014r. poz. 112) w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w Srodowisku.

12. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagan w zakresie
prowadzenia pomiarow poziomoéw dzwieku w $rodowisku substancji lub energii przez zarzadzajgcego
drogg, linia kolejowg, linig tramwajowa, lotniskiem lub portem (Dz. U. 2011 Nr 140 poz. 824).

13. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r., o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (tekst jedn.: Dz. U. 2014,
poz. 1446).
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SPIS LITERATURY

1.1 Kondracki J., 1998. Geografia regionalna Polski. Wydawnictwo Naukowe. PWN, Warszawa.

1.2 Ocena stanu jednolitych czesci woéd w 2013 r. w wojewodztwie $laskim

1.3 Monitoring jakosci wéd podziemnych http://mjwp.gios.gov.pl/mapa/, stan na 26.02.2015

1.4 Praktyczne algorytmach ocen ryzyka dla czlowieka iSrodowiska od szlakéw transportu
Qiebezpiecznych substancji, M.Borysewicz, S.Kostempski, Instytut Energii Atomowej 05-400 Otwock —
Swierk.

1.5  Drogi samochodowe — Odwodnienie drég, Norma PN-S-02204:1997.

1.6 Na zlecenie Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad, Warszawa 2009 Ekologiczne zagadnienia
odwodnienia pasa drogowego.

1.7 Norma PN ISO 9613-2 Akustyka. Ttumienie dzwieku podczas propagacji w przestrzeni otwartej.

1.8  Lebiedowska B., Hatas wokot autostrad. Metody prognozowania., Prac. akustyki Kat. Fizyki i Budowli
Materiatdw Budowlanych Politechniki +ddzkiej, +6dz 1998.

1.9  Algorytmy obliczen hatasu drogowego i kolejowego - opis polski, Instytut Ochrony Srodowiska,
Warszawa 2007.

1.10 Opracowanie i wdrozenie Strategicznego Plelmu Adaptacji dla sektoréow i obszaréw wrazliwych na
zmiany klimatu”, etap III, Instytut Ochrony Srodowiska — Panstwowy Instytut Badawczy, Warszawa,
wrzesien 2013 r.

1.11  ,Wypadki drogowe w Polsce w 2014 roku”, Komenda Gtéwna Policji, Warszawa 2015 r.

STRONY INTERNETOWE
www. geoportal.gov.pl
Www.geoserwis.gdos. p/
https.//maps.google.p/

http.//mapy.isok.gov.pl/imap/
http.//epsh.pgi.gov.pl/epsh/
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