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1. WSTEP

Przedmiotem niniejszego opracowania jest analiza przedsiewziecia pn.: ,Wykonanie wariantowej
koncepcji techniczno-architektonicznej w ramach inwestycji Zachodnia Brama Metropolii Silesia —
Centrum Przesiadkowe w Gliwicach Etap I — Centrum Przesiadkowe wraz z drogami dojazdowymi,
dojsciami pieszymi, tunelem podziemnym i infrastrukturg techniczng”.

Inwestorem przedsiewziecia jest Zarzad Drog Miejskich w Gliwicach.

Celem raportu jest okreslenie wptywu planowanego przedsiewziecia na ludzi i poszczegdline
elementy Srodowiska zaréwno na etapie realizacji, eksploatacji jak i likwidacji oraz wskazanie
rozwigzan lub srodkow minimalizujgcych ewentualne negatywne oddziatywanie.

Zakres niniejszego raportu zgodny jest z art. 66 ustawy o udostepnianiu informacji o Srodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
$rodowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z pdzn. zmianami) oraz z postanowieniem
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Katowicach znak: W00$.4210.28.2015.MK2.5 z dnia
30 wrzesnia 2015 r. stwierdzajgcym koniecznos$¢ przeprowadzenia oceny oddziatywania na Srodowisko
dla przedmiotowego przedsiewziecia. Pismo stanowi Zatgcznik 1.3.1 do niniejszego raportu.

Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na $rodowisko (Dz.U. Nr 213, poz. 1397 z pdzn. zm.),
planowane przedsiewziecie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ moggcych potencjalnie znaczgco
oddziatywa¢ na S$rodowisku, dla ktorych sporzadzenie raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na
$rodowisko moze by¢ wymagane na podstawie:

. § 3 ust.1, pkt. 56 garaze, parkingi samochodowe lub zespoty parkingdw, w tym na potrzeby
planowanych, realizowanych lub zrealizowanych przedsiewzie¢, o ktérych mowa w pkt 50, 52-
55i 57, wraz z towarzyszacg im infrastrukturg, o powierzchni uzytkowej nie mniejszej niz:

- 0,5 ha na obszarach innych niz wymienione w lit. a.

przy czym przez powierzchnie uzytkowg rozumie sie sume powierzchni zabudowy i powierzchni
zajetej przez pozostate kondygnacje nadziemne i podziemne mierzone po obrysie zewnetrznym
rzutu pionowego obiektu budowlanego.

. § 3 ust.1, pkt. 60 drogi o nawierzchni twardej o catkowitej dtugosci przedsiewziecia powyzej 1
km inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciggu drogi o
nawierzchni twardej, z wylgczeniem przebudowy drdg oraz obiektow mostowych, stuzacych do
obstugi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objetymi formami
ochrony przyrody, o ktérych mowa w art.6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004
r. o ochronie przyrody;

. 83 ust. 1 pkt 79 sieci kanalizacyjne o catkowitej dtugosci przedsiewziecia nie mniejszej niz 1 km,
z wylaczeniem ich przebudowy metodg bezwykopowa, sieci kanalizacji deszczowej
zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym oraz przytaczy do budynkow.

. §3 ust. 1 pkt 55 zabudowa ustugowa inna niz wymieniona w pkt 54, w szczegolnosci szpitale,
placowki edukacyjne, kina, teatry, obiekty sportowe, wraz z towarzyszaca jej infrastrukturg:
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objeta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo miejscowego
planu odbudowy, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niz 4 ha na obszarach innych niz
wymienione w tiret pierwsze

2. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA

2.1. Charakterystyka przedsiewziecia

Przedmiotem niniejszego opracowania jest analiza przedsiewzie¢ pn.: Wykonanie wariantowej
koncepcji techniczno-architektonicznej w ramach inwestycji Zachodnia Brama Metropolii Silesia —
Centrum Przesiadkowe w Gliwicach. W ramach planowanej inwestycji przewiduje sie budowe centrum
przesiadkowego wraz z zagospodarowaniem terenu, przebudowg ukfadu komunikacyjnego, budowag
obiektow zaplecza administracyjno-socjalno-sanitarno-gospodarczego, remontem drdg i niezbedna
infrastrukturg techniczna.

Zakres omawianej inwestycji obejmowac bedzie m.in. nastepujgce elementy:

. prace rozbiorkowe,

. wycinke zieleni wysokiej i niskiej kolidujgcej z projektowanym zagospodarowaniem terenu,

. niwelacje terenu,

. wznoszenie budynkdw i obiektow budowlanych obstugi centrum przesiadkowego,

. budowe zespotu dworcow,

. budowe uktadu komunikacji wewnetrznej,

. budowe potaczenia centrum przesiadkowego przejsciem podziemnym potgczonym z istniejgcymi
tunelami sasiedniego kompleksu dworcowego PKP,

. przebudowe weztow komunikacyjnych i drdg ftaczacych teren centrum przesiadkowego
z uktadem komunikacji miejskiej,

. nasadzenia zieleni urzadzonej,

. rozbudowe sieci, budowa przytaczy i instalacji zewnetrznych,

. odwodnienie drdg i parkingdw

2.1.1. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Obszar objety inwestycja potozony jest na terenie wojewoddztwa $laskiego, w powiecie
gliwickim, na terenie miasta Gliwice.

Analizowana inwestycja zlokalizowana jest gtdwnie na terenie starej bocznicy kolejowej. Teren
ten zgodnie z zapisami miejscowych plandw zagospodarowania przestrzennego jest terenem
zamknietym. Sasiaduje on z terenami kolejowymi — zamknietymi od strony pofudniowej, terenami
ustugowo-produkcyjnymi od strony zachodniej, mieszkaniowymi wielorodzinnymi i ustugowymi od
strony pétnocnej oraz terenami mieszkaniowymi od strony wschodniej.
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2.2. Warianty rozpatrywane na etapie procesu projektowego

Wariant zerowy

Wariant niepodejmowania przedsiewziecia oznacza brak budowy centrum przesiadkowego. Jest
to wariant najmniej korzystny, gdyz pozostawia sytuacje, w ktorej wzrastajgcy ruch odbywa sie
w dalszym ciggu w istniejgcej sieci ulic i skrzyzowan, niedostosowanych do obowigzujgcych wymagan
i warunkéw bezpieczenstwa ruchu, powoduje state pogarszanie sie stanu technicznego nawierzchni
i nieodpowiednich parametrow geometrycznych do wymagan wspdtczesnego ruchu. Dodatkowo
w dalszym ciggu brak bedzie dobrze skomunikowanego z siecig drog dworca autobusowego
i nierozwigzany pozostanie problem braku miejsc parkingowych w otoczeniu dworca kolejowego.
Wszystkie te sytuacje wydtuzajg znacznie czas przejazdu, powodujg wieksze zuzycie paliwa, a tym
samym powodujg wiekszg emisje m.in.: substancji do powietrza.

Wariant 1 — realizacyjny

W toku wczesniejszej analizy, wariantem preferowanym przez Inwestora zostat wariant 1.
Zakres planowanego przedsiewziecia polega na budowa centrum przesiadkowego wraz z infrastrukturg
towarzyszaca zwigzang z transportem zbiorowym. Projekt przewiduje rowniez przebudowe weztdw
komunikacyjnych i drog taczacych teren centrum przesiadkowego z uktadem komunikacji miejskiej.

Wariant 2 — alternatywny

Wariant alternatywny zaktada jedynie rdznice w rozwigzaniu projektowym ronda im. Lecha
Kaczynskiego, ktdre pozostanie w stanie istniejgcym i nie zostanie przebudowane na rondo 5-wlotowe.
Pozostate elementy inwestycji pozostajg bez zmian.

Wariant najkorzystniejszy dla srodowiska

Rekomendowany przez wnioskodawce wariant jest najkorzystniejszy, poniewaz preferuje
rozwigzania umozliwiajgce poprawe warunkdow komunikacyjnych w miescie, poprawe stanu
technicznego infrastruktury drogowej oraz poprawe bezpieczenstwa ruchu drogowego, jednoczes$nie
jest on najkorzystniejszy z punktu widzenia ochrony Srodowiska a takze pod wzgledem spotecznym.
Wariant ten co prawda pocigga za sobg wieksze zajecie terenu oraz koniecznos¢ dodatkowych
wyburzen, jednak pozwala na znaczne uptynnienie ruchu na wijezdzie i wyjezdzie z centrum
przesiadkowego poprzez rozdzielenie ruchu pojazdéw co spowoduje zmniejszenie emisji hatasu i
spalin.

3. WARUNKI UZYTKOWANIA TERENU W FAZIE BUDOWY
I EKSPLOATACII

Wytyczne majace na celu minimalizacje negatywnego oddziatywania przedmiotowej inwestycji
w fazie realizacji i likwidacji sg nastepujace:

- plac budowy i jego zaplecze zorganizowac z uwzglednieniem zasady minimalizacji zajecia terenu
i przeksztatcenia jego powierzchni, zabezpieczy¢ przed mozliwoscig zanieczyszczenia
substancjami ropopochodnymi i innymi niebezpiecznymi dla $rodowiska substancjami (np.
smary, skfadniki materiatdw budowlanych itp.), zaopatrzy¢ w przenosne sanitariaty i zapewnic¢
biezace ich oproznianie, a po zrealizowaniu przedsiewziecia przywrocic go do stanu
pierwotnego,
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- usunieta w trakcie wykonywania wykopow gleba powinna by¢ sktadowana w ich poblizu w
formie nasypow badz pryzm. Po zakonczeniu prac, warstwa usunietej gleby powinna zostaé
wykorzystana do rekultywacji terenu,

- Scieki socjalno-bytowe odprowadza¢ do szczelnych zbiornikdw bezodptywowych oraz zapewnic¢
ich systematyczny wywoz,

- zakazuje sie pozostawiania w miejscu prowadzonych prac ziemnych jakichkolwiek odpaddw,
w tym w szczegdlnosci pojemnikdw z substancjami niebezpiecznymi,

- zakazuje sie naprawy sprzetu budowlanego w miejscu wykonywanych prac,
- nalezy bezwzglednie egzekwowac przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy,

- wycinke drzew nalezy ograniczy¢ do minimum prowadzi¢ poza sezonem legowym ptakow, czyli
od 16 pazdziernika do konca lutego; dopuszcza sie wycinke w tym okresie pod Scistym
nadzorem ornitologa, w celu wykluczenia mozliwosci zasiedlenia poszczegdlnych drzew przez
Sci$le chronione gatunki ptakow,

- prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego w obrebie
bryty korzennej lub krzewdw nalezy prowadzic w sposdb najmniej szkodzacy drzewom i
krzewom, a na czas prowadzenia robot zabezpieczy¢ pnie drzew i krzewy, ktorych usuniecia nie
planuje sie,

- nalezy prowadzi¢ systematyczng ochrone szaty roslinnej poprzez pielegnacje roslinnosci
przydroznej i drzew oraz pielegnacje trawnikéw,

- nalezy stosowac Srodki chemiczne do utrzymania drog w okresie zimowym, ktore nie szkodza
terenom zielonym i zadrzewionym,

- nalezy systematycznie czysci¢ drogi, parkingi,
- nalezy stosowac maszyny budowlane o dobrym stanie technicznym,

- nalezy ogranicza¢ do minimum czas pracy silnikdw spalinowych maszyn i samochoddéw budowy
na biegu jatowym,

- nalezy wytgczac silniki pojazdéw samochodowych oraz maszyn roboczych w trakcie przerw od
pracy,

- nalezy ograniczac predkosci jazdy pojazdéw samochodowych w rejonie budowy,

- nalezy stosowa¢ materiaty sypkie o odpowiedniej wilgotnosci. W przypadku jezeli materiaty
beda charakteryzowaty sie niskg wilgotnoscig, w celu ograniczenia pylenia podczas przesypu
zaleca sie ich zraszanie,

- zaleca sie stosowa¢ gotowe mieszanki do podbudowy wytwarzane w wytworniach poza
miejscem inwestycji,

- nalezy unikac¢ prowadzenia prac budowlanych w okresach silnych wiatrow,

- nalezy transportowac materiaty pylgce samochodami, ktdrych skrzynia tadunkowa wyposazona
zostanie w oponcze ograniczajacg pylenie transportowanego materiatu,
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- nie nalezy dopuszcza¢ do sytuacji, w ktérej maszyny o duzych wartosciach poziomu mocy
akustycznej bedg pracowaty jednoczesnie w bliskim sgsiedztwie terenéw podlegajacych
ochronie akustycznej,

- nalezy ograniczy¢ czas trwania prac budowlanych do pory dziennej w rejonie zabudowy
mieszkaniowej,

- w miare mozliwosci organizowac tak park maszynowy, aby byt on zlokalizowany w jak
najwiekszej odlegtosci od terendw podlegajgcych ochronie przed hatasem,

- nalezy zapewni¢ wiasciwe gospodarowanie odpadami wytwarzanymi w czasie budowy, w tym
minimalizowac ich ilos¢, magazynowac je selektywnie w wydzielonych i przystosowanych do
tego celu miejscach, w warunkach zabezpieczajagcych przed przedostaniem sie do $rodowiska
zanieczyszczen oraz zapewni¢ ich ponowne wykorzystanie badz ich sukcesywny odbidr przez
podmioty posiadajgce stosowne zezwolenie w tym zakresie. W szczegdlnosci:

. odpady niebezpieczne gromadzic w zamknietych, szczelnych i oznakowanych
pojemnikach odpornych na dziatanie sktadnikdéw umieszczanych w nich odpaddw,
zlokalizowanych w wyznaczonym i ogrodzonym miejscu (tj. zabezpieczonym przed
dostepem o0s6b nieupowaznionych), zadaszonym o utwardzonym podtozu (np. z pomoca
ptyt betonowych) i/lub uszczelnienie (np. za pomocg geomembrany) badz na terenach
juz odpowiednio zabezpieczonych; gromadzone odpady powinny by¢ na biezgce
wywozone w celu odzysku lub unieszkodliwienia przez wyspecjalizowane jednostki
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,

. odpady inne niz niebezpieczne magazynowac w zamknietych, szczelnych i oznakowanych
pojemnikach lub kontenerach, ustawionych w wyznaczonym izadaszonym miejscu
o utwardzonym podtozu, gromadzone odpady powinny by¢ na biezgce wywozone w celu
odzysku lub  unieszkodliwienia  przez  wyspecjalizowane jednostki  zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa,

- po zebraniu partii wysytkowej odpady nalezy przekaza¢ niezwtocznie innym posiadaczom do
odzysku lub unieszkodliwienia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, przy czym
odbiorcami odpaddw powinny by¢ wyspecjalizowane jednostki posiadajace stosowne zezwolenia
w zakresie gospodarowania odpadami lub osoby fizyczne,

- transport odpadow z placu budowy do miejsc odzysku/unieszkodliwiania nalezy realizowac przez
podmioty posiadajgce zezwolenie na prowadzenie tego typu dziatalnosci,

- odbior odpaddéw o charakterze komunalnym nalezy zapewni¢ zgodnie z warunkami ustawy
0 utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach,

- prace nalezy prowadzi¢ z nalezytg dbatoscig tak, by wyeliminowa¢ uszkodzenia instalowanych
elementéw (np. rur, kabli, itp.), co wptynie na minimalizacje ilosci odpaddw,

- likwidacja stacji paliw powinna by¢ przeprowadzona przez osoby, posiadajgce odpowiednig
wiedze i doswiadczenie w tym zakresie,

- starannie powinny by¢ oprozniane istniejgce instalacje/zbiorniki.
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Wytyczne majgce na celu minimalizacje negatywnego oddziatywania przedmiotowe]j inwestycji
w fazie eksploatacji sg nastepujace:

- utrzymanie w sprawnosci technicznej i droznosci systemu odwodnienia
- sukcesywne usuwanie odpadow powstatych w trakcie eksploatacji centrum przesiadkowego,

- utrzymanie w takim stanie czystosci drog i parkingdéw, aby maksymalnie ograniczy¢ mozliwos¢
wystgpienia emisji wtornej pytow.

- stosowanie $rodkdw o sktadzie chemicznym mozliwie najmniej ucigzliwym dla $rodowiska,

- zapewnienie systematycznej i prawidtowej pielegnacji zieleni.

4. ANALIZA DOKUMENTOW PLANISTYCZNYCH

Caty teren planowanego przedsiewziecia objety jest aktualnie obowigzujgcym miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym dnia 15 lipca 2010 uchwalg Nr
XXXVII/1090/2010 Rady Miejskiej w Gliwicach w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Gliwice dla terenu potozonego po zachodniej stronie ulicy Tarnogorskiej,
obejmujacego czes¢ dzielnicy Szobiszowice i Zatorze.

Dla terenéw potozonych na wschdd od planowanej inwestycji przeznaczenie terendw zostato
uchwalone dnia 15 lipca 2010 uchwatg Nr XXXVII/1089/2010 Rady Miejskiej w Gliwicach w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla terenu potozonego po
wschodniej stronie ulicy Tarnogorskiej, obejmujacego czeS¢ dzielnicy Szobiszowice i Zatorze.
Natomiast dla terendéw potozonych po potudniowej stronie w tym terendw kolejowych przeznaczenie
okreslono w uchwale nr XXXVIII/965/2005 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 22 grudnia 2005 roku w
sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu potozonego w centralnej
czesci miasta, obejmujgcego centrum i Srddmiescie miasta, tzw. centralne tereny miasta.

5. OPIS ZASTOSOWANYCH METOD PROGNOZOWANIA

Metoda prognozowania pozioméw hatasu

Do obliczen propagacji hatasu przenikajgcego do Srodowiska zastosowano program SoundPLAN
wersja 7,0. Ocene oddziatywania akustycznego wykonano wg francuskiego standardu NMPB-Routes-
96 (SETRA-CERTU-LCPC-CSTB), ktéry do czasu wdrozenia przez dany kraj cztonkowski wiasnej
metody, jest zalecany do stosowania przez dyrektywe 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z
dnia 25 czerwca 2002 r. Uzyty do obliczen model emisji, oparty jest na metodyce opisanej w normie
PN ISO 9613-2.

Metoda prognozowania zanieczyszczen wod opadowych

Obliczenia jakosci i ilosci sptywow wod deszczowych i roztopowych z terenu projektowanej drogi
przeprowadzono w oparciu o nastepujgce materiaty zrodtowe:

- Norme Drogi samochodowe. Odwodnienie drdg,
- Ekologiczne zagadnienia odwodnienia pasa drogowego.
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Metoda prognozowania emisji zanieczyszczen powietrza

Modelowanie poziomdéw substancji w powietrzu dla przedmiotowej inwestycji wykonano
w programie obliczeniowym OPERAT FB, ktdry stuzy do obliczen rozprzestrzeniania sie zanieczyszczen
w powietrzu atmosferycznym, emitowanych ze zrédet m.in.: liniowych, zgodnie z metodykg zawartg
w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla
niektdrych substancji w powietrzu.

Metody oceny zasobow przyrodniczych

W celu oszacowania przewidywanego wptywu przedmiotowego przedsiewziecia na Srodowisko
przyrodnicze oraz obszary objete ochrong prawng (w tym obszary Natura 2000) dokonano
szczegOtowej inwentaryzacji drzew i krzewow w zasiegu planowanej wycinki, wykonano ponadto
analize materiatow Z zasobow Generalnegj Dyrekgji Ochrony Srodowiska
(http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/).

6. OPIS STANU ISTNIEJACEGO SRODOWISKA ORAZ
PROGNOZOWANEGO ODDZIALYWANIA ANALIZOWANEGO
WARIANTU WRAZ Z OKRESLENIEM DZIALAN OCHRONNYCH

6.1. Powierzchnia ziemi i gleby

Stan istniejacy

Gliwice potozone sa na pograniczu Zapadliska Gornoélaskiego i Monokliny Slasko - Krakowskiej.
Obszar budujg skaty od karbonu do czwartorzedu. Utwory karbonskie reprezentowane sg przez karbon
produktywny. Warstwy osadowe karbonu osiggajg okoto 2700 m. we wschodniej czesci obszaru do ok.
6900 m. w czesci zachodniej. Ta gruba seria sklada sie z naprzemianlegtych piaskowcdw i tupkdw,
zawierajacych wtracenia poktadu wegla. Utwory nadlegte reprezentowane sg gtownie przez triasowe
osady pstrego piaskowca i wapienia muszlowego, wystepujace w postaci ciggtej pokrywy Ilub
pojedynczych ptatéw. Z miocenu pochodzg ity i muty zielonkawo - szare, warstwowane, miejscami,
posiadajgce wkiadki gipsu. Utwory czwartorzedowe pokrywajg prawie caty omawiany obszar warstwa
do 130 m. Sa to gtownie plejstocenskie gliny piaszczysto - morenowe, na ktdrych zalegajg piaszczysto
- zwirowe utwory rzeczne. W spagu glin morenowych wystepujg ity warwowe. Holocen reprezentuja
mutki organiczne, torfy i piaski rzeczne. Muty wypetniajgce nierdwnosci dna doliny podscielone sg
utworami piaszczystymi. Migzszos¢ tych utwordw nie przekracza 5 m.

Rzedne terenu wahajg sie w granicach od okoto 217 m n.p.m do okoto 238 m n.p.m, a teren
opada w kierunku doliny Ktodnicy.

Analizowany obszar na terenie, ktérego planowana jest realizacja inwestycji w catosci znajduje
sie na potnocnych obrzezach niecki gornoslaskiej bedacej czescig struktury Slgsko-morawskiej. Niecke
te w zasiegu przedsiewziecia budujg skaly gornego karbonu przykryte osadami mtodszymi wieku
triasowego, trzeciorzedowego i czwartorzedowego.

Na przewazajacej czeSci obszaru inwestycji powierzchnia terenu przeksztatcona jest
antropogenicznie w wyniku wysokiego stopnia zurbanizowania tej czeSci miasta. Gleby wystepujace na
przedmiotowym terenie, ze wzgledu na ich antropogeniczny charakter charakteryzujg sie brakiem
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naturalnych pozioméw genetycznych, za$ uksztattowana warstwa prdchnicza jest niejednorodna pod
wzgledem wiasciwosci fizykochemicznych i skladu mineralnego.

Obecnie na terenie miasta Gliwice nie prowadzi sie eksploatacji zt6z kopalin. Na terenie miasta
wystepujg zloza wegla kamiennego, piaskow podsadzkowych oraz surowcow ilastych ceramiki
budowlane;j.

Prognozowane oddziatywania

Faza realizacji inwestycji moze spowodowac nastepujgce formy oddziatywan:

1. naruszenie powierzchni ziemi zwigzane z wykonywanymi pracami ziemnymi (wykopy),
trwate przeksztatcenie powierzchni terenu,
3. potencjalne zanieczyszczenie $rodowiska gruntowego substancjami niebezpiecznymi. Do

zanieczyszczenia moze dojs¢ w wyniku:

- wycieku substancji ze Zle konserwowanych lub wadliwie stosowanych maszyn, urzadzen
i samochoddw,

- przenikania szkodliwych substancji do gleby, na skutek niewlasciwego sktadowania
materiatow budowlanych oraz niewtasciwego zabezpieczenia baz sprzetu budowlanego, a
takze na skutek pozostawienia lub przypadkowego zakopania w gruncie materiatow
niebezpiecznych dla $rodowiska (np. wszelkiego rodzaju odpady).

Ze wzgledu na antropogeniczny charakter terenu oraz matg wartos¢ gleb wystepujacych
w granicach analizowanego obszaru, mozna moéwi¢ o braku znaczacego oddziatywania inwestycji na
powierzchnie ziemi, w tym gleby.

6.2. Wody powierzchniowe i podziemne

Stan istniejacy

Obszar inwestycji lezy w dorzeczu rzeki Ktodnicy, ktéra nalezy do obszaru hydrograficznego
Odry. Rzeka Ktodnica przebiega w odlegtosci ok. 650 m.

W rejonie lokalizacji przedsiewziecia nie wystepujg naturalne zbiorniki wéd powierzchniowych.
Najblizszym powierzchniowym zbiornikiem wodnym jest zalewisko powyrobiskowe zlokalizowane
w odlegtosci ok. 2,4 km na potudniowy-wschdd.

Przedmiotowy obszar zlokalizowany jest w granicach zlewni Jednolitej Czesci Wéd
Powierzchniowych (JCWP) ,Potok Le$ny” (kod PLRW60006116582) posiadajgca statut naturalnej
czesci wod. Na przedmiotowym terenie brak jest uje¢ wod powierzchniowych oraz stref ochronnych
uje¢ wod. W granicach przedmiotowego zakresu inwestycji nie stwierdzono wystepowania obszaréw
wodno-btotnych.

Wody podziemne na obszarze Gliwic wystepujg w wielopoziomowych zbiornikach w utworach
czwartorzedu, neogenu, triasu i karbonu. Teren przedmiotowej inwestycji znajduje sie w obszarze
pozbawionym uzytkowych pozioméw wodonosnych.

Analizowany teren pofozony jest w granicach JCWPd 130. Na podstawie uzyskanych wynikéw
badan oraz przeprowadzonej klasyfikacji stwierdzono (Zrddfo.: Monitoring jakosci wod podziemnych),
ze stan chemiczny wdd przedmiotowych JCWPd w 2013 r. byt dobry, natomiast stan jakoSciowy
uznano za zly. Przedmiotowy teren znajduje sie poza granicami Gtownych Zbiornikow Wod
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Podziemnych. Na przedmiotowym terenie brak jest uje¢ wod podziemnych oraz stref ochronnych ujec
wad. Przedmiotowy teren znajduje sie poza terenami zagrozonymi wystgpieniem podtopien.

Prognozowane oddziatywania

Z uwagi na znaczng odlegtos¢ terenu inwestycji od ciekdw powierzchniowych i zbiornikow
wodnych, atakze brak w granicach przedmiotowej inwestycji uje¢ wod oraz terenéw ochronnych,
stwierdza sie brak negatywnego oddziatywania na $rodowisko wodne na etapie realizacji inwestyciji.

Na etapie eksploatacji, potencjalne ryzyko zanieczyszczenia S$rodowiska wodnego istnieje
jedynie w wyniku wystgpienia powaznej awarii sieci kanalizacji sanitarnej. Niebezpieczenstwo to,
z uwagi na wysoka jakos¢ zastosowanych materiatéw oraz odpowiednig technologie wykonania, nalezy
uznac jako niskie. Projektowana technologia wykonania kanalizacji sanitarnej powinna gwarantowac
petng szczelno$¢, a zatem brak negatywnego wptywu na jakos¢ Srodowiska wodnego.

6.3. Klimat akustyczny

Stan istniejacy

Stan klimatu akustycznego w najblizszym otoczeniu przedsiewziecia jest ksztattowany
w gtdwnej mierze przez hatas komunikacyjny — samochodowy oraz kolejowy. Planowana inwestycja
znajdzie sie pomiedzy dwoma ciggami komunikacyjnymi tj. drogg krajowg nr 78 oraz wojewddzkg nr
901. Ponadto teren inwestycji jest bezposrednio zwigzany ze stacjg PKP Gliwice, przez ktdrg biegna
linie klejowe nr 137, 141, 147, 168 oraz 200.

Prognozowane oddziatywania

Wielkos¢ i zasieg emitowanego hatasu, w zwigzku z prowadzonymi pracami budowlanymi
budowy drdg oraz parkingéw beda uzaleznione od rodzaju i liczby uzytego sprzetu. Przy odpowiedniej
organizacji pracy oraz stosowaniu nowoczesnych stosunkowo cichych maszyn budowlanych
ucigzliwos¢ wynikajgca z prowadzenia robdt bedzie istotna, ale o charakterze lokalnym, oraz
krotkotrwata i odwracalna. Etap eksploatacji Centrum Przesiadkowego bedzie zwigzany z emisjg
hatasu zwigzang gtéwnie z ruchem pojazdow zaréwno po drogach dojazdowych przejazdowych jak
i w obrebie miejsc parkingowych. Na obecnym etapie w wyniku przeprowadzonych obliczen
stwierdzono konieczno$¢ zastosowania dodatkowych $rodkdéw ochrony przed hatasem, ktdrych
skutecznos¢ i mozliwos¢ zastosowania przedstawiono w rozdziale dziatania ochronne.

6.4. Powietrze atmosferyczne i klimat

Podczas prac budowlanych wykonywanych w zwigzku z realizacjag omawianej inwestycji, do
atmosfery emitowane bedg zanieczyszczenia pytowe oraz gazowe. Podstawowym zrédiem emisji
substancji do powietrza bedg silniki pojazddéw i maszyn wykorzystywanych przy budowie tj. koparki,
tadowarki, spychacze, dzwigi, mobilne agregaty pradotwodrcze, mobilne sprezarki, samochody
transportujgce materiaty budowlane oraz wiele innych urzadzen. Maszyny tego rodzaju sa napedzane
olejem napedowym i powodujg emisje produktow spalania tego paliwa.

W miejscu prowadzenia robdt wystgpi emisja pytu, zwigzana z wykonywaniem prac ziemnych,
jak réwniez z transportem materiatdw sypkich otwartymi ciezardwkami. WielkoS¢ emisji w tym
przypadku zalezy od wtasciwosci materiatu (tj. rozdrobnienie, wilgotnos¢), predkosci jazdy oraz innych
czynnikéw np. wielkoS¢ napetnienia skrzyni tadunkowej.
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Emisja substancji wystepujgca w fazie realizacji przedsiewziecia bedzie wprowadzana do
$rodowiska w sposdb niezorganizowany, a czas jej wprowadzania bedzie ograniczony do czasu
prowadzenia prac budowlanych. Ponadto prace zwigzane z fazg budowy powodujg wystepowanie
jedynie oddziatywan czasowych bezposrednio zwigzanych z fazg realizacji inwestycji, nie majg, wiec
wiekszego znaczenia w dtuzszym horyzoncie czasowym.

Wymienione powyzej czynniki bedg miaty charakter krotkotrwaty i nie spowodujg trwatych
zmian w $rodowisku i zakonczg sie z chwilg zakonczenia prac budowlanych. Dla ochrony powietrza
atmosferycznego wazna jest przede wszystkim prawidlowa organizacja robdt, bedaca jedynym
sposobem minimalizacji wptywu prac na stan jakosci powietrza atmosferycznego.

Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdza sie, iz dla przedmiotowej inwestycji nie
wystapig przekroczenia wartosci dopuszczalnych poza terenem inwestycji i tym samy nie wykazuje sie
znaczacego oddziatywania na stan jakosci powietrza w tym obszarze. W zakresie pytu zawieszonego
istniejgce tto zanieczyszczen przekracza wartosci dopuszczalne.

Projektowane przedsiewziecie nie wptynie rowniez w sposdb znaczacy (tj. odczuwalnych przez
cztowieka) na zmiane elementéw klimatu lokalnego zaréwno w fazie budowy jak i pdzniejszej
eksploatacji. Nie jest zwigzane z istotng emisjg ciepta do Srodowiska, nie stworzy tzw. ,wyspy ciepfa” i
nie bedzie zaktéca¢ panujgcych warunkdw anemologicznych w tym regionie. Podsumowujgc
oddziatywanie w zakresie klimatu bedzie miato charakter mikroskalowy. Przewidywane zmiany
mikroklimatu bedg minimalne i nie bedg miaty wptywu na funkcjonowanie innych elementow
$rodowiska. Przedmiotowa inwestycja bedzie miata znikomy wptyw na klimat i ograniczy sie jedynie do
terenu lokalizacji inwestycji.

6.5. Walory krajobrazowe

Stan istniejacy

Charakterystyke i ocene krajobrazu wykonano na podstawie wizji terenowych oraz analizy
ortofotomapy i dostepnych materiatéw planistycznych.

Teren inwestycji zlokalizowany jest w centrum miasta, w strefie krajobrazu miejskiego.
Przedmiotowe przedsiewziecie realizowane bedzie na terenie kolejowym, otoczonym gtéwnie innymi
terenami kolejowymi, terenami ustugowo-produkcyjnymi oraz mieszkalnymi. W uwagi na powyzsze
istniejgcy krajobraz nie stanowi wartosci przyrodniczych czy tez estetycznych.

Prognozowane oddziatlywania

Planowana budowa centrum przesiadkowego wigze sie z wprowadzeniem sprzetu ciezkiego na
teren objety inwestycjg oraz prowadzeniem prac budowlanych. Dziatania te bedg powodowac
zaburzenia funkgcji estetycznej. Istotne znaczenie ma tu utworzenie dojazdéw tymczasowych oraz
roboty przygotowawcze pod budowe terenu objetego inwestycjg (m.in. wycinka drzew i krzewow).
Wyzej wymienione niedogodnosci bedg miaty charakter okresowy i ustang wraz z zakonczeniem prac.

Planowana inwestycja wigze sie z oddziatywaniem na krajobraz z uwagi na wprowadzenie
obiektu kubaturowego w niezagospodarowany teren oraz ingerencje w dotychczasowy ukiad
przestrzenny.
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Przedmiotowe przedsiewziecie planuje sie realizowac sie w strefie, gdzie dominuje krajobraz
miejski, a planowana inwestycja bedzie harmonizowac z istniejgcym krajobrazem. W zwigzku z czym
nie bedzie negatywnych oddziatywan centrum przesiadkowego na walory krajobrazowe.

6.6. Srodowisko przyrodnicze i obszary chronione w tym obszary Natura
2000

Stan istniejacy

Planowane przedsiewziecie przewidziano w strefie silnie zurbanizowanej z gestg siecig
komunikacyjna. Teren objety opracowaniem zlokalizowany jest w przewarzajacej czesci na terenach
zamknietych nalezagcych do PKP, a pozostata cze$¢ to teren ronda im. Lecha Kaczynskiego wraz
z ul. Sktadowa oraz fragment ulicy Toszeckiej. W zakresie inwestycji wystepuje kilka gatunkéw drzew
i krzewow, m.in.: klon zwyczajny (Acer platanoides), klon jawor (Acer pseudoplatanus), brzoza
brodawkowata (Betula pendula), lipa drobnolistna (7ilia cordata), wierzba biata (Salix alba), robinia
akacjowa (Robinia pseudoacacia L.). Planowane przedsiewziecie zlokalizowane bedzie poza
jakimikolwiek obszarami ochrony przyrody okre$lonymi na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku
o ochronie przyrody (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 627 z p6zn. zm.).

Najblizszym obszarem chronionym jest rezerwat Las Dabrowa znajdujacy sie w odlegtosci
ok. 4,5 km od przedmiotowego przedsiewziecia.

Prognozowane oddziatywania

Czynniki oddziatujgce na etapie budowy:

. zajecie terenu niezbedne dla realizacji planowanego przedsiewziecia prowadzace do
bezposredniego, mechanicznego naruszenia szaty roSlinnej (zajecie terenu zwigzane
Z wyznaczeniem miejsc na okresowe gromadzenie mas ziemnych powstatych po wykopach,
lokalizacja lokalnych placow budowy, miejsc sktadowania materiatow);

. lokalne zanieczyszczenie Srodowiska (emisja spalin i pytdw, wycieki olejow, okresowe
zanieczyszczenie wod powierzchniowych itp.) zwigzane z prowadzeniem prac budowlanych;

. wzmozony ruch ludzi, pojazdéw i maszyn w miejscach prowadzenia prac budowlanych
(wydeptywanie i rozjezdzanie);

. przemieszczanie i skladowanie mas ziemnych, materiatow budowlanych itp. (tworzenie siedlisk
ruderalnych i miejsc osiedlania sie gatunkéw synantropijnych);

. wycinka drzew i krzewow.

Ze wzgledu na niewielkg skale projektu, cze$ciowo antropogeniczny charakter terenu inwestycji
oraz brak obszaréw chronionych w jej obrebie, wymienione czynniki oddziatywania, jesli wystapia, nie
beda znaczace i nie spowodujg dewaloryzacji szaty roslinnej terenu.

6.7. Zabytki chronione i dobra kultury

W rejonie planowanej inwestycji brak jest:

- zabytkow nieruchomych, ruchomych i archeologicznych wpisanych do rejestru zabytkow,

- obszarow wpisanych do rejestru zabytkéw;

- zabytkow nieruchomych, ruchomych i archeologicznych ujetych w wojewodzkiej ewidencji
zabytkow;
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- obszaréw objetych ochrong konserwatorska.

Zgodnie z powyzszym nie przewiduje sie negatywnego wptywu inwestycji na zabytki i krajobraz
kulturowy.

6.8. Gospodarka odpadami

Wptyw oddziatywania na Srodowisko wytwarzanych podczas realizacji inwestycji odpadow,
w przypadku zorganizowania gospodarki odpadami zgodnie z wytycznymi zawartymi m.in. w art. 16
ustawy o odpadach, a takze w warunkach wiasciwej organizacji prac, nie bedzie znaczacy i ograniczac
sie bedzie do krotkotrwatego (tj. okres wykonywania robdt budowlanych) oddziatywania
na poszczegolnych odcinkach robdt. Oddziatywanie to zwigzane bedzie gtéwnie z zajetoscig
powierzchni terenu w miejscach czasowego gromadzenia/deponowania odpaddw i nie bedzie
wykraczac¢ poza teren objety pracami budowlanymi.

W fazie eksploatacji nie przewiduje sie powstawania znaczacych ilosci i rodzajow odpadow.
Bedg powstawac¢ odpady zwigzane z funkcjonowaniem obiektdw i urzadzen zapewniajgcych sprawne
funkcjonowanie centrum przesiadkowego oraz obiektow powigzanych technologicznie z droga.

6.9. Oddzialywanie na zdrowie ludzi i mozliwos¢ wystgpienia konfliktow
spotecznych

Potencjalny konflikt spoteczny moze dotyczy¢ samej istoty przedsiewziecia lub konkretnych
rozwigzan lokalizacyjnych. Mimo niewatpliwej koniecznosci realizacji przedsiewziecia z uwagi na
promowanie zréwnowazonej mobilnosci miejskiej, realizacja inwestycji moze powodowac opdr
spoteczny. Mieszkancy lokalnej spotecznosci niekoniecznie muszg utozsamiac sie z szerzej rozumianym
interesem miasta i w ich rozumieniu realizacja w wariancie proponowanym nie musi by¢ konieczna.

Podstawowym Zrddtem konfliktdw moze by¢ konieczno$¢ wyznaczenia obiektdw podlegajgcych
wyburzeniu lub rozbiérce. Do wyburzenia przewidziano obiekty znajdujgce sie na bytym terenie
kolejowym oraz obiekty kolidujgce z przebudowg weztéw komunikacyjnych tgczacych centrum
przesiadkowe z uktadem komunikacyjnym miasta: budynkéw przy ul. Warszawskiej w poblizu ronda
im. Lecha Kaczynskiego, budynku w poblizu skrzyzowania przy ul. Tarnogodrskiej. Likwidacji ulegnie
rowniez stacja paliw.

W zwigzku z zastosowaniem maszyn i urzadzen koniecznych do sprawnego i zgodnego
z harmonogramem postepu robdt budowlanych przewiduje sie wystgpienie lokalnych Zzrodet
zanieczyszczen. Do gtéwnych nalezy zaliczy¢ hatas, wibracje, zapylenie oraz inne zanieczyszczenia
powietrza.

Dodatkowym czynnikiem konfliktogennym mogg by¢ prace zwigzane z budowa ekrandw
akustycznych czy ustaleniem obszaru ograniczonego uzytkowania. Analiza rozprzestrzeniania hatasu
wykazata, ze w kilku miejscach bedzie wystepowat obszar narazony ponadnormatywnie na
oddziatywanie akustyczne. (wykaz terendw narazonych na oddziatywanie ponadnormatywnego hatasu
znajduje sie w rozdziale 6.3.2.2). W zwigzku z przekroczeniami dopuszczalnych wartosci hatasu
proponuje sie utworzenie obszaru ograniczonego uzytkowania oraz pozostawienie rezerwy terenu pod
ewentualng budowe ekrandw akustycznych. Takie dziatania mogg znaczaco wptynaé na odbidr catej
inwestycji i powodowac nasilenie konfliktow.
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7. RYZYKO WYSTAPIENIA POWAZNEJ AWARII

Na przedmiotowym terenie inwestycji nie jest mozliwe wystgpienie powaznej awarii
przemystowej w rozumieniu art. 248 ww. ustawy, mozliwa jest jedynie powazna awaria w transporcie.
Ze wzgledu na brak statych przewozow towardw niebezpiecznych na tych drogach mozliwa jest
wytgcznie awaria o bardzo matym zasiegu i niewielkich skutkach.

8. TRANSGRANICZNE ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO

Ze wzgledu na potozenie, skale inwestycji oraz zasieg oddziatywan, realizacja przedmiotowego
przedsiewziecia, nie ujawni sie w postaci negatywnego oddziatywania na Srodowisko poza granicami
Rzeczpospolitej Polskiej.

9. OPIS PRZEWIDYWANYCH ZNACZACYCH ODDZIALYWAN
PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA NA SRODOWISKO
(ODDZIALYWANIA BEZPOSREDNIE, POSREDNIE, WTORNE,

SKUMULOWANE KROTKO-, SREDNIO-
I DLUGOTERMINOWE, STALE I CHWILOWE
ODDZIALYWANIA)

9.1. Oddzialywania wynikajace z istnienia przedsiewziecia.

Ze wzgledu na sposob oddziatywania planowanej inwestycji na $rodowisko mozna wyrdzni¢
oddziatywania:

1. bezposrednie — hatas drogowy, zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego spalinami
samochodowymi, emisja odpaddw, emisja zanieczyszczonych wod opadowych, zagrozenie
wypadkami drogowymi;

2. posrednie — zrzut substancji niebezpiecznych w wyniku powaznej awarii, emisja zanieczyszczen
do powietrza;
3. krotkoterminowe i chwilowe — hatas budowlany, zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego

spalinami samochodowymi, potencjalne awarie (wyciek niebezpiecznych substancji), emisja
odpaddéw, naruszenie powierzchni ziemi (wykopy). Oddziatywania te bedg zwigzane przede
wszystkim z fazg budowy;

4, dtugoterminowe — hatas drogowy, zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego spalinami
samochodowymi, emisja odpaddw, emisja zanieczyszczonych wod opadowych;

5. $rednioterminowe — potencjalne zanieczyszczenie srodowiska gruntowo — wodnego.
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9.2. Oddziatywania wynikajace z wykorzystania zasobow srodowiska

W fazie realizacji pobor wody, surowcow, materiatow, paliw oraz energii bedzie wigzat sie
z wykonaniem robdt budowlanych.

W stanie obecnym brak jest mozliwosci jednoznacznego okreSlenia zuzycia energii, paliw oraz
wody. Wielko$¢ ta zaleze¢ bedzie od wielu czynnikdw, m.in. od ilosci oraz stanu technicznego sprzetu
budowlanego, sposobu wykonywania prac, wyszkolenia oraz dyscypliny pracownikow (wytgczanie
urzadzen podczas przerw w pracy). W zwigzku z powyzszym w niniejszym opracowaniu odstgpiono od
ilociowego wyznaczenia wspomnianych wielkosci.

Faza eksploatacji bedzie pociggata za sobg wykorzystanie:

. wody — do oczyszczania ulic i parkingdw. Zuzycie wody zaleze¢ bedzie od czestotliwosci
oczyszczania powierzchni;
. materiatow w postaci piasku lub soli — do utrzymania drogi i parkingdw w przejezdnosci

w okresie zimy. Wielko$¢ zuzycia zalezy od: okresu trwania zimy, temperatury zewnetrznej,
wielko$ci opaddéw $niegu;

. materiatdw w postaci farb — do oznakowania drogi i parkingéw oraz elementéw konstrukcyjnych
drogi. Wielkos¢ zuzycia zalezna od czestotliwosci prac renowacyjnych;
. paliw — do napedu pojazdéw silnikowych poruszajgcych sie po drodze. Ilos¢ zuzywanych paliw

uzalezniona bedzie od natezenia ruchu, rodzaju pojazdéw oraz ich stanu technicznego.

9.3. Oddzialywania wynikajace z emisji

Emisja hatasu

W fazie realizacji oddziatywanie bedzie lokalne, krétkotrwate i odwracalne, istotne jedynie dla
tych terendw, ktére znajda sie w zasiegu poruszania sie sprzetu budowlanego i transportu zwigzanego
z fazg budowy.

W fazie eksploatacji nalezy w wyniku analizy porealizacyjnej stwierdzi¢ faktyczny zakres
oddziatywania inwestycji i okreslic ewentualng koniecznos$¢ zastosowania dodatkowych Srodkow
ochrony przed hatasem.

Emisja sciekdéw

Podczas prac budowlanych powstawa¢ bedg Scieki bytowe, pochodzace z sanitariatow dla
pracownikéw. Scieki te beda gromadzone w przenosnych zbiornikach bezodptywowych i sukcesywnie
oprozniane i wywozone na oczyszczalnie Sciekow w celu ich unieszkodliwienia. Przy zastosowaniu
szczelnych zbiornikow bezodptywowych oraz sukcesywnym ich oprdznianiu powstajgce w fazie
realizacji Scieki bytowe nie bedg stanowi¢ bezposredniego zagrozenia dla Srodowiska gruntowo-
wodnego.

Uzytkowanie centrum przesiadkowego zwigzane bedzie z powstawaniem zanieczyszczonych
sptywdw deszczowych i roztopowych oraz Sciekdw sanitarnych (patrz rozdziat 6.2.2.2).

Emisja zanieczyszczen powietrza

W fazie realizacji inwestycji oddziatywanie na stan jakosci powietrza wigzac sie bedzie przede
wszystkim z substancjami emitowanymi podczas prac ziemnych oraz w wyniku spalania paliw
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w silnikach  maszyn  budowlanych.  Oddziatywanie to nalezy  zaliczy¢ do  krotko
oraz Srednioterminowych. Powstaje podczas prac budowlanych i ma charakter przejsciowy.

W fazie eksploatacji nie przewiduje sie znaczace oddziatywania na jako$¢ powietrza
atmosferycznego.

Gospodarka odpadami

Oddziatywanie to bedzie miato charakter chwilowy, wynikajacy z wytwarzania odpadow na
etapie prowadzenia prac budowlanych. Dodatkowo, w wypadku wywiezienia odpadow bez wiasciwego
ich zabezpieczenia, ich oddziatywanie na Srodowisko moze mie¢ charakter wtorny, jak réwniez
kumulowac¢ sie z niekorzystnym oddziatywaniem innych odpaddw lub zanieczyszczen.

Rodzaje odpaddéw przewidzianych do wytwarzania podczas realizacji i eksploatacji inwestycji
zostaty wymienione w punkcie 6.5.1 opracowania.

10. PROPOZYCJA MONITORINGU ODDZIALYWANIA
PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA NA ETAPIE JEGO
BUDOWY I EKSPLOATACJI, W SZCZEGOLNOSCI NA CELE
I PRZEDMIOT OCHRONY OBSZARU NATURA 2000 ORAZ
INTEGRALNOSC TEGO OBSZARU

Proponowany zakres dziatan monitoringowych
HALAS

W fazie realizacji przedsiewziecia nie istnieje konieczno$¢ szczegdtowej kontroli stanu klimatu
akustycznego. Zaleca sie jedynie okresowe sprawdzanie przestrzegania zalecen wymienionych w
rozdziale 6.3.3.1. Dziatanie takie powinno w wystarczajgcy sposdb ograniczy¢ negatywne
oddziatywanie w zakresie robot budowlanych.

Dla analizowanej inwestycji nie ma wytycznych okreslajgcych sposdb i czas prowadzenia badan
monitoringowych. W tym przypadku monitoring obiektu bedzie powigzany z monitoringiem
prowadzonym dla catego miasta w odniesieniu to map akustycznych.

Wskazuje sie jednak konieczno$¢ przeprowadzenia analizy porealizacyjnej w punktach P1-P6
wskazanych w tabeli 14.2.1. z uwagi na konieczno$¢ weryfikacji zatozen projektowych (zastosowanie
cichej nawierzchni lub tez jej brak) w odniesieniu do niepewnosci wyznaczenia wartosci oddziatywania
w sposob obliczeniowy. Ponadto nalezy wykona¢ badania w celu okreslenia warunkéw akustycznych
wewnatrz zabudowy w punktach P1 oraz P6 oraz pozostatych budynkach przylegtych do pasa
drogowego przy ul. Warszawskiej i Tarnogorskiej. Na podstawie tych badan zostanie okreslona
ewentualna koniecznos$¢ zastosowania dodatkowych s$rodkéw ochrony przed hatasem zwigzanych
z podwyzszeniem izolacyjnosci elewacji budynkdw.

WOoDY

W fazie realizacji inwestycji nie wymaga sie prowadzenia monitoringu wod opadowych
sptywajacych z placu budowy. W trakcie realizacji inwestycji woda opadowa i roztopowa bedzie
naturalnie wsigkata w podloze badz wykorzystujac uksztattowanie terenu naturalnie sptywata do
najnizszego miejsca terenu.
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Rozporzadzenie z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie wymagan w zakresie prowadzenia
pomiaréw pozioméw w Srodowisku substancji lub energii przez zarzadzajgcego droga, linig kolejowa,
linig tramwajowa, lotniskiem Ilub portem (Dz. U. 2011, Nr 140, poz.824) nie zobowigzuje
zarzadzajgcego drogg do wykonywania analiz wéd pochodzacych z odwodnienia drogi.

W celu ochrony S$rodowiska wodno — gruntowego nalezy monitorowac system odwodnienia
zgodnie z zaleceniami zawartymi w rozdziale 6.2.3.2.

POWIETRZE I KLIMAT

Oddziatywania na stan jakosci powietrza na etapie realizacji bedzie tymczasowy i uzalezniony od
lokalizacji i ilosci sprzetu budowlanego. W zwigzku z tym, nie przewiduje sie dziatari monitoringowych
w tym zakresie.

Przy wysokim tle zanieczyszczen stwierdzono punktowe, niewielkie przekroczenia stezen
$redniorocznych w zakresie pytu zawieszonego. Przekroczenia ograniczajg sie gtéwnie do terenu
inwestycji i nie wplywaja na tereny sasiadujgce. Tym samym nie stwierdzono koniecznosci
wprowadzenia specjalnych dziatan ochronnych i nie proponuje sie monitoringu emisji jak i jakosci
powietrza czy klimatu.

SRODOWISKO PRZYRODNICZE

Ze wzgledu na zidentyfikowane relatywnie niskie walory przyrodnicze obszaru potozonego
w przebiegu i otoczeniu planowanej inwestycji i zwigzane z tym prognozowane nieznaczne negatywne
oddziatywanie na etapie realizacji inwestycji odstgpiono od proponowania jakichkolwiek dziatan
monitoringowych w zakresie Srodowiska przyrodniczego.

ODPADY

Nie przewiduje sie koniecznosci zastosowania monitoringu w trakcie fazy realizacji i eksploatacji
przedsiewziecia.

11. TRUDNOSCI NAPOTKANE PRZY OPRACOWYWANIU
RAPORTU

Nie stwierdzono znaczacych iistotnych dla przedmiotu raportu brakéow w dostepnych
informacjach dotyczacych zaréwno aktualnego stanu Srodowiska jak i planowanej inwestycji.

12. PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Informacje ogélne

1. Przedmiotem opracowania jest ocena oddziatywania na Srodowisko wykonana na etapie raportu
oceny oddziatywania na $rodowisko dla przedsiewziecia polegajgcego na budowie Centrum
Przesiadkowego wraz z drogami dojazdowymi, dojsciami pieszymi, tunelem podziemnym i
infrastrukturg techniczng w Gliwicach.

2. Zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczaco oddziatywac na
$rodowisko [2] planowane przedsiewziecie kwalifikuje sie na podstawie §3, ust.1, pkt 55, 56,
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60, 79 do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko, dla ktorych
sporzadzenie raportu o oddziatywaniu na $rodowisko moze by¢ wymagane.

3. Zakres niniejszego raportu jest zgodny z ustawa o ustawg o udostepnianiu informacji
o $rodowisku oraz postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska.

4

Srodowisko gruntowo — wodne

1. Realizacja inwestycji spowoduje trwalg zmiane uzytkowania gruntdw i zagospodarowania
terenu. Szacunkowa powierzchnie zajetosci terenu okreélono na poziomie okoto: 70 750 m?.

2. W stosunku do stanu istniejgcego realizacja inwestycji spowoduje zwiekszenie sptywow
opadowych wywotane uszczelnieniem powierzchni.

3. Uzytkowanie centrum przesiadkowego zwigzane bedzie z emisjg zanieczyszczonych sptywow
deszczowych. Z przeprowadzonych obliczen prognozowanych stezen zawiesiny ogodlnej oraz
weglowodoréw ropopochodnych wynika, ze uzytkowanie centrum przesiadkowego nie bedzie
powodowato przekroczen dopuszczalnych stezen okreSlonych w rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska zdnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunkow, jakie nalezy speti¢ przy
wprowadzaniu Sciekéw do wadd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych
dla srodowiska wodnego (Dz. U. nr 137, poz. 984 z pdzn. zm.).

4, Projektowany system odwodnienia oraz podczyszczania zanieczyszczonych sptywdw opadowych
zapewni dotrzymanie dopuszczalnych stezen zanieczyszczen okreslonych w w/w rozporzadzeniu.

5. Zarowno w fazie realizacji, jak i eksploatacji nie wymaga sie prowadzenia monitoringu waod

opadowych.

Hatas

1. Dla analizowanej inwestycji na etapie realizacji przewiduje sie nieznaczne i w petni odwracalne
oddziatywanie pod wzgledem hatasu.

2. Wskazano techniczne mozliwosci zabezpieczenia terendéw mieszkalnych przed hatasem w postaci

zastosowania ,cichej” nawierzchni.

3. Wskazano konieczno$¢ przeprowadzenia badan po oddaniu inwestycji do uzytkowania w celu
weryfikacji poziomow hatasu wewnatrz zabudowy przylegtej do pasa drogowego przy ul.
Warszawskiej i ul. Tarnogorskiej

4, Na etapie eksploatacji nalezy po roku od oddania inwestycji do uzytku wykona¢ analize
porealizacyjng. W analizie porealizacyjnej nalezy wykona¢ pomiary we wskazanych punktach
obliczeniowych oraz poréwnac uzyskane wyniki.

Powietrze

1. Wptyw realizacji inwestycji na stan jakosci powietrza atmosferycznego bedzie krdtkotrwaty
i przejéciowy. Zwigzany bedzie z substancjami emitowanymi podczas prac ziemnych oraz z
emisjg substancji powstajgcych podczas spalania paliw w silnikach.

2. Przy wysokim tle zanieczyszczen stwierdzono punktowe, niewielkie przekroczenia stezen
$redniorocznych w zakresie pytu zawieszonego. Przekroczenia ograniczajg sie gtéwnie do terenu
inwestycji i nie wptywajg na okoliczng zabudowe mieszkaniowa. Tym samym nie stwierdzono
koniecznosci wprowadzenia specjalnych dziataii ochronnych.

3. Realizacja jak i eksploatacja inwestycji nie wymaga prowadzenia monitoringu jakosci powietrza.

4, Projektowane przedsiewziecie nie wptynie w sposob znaczacy (tj. odczuwalny przez cztowieka)
na zmiane elementdw klimatu lokalnego.
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AAG/15/0018 yel Glivi P h Oddziatywaniu na Srodowisko
w Gliwicac

Srodowisko przyrodnicze, w tym obszary Natura 2000

1. Nie wykazano czynnikéw znaczacego negatywnego oddziatywania na Srodowisko przyrodnicze.
Charakter otoczenia planowanej inwestycji, odznaczajgcy sie dominacjg terendw
zainwestowanych oraz zarastajgcych w wyniku spontanicznej sukcesji nieuzytkow, wskazuje na
relatywnie niskie walory przyrodniczego przedmiotowego obszaru. Powoduje to prognozowane
nieznaczne negatywne oddziatywania planowanej inwestycji na srodowisko przyrodnicze.

3. Planowane przedsiewziecie zlokalizowane bedzie poza jakimikolwiek obszarami ochrony
przyrody okreslonymi na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (tekst
jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 627 z pdzn. zm.). Najblizszym obszarem chronionym jest rezerwat
Las Dabrowa znajdujacy sie w odlegtosci ok. 4,5 km od przedmiotowego przedsiewziecia. Zatem
nie stwierdza sie negatywnego oddziatywania planowanego przedsiewziecia na poszczegdlne
zidentyfikowane formy ochrony obszarowej. Odstgpiono zatem rdéwniez od zaproponowania
dziatan ochronnych, jako bezzasadnych w przedstawionej sytuaciji.

Zabytki i stanowiska archeologiczne

1. Jesli w trakcie prowadzenia robdt budowlanych lub ziemnych, zostanie odkryty przedmiot, co do
ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem nalezy postgpi¢ zgodnie z zaleceniami
opisanymi w rozdziale 6.7.3.1.

2. Z uwagi na brak na trasie analizowanej inwestycji oraz w jej sasiedztwie  zabytkow
nieruchomych, ruchomych i archeologicznych wpisanych do rejestru zabytkéw ruchomych i
archeologicznych wpisanych do rejestru zabytkow, obszaréw wpisanych do rejestru zabytkow,
zabytkdw nieruchomych, ruchomych i archeologicznych ujetych w wojewddzkiej ewidencji
zabytkow, nie przewiduje sie negatywnego oddziatywania inwestycji na zabytki i stanowiska
archeologiczne.

3. W trakcie eksploatacji inwestycji nie przewiduje sie negatywnego oddziatywania na obiekty
objete ochrong w ustawie o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003
(Dz.U. Nr 162, poz. 1568, z pdzn. zm.).

Odpady

1. Oddziatywanie powstajgcych odpadéw w fazie realizacji projektowanej inwestycji bedzie miato
charakter okresowy, krotkoterminowy i po zakonczeniu robo6t budowlanych ustanie.

2. Oddziatywanie powstajgcych odpaddw na etapie eksploatacji bedzie miato dwojaki charakter:
staty (odpady z grupy 20) oraz okresowy (pozostate grupy odpadow).

3. Przy odpowiednio stosowanej gospodarce odpadami, zgodnie z zaleceniami zawartymi
w niniejszym Raporcie nie przewiduje sie ucigzliwosci w zakresie wytwarzania odpaddw na
etapie realizacji, eksploatacji oraz likwidacji przedmiotowego centrum przesiadkowego.
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