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1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją. 
Otrzymuje brzmienie: 

 
W ramach prac remontowych przewiduje się następujący zakres robót: 

� Uzupełnienie tynków: 

� na ościeżach wewnętrznych oraz zewnętrznych wokół wymienianych 

okien i drzwi 

� na elewacji przed położeniem izolacji termicznej 

� Wykonanie tynków wewnętrznych na powierzchniach zamurowanych części 

okien i drzwi 

� Wykonanie tynków zewnętrznych na domurowanych częściach attyki oraz 

na całości kominów wentylacyjnych na stropodachu 

� Zaprawienie bruzd kablowych  

� Uzupełnienie tynków wewnętrznych w pomieszczeniu kotłowni; 
 

5.2. Przygotowanie podłoży pod tynki. 
 Otrzymuje brzmienie: 
 
  Podłoże powinno być: 

� Suche, stabilne, równe i nośne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z 
warstw mogących osłabić przyczepność zaprawy, zwłaszcza z kurzu, brudu, 
wapna, olejów, tłuszczów, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. 

� Słabo związane części powierzchni ścian wewnętrznych, zewnętrznych oraz 
ościeży wewnętrznych i zewnętrznych odkuć, zaś części luźne lub osypliwe 
usunąć przy pomocy szczotki stalowej. 

� Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże zmoczyć czystą wodą. 
� Jeżeli istnieje potrzeba redukcji chłonności podłoża, zaleca się stosowanie 

emulsji gruntującej. 
� Zaprawy tynkarskiej nie stosować na podłożach drewnianych, metalowych, z 

tworzyw sztucznych. 
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� Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu 
szczotkami. 

� Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże zmoczyć czystą wodą 

5.3. Uzupełnienie tynków zwykłych. 
Otrzymuje brzmienie: 
 

� W celu uzyskania równych powierzchni należy zastosować prowadzące 
listwy tynkarskie – mocowane mechanicznie bądź przez zatopienie w 
zaprawie (listwy siatkowe).  

� Modyfikacje zaprawy tynkarskiej wykonać zgodnie z kartą techniczną. 
� Pierwszym etapem jest wykonanie obrzutki wstępnej. 
� Po jej związaniu, (ale jeszcze przed stwardnieniem) należy wykonać narzut 

wierzchni.  
� Tynk w obydwu etapach narzuca się równomiernie kielnią. 
� Nadmiar zaprawy należy zbierać pacą styropianową lub drewnianą i wrzucać 

z powrotem do naczynia. 
� Świeży tynk można wyrównywać długa łatą, wykorzystując listwy 

prowadzące. 
� Moment przystąpienia do zacierania należy dobrać doświadczalnie, tak by 

nie nastąpiło zbytnie przesuszenie powierzchni tynku. 
� Zacieranie wykonać po nałożeniu dodatkowej, cienkiej warstwy zaprawy, 

odpowiadającej grubości kruszywa. 
� Prace wykończeniowe wykonywać zgodnie z technologią robót tynkarskich, 

stosując narzędzia odpowiednie do oczekiwanego efektu wykończenia i 
przeznaczenia tynku.  

� W czasie wysychania tynków wewnętrznych należy zapewnić dobrą 
wentylację pomieszczeń. 
 

 
 


