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Niniejszy suplement nr 2 anuluje zmiany wprowadzone w suplemencie nr 1 

oraz wprowadza następujące zmiany do dokumentacji pierwotnej: 

- zmieniono datę opracowania suplementu na 14 listopad 2018; 

- wykreślono zapis: Przedmiotowe opracowanie jest chronione prawem 

autorskim – ustawa z dnia 4 lutego 1994r (Dziennik ustaw nr 24 z dn. 23 lutego 

1994r). Zwielokrotnianie egzemplarzy, odsprzedaż, lub jakiekolwiek inne 

wprowadzenie do obrotu oraz opracowanie bez zgody autorów jest zabronione; 

- usunięto z rysunków uwagę dotyczącą zastrzeżenia praw autorskich;  

- zmieniono rysunki nr 5,6,7,8,9,10;  

-wprowadzono poniższe zmiany w treści opisu; 

 

 

Wprowadzone zmiany są zmianami nieistotnymi względem wcześniej 

złożonego Projektu Budowlanego.  
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1. Podstawa opracowania. 

Otrzymuje brzmienie: 

 

• Umowa nr IR.272.38.2018 CRU 2039/18 zawarta z Inwestorem w dniu 

20.06.2018 r.  

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2018 poz. 1202,  z 

późn. zmianami). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki  

i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 poz. 1422, zmiana z dn. 14.11.2017 – 

Dz.U. z 2017, poz. 2285). 

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu  

i formy projektu budowlanego. (Dz. U. z 2012r., poz. 462, zmiana z dn. 

22.09.2015- Dz. U. z 2015r., poz. 1554). 

• Ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018 

poz. 1986 późn. zm). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w 

sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 

planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. nr 120 poz. 

1126) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie 

określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 

obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 

kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-

użytkowym (Dz. U. z 2004 r. nr 130 poz. 1389). 

• Ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2016 

r. poz. 1570 z późn. zm.). 

• Ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. 2018.0.1945). 

• Ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej 

budynków (Dz. U. 2018 poz. 1984). 

• Program Funkcjonalno-Użytkowy dla zadania pod nazwą: 
„Termomodernizacja budynku przy ul. Dębowej 5 - dokumentacja 

projektowa” stanowiący załącznik do umowy z Inwestorem. 

• Audyt efektywności energetycznej dla przedsięwzięcia służącego 

poprawie efektywności energetycznej: Termomodernizacja budynku przy 

ul. Dębowej 5 – wymiana źródła ciepła dla potrzeb c.o. i c.w.u., 
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modernizacja instalacji c.o., montaż kolektorów słonecznych, ocieplenie 

ścian zewnętrznych i stropodachu oraz wymiana i częściowe 

zamurowanie okien i drzwi zewnętrznych wykonany w styczniu 2018 przez 

Biuro Badań Ekologiczno-Ekonomicznych „Tomar” Tomasz Chrapek. 

• Inwentaryzacja budowlana architektoniczna obiektu „Centrum Zdrowia 

Psychicznego i Leczenia Uzależnień Oddziału Terapeutycznego i 

Poradni” , opracowana w lutym 2010 r.  

• Polskie normy: 

o PN – EN ISO 6946 Komponenty budowlane i elementy budynku. 

Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania. 

o PN – B – 02403:1982 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe 

zewnętrzne. 

o PN – B – 02402:1982 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych 

pomieszczeń w budynkach. 

o PN – B – 20132:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie 

Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie 

Zastosowania.  

• Katalogi kolorów: 

o wzornik kolorów NCS. 

o paleta RAL. 

• Literatura fachowa. 

• Legalne wersje programów:  

o Microsoft WORD 2002 – certyfikat legalności nr X08-19081.  

3. Cel i zakres opracowania. 

Otrzymuje brzmienie: 

 

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej  

kompleksowej termomodernizacji przedmiotowego budynku wraz z 

wykonaniem prac towarzyszących.  

 

Zakres opracowania przewiduje: 

 

• Inwentaryzacja budynku w zakresie niezbędnym do opracowania 

dokumentacji projektowej; 

• Ocena techniczna elementów budowlanych w zakresie niezbędnym do 

prawidłowego wykonania robót przewidzianych w dokumentacji 

projektowej z uwzględnieniem opisu niezbędnych napraw/wymian i 

przygotowania budynku do termomodernizacji;  

• Wykonanie zestawienia stolarki zewnętrznej;  

• Wykonanie zestawienia elementów i urządzeń znajdujących się na 

budynku a przewidzianych do demontażu (anteny, dzwonki, lampy, itp.) 
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wraz z oceną ich stanu technicznego i wskazaniami do przeprowadzenia 

niezbędnych napraw/wymian lub ponownego montażu; 

• Rozwiązywanie projektowe w ramach opracowań poszczególnych branż, 
w zakresie uwzględniającym wykonanie następujących robót 

budowlanych: 

a. Roboty przygotowawcze i organizację terenu budowy, w tym 

sposób transportu materiałów i sprzętu ciężkiego na czas 

budowy. Sposób ten ma być uzgodniony w formie pisemnej z 

Użytkownikiem i Właścicielem terenu, po którym transport 

będzie przebiegał. 

b. Roboty rozbiórkowe i demontażowe; 

c. Docieplenie przegród budowlanych (ścian zewnętrznych 

nadziemia, ścian zewnętrznych piwnic, stropodachów). 

Kolorystyka elewacji ma zostać uzgodniona z Zamawiającym; 

d. Zamurowanie części otworów okiennych 

e. Wymiana elementów starej stolarki okiennej wraz z wymianą 
wszystkich parapetów zewnętrznych, parapety wewnętrzne bez 

zmian; 

f. Wymiana drzwi zewnętrznych; 

g. Wymiana źródła ciepła na kocioł gazowy oraz modernizacja 1/3 

instalacji c.o.; 

h. Montaż kolektorów słonecznych wraz z wykonaniem niezbędnej 

instalacji umożliwiającej jej użytkowanie; 

i. Demontaż i ponowny montaż na elewacji zinwentaryzowanych 

wcześniej elementów, a w razie konieczności ich wymiana na 

nowe spełniające wymogi obowiązujących przepisów; 

j. W razie potrzeby podwyższenie kominów, attyk i ogniomurów; 

k. Demontaż i ponowny montaż instalacji odgromowej oraz 

instalacji elektrycznej oświetlenia zewnętrznego wraz z 

dostosowaniem przedmiotowym instalacji do obowiązujących 

przepisów; 

l. Roboty wykończeniowe i porządkowe; 

m. Inne czynności niezbędne do prawidłowej realizacji robót 

budowlanych. 
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5. Obliczenia cieplne przegród zewnętrznych. 

5.2 Określenie wielkości docieplenia. 

Otrzymuje brzmienie: 

 

Projektowany stan ochrony cieplnej przegród zewnętrznych przedstawiono  

w poniższej tabeli. Zgodnie z audytem energetycznym przedmiotowego 

budynku. 

 

Lp. Element UK, W/m
2
K 

1 Ściany zewnętrzne elewacji  0,197 

2 Ściany zewnętrzne w gruncie 0,194 

3 Stropodach  0,146 

4 Okna PVC  0,900 

5 Drzwi zewnętrzne aluminiowe 1,300 

 

Materiał, grubość izolacji termicznej oraz współczynnik przewodzenia 

ciepła λ dla poszczególnych elementów podlegających termomodernizacji 

przedstawiono w tabeli poniższej:  

 

Lp. Element Materiał Grubość, cm λ, W/mK 

1 Ściany zewnętrzne elewacji  styropian 15 0,035 

2 Ściany zewnętrzne w gruncie styrodur 10 0,035 

3 Stropodach  styropapa 25 0,040 

 

6. Technologia i opis przewidywanych prac remontowych i 
dociepleniowych. 

Otrzymuje brzmienie: 

 

W celu termomodernizacji przedmiotowego budynku przewidziano 

następujący zakres prac: 

 

- ocieplenie stropodachu; 

- ocieplenie ścian zewnętrznych; 

- ocieplenie ścian zewnętrznych piwnicznych w gruncie;  

- zamurowanie części otworów okiennych i drzwiowych; 

- wymianę zewnętrznej stolarki okiennej;  

- wymianę zewnętrznej stolarki drzwiowej; 
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6.1 Ocieplenie stropodachu.  

Dodano zapis: 

 

Przewiduje się demontaż i likwidację masztu antenowego. 

6.2 Ocieplenie ścian zewnętrznych. 

Otrzymuje brzmienie: 

 

Ocieplenie ścian zewnętrznych przewidziano w metodzie ETICS z 

zastosowaniem styropianu ekspandowanego EPS gr. 15 cm i współczynniku 

przewodzenia ciepła λ=0,035 W/mK. Ościeża okienne i drzwiowe docieplić 
płytami gr. 3cm.  

Płyty izolacyjne mocować za pomocą kleju do płyt styropianowych oraz 

mocować mechanicznie za pomocą łączników wkręcanych.  

Płyty izolacyjne zabezpieczone warstwą zbrojącą z siatki z włókna 

szklanego zatopionej w warstwie zaprawy do zatapiania siatki. Do wysokości 3 

m ponad poziom terenu projektuje się dodatkową warstwę siatki. 

Warstwę wykończeniową układu dociepleniowewgo stanowić będzie tynk 

mineralny cienkowarstwowy o granulacji 2 mm i strukturze „baranek” 

wykończony farbą silikonową.   
W trakcie prac ociepleniowych przewidziano wymianę obróbek 

blacharskich parapetów, attyk, rynien i rur spustowych zewnętrznych, wymianę 
instalacji odgromowej oraz opraw oświetlenia zewnętrznego itp.    

 

W części rysunkowej przedstawiono projekt kolorystyki: 

• kolor dominujący szary, z poziomym pasem w kolorze ceglastym.  

 

8. Kolorystyka. 

Dodano zapis: 

 

Kolorystykę ścian wewnętrznych pomieszczeń gdzie przeprowadzono 

wymienię stolarki okiennej dobrać tak, by była zbieżna z istniejącą. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



P.B.P.H. ML-BUD s.c.   Projekt budowlany nr 1727/07/18 

Strona 9 

44-100 Gliwice,  ul. Łużycka 16,  tel./fax. (0-32) 237-44-61,   NIP 631-00-23-062,  ING Bank Śląski III 74 1050 1298 1000 0002 0060 7901

CZ ŁO NEK   ŚLĄS KIEJ    IZ BY    BU DO WNI CT WA   W   KATOWI CACH
 

 
 
Nr: 1727/07/18 
 

  

 

 
 
 

 

Zadanie: 
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Temat:  

 

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU  

PRZY UL. DĘBOWEJ 5 W GLIWICACH. 

 

 
Jednostka ewidencyjna:  246601_1, Gliwice; 

Obręb: 0063, Żorek; 

Nr działki: 178; 

Inwestor: MIASTO GLIWICE 

 ul. Zwycięstwa  21;  

 44 – 100 Gliwice; 

 

 

Opracował: 
mgr inż. Mariusz CZYSZEK konstrukcja nr upr. 1384/94 
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17. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony pracy.   

17.6 Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom.  

Otrzymuje brzmienie: 

 

• Wszystkie prace powinny być wykonywane na podstawie: 

o Niniejszego Projektu Budowlanego. 

o Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) wykonanego 

przez kierownika robót wg Rozp. MI z dn.23.06.2003 w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 

planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r. nr 

120 poz. 1126). 

o Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 

26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa  

i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, 

poz.1650). 

o Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r.  

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych.(Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 

401). 

• Do pracy przy robotach budowlanych mogą być dopuszczone tylko 

osoby przeszkolone z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 

posiadające zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do 

zatrudnienia przy wykonywaniu robót na określonym stanowisku 

pracy.  

• Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na 

stanowiskach pracy sprawuje kierownik budowy oraz mistrz 

budowlany stosownie do zakresu obowiązków. 

• Wszystkie osoby przebywające na terenie budowy obowiązane są 
stosować wymagane środki ochrony indywidualnej. 

• Wygrodzenie strefy niebezpiecznej wokół terenu robót. Zasięg strefy 

niebezpiecznej – 6 m. 

• Przejścia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej należy 

zabezpieczyć daszkami ochronnymi.  

• Dla zabezpieczenia stanowisk pracy na wysokości należy stosować 
środki ochrony zbiorowej – balustrady, siatki ochronne i siatki 

bezpieczeństwa.  

• Plac budowy należy wyposażyć w podręczny sprzęt gaśniczy. 

• Usytuowanie budynku zapewnia sprawną i szybką ewakuację z 

miejsca zagrożenia oraz dogodny dojazd pojazdu straży pożarnej oraz 

ambulansu. 

• Organizacja komunikacji w czasie prac: 

o Ogrodzić teren. 
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o Wyznaczyć drogi, wyjścia i przejścia dla lokatorów (szerokość 
drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego – 

min. 0,75m, dla ruchu dwukierunkowego – min. 1,20 m).  

o Urządzić pomieszczenia higieniczno – sanitarne dla 

pracowników. 

o Zapewnić oświetlenie naturalne i sztuczne. 

o Urządzić miejsca składowania materiałów i odpadów. 


