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1. CZESC OGOLNA.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogdélne”.

1.2. Zakres Specyfikacji.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogélne”.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjgq.
W ramach prac remontowych przewiduje si¢ nastepujacy zakres robot:

» Wykopy waskoprzestrzenne odkrywajace $ciany piwniczne,

» Zasypanie wykopdéw,

» Wykonanie r¢cznego wykopu pod opaske z ptytek chodnikowych oraz korytek
prefabrykowanych,

» Zaggeszcezanie gruntu wokot budynku,

» Wykop dla przenoszonego wpustu podwdrzowego,

Rozwigzania techniczne stanowigce podstaw¢ do wykonania tych Robdt s3
przedstawione w Dokumentacji Projektowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 zgodne
z obowigzujacymi odpowiednimi normami i ST — 0 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczqce robot budowlanych.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
zarzadzajacego realizacja umowy.

1.5.1. Dokumentacja.
Patrz ST — 0 Wymagania ogdlne.
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1.5.2.  Zabezpieczenie Terenu Budowy.
Zabezpieczenie terenu budowy zgodne z wymaganiami ST — 0 ,,Wymagania ogélne”.

1.5.3.  Ochrona przeciwpozarowa.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogélne”.

1.5.4.  Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot.
Patrz ST - 0 ,,Wymagania og6lne”.

1.5.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogélne”.

1.5.6. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.
Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogélne”.

1.5.7.  Ogrodzenia.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogdélne”.

1.5.8. Zabezpieczenie interesow osob trzecich.
Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogélne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH.

2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materiatow.
Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogélne”.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogdélne”.

2.3. Transport materiatow.
Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogélne”.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogdélne”.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.
Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogélne”.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.

5.1. Uwagi ogélne.
Przed przystgpieniem do wtasciwych robdt ziemnych nalezy wykona¢ na powierzchni
przysztych rob6t nastepujace czynnos$ci przygotowawcze:

— Oczysci¢ teren z gruzu, kamieni itp.

— Usung¢ nawierzchni¢ przy budynku.

— Wykonywanie wykopoéw przy odkrywaniu odcinkami $cian fundamentowych

nalezy wykonywac recznie.
— Maksymalna dtugos$¢ odstonig¢cia §cian piwnic — Sm.
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Zabezpieczy¢ teren przed dostgpem osOb postronnych zgodnie z aktualnie
obowigzujacymi przepisami;

5.2. Wykonywanie wykopow.

Metoda wykonania wykopéw powinna by¢ dobrana odpowiednio do wielkosci
robot, glebokosci wykopu, uksztalttowania terenu, rodzaju gruntu oraz
stosowanego sprz¢tu mechanicznego;
Wykonywanie wykopéw powinno postgpowa¢ w kierunku podnoszenia si¢
niwelety, tak by umozliwiony odptyw wody do miejsca wykonywania robot,
przy réwnoczesnym zachowaniu wymaganej doktadnosci robot;
Przy wykonywaniu wykopéw w bezposrednim sgsiedztwie istniejacych budowli
na gtebokosci rownej lub wiekszej niz gltgbokos¢ posadowienia tych budowli
nalezy zastosowac Srodki zabezpieczajace przed osiadaniem i odksztalcaniem
tych budowli;
Wymiary wykopéw powinny by¢ dostosowane do wymiaréw budowli lub
wymiarow w planie fundamentéw oraz dostosowanie do sposobu zaktadania
fundamentu, gl¢bokosci wykopu 1 rodzaju gruntu, zuwzglgdnieniem
konieczno$ci wzmocnienia zboczy wykopow i ich nachylenia;
W przypadku, gdy nie zachodzi mozliwo$¢ wykonania bezpiecznego nachylenia
scian wykopu powinny by¢ uwzglednione w szerokosci dna wykopu dodatkowo
wymiary konstrukcji zabezpieczajacej oraz swobodna przestrzen na prace ludzi
pomiedzy zabezpieczeniem Sciany wykopu w wykonywanym w wykopie
fragmentem (elementem budynku lub budowli). Przestrzen ta powinna wynosi¢
nie mniej niz 0,60m, a w przypadku wykonywania na $cianach fundamentéw
izolacji nie mniej niz 0,8m;
Szerokos¢ dna wykopdéw rozpartych powinna uwzglednia¢ grubos$¢ konstrukcji
rozparcia oraz przestrzen swobodng mi¢dzy rozparciem i gabarytem elementéw
uktadanych w wykopie. Przestrzen ta powinna wynosi¢, co najmnie;j:

* W przypadku uktadania rurociggdéw i drenazy — po 30cm z kazdej strony,

* W przypadku fundamentéw — po 50cm z kazdej strony,

5.3. Umocnienie pionowych scian wykopow.

Wyréwnanie §cian wykopu.

Obudowa scian balami wraz z rozparciem stemplami.

Przykrycie wykopu balami.

Rozbidrka deskowania i rozpér z wydobyciem materiatéw na pobocze wykopu.

5.4. Zasypanie wykopow.

Strona

Zasypanie wykopow powinno by¢ dokonane bezposrednio po zakonczeniu
w nich przewidzianych robot;
Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z
odpadkéw materiatéw budowlanych;
Do zasypania wykopéw powinien by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego
wykopu, niezamarznigty i bez zanieczyszczen;
Uktadanie i1 zagg¢szczanie gruntu przy zasypywaniu wykopoéw powinno byc¢
dokonywane warstwami o grubosci dostosowanej do podjgtego sposobu
zageszczenia i wynoszace;j:

* Nie wiecej niz 25cm — przy stosowaniu ubijakéw recznych i walowaniu,
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* Do 0,5 do 1,0m — przy ubijaniu ubijakami o dziataniu udarowym lub
ciezkimi tarczami,

* Okoto 0,4m przy zageszczaniu urzadzenia mi mechanicznymi,
Jezeli w wykopie ulozono urzadzenia lub warstwy odwadniajgce (drenaz), to
warstwa gruntu do wysokosci ok. 0,3m nad drenazem lub warstwami
odwadniajagcymi powinna by¢ zageszczona recznie w sposob nie wplywajacy na
prawidlowe odprowadzenie wody;
Jezeli w zasypywanym wykopie znajduje si¢ rurocigg to do wysokosci ok. 40
cm ponad gérng krawedz rurociagu nalezy go zasypywac recznie, z tym, ze
grubo$¢ jednorazowo ubijanej warstwy nie moze by¢ wigksza niz 20 cm.
Zasypanie 1 ubicie gruntu powinno nastgpi¢ roéwnoczesnie po obu stronach
rurociggu. Dalsze zasypywanie wykopu, jezeli §ciany s3 umocnione powinno
by¢ dokonywane recznie, a przy braku umocnienia mozna stosowaé sprzet
mechaniczny;
Nasypywanie warstw gruntu ich zaggszczenie w poblizu S$cian obiektéw
powinno by¢ dokonywane w taki sposéb, aby nie powodowalo uszkodzenia
warstw izolacji wodochronnej lub przeciwwilgociowej, jezeli taka zostata
wykonana;

5.5. Zageszczenie gruntow.

5.6.

Strona

Kazda warstwa gruntu w nasypach i zasypywanych wykopach powinna by¢
zageszczona recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego (walowanie,
ubijanie lub wibrowanie);
Grubos$¢ warstwy zageszczonego gruntu nie powinna by¢ wieksza niz:

* 15cm — przy zageszczaniu recznym,

* 20cm — przy zageszczaniu walcami,

* 40cm - przy zaggszczaniu walcami okolowanymi, wibracyjnymi,

wibratorami lub ubijakami mechanicznymi,

* 100cm — przy zageszczaniu cigzkimi wibratorami lub ubijarkami,
W przypadku zaggszczenia gruntu spoistego w warstwie przewidzianej do
zageszczenia nie powinno by¢ bryl gruntu o wymiarach wigkszych niz 15cm, a
wymiar bryl nie powinien wynosi¢ wigcej niz potowa grubos¢ zageszczenia
warstwy gruntu.
Wilgotno$¢ gruntu w czasie jego zageszczenia powinna by¢ zblizona do
wilgotnos$ci optymalne;.

Warunki BHP.

Przed przystapieniem do wykonywania robé6t ziemnych konieczne jest zbadanie
terenu, czy nie ma na nim, w miejscu przewidywanych wykopoéw, przewodoéw
wodociggowych, kanalizacyjnych, kablowych, sieci gazowych, grzewczych itp.
W przypadku ich istnienia nalezy przedsigwzig¢ odpowiednie srodki ostroznosci
1 zabezpieczenia, zaniecha¢ pracy kilofami itp., a roboty prowadzi¢ pod
nadzorem delegata odpowiedniego zaktadu (Zaktad Elektroenergetyczny,
Zaktad Gazowniczy itp.).

Wykop nalezy zabezpieczy¢ przed zalewaniem przez wody powierzchniowe.

W miejscach przejs¢ dla pieszych nalezy stosowac¢ bariery ochronne oraz nad
wykonywanymi przekopami mostki o szerokosci 0,75 + 1,20m z obustronnymi
porgczami.
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5.7. Transport ukopanego gruntu.

— Transport gruntu powinien by¢ zorganizowany tak, aby nie byl hamowany
dow0z materialow przeznaczonych na budowe.

— Transport gruntu i transport materialéw przy wykopach powinny odbywac si¢
poza prawdopodobnym klinem odtamu gruntu.

— Wybdr rodzaju transportu gruntu (taczki, przenosniki tasmowe, wozki, kolejki
szynowe, samochody wywrotki lub inne) powinien by¢ dostosowany do
objetosci mas ziemnych, odlegtosci transportu, szybkosci i pojemnos$ci srodkéw
transportowych, uksztaltowania terenu, sposobow odspajania gruntéw i
wydajnosci urzadzen stosowanych do odspajani, pory roku oraz wystepujacych
warunkéw atmosferycznych i przyjetej organizacji robaét.

- Srodki transportowe pod zatadunek gruntu powinny by¢ ustawione w odlegtosci
nie mniejszej niz 2,0m (taczki mozna ustawi¢ w odlegto$ci mniejszej) od skarpy;
rozstaw $rodkéw transportowych pomiedzy sobg powinien wynosi¢ co najmniej
1,5m.

5.8. Sktadowanie urobku z wykopow.

— Ukopany grunt powinien by¢ transportowany niezwlocznie na miejsce jego
przeznaczenia lub na odklad przeznaczony do zasypywanie wykopu po jego
zabudowaniu.

- W przypadku przygotowania odkladow gruntéw przeznaczonych do
zasypywania wykopéw odlegto$¢ podnéza skarpy odktadu od goérnej krawedzi
wykopu powinna wynosic:

e Nie mniej niz 3,0m — na gruntach przepuszczalnych,

* Nie mniej niz 5,0m — na gruntach nieprzepuszczalnych,

— Niedozwolone jest sktadowanie gruntéw w postaci odktadéw:

* W odlegtosci mniejszej niz 1,0m od krawedzi wykopu obudowanego,
pod warunkiem ze obudowa jest obliczona na dodatkowe obcigzenie
odktadem gruntu,

* W granicach prawdopodobnego klina odtamu gruntu, jezeli $ciany nie sg
dobrze umocnione.

6. DZIALANIA ZWIAZANE Z KONTROLA BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci.
Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogdélne”.

6.2. Kontrola jakosci materiatow i wyrobow.
Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogélne”.

6.3. Sprawdzanie wykonania robot.

— Sprawdzenie wykonania wykopow i ukopéw polega na skontrolowaniu:
zabezpieczenia statecznosci skarp, wykopdéw, rozparcie i podparcie $cian
wykopéw pod fundamenty budowli lub ulozenie albo wykonanie urzadzen
podziemnych, prawidlowo$¢ odwodnienia wykopu oraz doktadno$¢ wykonania
wykopu (usytuowanie, wykonczenie, naruszenie naturalnej struktury gruntu w
miejscu posadowienia budynku lub obiektu inzynierskiego itp.);
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Z kazdego sprawdzenia robot zanikajacych 1 rob6t mozliwych do
skontrolowania po ich ukonczeniu nalezy sporzadzi¢ protokél potwierdzony
przez nadzoér techniczny Inwestora. Dokonanie odbioru robot nalezy odnotowac
w Dzienniku Budowy wraz z ich ocena.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
BUDOWLANYCH.

7.1. Ogélne zasady Przedmiaru Robdét.

Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogélne”.

Podstawow3 jednostkg przedmiaru dla prac objetych niniejszg ST jest 1m’ wykopu.

7.2. Ogélne zasady Obmiaru Robot.

Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogdélne”.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

8.1. Rodzaje odbioréow Robot.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogélne”.

8.2. Odbior Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogdélne”.

8.3.

Strona

Odbior koncowy.

Sprawdzenie i odbiér robdt ziemnych powinny by¢ dokonywane na podstawie
sprawdzen dokonanych zgodnie z p. 6.3.;

Odbidr gruntéw przeznaczonych do wykonania danego rodzaju robét ziemnych
powinien by¢ dokonany przed wbudowaniem gruntéw;

W przypadku, gdy w wyniku kontroli grunt zostal okreslony jako nieprzydatny
do wykonania robdt ziemnych nie powinien by¢ uzyty do wykonania danego
rodzaju robot;

Odbidr czgsciowy powinien by¢ przeprowadzony w odniesieniu do tych robot,
do ktérych pozniejszy dostep jest niemozliwy albo, ktére catkowicie zanikaja.
Odbioru czesciowego nalezy dokona¢ przed przystgpieniem do nastepnej fazy
(czesci) robot ziemnych, uniemozliwiajgcej dokonanie odbioru robét poprzednio
wykonanych w terminach pézniejszych. Z dokonanego odbioru cze$ciowego
robot powinien by¢ sporzadzony protokét, w ktérym powinna by¢ zawarta ocena
wykonanych rob6t oraz zgoda na wykonywanie dalszych rob6t. O dokonaniu
odbioru czesciowego robot (robdt zanikajacych) nalezy dokona¢ zapisu w
Dzienniku Budowy i sporzadzi¢ protokét odbioru;

Odbidér koncowy robdt powinien by¢ przeprowadzony po zakonczeniu robdt
ziemnych 1 powinien by¢ dokonywany na podstawie protokotéw z odbioréw
czesciowych i oceny aktualnego stanu robot.

Z odbioru koncowego robot ziemnych nalezy sporzadzi¢ protokét, w ktérym
powinna by¢ zawarta ocena ostateczna robodt i stwierdzenie ich przyjecia. Fakt
dokonania odbioru koncowego powinien by¢ wpisany do Dziennika Budowy.
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— Jezeli wszystkie badania i odbiory rob6t przewidziane w trakcie wykonywania
rob6t daty wynik dodatni, wykonane roboty powinny zosta¢ uznane za zgodne z
wymaganiami niniejszych ST;

— W przypadku gdy chociaz jedno badanie lub jeden z odbioréw daly wynik
ujemny 1 nie zostaly dokonane poprawki doprowadzajace stan robét ziemnych
do ustalonych wymagan oraz gdy dokonany odbiér koncowy robdt jest
negatywny wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami
niniejszych ST;

— Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z wymaganiami niniejszych ST
powinny by¢ poprawione zgodnie z ustaleniami komisji odbiorczej
i przedstawione do ponownego odbioru, z ktérego nalezy sporzadzi¢ nowy
protokot odbioru koncowego robot.

9. DZIALANIA ZWIAZANE Z KONTROLA BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH.

9.1. Ogélne zasady kontroli jakosci.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogdélne”.

9.2. Kontrola jakosci materiatow i wyrobow.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania og6lne”.

10. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
BUDOWLANYCH.

10.1. Ogélne zasady Przedmiaru Robot.
Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogélne”.
Podstawowa jednostka przedmiaru dla prac objetych niniejsza ST jest 1m?
wykonania i zasypania wykopu oraz 1m* uformowanej skarpy.

10.2. Ogélne zasady Obmiaru Robot.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogdélne”.

11. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

11.1. Rodzaje odbiorow Robét.
Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogélne”.

11.2. Odbior Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogdélne”.

11.3. Odbior korncowy.
Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogélne”.

Po przeprowadzeniu odbioru koncowego nalezy sporzadzi¢ Protokét Odbioru.

12. ROZLICZANIE ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogdélne”.
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13. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

13.1. Dokumentacja projektowa.
Patrz ST - 0 ,,Wymagania og6lne”.

13.2. Dokumenty zwigzane.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych tom I
,, Budownictwo Ogolne”
— Zalecane normy:
* Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN)
i branzowe (BN),

CALOSC OPRACOWANO Z ZASTOSOWANIEM LEGALNEGO OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO:
- Microsoft WORD - Certyfikat legalnosci nr X08-19081

Przedmiotowe opracowanie jest chronione prawem autorskim — ustawa z dnia 4 lutego 1994r (Dziennik Dz. U.
2016 poz. 666, z zmianami: Dz. U. 2017 poz. 60). Zwielokrotnianie egzemplarzy, odsprzedaz, lub jakiekolwiek
inne wprowadzenie do obrotu oraz opracowanie bez zgody autoréw jest zabronione
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