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17. Informacje dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony pracy.

17.1 Zakres robot:

Zagospodarowanie placu budowy;

Ustawienie rusztowan ramowych;

Modernizacja zrédta ciepta;

Modernizacja instalacji c.o.;

Montaz instalacji solarnej;

Ocieplenie stropodachu;

Ocieplenie scian zewnetrznych;

Ocieplenie czgsci Scian zewngtrznych piwnicznych w gruncie;
Roboty murowe podnoszace poziom attyki 1 komindw, oraz
zamurowania czesci otwordw okiennych;

Wymiana zewnetrznej stolarki okiennej;

Wymiana zewngetrznej stolarki drzwiowej;

Malowanie elewacji wg projektu kolorystyki;

Odtworzenie opaski wokot budynku z ptytek chodnikowych;
Demontaz rusztowan,;

Uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robdt budowlanych.

17.2 Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Przedmiotowy budynek zlokalizowany w Gliwicach przy ul. Debowej 5.

17.3 Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stanowic
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Dojscie do budynku.

17.4 Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot.

e Upadki z wysokos$ci pracownikow.

e Upadki przedmiotéw z wysokosci — narzedzia, materialy budowlane,
gruz itp.

e Upadki elementow rusztowan podczas montazu i demontazu.

e Porazenia pradem podczas prac przy uzyciu elektronarzedzi (wiertarki,
mieszadta itp.).

17.5 Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow.

e Przed przystagpieniem do prac szczegolnie niebezpiecznych
pracownicy powinni zosta¢ przeszkoleni o bezpiecznym sposobie
przeprowadzenia tych prac.

e Po zapoznaniu si¢ z przepisami 1 zasadami bezpiecznego
wykonywania robdt pracownicy powinni potwierdzi¢ pisemnie, iz
zostali do tych robot odpowiednio przygotowani.
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17.6 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom.

e Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane na podstawie:

o Niniejszego Projektu Budowlanego.

o Planu Bezpieczenfistwa 1 Ochrony Zdrowia (BIOZ) wykonanego
przez kierownika robot wg Rozp. MI z dn.23.06.2003 w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r. nr
120 poz. 1126).

o Rozporzadzenia Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia
26.09.1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa
1 higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 169,
p0z.1650).

o Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 .

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych. (Dz. U. Nr 47, poz.401).

e Do pracy przy robotach budowlanych moga by¢ dopuszczone tylko
osoby przeszkolone z zakresu bezpieczefistwa 1 higieny pracy oraz
posiadajace zaswiadczenie lekarskie o braku przeciwwskazan do
zatrudnienia przy wykonywaniu robdt na okreslonym stanowisku
pracy.

e Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na
stanowiskach pracy sprawuje kierownik budowy oraz mistrz
budowlany stosownie do zakresu obowiazkow.

e Wszystkie osoby przebywajace na terenie budowy obowigzane s3
stosowa¢ wymagane $rodki ochrony indywidualne;.

e Wygrodzenie strefy niebezpiecznej wokoét terenu robot. Zasieg strefy
niebezpieczne] — 6 m.

e Przejscia, przejazdy 1 stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej nalezy
zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi.

e Dla zabezpieczenia stanowisk pracy na wysokosci nalezy stosowac
srodki ochrony zbiorowej — balustrady, siatki ochronne i siatki
bezpieczenstwa.

e Plac budowy nalezy wyposazy¢ w podrgczny sprzet gasniczy.

e Usytuowanie budynku zapewnia sprawng 1 szybka ewakuacj¢ z
miejsca zagrozenia oraz dogodny dojazd pojazdu strazy pozarnej oraz
ambulansu.
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¢ Organizacja komunikacji w czasie prac:

O
O

Ogrodzic¢ teren.

Wyznaczy¢ drogi, wyjscia 1 przejscia dla lokatorow (szerokosé
drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego —
min. 0,75m, dla ruchu dwukierunkowego — min. 1,20 m).
Urzadzi¢ pomieszczenia higieniczno — sanitarne dla
pracownikow.

Zapewni¢ oswietlenie naturalne i sztuczne.

Urzadzi¢ miejsca sktadowania materiatéw 1 odpaddw.

CALOSC OPRACOWANO Z ZASTOSOWANIEM LEGALNEGO OPROGRAMOW ANIA

KOMPUTEROWEGO:
- Microsoft WORD - Certyfikat legalnosci nr X08-19081
- AutoCAD 2002 LT - Serial No: 700-50636234
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