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2.1. Wymagania dotyagce materiatow stosowanych do budowy instalacji so&j.

5.2

Otrzymuje brzmienie:

Przy wykonywaniu robo6t instalacyjnych najestosowé wyroby budowlane, ktére
zostaly dopuszczone do obrotu i powszechnego brmogkowego stosowania w
budownictwie.

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akcemarzdzapcego
realizacyj umowy.

Odbior techniczny materiatow powiniendbgokonywany wedtug wymaga w
sposOb okrédony aktualnymi normami.

Materiaty dostarczane na budewusz by¢ sprawdzone pod wzglem, jakdci,
wymiarow, itp. z wymaganiami oksnymi w warunkach technicznych i
dokumentagj.

Sposob transportu i sktadowania powinie bgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producentéw.

Wykonawca zobowzany jest posiadana budowie petndokumentagj dotyczca
skladowanych na budowie materiatéw przeznaczongcraftresu robot.

. Montaz kolektoréw stonecznych.
Otrzymuje brzmienie:

Strona

Kolektory stoneczne montowavg zalecé Dokumentacji Projektowej na dachu
budynkow przy ayciu konstrukcji wg rozwgzan producenta. Zalecagsicisty
wspotprag pomidzy Wykonawg a Producentem kolektorow stonecznych przy
wykonaniu mocowania konstrukcji wsporczych i samkolektoréw na dachu
budynku.

Nalezy uwzgkdni¢ rodzaj dachu jego budaveoraz wszystkie uwarunkowania lokalne.
Maksymalne, dopuszczalne ofpanie elementdw montowanych na dacheizani
kolektorow wraz z instalagji konstrukc wsporcz 57 kg/m2.



