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1. CZESC OGOLNA.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogdélne”.

1.2. Zakres Specyfikacji.
Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogélne”.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjgq.
W ramach prac remontowych przewiduje si¢ nastgpujacy zakres robot:

» Wykonanie modernizacji kottowni gazowe;j:
- demontaz istniejagcego wyposazenia kottowni — kotty gazowe,
zasobniki, rozdzielacze, orurowanie, armatura itp.;
- montaz wiszacych kottéw gazowych wraz z armaturg 1 obiegami
instalacji;
- Montaz orurowania kottowni wraz z izolacjg przewodow;
- Montaz wewnetrznej instalacji gazu;
» Montaz przewodéw powietrzno — spalinowych;
» Préby i uruchomienie kottowni;

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg
zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i ST — 0 “Wymagania og6lne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot budowlanych.

Ogodlne wymagania dotyczace rob6t budowlanych zgodne z wymaganiami ST
-0 ,,Wymagania ogélne”.

1.5.1. Dokumentacja.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogdélne”.

1.5.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Zabezpieczenie terenu budowy zgodne z wymaganiami ST — 0 ,,Wymagania
ogolne”.

1.5.3. Ochrona przeciwpoZarowa.
Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogélne”.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogdélne”.

1.5.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogélne”.

1.5.6. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogdélne”.
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1.5.7. Ogrodzenia.
Patrz ST - 0 ,,Wymagania og6lne”.

1.5.8. Zabezpieczenie interesow osob trzecich.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogdélne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH.

2.1. Wymagania ogélne dotyczgce wyrobow.

» Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane,
ktore zostaly dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie.

» Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie sg wlasciwie oznaczone:

o Wyroby budowlane, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa,
wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz
wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych;

o Wyroby budowlane, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano
certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub z
Aprobatg Techniczng, majace istotny wptyw na spetnienie, co najmnie;j
jednego z wymagan podstawowych - w odniesieniu do wyrobow nie
objetych certyfikacjg na znak bezpieczenstwa,

» Wykonawca, a jezeli jego ustanowienie nie jest wymagane - Inwestor,
obowigzany jest przez okres wykonywania rob6t budowlanych przechowywac
ww. oswiadczenia oraz udostgpniac je przedstawicielom uprawnionych
organow.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy
beda one potrzebne do Robét, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem, zachowaty
swoja jakos¢ 1 wlasciwosci do Roboét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora
Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu
Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem
Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Przy transporcie i magazynowaniu materialéw nalezy bezwzglednie
przestrzega¢ zalecen producenta zawartych w kartach, aprobatach technicznych,
instrukcjach stosowania itp.

2.3. Transport materiatow.

Transport materiatéw powinien odbywac si¢ po drogach publicznych
pojazdami przystosowanymi do tego celu.

Masa tadunkéw przemieszczanych przy uzyciu srodkéw transportowych nie
powinna przekracza¢ dopuszczalnej no$nosci lub udzwigu danego srodka
transportowanego. Masa 1 rozmieszczenie fadunkéw na srodkach transportowych
powinno zapewni¢ bezpieczne warunki przewozu i przetadunku.
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2.4. Rodzaje wykorzystywanych materiatow.

Wszystkie materiaty niezbedne do wykonania rob6t powinny odpowiadac
wymaganiom Dokumentacji Projektowej oraz Ogdlnej Specyfikacji Technicznej ST — 0.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych Robot.

Sprzet stuzacy do wykonania Rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Maszyny i urzadzenia nalezy eksploatowac zgodnie z instrukcjami obstugi tych

urzadzen.

Zastosowany sprzet i inne narzedzia powinny by¢ utrzymywane w stanie sprawnosci
technicznej i czystosci zapewniajgcej uzytkowanie ich bez przeszkody dla bezpieczenstwa
1 zdrowia pracownikéw oraz stosowane tylko w procesach i warunkach, do ktérych sg
przeznaczone.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét 1 wlasciwosci
przewozonych Materiatléw oraz stan drég. Liczba srodkéw transportu bgdzie zapewniac
prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i
wskazaniach Inspektora Nadzoru.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych
parametrow technicznych.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach ladowych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.

5.1. Montaz kottow i urzgdzen.

— Kotly gazowe montowac¢ zgodnie z wytycznymi producenta urzadzenia.

— Kotly dostarczone przez producenta nalezy wraz z osprzetem poddac
ogledzinom zewnetrznym. Nalezy zwrdci¢ uwage na kompletnos¢
oprzyrzadowania, tabliczke znamionowg i kompletno$¢ dokumentacji.

— Pompy nalezy instalowac na prostym odcinku przewodu (kré¢ce wlotowy i
wylotowy) w jednej osi, wspdlnej z osig rurociagu.

— Rurociag po obu stronach pompy, za zaworami odcinajagcymi nalezy
umocowac do $cian przy zastosowaniu uchwytéw lub wspornikéw
stosowanych do mocowania rur. Uchwyty 1 podpory powinny zapewniac
oddzielenie zespotu pompowego od konstrukcji budynku.

— Zbiorniki ciSnieniowe powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami
przepisow dozoru technicznego.

— Przed przystgpieniem do montazu zbiornikow nalezy sprawdzi¢ ich stan
techniczny po transporcie i magazynowaniu, stan przygotowania miejsc
ustawienia zbiornikow.
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Przy montazu zbiornikéw nalezy zachowac¢ odlegtosci od $cian i pozostatych
urzadzen;

5.2. Rurociggi.

Uktad rurociggéw w kottowni powinien zapewni¢ przejscia i minimalne
przeswity, a ponadto zapewni¢ mozliwo$¢ odwodnien i odpowietrzen
poszczegblnych odcinkow.
Podparcia lub zawieszenia rurociggdéw muszg zapewnic:
* Swobodng rozszerzalno$¢ termiczng rurociagu;
* Takie zamocowanie, aby ci¢zar odcinkéw rurociggu nie oddziatywat
na armatur¢ i urzadzenia (np. pompy);
*  Mozliwo$¢ wymontowywania armatury lub odcinka rurociggu bez
wykonywania dodatkowych podpér;
* Wykonanie wtasciwej izolacji cieplnej;

5.3. Armatura.

Przed zamontowaniem armatury kazdy egzemplarz nalezy sprawdzi¢ na
szczelnos¢ oraz dokona¢ proby otwarcia i zamknigcia.

Przy laczeniu armatury z rurociggiem nalezy zapewni¢ wiasciwy kierunek
przeptywu oraz dogodny dostep dla obstugi.

Nalezy zachowa¢ wtasciwa kolejno$¢ armatury odcinajgcej i zwrotnej w
stosunku do kierunku przeptywu.

Rury na wylocie z zaworéw bezpieczenstwa powinny zabezpiecza¢ obstuge
przed poparzeniem lub rozpryskiem wody (skroplin).

Instalacja powinna pozwala¢ na wymontowanie armatury lub jej czesci do
celow remontowych, préb i badan.

Montaz armatury redukcyjnej lub sterujacej nalezy wykonywac $cisle wg.
instrukcji producenta.

5.4. Przewody spalin.

Strona

Odprowadzenie spalin do komina nalezy prowadzi¢ bez zbednych tukéw i
zataman z zachowaniem swobody rozszerzalnos$ci cieplnej przewodow ze
stali.

Przewody nalezy prowadzi¢ ze wzniosem w kierunku komina.

Wszystkie elementy stalowe instalacji odprowadzania spalin nalezy
zaizolowac cieplnie.

Elementy stalowych przewodéw spalinowych powinny by¢ prefabrykowane
1 w czasie tej prefabrykacji odpowiednio zabezpieczone antykorozyjnie.
Doktadnos¢ wykonania elementéw prefabrykowanych przewodéw
odprowadzania spalin powinna zapewni¢ szczelno$¢ potaczen.

Elementy kominowe przed montazem nalezy sprawdzi¢, dokonujac
czesciowego odbioru pod wzgledem zachowania tolerancji oraz
zabezpieczenia antykorozyjnego.
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6. DZIALANIA ZWIAZANE Z KONTROLA BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robaot.

Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogélne”.

6.2.Certyfikaty i deklaracje.

Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogdélne”.

6.3.Dokumentacja budowy.

Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogélne”.

6.4. Badania.

Po zakonczeniu montazu wszystkich elementéw kottowni nalezy
przeprowadzi¢ badania.
Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na prawidtowos$¢ wykonania i dziatania
urzadzen zabezpieczajacych.
Badanie podpar¢ i podwieszen polega na sprawdzeniu zgodnos$ci z
dokumentacja i wlasciwym zamocowaniu rurociggéw i urzadzen.
Badania i odbiory pomp polegaja na sprawdzeniu poprawnosci wykonania
instalacji pomp.
Odbidr rurociggdw i armatury polega na:

* Kontroli stanu podpar¢ i zawieszen w stanie zimnym i gorgcym;

* Probie ci$nieniowej;

* Kompletacji dokumentow;
Badanie aparatury kontrolno — pomiarowej i automatyki polega na:

*  Ocenie sposobu prowadzenia i mocowania przewodéw 1 kabli;

* Kontroli dziatania obwodéw: sterowania, sygnalizacji, zabezpieczen

itp.

Odbidér kominéw stalowych wg. WTWiOR tom II: Konstrukcje stalowe wyd.
Arkady, Warszawa 1988;

6.5.Ruch probny kottowni.

Po zakonczeniu kontroli wykonania oraz dziatania poszczegdlnych zespotéw
nalezy przystapi¢ do rozruchu kottowni i ruchu prébnego.

Z przeprowadzony préb nalezy sporzadzi¢ protokot stwierdzajacy wynik
prob.

Ruch prébny powinien by¢ przeprowadzony komisyjne z udzialem
przedstawicieli uzytkownika obiektu, inspektora nadzoru inwestorskiego,
autora projektu, wykonawcy prac.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
BUDOWLANYCH.

7.1.0golne zasady Przedmiaru Robot.

Przedmiar Robdt okresla¢ bedzie przewidywany zakres Rob6t zgodnie z
Dokumentacja Projektowa i ST.
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Przedmiar wykonuje Projektant na podstawie pomiaréw inwentaryzacyjnych i
Dokumentacji Projektowej. Wartosci przedmiaréw zostang wpisane do Ksigzki
Przedmiaréw stanowigcej zatacznik do Dokumentacji Projektowe;.

7.2.0golne zasady Obmiaru Robot.
Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie
z Dokumentacja Projektowa 1 ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robot.
Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych Robdt 1 terminie obmiaru, co najmniej na
3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiggi Obmiaru.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH.

8.1. Odbior koncowy.

— Odbidér koncowy kottowni oraz przekazanie jej uzytkownikowi do
eksploatacji moze nastapi¢ po:

* Sprawdzeniu kompletnos$ci dokumentacji technicznej ruchowo —
eksploatacyjnej;

*  Przeprowadzeniu badan ruchu prébnego i pomiaréw w zakresie
umozliwiajacym stwierdzenie czy urzadzenia, instalacje 1 wykonane
roboty budowlano — montazowe odpowiadaja warunkom
technicznym;

* Sprawdzeniu czy urzadzenia sg dopuszczone do ruchu zgodnie z
przepisami;

* Sprawdzeniu czy przeprowadzono pozytywny odbidr technicznys;

* Sprawdzeniu czy stan urzadzenia i przygotowanie miejsca pracy
odpowiadajg warunkom technicznym, sanitarno —
epidemiologicznym, warunkom BHP i ochrony przeciwpozarowej;

— Protokoty odbioru 1 przyjecia urzadzen instalacji obiektu kottowni do
eksploatacji powinny zawierac:

*  Wyniki przeprowadzonych préb i pomiaréw;

*  Wykaz brakéw i usterek ze wskazaniem terminu ich usunigcia;

* Wykaz dokumentacji technicznej ruchowo — eksploatacyjne;j
materialéw 1 czesci zamiennych;

* Stwierdzenie czy zostaly spelnione wymagania BHP, ochrony
powietrza atmosferycznego, sanitarno — epidemiologiczne oraz
ochrony przeciwpozarowej;

* Stwierdzenie, ze urzadzenia i instalacje oraz obiekt kottowni moga
by¢ przekazane do eksploatacji.

9. ROZLICZANIE ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH.
Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogélne”.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Dokumentacja projektowa.
Patrz ST - 0 ,,Wymagania og6lne”.
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10.2. Dokumenty zwigzane.

» Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom I
,, Budownictwo Ogolne”
» Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 2 — Wytyczne projektowania
instalacji centralnego ogrzewania.
» Zalecane normy:
- Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie
(PN) i branzowe (BN).

CALOSC OPRACOWANO Z ZASTOSOWANIEM LEGALNEGO OPROGRAMOW ANIA
KOMPUTEROWEGO:

- Microsoft WORD - Certyfikat legalnosci nr X08-19081
Przedmiotowe opracowanie jest chronione prawem autorskim — ustawa z dnia 4 lutego 1994r (Dziennik Dz. U.

2016 poz. 666, z zmianami: Dz. U. 2017 poz. 60). Zwielokrotnianie egzemplarzy, odsprzedaz, lub jakiekolwiek
inne wprowadzenie do obrotu oraz opracowanie bez zgody autoréw jest zabronione
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