Urzaa iigjski w Gliwicach
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Schemat budynku
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warstuy tok jok 4-6/
1. Istniejgca $ciana zewnetrzng,
2. Zaprawa Klejowa do styropianu
3. Piyta styropianowa EPS-70-035 gr. 15 om, 3=0,035W/mK
4. Warstwa zbrojgca — siatka z widkna szklanego 150g/m2 zatopiona w zaprawie zbrojgcej
5. Tynk mineralny cienkowaistwowy gr. 2,0mm (baranek)
Sa.Podkfad pod farbe silikanowg
5b.Dwukrotne malowanie farbg silikonowg
6. tgcznik mechaniczny wkrecany d=10 mm, di. 260 mm
7. Dodatkowy pas siatki zbrojgcej wywinigtej na oscieza
8. Systemowa listwa startowa z kapinosem
9. Silikon
10. Tasma rozprezna
11. Piyta styropianowa XPS gr. 10 cm, N=0,035W/mK
12. Odtworzona nawierzchnia istniejgca, piytki chodnikowe 50x50%7
13. Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr. 3cm
14. Piasek gr. 10cm
15. Grunt rodzimy
16. Izolacja przeciwwodna z masy asfaltowe] modyfikowanej polimerarni gr. 4mm
“wymiar zalezny od uksztaftowania terenu
wszystkie wymiary w cm
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