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1.3.Zakres robot ohjtych Specyfikagj.
Otrzymuje brzmienie:

W ramach prac remontowych przewiduje isastpujacy zakres robot:
» Uzupetnienie tynkow:

* npa aciezach wewntrznych oraz zewgtrznych wokét wymienianych
okien i drzwi
» na elewacji przed pokeniem izolacji termicznej
» Wykonanie tynkow wewgtrznych na powierzchniach zamurowanychsce
okien i drzwi
» Wykonanie tynkéw zewgirznych na domurowanych gzxiach attyki oraz
na catdci komindéw wentylacyjnych na stropodachu
» Zaprawienie bruzd kablowych

» Uzupelnienie tynkow wewgtrznych w pomieszczeniu kottowni;

5.2.Przygotowanie podtay pod tynki.
Otrzymuje brzmienie:

Podtae powinno by:

» Suche, stabilne, rowne i §me, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z
warstw mogcych ostabt przyczepnét zaprawy, zwtaszcza z kurzu, brudu,
wapna, olejéw, tluszczow, wosku, resztek farbyragj emulsyjne;.

» Stabo zwgzane czsci powierzchniscian wewrtrznych, zewgtrznych oraz
osciezy wewretrznych i zewgtrznych odkd, za czesci luzne lub osypliwe
usurnyé¢ przy pomocy szczotki stalowej.

» Bezparednio przed tynkowaniem poci® zmoczy czyst wods.

» Jeeli istnieje potrzeba redukcji chtonded podiaza, zaleca si stosowanie
emulsji gruntujcej.

» Zaprawy tynkarskiej nie stosowaa podtaach drewnianych, metalowych, z
tworzyw sztucznych.
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» Bezparednio przed tynkowaniem podi® nalegy oczycic z kurzu
szczotkami.
» Bezparednio przed tynkowaniem pock® zmoczy czyst wody

5.3.Uzupetnienie tynkéw zwyktych.
Otrzymuje brzmienie:

» W celu uzyskania rownych powierzchni nalezastosowa prowadace
listwy tynkarskie — mocowane mechanicznigdb przez zatopienie w
zaprawie (listwy siatkowe).

» Modyfikacje zaprawy tynkarskiej wykobagodnie z kagttechniczg.

> Pierwszym etapem jest wykonanie obrzutkiopse;.

> Po jej zwgzaniu, (ale jeszcze przed stwardnieniem) nyaleykona narzut
wierzchni.

» Tynk w obydwu etapach narzucg sbwnomiernie kielry.

» Nadmiar zaprawy nalg zbier& pag styropianowy lub drewniag i wrzuca&
z powrotem do naczynia.

> Swiezy tynk mana wyrownywa diuga tah, wykorzystujc listwy
prowadzce.

» Moment przysipienia do zacierania nale dobr& doswiadczalnie, tak by
nie nasipito zbytnie przesuszenie powierzchni tynku.

» Zacieranie wykona po natageniu dodatkowej, cienkiej warstwy zaprawy,
odpowiadajcej grubdci kruszywa.

» Prace wykaczeniowe wykonywazgodnie z technologirobot tynkarskich,
stosugc narzdzia odpowiednie do oczekiwanego efektu widaenia i
przeznaczenia tynku.

» W czasie wysychania tynkéw wewtrenych naley zapewnté dobmg
wentylacg pomieszczé.
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