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1. CZESC OGOLNA.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogdélne”.

1.2. Zakres Specyfikacji.
Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogélne”.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjgq.
W ramach prac remontowych przewiduje si¢ nastgpujacy zakres robot:

» Wykonanie wewnetrznej instalacji ¢.o. pomieszczeniach przychodni
przedmiotowego budynku;

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa
zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i ST — 0 “Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot budowlanych.

Ogodlne wymagania dotyczace rob6t budowlanych zgodne z wymaganiami ST
-0 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5.1. Dokumentacja.
Patrz ST - 0 ,,Wymagania og6lne”.

1.5.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Zabezpieczenie terenu budowy zgodne z wymaganiami ST — 0 ,,Wymagania
0g0lne”.

1.5.3. Ochrona przeciwpoZarowa.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogdélne”.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot.
Patrz ST - 0 ,,Wymagania og6lne”.

1.5.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogélne”.

1.5.6. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.
Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogélne”.

1.5.7. Ogrodzenia.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogdélne”.

1.5.8. Zabezpieczenie interesow osob trzecich.
Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogélne”.
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH.

2.1. Wymagania ogolne dotyczgce wyrobow stosowanych w instalacjach c.o..

» Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane,
ktére zostaly dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie.

» Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie sg wlasciwie oznaczone:

o Wyroby budowlane, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa,
wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz
wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych;

o Wyroby budowlane, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano
certyfikat zgodnos$ci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub z
Aprobatg Techniczng, majace istotny wplyw na spetnienie, co najmniej
jednego z wymagan podstawowych — w odniesieniu do wyrobéw nie
objetych certyfikacjg na znak bezpieczenstwa,

» Wykonawca, a jezeli jego ustanowienie nie jest wymagane - Inwestor,
obowigzany jest przez okres wykonywania rob6t budowlanych przechowywac
ww. oswiadczenia oraz udostepniaé je przedstawicielom uprawnionych
organow.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy
bedg one potrzebne do Robét, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem, zachowaty
swoja jakos¢ 1 wlasciwosci do Roboét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora
Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu
Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem
Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Przy transporcie i magazynowaniu materialéw nalezy bezwzglednie
przestrzega¢ zalecen producenta zawartych w kartach, aprobatach technicznych,
instrukcjach stosowania itp.

2.3. Transport materiatow.

Transport materiatéw powinien odbywac si¢ po drogach publicznych
pojazdami przystosowanymi do tego celu.

Masa tadunkéw przemieszczanych przy uzyciu srodkéw transportowych nie
powinna przekracza¢ dopuszczalnej no$nosci lub udzwigu danego srodka
transportowanego. Masa 1 rozmieszczenie fadunkéw na srodkach transportowych
powinno zapewni¢ bezpieczne warunki przewozu i przetadunku.

2.4. Rodzaje wykorzystywanych materiatow.

Wszystkie materiaty niezbedne do wykonania rob6t powinny odpowiadac
wymaganiom Dokumentacji Projektowej oraz Ogdlnej Specyfikacji Technicznej ST — 0.
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych Robot.

Sprzet stuzacy do wykonania Rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Maszyny i urzadzenia nalezy eksploatowac zgodnie z instrukcjami obstugi tych

urzadzen.

Zastosowany sprzet i inne narzedzia powinny by¢ utrzymywane w stanie sprawnosci
technicznej i czystosci zapewniajgcej uzytkowanie ich bez przeszkody dla bezpieczenstwa
i zdrowia pracownikéw oraz stosowane tylko w procesach i warunkach, do ktérych sg
przeznaczone.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét 1 wlasciwosci
przewozonych Materiatléw oraz stan drég. Liczba srodkéw transportu begdzie zapewniac
prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i
wskazaniach Inspektora Nadzoru.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych
parametrow technicznych.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach ladowych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.

Montaz elementéw instalacji centralnego ogrzewania oraz hydrantowej ppoz.
wykona¢ zgodnie w wymaganiami podanymi w:

o Warunkach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych.
Tom II — Instalacje sanitarne i przemystowe. Wyd. Arkady, Warszawa 1988.

oraz:

o Wymaganiach technicznych COBRTI INSTAL: Zeszyt 6 — Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych.

o Wymaganiach technicznych COBRTI INSTAL: Zeszyt 7 — Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji wodociggowych.

6. DZIALANIA ZWIAZANE Z KONTROLA BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robét.
Patrz ST - 0 ,,Wymagania og6lne”.

6.2.Certyfikaty i deklaracje.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogdélne”.

6.3.Dokumentacja budowy.
Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogélne”.
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6.4. Kontrola jakosci materiatow i wyrobow.

» Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby
posiadajg aktualng Aprobate Techniczng, Certyfikat Zgodnosci lub Certyfikat na
Znak Bezpieczenstwa.

» Wyniki odbioru materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisane do
dziennika budowy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
BUDOWLANYCH.

7.1.0gélne zasady Przedmiaru Robdét.

Przedmiar Robét okresla¢ bedzie przewidywany zakres Rob6t zgodnie z
Dokumentacja Projektowa 1 ST.

Przedmiar wykonuje Projektant na podstawie pomiaréw inwentaryzacyjnych i
Dokumentacji Projektowej. Wartosci przedmiar6w zostang wpisane do Ksigzki
Przedmiaréw stanowiacej zatgcznik do Dokumentacji Projektowe;.

7.2.0gdélne zasady Obmiaru Robét.

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie
z Dokumentacja Projektowa 1 ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robot.

Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych Robdt 1 terminie obmiaru, co najmniej na
3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiggi Obmiaru.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH.

Sprawdzenie przygotowania do odbioru instalacji polega na sprawdzeniu w
dzienniku budowy potwierdzenia przez wykonawcow zakonczenia wszystkich robot
przy wykonywaniu instalacji.

8.1.0dbior miedzyoperacyjny robot poprzedzajgcych wykonanie instalacji

» Odbiory migdzyoperacyjne nalezy przeprowadzac, przyktadowo w stosunku do
nastepujacych rodzajow robot:

o Wykonanie przejs$¢ dla przewoddow przez Sciany i stropy - umiejscowienie i
wymiary otworu;

o Przygotowanie scian w miejscach ustawienia grzejnikow — otynkowanie,
pomalowanie;

o Wykonanie bruzd w scianach - wymiary bruzdy; czystos¢ bruzdy; w
przypadku odcinka pionowego instalacji - zgodno$¢ kierunku bruzdy z
pionem; w przypadku odcinka poziomego instalacji - zgodnos¢ kierunku
bruzdy z projektowanym spadkiem

» Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokdt stwierdzajacy
jakos¢ wykonania robét oraz potwierdzajacy ich przydatnos¢ do prawidtowego
wykonania instalacji: W protokdle nalezy jednoznacznie identyfikowa¢ miejsca i
zakres rob6t objetych odbiorem.

» W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania rob6t albo ich przydatnosci do
prawidlowego wykonania instalacji, w protokdle nalezy okresli¢ zakres i termin
wykonania prac naprawczych lub uzupetniajagcych. Po wykonaniu tych prac nalezy
ponownie dokona¢ odbioru migdzyoperacyjnego.
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8.2.0dbior techniczny — czesciowy instalacji.

» Odbidr techniczny — cze$ciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw
lub czesci instalacji, do ktérych zanika dostep w wyniku postepu robét. Dotyczy on
na przyktad: przewodéw utozonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach
lub zamykanych kanatach nieprzetazowych, przewodéw uktadanych w rurach
ptaszczowych w warstwach budowlanych podlogi, uszczelnien przejs¢ w
przepustach przez przegrody budowlane, ktérych sprawdzenie bedzie niemozliwe
lub utrudnione w fazie odbioru koncowego (technicznego).

» Odbidr czesciowy przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbioru
koncowego (technicznego) jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalacji.

» W ramach odbioru czesciowego nalezy:

o Sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czg¢s¢ jest wykonana
zgodnie z Dokumentacja oraz z ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczacymi zmian w tym projekcie.

o Sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej czg$ci instalacji z wymaganiami
okreslonymi w odpowiednich punktach ST, a w przypadku odstgpstw,
sprawdzi¢ uzasadnienie koniecznos$ci odstepstwa wprowadzone do dziennika
budowy.

o Przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

» Po dokonaniu odbioru cze$ciowego nalezy sporzadzi¢ protokoét potwierdzajacy
prawidlowe wykonanie rob6t, zgodno$¢ wykonania instalacji z Dokumentacjg i
pozytywny wynik niezbednych badan odbiorczych. W protokéle nalezy
jednoznacznie zidentyfikowa¢ miejsce zainstalowania elementéw lub lokalizacje
odcinkéw instalacji, ktére byty objete odbiorem czgsciowym. Do protokétu nalezy
zalaczy¢ protokodty niezbednych badan odbiorczych.

» W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokéle nalezy
okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajacych. Po
wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru czgsciowego.

8.3.0dbior techniczny — konicowy instalacji.

» Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego - koncowego po
spetnieniu nastgpujacych warunkow:
o zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji,
o instalacj¢ wyplukano, napetniono woda,
o dokonano préb dziatania instalacji.
o dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyly sie¢ wynikiem
pozytywnym.
» Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:
o Dokumentacje projektowg z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy,
Dziennik Budowy,
obmiary powykonawcze,
protokéty odbioréw miedzyoperacyjnych,
protoko6ty odbioréw technicznych - czgsciowych,
protokéty wykonanych badan odbiorczych,
dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych dozorowi technicznemu,
np. paszporty urzadzen cisnieniowych,
instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow,
instrukcje obstugi instalacji.

O O O O O O

O O
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» W ramach odbioru koncowego nalezy:

o sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z Dokumentacja;

o sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami
okreslonymi w odpowiednich punktach ST, a w przypadku odstgpstw,
sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie konieczno$ci wprowadzenia
odstepstwa,

o sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych,

o sprawdzi¢ protokéty odbioréw technicznych — cze$ciowych,

» Odbidr techniczny — koncowy konczy si¢ protokolarnym przejgciem instalacji do
uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do
uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

» Protokoét odbioru technicznego — koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien
warunkowych. W przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem
braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po usuni¢ciu przyczyn takiego
stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbidr instalacji.

9. ROZLICZANIE ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH.
Patrz ST - 0 ,,Wymagania og6lne”.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Dokumentacja projektowa.
Patrz ST - 0 ,,Wymagania og6lne”.

10.2. Dokumenty zwigzane.

» Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Tom II —
Instalacje sanitarne i przemystowe. Wyd. Arkady, Warszawa 1988.

» Wymagania techniczne COBRTI INSTAL: Zeszyt 6 — Warunki techniczne wykonania
1 odbioru instalacji ogrzewczych.

» Zalecane normy:

- Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie
(PN) i branzowe (BN).

CALOSC OPRACOWANO Z ZASTOSOWANIEM LEGALNEGO OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO:
- Microsoft WORD - Certyfikat legalnosci nr X08-19081

Przedmiotowe opracowanie jest chronione prawem autorskim — ustawa z dnia 4 lutego 1994r (Dz. U. 2016 poz.
666, z zmianami: Dz. U. 2017 poz. 60). Zwielokrotnianie egzemplarzy, odsprzedaz, lub jakiekolwiek inne
wprowadzenie do obrotu oraz opracowanie bez zgody autoréw jest zabronione
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