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Niniejszy suplement nr 2 anuluje zmiany wprowadzone w suplemencie nr 1
oraz wprowadza nastepujace zmiany do dokumentacji pierwotnej:

- zmieniono dat¢ opracowania suplementu na 14 listopad 2018;

- wykreslono zapis: Przedmiotowe opracowanie jest chronione prawem
autorskim — ustawa z dnia 4 lutego 1994r (Dziennik ustaw nr 24 z dn. 23 lutego
1994r). Zwielokrotnianie egzemplarzy, odsprzedaz, lub jakiekolwiek inne
wprowadzenie do obrotu oraz opracowanie bez zgody autorow jest zabronione;
- usuni¢to z rysunkOw uwage dotyczaca zastrzezenia praw autorskich;

- zmieniono rysunki nr 5,6,7,8,9,10;

-wprowadzono ponizsze zmiany w tre$ci opisu;

Wprowadzone zmiany sg zmianami nieistotnymi wzgledem wczesnie]
ztozonego Projektu Budowlanego.
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1. Podstawa opracowania.

Otrzymuje brzmienie:

* Umowa nr IR.272.38.2018 CRU 2039/18 zawarta z Inwestorem w dniu
20.06.2018 r.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2018 poz. 1202, z
pOzn. zmianami).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
1 ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 poz. 1422, zmiana z dn. 14.11.2017 —
Dz.U. z 2017, poz. 2285).

* Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdélowego zakresu
1 formy projektu budowlanego. (Dz. U. z 2012r., poz. 462, zmiana z dn.
22.09.2015- Dz. U. z 2015r., poz. 1554).

* Ustawy z dnia 29.01.2004 r. — Prawo zamo6wien publicznych (Dz. U. 2018
poz. 1986 p6zn. zm).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania 1 odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. nr 120 poz.
1126)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie
okreslania metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz. U. z 2004 r. nr 130 poz. 1389).

* Ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2016
r. poz. 1570 z p6zn. zm.).

e Ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu 1 zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. 2018.0.1945).

e Ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej
budynkéw (Dz. U. 2018 poz. 1984).

* Program  Funkcjonalno-Uzytkowy dla  zadania pod nazwa:
,, Termomodernizacja budynku przy ul. Debowej 5 - dokumentacja
projektowa” stanowigcy zalagcznik do umowy z Inwestorem.

* Audyt efektywnosci energetycznej dla przedsiewzigcia stuzgcego
poprawie efektywnosci energetycznej: Termomodernizacja budynku przy
ul. Debowej 5 — wymiana Zrédta ciepta dla potrzeb c.o. i c.w.u.,
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modernizacja instalacji c.o., montaz kolektorow stonecznych, ocieplenie
scian zewnetrznych i stropodachu oraz wymiana i czesciowe
zamurowanie okien i drzwi zewnetrznych wykonany w styczniu 2018 przez
Biuro Badan Ekologiczno-Ekonomicznych ,,Tomar” Tomasz Chrapek.

* Inwentaryzacja budowlana architektoniczna obiektu ,,Centrum Zdrowia
Psychicznego 1 Leczenia Uzaleznien Oddzialu Terapeutycznego i
Poradni” , opracowana w lutym 2010 r.

* Polskie normy:

o PN — EN ISO 6946 Komponenty budowlane i elementy budynku.
Opor cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

o PN — B — 02403:1982 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe
zewnetrzne.

o PN — B - 02402:1982 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych
pomieszczen w budynkach.

o PN — B -20132:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie
Wyroby  ze  styropianu  (EPS) produkowane  fabrycznie
Zastosowania.

» Katalogi kolorow:

o wzornik kolorow NCS.

o paleta RAL.

* Literatura fachowa.

* Legalne wersje programow:

o Microsoft WORD 2002 — certyfikat legalnosci nr X08-19081.

3. Celi zakres opracowania.

Otrzymuje brzmienie:

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowe]
kompleksowej] termomodernizacji  przedmiotowego budynku wraz @z
wykonaniem prac towarzyszacych.

Zakres opracowania przewiduje:

* Inwentaryzacja budynku w zakresie niezbednym do opracowania
dokumentacji projektowej;

* Ocena techniczna elementéw budowlanych w zakresie niezbednym do
prawidtowego wykonania robot przewidzianych w  dokumentacji
projektowej z uwzglednieniem opisu niezbgdnych napraw/wymian i
przygotowania budynku do termomodernizacji;

* Wykonanie zestawienia stolarki zewngtrznej;

* Wpykonanie zestawienia elementéw 1 urzadzen znajdujacych si¢ na
budynku a przewidzianych do demontazu (anteny, dzwonki, lampy, itp.)
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wraz z oceng ich stanu technicznego i1 wskazaniami do przeprowadzenia
niezbednych napraw/wymian lub ponownego montazu;

* Rozwigzywanie projektowe w ramach opracowan poszczegdlnych branz,
w zakresie uwzgledniajgcym  wykonanie nast¢pujagcych  robot
budowlanych:

a.

~

L.

Roboty przygotowawcze 1 organizacje¢ terenu budowy, w tym
sposOb transportu materialdéw 1 sprzetu cigzkiego na czas
budowy. Spos6b ten ma by¢ uzgodniony w formie pisemnej z
Uzytkownikiem 1 Wtascicielem terenu, po ktérym transport
bedzie przebiegat.

Roboty rozbiérkowe i demontazowe;

. Docieplenie przegrod budowlanych (Scian zewngtrznych

nadziemia, S$cian zewngtrznych piwnic, stropodachow).
Kolorystyka elewacji ma zosta¢ uzgodniona z Zamawiajacym,;
Zamurowanie czesci otwordw okiennych

Wymiana elementéw starej stolarki okiennej wraz z wymiang
wszystkich parapetow zewnetrznych, parapety wewnetrzne bez
zmian,;

Wymiana drzwi zewngtrznych;

Wymiana zrddla ciepta na kociot gazowy oraz modernizacja 1/3
instalacji c.o.;

Montaz kolektoréw stonecznych wraz z wykonaniem niezbedne;
instalacji umozliwiajacej jej uzytkowanie;

Demontaz i ponowny montaz na elewacji zinwentaryzowanych
wczesnie] elementow, a w razie koniecznosci ich wymiana na
nowe spetniajgce wymogi obowigzujacych przepisow;

W razie potrzeby podwyzszenie komindw, attyk i ogniomurow;
Demontaz 1 ponowny montaz instalacji odgromowej oraz
instalacji elektrycznej oswietlenia zewngtrznego wraz z
dostosowaniem przedmiotowym instalacji do obowigzujacych
przepisow;

Roboty wykonczeniowe 1 porzadkowe;

m. Inne czynnosci niezbedne do prawidlowej realizacji robot

budowlanych.
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5. Obliczenia cieplne przegrod zewnetrznych.

5.2 Okreslenie wielkosci docieplenia.
Otrzymuje brzmienie:

Projektowany stan ochrony cieplnej przegrod zewnetrznych przedstawiono
w ponizsze] tabeli. Zgodnie z audytem energetycznym przedmiotowego
budynku.

Lp. Element Uk, W/m’K
1 | Sciany zewnetrzne elewacji 0,197
2 | Sciany zewnetrzne w gruncie 0,194
3 | Stropodach 0,146
4 Okna PVC 0,900
5 Drzwi zewnetrzne aluminiowe 1,300

Material, grubos¢ izolacji termicznej oraz wspoiczynnik przewodzenia
ciepta A dla poszczegdlnych elementéw podlegajacych termomodernizacji
przedstawiono w tabeli ponizszej:

Lp. | Element Material | Grubosé, cm | A, W/mK

1 Sciany zewnetrzne elewacji | styropian 15 0,035

2 Sciany zewnetrzne w gruncie | styrodur 10 0,035
Stropodach styropapa 25 0,040

6. Technologia i opis przewidywanych prac remontowych i
dociepleniowych.

Otrzymuje brzmienie:

W celu termomodernizacji przedmiotowego budynku przewidziano
nastepujacy zakres prac:

- ocieplenie stropodachu;

- ocieplenie $cian zewnetrznych;

- ocieplenie scian zewngetrznych piwnicznych w gruncie;
- zamurowanie czesci otworow okiennych 1 drzwiowych;
- wymiang zewnetrznej stolarki okiennej;

- wymiang zewngetrznej stolarki drzwiowe;;

STRONA 7




P.B.P.H. ML-BUD s.cG. PROJEKT BUDOWLANY NR 1727/07/18

6.1 Ocieplenie stropodachu.
Dodano zapis:

Przewiduje si¢ demontaz 1 likwidacj¢ masztu antenowego.

6.2 Ocieplenie scian zewnetrznych.
Otrzymuje brzmienie:

Ocieplenie $cian zewnetrznych przewidziano w metodzie ETICS z
zastosowaniem styropianu ekspandowanego EPS gr. 15 cm i1 wspétczynniku
przewodzenia ciepta A=0,035 W/mK. OS$cieza okienne i drzwiowe dociepli¢
ptytami gr. 3cm.

Ptyty izolacyjne mocowac¢ za pomocg kleju do ptyt styropianowych oraz
mocowac¢ mechanicznie za pomocg tgcznikow wkrecanych.

Plyty izolacyjne zabezpieczone warstwa zbrojacag z siatki z widkna
szklanego zatopionej w warstwie zaprawy do zatapiania siatki. Do wysokosci 3
m ponad poziom terenu projektuje si¢ dodatkowg warstwe siatki.

Warstwe wykonczeniowa uktadu dociepleniowewgo stanowi¢ bedzie tynk
mineralny cienkowarstwowy o granulacji 2 mm 1 strukturze ,baranek”
wykonczony farbg silikonowa.

W trakcie prac ociepleniowych przewidziano wymiang¢ obrobek
blacharskich parapetow, attyk, rynien i rur spustowych zewngtrznych, wymiane
instalacji odgromowej oraz opraw oswietlenia zewngtrznego itp.

W czesci rysunkowej przedstawiono projekt kolorystyki:
* kolor dominujacy szary, z poziomym pasem w kolorze ceglastym.

8. Kolorystyka.

Dodano zapis:

Kolorystyke scian wewnetrznych pomieszczen gdzie przeprowadzono
wymieni¢ stolarki okiennej dobra¢ tak, by bylta zbiezna z istniejaca.
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17. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony pracy.

17.6 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom.
Otrzymuje brzmienie:

*  Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane na podstawie:

o Niniejszego Projektu Budowlanego.

o Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) wykonanego
przez kierownika rob6t wg Rozp. MI z dn.23.06.2003 w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r. nr
120 poz. 1126).

o Rozporzadzenia Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia
26.09.1997 r. w sprawie ogllnych przepiséw bezpieczenstwa
1 higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 169,
poz.1650).

o Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 .

w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych.(Dz. U. 2003 Nr 47, poz.
401).

* Do pracy przy robotach budowlanych mogg by¢ dopuszczone tylko
osoby przeszkolone z zakresu bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz
posiadajace zaswiadczenie lekarskie o braku przeciwwskazan do
zatrudnienia przy wykonywaniu robdt na okreslonym stanowisku
pracy.

* Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na
stanowiskach pracy sprawuje kierownik budowy oraz mistrz
budowlany stosownie do zakresu obowigzkow.

*  Waszystkie osoby przebywajgce na terenie budowy obowigzane sg
stosowa¢ wymagane Srodki ochrony indywidualne;j.

* Wygrodzenie strefy niebezpiecznej wokot terenu robot. Zasieg strefy
niebezpiecznej — 6 m.

* PrzejScia, przejazdy 1 stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej nalezy
zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi.

* Dla zabezpieczenia stanowisk pracy na wysokosci nalezy stosowac
srodki ochrony zbiorowej — balustrady, siatki ochronne i siatki
bezpieczenstwa.

* Plac budowy nalezy wyposazy¢ w podrgczny sprzet gasniczy.

* Usytuowanie budynku zapewnia sprawng i szybka ewakuacje z
miejsca zagrozenia oraz dogodny dojazd pojazdu strazy pozarnej oraz
ambulansu.

* Organizacja komunikacji w czasie prac:

o Ogrodzi¢ teren.
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o Wyznaczy¢ drogi, wyjscia i przejscia dla lokatoréw (szerokos¢
drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego —
min. 0,75m, dla ruchu dwukierunkowego — min. 1,20 m).

o Urzadzi¢ pomieszczenia higieniczno — sanitarne dla

pracownikéw.

Zapewni¢ oswietlenie naturalne 1 sztuczne.

o Urzadzi¢ miejsca sktadowania materialow 1 odpadow.

O
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