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1. Opis techniczny 

1.1 Podstawa opracowania. 

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy rozbudowy instalacji elek- 

trycznych budynku przy ul. Dębowej 5 w Gliwicach. 

Projekt opracowano na bazie : 

  - zlecenia Inwestora 

  - wytycznych otrzymanych przez Inwestora 

  - obowiązujących norm i przepisów związanych z tematem opracowania 

             1.2.   Zakres opracowania. 

                      Projekt obejmuje wykonanie :    

                        - nową tablicę rozdzielczą TR  

                        - instalację oświetlenia i gniazd wtyczkowych 230 V 

                        - instalację zasilania pomp kotłowni i elementów pomiarowych 

                        - instalację odgromową – jej rozbudowę 

                        - instalację elektryczną ogrzewanie rynien i spustów 

                        - zestawienie materiałów 

              1.3. Parametry instalacji elektrycznych Holu 

                        - napięcie zasilania 400/230 V 

                        - układ instalacji elektrycznej TN - S 

                        - ochrona przeciwporażeniowa przy uszkodzeniu – samoczynne wyłączenie  

                          prądu  

               1.4. Projektowana tablica rozdzielcza TR. 

                     Nową tablicę rozdzielczą TR 400×600 mm w wykonaniu naściennym, należy wy- 

                    konać, wyposażyć zgodnie z rys. nr 3 i zlokalizować przed drzwiami wejściowymi 

                    do kotłowni gazowej – rys. nr 1. Z tablicy tej poprzez projektowane korytka kablo- 

                    we 100×50 mm i ułożone w nich przewody, należy zasilić podstawowe instalacje 

                    kotłowni i regulatory obiegów grzewczych , centralkę detekcji gazu oraz pompę 

                    uzupełniającą glikol w układzie solarnym. Tablica TR  zasilana jest przewodem 

                    YDY 5×6 mm²  z rozdzielni głównej budynku.                                                              2             



                                                                                                                                                                                 

             1.5. Instalacja oświetlenia i gniazd wtyczkowych. 

                      Instalacja oświetlania kotłowni i gniazd wtyczkowych wykonana będzie jako na- 

                      tynkowa i korytkach kablowych . Zasilana ona będzie z nowej tablicy roadzielczej 

                       TR  zlokalizowanej przed drzwiami kotłowni. Przewody zasilające oprawy oświe- 

                      tleniowe i gniazda wtyczkowe prowadzić w zaprojektowanych korytkach kablo- 

                      wych 100×50 zabudowanych pod sufitem pomieszczenia. Przewody do osprzętu 

                      mocowanego poniżej sufitu prowadzić w rurach osłonowych twardych i giętkich 

                      Ø18 mm.                                                                                                                             

                      Stosować osprzęt natynkowy. Przewody do obwodów oświetleniowych YDYżo 

                       3(4)×1,5 mm² a do gniazd  wtyczkowych to YDYżo 3×2,5 mm².  

                      Osprzęt mocować na wysokości 1,4 m nad posadzką. 

                      Obwody oświetleniowe zabezpieczyć wyłącznikami instalacyjnymi serii B 10 a g- 

                      Gniazd wtyczkowych wyłącznikami różnicowo-prądowymi serii B16/003-A, zabu- 

                      dowanymi w tablicy rozdzielczej TR. Schemat tej tablicy pokazano na rys. nr 3.  

                1.6. Instalacje zasilające regulatory grzewcze, centralkę detekcji gazu i pompy.  

                       Z tablicy TR będą też zasilane regulatory obiegów grzewczych – co, cwu, układu 

                      solarnego oraz centralka detekcji gazu. Obwody te są zabezpieczone wyłączni- 

                      kami różnicowo-prądowymi jak w pkt. w/w. Jedna pompa do uzupełniania gliko- 

                      u – układu solarnego, jest także zasilana z tablicy TR i zabezpieczona jak wyżej.     

                      Pozostałe pompy zasilane są poprzez regulatory obiegów grzewczych, co poka- 

                      zano rys. nr 4 i 5. Elementy w/w zasilane będą przewodami YDYżo 3×2,5 mm²  

                      lub YDYżo 3×1,5 mm². 

              1.7. Instalacje pomiarowe i regulacji  . 

                 Instalacje te obejmują połączenie czujników temperatury i obecności gazu z re- 

                 gulatorami obiegów grzewczych i centralką detekcji gazu.  Połączeń należy             3 



                      dokonać przewodami YDY 2(3)×1,5 co pokazano na rys. nr 4, 5 i 6.                                     

                  1.8. Instalacja ogrzewania rynien i spustów.  

                      Instalację należy wykonać układając na dachu budynku trzy odcinki przewodów 

                      DTIP 10 na odpowiednio pokazanych - rys. nr 2, fragmentach dachu. Przewody 

                      należy układać linią falistą, wprowadzając z odpowiednim zapasem do mijanych   

                      spustów dachowych. Przewody mocować przy pomocy uchwytów lub taśmy kle- 

                      jącej, do elementów dachu w sposób uniemożliwiący ich przesuwanie pod wpły- 

                      deszczu lub śniegu. Przewody grzewcze należy trwale połączyć z przewodami je 

                      zasilającymi, w skrzynce plastikowej  szczelnej  TK 250×250 mm, mocowanej  

                      do komina kotłowni. Przewody zasilające YDYżo 3×2,5 mm, poprzez wolny prze-    

                      wód kominowy ( wraz rurami instalacji solarnej ) należy wyprowadzić z projekto-  

                      wanej tablicy rozdzielczej TR. W tablicy tej zabudowano regulator temperatury   

                      Devireg316, który poprzez czujnik temperatury zewnętrznej i stycznik 25 A steru-  

                      je pracą przewodów grzewczych.  

                  1.9. Instalacja odgromowa. 

                        Ze względu na zabudowę na dachu budynku paneli instalacji solarnej, znacznie 

                       wystających – ok. 1,5 m, nad płaszczyznę dachu , należy uzupełnić istniejącą ins- 

                       talację odgromową budynku. Uzupełnienie będzie polegało na wykonaniu doda- 

                       tkowych zwodów poziomych z drutu stalowego ocynkowanego Ø8 mm do któ- 

                       rych należy podłączyć stalową konstrukcję mocującą panele grzewcze oraz do- 

                       datkowe zwody pionowe wys. 1,5 m wystające ponad istniejące kominy wenty- 

                       lacyjne, mające 0,7m wysokości i do nich mocowane. Zwody pionowe wykonać 

                       także z drutu stalowego j/w Ø8 mm. Szczegóły pokazano na rys. nr 2.   

                  1.10. Ochrona przeciwporażeniowa. 

                     Ochronę przeciwporażeniową stanowić będzie szybkie wyłączenie zasilania. Pro- 

                     jektowane instalacje elektryczne pracować będą w układzie TN-S. Wszystkie       4 



                      urządzenia podłączane do instalacji winny spełniać warunki ochrony podsta-    

                        wowej. Jako ochronę dodatkową od porażeń zastosowano szybkie wyłączenie  

                        zasilania – winno zadziałać max. do 0,4 sek., będzie ono realizowane przez : 

                             - bezpieczniki 

                             - wyłączniki instalacyjne nadprądowe 

                             - wyłączniki różnicowo-prądowe 

                      Styki ochronne gniazd wtyczkowych i wszystkich urządzeń do podłączonych na- 

                      leży połączyć z przewodem ochronnym PE. Po wykonaniu instalacji trzeba doko- 

                      nać pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. 

                      W kotłowni wykonać połączenie wyrównawcze wszystkich instalacji budynku 

                      i poprzez szynę wyrównawczą połączyć z instalacją odgromową budynku. Przek- 

                      roje szyny i przewodów wyrównawczych dobrać z Polskimi Normami.   

                 1.11. Ochrona przepięciowa. 

                     Dla ochrony  przed przepięciami, w projektowanej tablicy rozdzielczej TR  należy 

                     zabudować  ochronniki przepięciowe kl. B+C.                                                                

                 1.12. Uwagi końcowe. 

                    Prace wykonywać zgodnie z Polskimi Normami i warunkami technicznymi. Przy 

                    wykonywaniu instalacji należy przestrzegać następujących zasad : 

                      - przewody należy układać w projektowanych korytkach kablowych, poza nimi 

                        winny przebiegać poziomo lub pionowo równolegle do istniejących ścian i stro- 

                        pów w sztywnych lub giętkich rurach osłonowych . 

                      - należy zwracać uwagę na bezkolizyjny przebieg projektowanych instalacji z in- 

                        lacjami innego rodzaju. 

                      - podczas kucia wnęk i bruzd oraz wiercenia otworów należy zachować ostroż- 

                        nośc aby nie uszkodzić innych instalacji. 

                   Po zakończeniu prac należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące :           5 



                     - pomiar ciągłości przewodów ochronnych, połączeń wyrównawczych, rezys-    

                        tancji przewodów ochronnych. 

                      - pomiar rezystancji izolacji instalacji. 

                      - sprawdzenie skuteczności ochronny przeciwporażeniowej. 

                    Z prób montażowych należy sporządzić protokół. 

2. Obliczenia. 

 

2.1.  Bilans mocy 

 Bilans mocy zapotrzebowanej proj. instalacji przedstawiono na schemacie tabli- 

rozdzielczej TR – rys. nr 3. 

2.2. Dobór przewodów. 

Ze względu na dobór przewodów nowej instalacji, podobnych typów co instalacji 

istniejących w budynku i poprawę warunków ich pracy, nie dokonano ich spraw- 

dzenia. 

                                                                                                                                                  

3. Zestawienie materiałów  

 

1. Tablica wnękowa TR 1 400×800 mm wyposażona zgodnie z rys. nr 3          1 kpl. 

2. Oprawa LED 2500 lm, 30 W okrągła – A1                                                           4 szt  

3. Korytka metalowe perforowane 100×50 mm z zawiesiami                          30 m  

4. Gniazda wtyczkowe z uziemieniem  n/t z klapką                                              4 szt 

5. Łącznik n/t  pojedynczy                                                                                         2 szt 

6. Puszka rozgałęźna natynkowa- montaż na korytkach                                   10 szt  

7. Skrzynka plastikowa 250×250 mm szczelna - TK                                              1 szt 

8. Stycznik 3-faz. 25 A/230 V                                                                                    1 szt. 

9. Przewód YDY 5×6                                                                                                 20 m 

10. Przewód YDYżo 3×1,5                                                                                         70 m 

11. Przewód YDYżo 4×1.5                                                                                         40 m 

12. Przewód YDYżo 3×2,5                                                                                         60 m 

13. Przewód YDY 2×1,5                                                                                             80 m 

14. Przewód grzewczy DTIP 10                                                                              150 m 

15. Regulator Devireg 316 z czujnikiem temperatury zewnętrz.                         1 szt 

16. Rura ochronna RV 18                                                                                          70 m 

17. Rura ochronna giętka (Peschla) 18 mm                                                           60 m 

18. Drut stalowy ocynkowany Ø8 mm                                                                    55 m 

19. Złączki przewodów odgromowych                                                                    12 szt 

20. Wsporniki przewodów odgromowych klejone do pow. dachu                    20 szt 
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