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2.4.2.Stolarka drzwiowa weégiowa.
Otrzymuje brzmienie:

Zgodnie z zaleceniami ZUAT - 15/I11.13/200®rzwi  rozwierane
zewnetrzne:

Klasa Kategoria Objasnienie Przykiad zastosowania.
wytrzymatosci | warunkow

drzwi eksploataciji

- budynki uyteczndgci
publicznej o daym

Drzwi uzywane czsto, natzeniu ruchu (die
przewaenie nieostrgnie, | biura, urzdy, szkoty,
gdzie istnieje die przedszkola, szpitale,

3 Ciezkie prawdopodobigstwo przychodnie, hotele itp.)
wypadku lub budynki zamieszkania
niewtasciwego zbiorowego (domy
uzytkowania studenckie, domy

rencistow, internaty,
koszary itp.)

Skrzydta drzwiowe zewgtrzne aluminiowe (,ciepte aluminium?);

Kolor — szary;

Wymiary skrzydet, podziat przeszkigeilos¢ i lokalizacja zawiasow, kierunki
otwierania — zgodnie z zestawieniem stolarki;

Szklenie: szkto bezpieczne;

Wspoiczynnik przenikania ciepta dla drzwit)1,3 W/m2K;

Skrzydta drzwiowe zaopatrzone w klamki, zamki diawe kulowe i
patentowe klasy C, listwy szczotkowe pod drzwi @igo nylonowe)
dopasowane indywidualnie pod skrzydto — wymiarytesyowe);

Na skrzydle drzwi wégiowych do budynku — samozamykacz drzwiowy.
Skrzydta drzwiowe dostosowane do wspotpracy z iasgadomofonu.

Uwaga:
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Wymiary stolarki drzwiowej — skrzydia przeznaczalewymiany (patrz
Dokumentacja _ Projektowa) ustalono na podstawie admi
inwentaryzacyjnych wswietle. Przed realizag] zamdéwienia nalsy
dokon& szczeqgdtowych pomiaréw.

2.4.3.Drzwi stalowe p.ph

Dodano zapis:
Lokalizacja — kottownia gazowa.

6.5.1. Odbidr robo6t poprzedzagych wykonanie montau okien.
Otrzymuje brzmienie:

» Przed przysipieniem do montas okien naley sprawdz:

o Prawidlowac¢ wykonaniascian,

0 Rodzaj dciezy (z wegarkiem czy bez wgarka) oraz ich
prawidlowa¢ wykonania i stan wykaczenia (otynkowane czy
nieotynkowane),

0 Zgodna¢ wymiarow otwordéw z wymiarami projektowanymi,

0 Mozliwos¢ zabezpieczenia prawidiowego Iluzu na obwodzie
pomicdzy céciezem a dcieznicy.

» Wyniki bada powinny by poréwnane z wymaganiami podanymi w
pkt. 5 niniejszej specyfikacji.
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