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1. CZĘŚĆ OGÓLNA. 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

1.2. Zakres Specyfikacji. 

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją. 

W ramach prac przewiduje się następujący zakres robót: 
 

 Wykonanie konstrukcji wsporczej pod montaż kolektorów;  
 Montaż kolektorów słonecznych (łączna powierzchnia 25 m2) wraz z 

montażem orurowania i armatury;  
 Próby instalacji solarnej wraz z uruchomieniem instalacji;  

 
Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych Robót są 
przedstawione w Dokumentacji Projektowej. 

1.4. Określenia podstawowe. 

  Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są 
zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST – 0 “Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót budowlanych. 

  Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 
zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 
  Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga 
akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

1.5.1. Dokumentacja. 

  Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

1.5.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy. 

  Zabezpieczenie terenu budowy zgodne z wymaganiami ST – 0 „Wymagania 
ogólne”. 

1.5.3. Ochrona przeciwpożarowa. 

  Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót. 

  Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

1.5.5. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

  Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

1.5.6. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy. 

  Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 
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1.5.7. Ogrodzenia. 

  Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

1.5.8. Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 

  Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH. 

2.1. Wymagania dotyczące materiałów stosowanych do budowy instalacji solarnej. 
 

 Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie 
aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom.  

 Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację zarządzającego 
realizacją umowy. 

  Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w 
sposób określony aktualnymi normami.  

 Materiały dostarczane na budowę muszą być sprawdzone pod względem, jakości, 
wymiarów, itp. z wymaganiami określonymi w warunkach technicznych i 
dokumentacją.  

 Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami 
podanymi przez producentów.  

 Wykonawca zobowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą 
składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do zakresu robót.  

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN. 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robot.  
 Sprzęt służący do wykonania Robót ma być utrzymywany  
w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on zgodny  
z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
 Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

 Maszyny i urządzenia należy eksploatować zgodnie z instrukcjami obsługi tych 
urządzeń. 

 Zastosowany sprzęt i inne narzędzia powinny być utrzymywane  
w stanie sprawności technicznej i czystości zapewniającej użytkowanie ich bez 
przeszkody dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników oraz stosowane tylko w procesach 
i warunkach, do których są przeznaczone.  

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU. 

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości 
przewożonych Materiałów oraz stan dróg. Liczba środków transportu będzie zapewniać 
prowadzenie Robót  zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST  
i wskazaniach Inspektora Nadzoru. 
 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. 
 Wykonawca będzie usuwać na bieżąco wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach lądowych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 
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5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT. 
 

5.1. Montaż rurociągów i podstawowych urządzeń.  

 Rurociągi łączone będą zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL.  
 Podstawowe urządzenia instalacji kolektorów słonecznych powinny być 

rozmieszczone w pomieszczeniu wskazanym na rzucie piwnic zgodnie z 
dokumentacją techniczną.  

 Przy zachowaniu rozwiązania funkcjonalnego instalacji dopuszcza się korektę 
rozmieszczenia zaprojektowanych urządzeń, jeśli wiąże się to z optymalizacją, 
zawartością, likwidacją kolizji rurociągów. Zmiany w tym zakresie powinny uzyskać 
akceptację projektanta instalacji.  

 Urządzenia wymagające okresowej regulacji lub konserwacji powinny być 
montowane z uwzględnieniem łatwego dostępu i obsługi w tym zakresie.  

 Rurociągi w pomieszczeniu projektowanej kotłowni należy prowadzić przy ścianach 
lub przy stropie lub mocować na konstrukcjach wsporczych.  

 Pompy oraz wszystkie podstawowe urządzenia systemu solarnego powinny być 
łączone z rurociągami w sposób rozłączny umożliwiający łatwy demontaż i wymianę 
poszczególnych elementów węzła bez konieczności demontażu innych urządzeń.  

 Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych zgodnie z 
Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL. 

5.2. Montaż kolektorów słonecznych.  

 Kolektory słoneczne montować wg zaleceń Dokumentacji Projektowej na dachu 
budynków przy użyciu konstrukcji wg rozwiązań producenta. Zaleca się ścisłą 
współpracę pomiędzy Wykonawcą a Producentem kolektorów słonecznych przy 
wykonaniu mocowania konstrukcji wsporczych i samych kolektorów na dachu 
budynku.  

 Niezależnie od projektu zawsze przed montażem kolektorów słonecznych 
Wykonawca musi sprawdzić na miejscu warunki montażu i przeanalizować zdolność 
przeniesienia dodatkowych obciążeń przez konstrukcję dachu.  

 Należy uwzględnić rodzaj dachu jego budowę oraz wszystkie uwarunkowania lokalne. 

5.3. Montaż armatury.  

 Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana tak, 
żeby była dostępna do obsługi i konserwacji.  

 Armaturę na przewodach należy tak instalować, aby kierunek przepływu wody był 
zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze. 

5.4. Badania i uruchomienie instalacji kolektorów słonecznych.  

 Próby szczelności dla obiegu glikolowego wykonać dla ciśnienia 9 bar. Próby 
ciśnieniowe należy przeprowadzić przy zdemontowanych zaworach bezpieczeństwa 
oraz odciętych naczyniach wzbiorczych zabezpieczających.  

 Obniżanie i podwyższanie ciśnienia w zakresie od ciśnienia roboczego do próbnego 
powinno odbywać się jednostajnie. Podczas próby szczelności oraz gdy układ 
znajduje się pod ciśnieniem zabrania się wykonywania jakichkolwiek prac 
związanych z usuwaniem ewentualnych usterek.  

 Próby szczelności obiegu wodnego wykonać przy zdemontowanych zaworach 
bezpieczeństwa oraz odciętych naczyniach wzbiorczych.  

 Z prób szczelności należy sporządzić protokół. 
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 Badanie instalacji w stanie gorącym możliwe jest dopiero po zaistnieniu 
odpowiednich warunków zewnętrznych (odpowiednio długie i intensywne 
promieniowanie słoneczne) – wykonawca zobowiązany jest do wykonania badań i 
regulacji instalacji solarnej. 

5.5. Wykonanie izolacji ciepłochronnej.  

 Roboty izolacyjne należy wykonać po zakończeniu montażu rurociągów, 
przeprowadzeniu próby szczelności i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego 
(dot. rur stalowych czarnych) powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz 
potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru.  

 Zasobnik ciepła powinien być zaizolowany oryginalną otuliną dostarczoną przez 
producenta. 

5.6. Oznaczanie.  

 Przewody, armaturę i urządzenia po wykonaniu izolacji cieplnej należy oznaczyć 
zgodnie z przyjętymi zasadami: wyodrębnić kierunki obiegów i oznaczyć osobną 
kolorystyką obieg glikolowy i obiegi ogrzewanej wody wodociągowej.  

 Oznaczenia powinny być wykonane na przewodach, armaturze i urządzeniach. 

6. DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z KONTROLĄ BADANIAMI ORAZ ODBIOREM 
WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH.  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót. 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
 Zgodności wykonania Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami 

Inspektora Nadzoru; 
Podczas prowadzenia Robót Inspektor Nadzoru ma prawo do kontroli 

wszystkich etapów realizacji prac, a także sprawdzenia jakości i pochodzenia 
stosowanych materiałów.  

6.2. Certyfikaty i deklaracje. 

  Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

6.3. Dokumentacja budowy. 

  Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

6.4.  Kontrola jakości materiałów i wyrobów. 

  Kontrola jakości robót związanych z montażem urządzeń systemu solarnego powinna 
być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich 
Norm i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe".  

 Badanie szczelności (próba hydrauliczna) należy przeprowadzić dla każdej instalacji 
odrębnie. Podobnie można postępować w przypadku rozległego zładu dzieląc go na 
części. Próby należy przeprowadzać przed zakryciem bruzd i kanałów oraz przed 
wykonaniem izolacji rur. Jeżeli postęp robót budowlanych wymaga zakrycia bruzd i 
szachtów przed całkowitym zakończeniem montażu, należy wówczas przeprowadzać 
badania szczelności części danej instalacji.  

 Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli 
jakości producenta.  
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7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
BUDOWLANYCH. 

7.1. Ogólne zasady Przedmiaru Robót. 
 

 Przedmiar Robót określać będzie przewidywany zakres Robót zgodnie  
z Dokumentacją Projektową i ST. 
 Przedmiar wykonuje Projektant na podstawie pomiarów inwentaryzacyjnych i 
Dokumentacji Projektowej. Wartości przedmiarów zostaną wpisane do Książki 
Przedmiarów stanowiącej załącznik do Dokumentacji Projektowej.  

7.2. Ogólne zasady Obmiaru Robót. 
 

 Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych  
w Przedmiarze Robót. 
 Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora 
Nadzoru o zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru,  
co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
  Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. 
   
 Po zakończeniu robót instalacyjnych należy dokonać obmiaru powykonawczego 
instalacji. Obmiar ten powinien być wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami 
przyjętymi w kosztorysowaniu, w tym: 

 długość przewodu należy mierzyć wzdłuż jego osi,  
 do ogólnej długości przewodu należy wliczyć długość armatury łączonej na gwint i 

łączników,  
 długość zwężki (redukcji) należy wliczyć do długości przewodu  

o większej średnicy.  

8.  OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. 

  
 Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego – końcowego po 
spełnieniu następujących warunków:  
 zakończono wszystkie roboty montażowe układu solarnego, łącznie z wykonaniem 

izolacji cieplnej;  
 instalację węzła c.w.u. napełniono i uruchomiono;  
 instalację solarną napełniono płynem i odpowietrzono;  
 zakończono uruchomienie systemu solarnego obejmujące w szczególności regulację 

montażową oraz badanie na gorąco w ruchu ciągłym, podczas których źródło ciepła 
zapewniło uzyskanie założonych parametrów czynnika grzejnego;  

 uruchomiono wszystkie sterowniki i programatory;  
 
 Podstawą odbioru wykonania robót stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z 
zawartą umową i specyfikacją techniczną. 

9. ROZLICZANIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH. 

  Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 
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10.  DOKUMENTY ODNIESIENIA. 

10.1.  Dokumentacja projektowa. 

  Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

10.2. Dokumenty związane. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.  
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki  
i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690, z późn. zmianami). 

 Warunki Techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – tom IV. 
 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych – Tom 

II – Instalacje sanitarne i przemysłowe. 
   Zalecane normy: 

- Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie 
(PN) i branżowe (BN),  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAŁOŚĆ OPRACOWANO Z ZASTOSOWANIEM LEGALNEGO OPROGRAMOWANIA 
KOMPUTEROWEGO: 

 
    - Microsoft WORD                                      - Certyfikat legalności nr X08-19081 

 

Przedmiotowe opracowanie jest chronione prawem autorskim – ustawa z dnia 4 lutego 1994r (Dz. U. 2016 poz. 
666, z zmianami: Dz. U. 2017 poz. 60). Zwielokrotnianie egzemplarzy, odsprzedaż, lub jakiekolwiek inne 

wprowadzenie do obrotu oraz opracowanie bez zgody autorów jest zabronione 


