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1.3.  Zakres robót objętych Specyfikacją. 
Otrzymuje brzmienie: 

W ramach prac remontowych przewiduje się następujący zakres robót: 

� Malowanie ocieplonych ścian zewnętrznych oraz ościeży farbami 
silikonowymi.  

� Malowanie uzupełnionych ościeży wewnętrznych po wymianie okien 
farbami emulsyjnymi.  

� Malowanie tynków na kominach farbami silikonowymi. 
� Malowanie tynków i ścian wewnętrznych na których przeprowadzono 

wymianę stolarki okiennej na całej ich powierzchni. 
� Malowanie rur gazowych w kotłowni.  
� Malowanie istniejących balustrad schodów. 

2.4.1. Preparat do gruntowania  wyrobów silikonowych. 
Dodano wiersz do tabeli: 
 
Lokalizacja fasada 

2.4.2. Farba fasadowa silikonowa. 
Dodano wiersz do tabeli: 
 
Lokalizacja Fasada 
 

2.4.3. Farba olejno – ftalowa.  
Dodano wiersz do tabeli: 
 
Lokalizacja  Elementy metalowe 

2.4.4. Farba emulsyjna lateksowa. 
Dodano wiersz do tabeli: 
 

Lokalizacja Wnętrza: ściany, ościeża  

2.4.5. Lateksowa emulsja podkładowa do wnętrz. 
Dodano wiersz do tabeli: 
 

Lokalizacja Wnętrza: ściany, ościeża 

5.2.5. Wykonanie robót malarskich wewnętrznych. 
Otrzymuje brzmienie: 
 

− Roboty malarskie wewnątrz budynku można rozpocząć, kiedy podłoża i warunki 
wymagania spełnią wymagania jak wyżej. 

− Podłoża powinny być oczyszczone i przygotowane w zależności od stosowanej 
farby i żądanej jakości robót. 
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− Pierwsze malowanie należy wykonać po: 
• Całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych; 
• Całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki; 

− Drugie malowanie można wykonać po: 
• Wyschnięciu pierwszej warstwy farby – zachowując wymagania, w tym 

zakresie, zawarte w kartach technicznych zastosowanych materiałów; 
− Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb 

zawierającą następujące informacje: 
• O ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy należy do 

stosować; 
• Sposób przygotowania farby do malowania; 
• Sposób nakładania farby w tym informację o narzędziach (np. pędzle, 

wałki, agregaty malarskie); 
• Krotność nakładania farby oraz jej zużycie na 1m2; 
• Czas między nakładaniem kolejnych warstw; 
• Zalecenia odnośnie mycia narzędzi; 
• Zalecenia w zakresie BHP; 

− Elementy budynku, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub 
zanieczyszczeniu należy zabezpieczyć i osłaniać przed zabrudzeniem farbami. 

 

5.3.Technologia wykonania powłoki malarskiej na powierzchni tynku mineralnego.  
Otrzymuje brzmienie: 
 

− Wskazówki wykonawcze: 
• Przed zastosowaniem farby silikatowej materiały takie jak: drewno, metale 

czy szkło należy przykryć, a zachlapane natychmiast wytrzeć.  
• Przed nałożeniem farby, zagruntowane podłoże powinno być całkowicie 

wyschnięte. 
• Podczas pracy należy używać odzieży ochronnej. 

− Podłoże musi być nośne, zwarte, suche oczyszczone z kurzu, brudu, wykwitów 
solnych, resztek organicznych (oleje, tłuszcze, itp.), alg i grzybów. Podłoża 
mineralne niejednorodne lub o zwiększonej chłonności można stabilizować 
pierwotnym wymalowaniem farbą silikatową z 30% dodatkiem preparatu do 
rozcieńczania wyrobów silikatowych. 

− Do właściwych prac malarskich można przystąpić po odpowiednim przygotowaniu 
podłoża oraz całkowitym jego wyschnięciu. W zależności od podłoża i warunków 
aplikacji (temperatura, wilgotność powietrza, chłonność i rodzaj podłoża, itp.) 
dopuszcza się dodanie do farby do 20% preparatu do rozcieńczania wyrobów 
silikatowych – przy malowaniu pierwszej warstwy i do 10% przy malowaniu 
kolejnych warstw. Ilość dodawanego preparatu powinna być jednakowa dla 
każdego opakowania. 

− Przed rozpoczęciem malowania farbę dokładnie wymieszać. Zalecane nanoszenie 
dwóch warstw. 

− Kolory intensywne o dużym nasyceniu barwy ze względu na swój charakter nie 
zawsze są w pełni kryjące. Zużycie uzależnione jest od metody malowania oraz 
rodzaju, chłonności i faktury podłoża. Prace na ścianie tworzącej jedną 
płaszczyznę należy prowadzić w sposób ciągły, bez przerw metodą „mokre na 
mokre” stosując materiał z jednej partii produkcyjnej.  
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− Przerwanie malowania należy zaplanować wcześniej w miejscach gdzie 
ewentualne połączenie będzie mało widoczne. 

− Temperatura otoczenia podczas malowania i wysychania farby powinna wynosić 
od +8°C do +30°C. Optymalna temperatura podczas nanoszenia +20°C. 
 

5.4.1. Wymagania w stosunku do powłok z farb dyspersyjnych.  
Dodano tiret: 
 

− Zastosowanie: fasada i ściany wewnętrzne. 

5.4.5. Wymagania w stosunku do powłok z lakierów na spoiwach 
żywicznych wodorozcieńczalnych i rozpuszczalnikowych.  

Dodano tiret: 
   

− Zastosowanie – elementy metalowe.   
 


