Schemat budynku
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1. Istniejqca $ciana zewnetrzna,
2. Zaprawa klejowa do styropianu

3. Ptyta styropianowa EPS-70-035 gr. 15 cm, =0,035W/mK

-

3'Ptyta styropianowa EPS gr. 3 cm, =0,035W/mK
4. Warstwa zbrojgca — siatka z widkna szklanego
150g/m2 zatopiona w zaprawie zbrojqcej

5. Tynk mineralny cienkowarstwowy gr. 2,0mm (baranek)

5a.Podkiad pod farbe silikonowg
Sb.Dwukrotne malowanie farbq silikonowg

6. Lgcznik mechaniczny wkrecany d=10 mm, df. 260 mm
7. Dodatkowy pas siatki zbrojgcej wywinietej na oscieza

8. Listwa kapinosowa
9. Silikon
10. Tasma rozprezna

11. Parapet zewngtrzny z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr. 0,7mm

12. Ptyta styropianowa XPS gr. 10 cm, ¥=0,035W/mK

13. Izolacja przeciwwodna z masy asfaltowej modyfikowanej polimerami gr. 4mm

parapet wewnetrzny
bez zmian

14. Odtworzona nawierzchnia istniejgca,
piytki chodnikowe 50x50x7
15. Obrzeze chodnikowe 6x20 cm
16. tawa betonowa (C12/15) obrzeza chodnikowego
17. Piasek gr. 10cm
18. Teren zielony
19. Systemowa listwa startowa z kapinosem

wszystkie wymiary w cm

Firma
Budowlano-Konsultingowa
P.B.P.H. ML-BUD s.c.
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