»Termomodernizacja budynku przy ul. Debowej 5 w Gliwicach”

Wykaz zastosowanych materiatdw, urzadzen, technologii | wyposazenia

L.p. Nazwa produktu Parametry stanowigce
podstawe okredlenia
rownowaznosci dla danego
produktu

Czesc elektryczna
i Przewod grzewczy Moc jednostkowa 210W/mb
2 Regulator temperatury ( Stopien ochrony IP 20, zakres
termostat elektroniczny) z temperatur co najmniej -
czujnikiem temperatury 10+20°C
zewnetrznej
Czesc sanitarna
3 - wiszacy kondensacyjny kociot | Typ kotla
gazowy z zamknietg komora - wiszacy kondensacyjny kociot
spalania o0 mocy 45 kW gazowy z zamknigtg komorg
spalania o0 mocy nominalnej 45
kw
4 Pompa Pompa obiegowa PK1,PK2
ohiegowatrzystopniowa lub z trzystopniowa lub z
elektroniczna regulacjy elektroniczng regulacjg
obhrotow obrotéw
Obliczeniowa wydajnoséé —~ 1,89 | Obliczeniowa wydajnosé —-1,89
m3/h m3/h
Obliczeniowa H podnoszenia - | Obliczeniowa H podnoszenia -
4 m H20 4mH20

5 Pompa obiegowa z Pompa ohiegowa PO z
elektroniczna regulacja elekironiczna regulacjg
obrotow obrotow
Obliczeniowa wydajnos$é — 2,7 | Obliczeniowa wydajnost — 2,7
m3/h m3/h
Obliczeniowa H podnoszenia - | Obliczeniowa H podnoszenia -
3,4 m H20 3,4 m H20

6 Pompa ohiegowa Pompa obiegowa Pt
trzybiegowalub z elektroniczng | trzybiegowa lub z
regulacjg obrotow elektroniczng regulacja
Obliczeniowa wydajnos¢ - 1,5 | obrotéw
m3/h Obliczeniowa wydajnos¢ - 1,5
Obliczeniowa H podnoszenia- | m3/h
2+3 m H20 Obliczeniowa H podnoszenia -

2+3 m H20

7 Zawor tréjdrozny z napedem Zawor trojdrozny DN25 z

elektrycznym napedem elektrycznym

8 Naczynie przeponowe Naczynie przeponowe do
uktadu grzewczego o
pojemnosci = 80 dm3

9 Naczynie wzbiorcze Naczynie wzbiorcze do

instalacji zimnej wody




uzytkowej o pojemnosci 2 18
dm3

10 Membranowy zawor Membranowy zawor
bezpieczenstwa hezpieczenstwa DN20
Cisnienie otwarcia —p = 3 bary
11 Regulator ci$nienia Regulator ciénienia—1 1/2"
12 System detekcji gazu System detekcji gazu
- centralka detekcji gazu
odcinajaca
- elektrozawdr odcinajacy
grzybkowy ¢40 {normalnie
otwarty)
- czujniki gazu — gaz ziemny
GZ50
13 Membranowy zawor Membranowy zawor
bezpieczeristwa bezpieczeristwa DN15/DN20
Cidnienie otwarcia —p = 6 bar
14 Pompa obiegowa instalacji Pompa obiegowa instalacji
solarnejtrzystopniowa lub z solarnej trzystopniowa lub z
elektroniczng regulacja elektroniczng regulacjy
obrotéw obrotéw
Obliczeniowa wydajnos¢ -0,9 | Obliczeniowa wydajnosé - 0,9
m3/h m3/h
Obliczeniowa H podnoszenia - | Obliczeniowa H podnoszenia -
1,8 m H20 1,8 m H20
15 Naczynie przeponowe do Naczynie przeponowe do
instalacji solarnej instalacji solarnej o pojemnosci
>100dm3
16 Zasobnik c.w.u, Zasobnik c.w.u. V = 1000 dm3
bez wezownicy grzejnej
17 Pojemnosciowy podgrzewacz Pojemnosciowy podgrzewacz
c.w.U. 7 jedng wezownica c.w.u. z jedng wezownica
grzejng grzejng
Pojemnos¢ podgrrewacza V =
1000 dm3
18 Bezdlawicowa pompa Bezdtawicowa pompa
obiegowa z silnikiem z obiegowa P1, P2, PC z silnikiem
zintegrowang elektroniczng z zintegrowang elektroniczng
regulacjg wydajnosci regulacjg wydajnosci
Obliczeniowa wydajnoéé - 3 Obliczeniowa wydajnos¢ -3
m3/h m3/h
Obliczeniowa H podnoszenia - | Obliczeniowa H podnoszenia -
3 mH20 3mH20
19 Naczynie przeponowe Naczynie przeponowe 0
pojemnaosci 2 100 dm3
20 Zawdr regulacyjny trzydrogowy | Zawor regulacyjny trzydrogowy

z napedem elektrycznym

z napedem elektrycznym
Typ zaworu — zawdr tréjdrozny
DN20




21 Membranowy zawér Membranowy zawér
bezpieczenstwa bezpieczeristwa DN15/DN20
Cisnienie otwarcia — p = 3 bar
Membranowy zawér
bezpieczenstwa DN20/DN25
Cisnienie otwarcia —p = 3 bar
22 Naczynie wzbiorcze Naczynie wzbiorcze do

instalacji wody uzytkowej o
pojemnosci > 18 dm3
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