stropodach

1. Istniejgca Sciana zewnetrzna
2. Zaprawa klejowa do styropianu

3. Ptyta styropianowa EPS-70-035 gr. 15 cm, =0,035W/mK

4. Warstwa zbrojgca — siatka z widkna szklanego 150qg/m2 zatopiona

w zaprawie zbrojqcej

5. Tynk mineralny cienkowarstwowy gr. 2,0mm (baranek)

5a.Podktad pod farbe silikonowg
Sb.Dwukrotne malowanie farbq silikonowq

6. tgcznik mechaniczny wkrecany d=10 mm, df. 260 mm

7. Dodatkowy pas siatki zbrojgcej
8. Piyta OSB3 gr. 2,5cm
9. Koftki rozporowe 10x100cm co 40cm

10. Obrdbka blacharska — blacha ocynkowana i powlekana gr. 0,7mm

na pasie usztywniajgcym z blachy ocynkowanej
11. tqczniki samowiercqgce d=4,8mm df. 35mm z podkladkq co 30cm
12. tqczniki samowiercqgce d=4,8mm df. 19mm z podkfadkq co 30cm

13. Styropapa gr. 25cm, N=0,040W/mK

14. |zoklin styropianowy 10cm x 10cm laminowany papq

15. Papa podktadowa P64

16. Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia PV250
17. Nadbudowa wys. 25cm z pustakdw silikatowych

wszystkie wymiary w cm

* . L .
wymiary dopasowa¢ na budowie
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przy attyce N
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