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1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją. 
Otrzymuje brzmienie: 

 
W ramach prac remontowych przewiduje się następujący zakres robót: 

 
� Zamurowanie części otworów okiennych i drzwiowych – bloczki betonu 

komórkowego. 
� Podwyższenie kominów cegłą pełną, ścian attyk i murków ogniowych 

przed wykonaniem docieplenia stropodachu bloczkami betonu 
komórkowego.   

� Zamurowanie całości otworu drzwiowego bloczkami betonu komórkowego 
/ cegłą pełną . 

� Zamurowanie nieczynnego otworu wentylacyjnego cegłą pełną. 
� Zamurowanie przepustów stropodachu cegłą pełną. 

 

8.5. Odbiór Robót murowych. 
Otrzymuje brzmienie:  
 

�  Odbiór robót murowych powinien odbywać się przed wykonaniem tynków i innych 
robót wykończeniowych. 

�  Mury i elementy z cegły i pustaków ceramicznych powinny być wykonane zgodnie 
z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami aktualnych norm, instrukcji oraz 
warunków technicznych. 

�  Największe dopuszczalne odchyłki dla elementów murowych (ściany spoinowane) 
powinny odpowiadać wymaganiom jak niżej: 

o Zwichrowania i skrzywienia powierzchni murów: 
- Na długości 1 m – 3 mm; 
- Na całej powierzchni ściany pomieszczenia – 10 mm;  

o Odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi: 
- Na wysokości 1 m – 3 mm; 
- Na wysokości 1 kondygnacji – 6 mm; 
- Na całej wysokości ściany – 20 mm; 

o Odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni każdej warstwy 
muru: 
- Na długości 1 m – 1 mm; 
- Na całej długości budynku – 15 mm;  

o Odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni ostatniej warstwy 
muru pod stropem: 
- Na długości 1 m – 1 mm; 
- Na całej długości budynku – 10 mm;  

o Odchylenia wymiarów otworów w świetle ościeży dla otworów o 
wymiarach: 
- Do 100 cm:   szerokość  + 6, - 3 mm;  

wysokość  + 15, - 10 mm; 
- Powyżej 100 cm: szerokość  + 10, - 5 mm; 

wysokość  + 15, - 10 mm; 
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� Sprawdzenie jakości cegieł i pustaków należy przeprowadzić podczas dostawy na 
plac budowy zgodnie z dokumentacją projektową oraz stosowną normą dotyczącą 
badania wyrobów. 

�  Odbiór przewodów kominowych polega na sprawdzeniu: 
o  Drożności przewodów, prawidłowości przebiegu przewodów, kształtu i 

wymiarów zewnętrznych, wypełnienia spoin i gładkości ścian wewnętrznych 
przewodu. 
o  Szczelności przewodów, prawidłowości wykonania otworów, 

sposobów wykonania wylotów przewodów.  
� Odbiór przewodów kominowych polega na sprawdzeniu wskazanych parametrów 

przez osobę z odpowiednim doświadczeniem i uprawnieniami.  


