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1. Podstawa opracowania.

e Umowa nr IR.272.38.2018 CRU 2039/18 zawarta z Inwestorem w dniu
20.06.2018 r.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2018 poz. 1202, z
poZn. zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 poz. 1422, zmiana z dn. 14.11.2017 —
Dz.U. z 2017, poz. 2285).

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy projektu budowlanego. (Dz. U. z 2012r., poz. 462, zmiana z dn.
22.09.2015- Dz. U. z 2015r., poz. 1554).

e Ustawy z dnia 29.01.2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z
2017 r. poz. 1579 z p6zn. zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie
szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. nr 120 poz.
1126)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie
okreslania metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych
kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz. U. z 2004 r. nr 130 poz. 1389).

e Ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2016
r. poz. 1570 z pézn. zm.).

e Ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. 2017 poz. 1073 z p6zn. zm.)

e Ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetyczne]
budynkow (Dz. U. z 2017 r. poz. 1489)

e Program  Funkcjonalno-Uzytkowy dla  zadania pod nazwa:
,, Termomodernizacja budynku przy ul. Debowej 5 - dokumentacja
projektowa’ stanowigcy zatacznik do umowy z Inwestorem.

®* Audyt efektywnosci energetycznej dla przedsiewziecia stuzacego
poprawie efektywnosci energetycznej: Termomodernizacja budynku przy
ul. Debowej 5 — wymiana zrédia ciepta dla potrzeb c.o. i cw.u.,
modernizacja instalacji c.o., montaz kolektorow stonecznych, ocieplenie
Scian zewnetrznych i stropodachu oraz wymiana i czesciowe
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zamurowanie okien i drzwi zewnetrznych wykonany w styczniu 2018 przez
Biuro Badan Ekologiczno-Ekonomicznych ,,Tomar” Tomasz Chrapek.

e Inwentaryzacja budowlana architektoniczna obiektu ,,Centrum Zdrowia
Psychicznego 1 Leczenia Uzaleznien Oddziatu Terapeutycznego i
Poradni” , opracowana w lutym 2010 r.

e Polskie normy:

o PN — EN ISO 6946 Komponenty budowlane i elementy budynku.
Opor cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

o PN — B - 02403:1982 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe
zewneltrzne.

o PN — B — 02402:1982 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych
pomieszczen w budynkach.

o PN - B —20132:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie
Wyroby ze  styropianu  (EPS) produkowane  fabrycznie
Zastosowania.

e Katalogi kolorow:

o wzornik kolorow Natural Color System.

o paleta RAL.

e Literatura fachowa.

e [Legalne wersje programow:

o Microsoft WORD 2002 — certyfikat legalnosci nr X08-19081.

2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest budynek zlokalizowany w Gliwicach przy
ul. Debowej 5. Dzialka stanowi wiasno$é gminy Gliwice. Dzialka wraz ze
znajdujacymi sie na niej obiektami jest dzierzawiona przez Centrum Zdrowia
Psychicznego i Leczenia Uzaleznien FAMILIA Sp. Z o. o.

3. Celi zakres opracowania.

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej
kompleksowej termomodernizacji przedmiotowego budynku wraz z
wykonaniem prac towarzyszacych.

Zakres opracowania przewiduje:

* Inwentaryzacja budynku w zakresie niezbednym do opracowania
dokumentacji projektowej;

® Ocena techniczna elementow budowlanych w zakresie niezbednym do
prawidlowego wykonania robdot przewidzianych w dokumentacji
projektowej z uwzglednieniem opisu niezbednych napraw/wymian i
przygotowania budynku do termomodernizacji;

®* Wykonanie zestawienia stolarki zewnetrzne;j;
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e Wykonanie zestawienia elementéw i urzadzen znajdujagcych sie na
budynku a przewidzianych do demontazu (anteny, dzwonki, lampy, itp.)
wraz z oceng ich stanu technicznego i wskazaniami do przeprowadzenia
niezbednych napraw/wymian lub ponownego montazu;

e Rozwigzywanie projektowe w ramach opracowan poszczegoélnych branz,
w  zakresie uwzgledniajacym wykonanie nastepujacych  robot
budowlanych:

a. Roboty przygotowawcze i organizacje terenu budowy, w tym
sposob transportu materiatbw i sprzetu ciezkiego na czas
budowy. Sposob ten ma by¢ uzgodniony w formie pisemnej z
Uzytkownikiem i Whiascicielem terenu, po ktérym transport
bedzie przebiegat.

b. Roboty rozbiérkowe i demontazowe;

c. Docieplenie przegrod budowlanych (Scian zewnetrznych
nadziemia, $cian zewnegtrznych piwnic, stropodachow).
Kolorystyka elewacji ma zosta¢ uzgodniona z Zamawiajacym,;

d. Zamurowanie czesci otworow okiennych

e. Wymiana elementéw starej stolarki okiennej wraz z wymiang
wszystkich parapetow zewnetrznych i w razie koniecznosci
parapetow wewnetrznych;

f. Wymiana drzwi zewnetrznych;

g. Wymiana Zrédla ciepta na dwufunkcyjny kociol gazowy oraz
modernizacja 1/3 instalacji c.o.;

h. Montaz kolektoréw stonecznych wraz z wykonaniem niezbednej
instalacji umozliwiajacej jej uzytkowanie;

i. Demontaz i ponowny montaz na elewacji zinwentaryzowanych
wczesniej elementéw, a w razie koniecznosci ich wymiana na
nowe spetniajgce wymogi obowiazujacych przepisow;

W razie potrzeby podwyzszenie komindw, attyk i ogniomuréw;

Demontaz i ponowny montaz instalacji odgromowej oraz

instalacji elektrycznej oswietlenia zewnetrznego wraz z

dostosowaniem przedmiotowym instalacji do obowigzujacych

przepisow;

Roboty wykonczeniowe i porzadkowe;

m. Inne czynnosci niezbedne do prawidtowej realizacji robot
budowlanych.

e

[—
°
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4. Opis stanu istniejgcego.

4.1 Dane liczbowe.

Powierzchnia zabudowy: 813,2 m%
Kubatura: 4 100,0 m>;
Powierzchnia uzytkowa: 834,8 m?;
awtym:
piwnice 158,8 m2;
poradnia 219,6 m?;
oddziat 456,4 m?;

4.2 Stan istniejgcy.

Przedmiotowy budynek parterowy, czesciowo podpiwniczony wykonany
w technologii mieszanej zelbetowo — murowanej, szkieletowe;.

Sciany zewnetrzne murowane jako wypeliajagce z bloczkéw betonu
komoérkowego ocieplone suprema, obustronnie otynkowane i pokryte
powtokami malarskimi.

Stropodachy w czesci budynki niewentylowane, nieprzetazowe, w czesci
budynku petne, odwodnienie dachu zr6znicowane — czeSciowo zewnetrzne
realizowane za pomoca rynien i rur spustowych, czesciowo wewnetrzne —
koryto odptywowe i wewnetrzne rury spustowe.

Stolarka okienna PVC, stolarki drzwiowa — aluminiowa.

Budynek posiada nastepujace instalacje wewnetrzne:
centralnego ogrzewania,

wodociggowa;

kanalizacji sanitarnej i deszczowej;

elektryczna;

gazowa,

teletechniczna;

4.3 Ochrona konserwatorska.

Teren ten objety jest MPZP, uchwata nr XXXVIII/1089/2010.
Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest na terenach M (tereny mieszkaniowe
0 sredniej intensywnosci zabudowy — istniejace).

Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz nie podlega
ochronie konserwatorskiej. Znajduje sic w strefie B, oznaczajacej posrednia
ochrong konserwatorska.
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4.4 Dokumentacja fotograficzna.

Ogolny wyglad i stan techniczny budynku i jego elementéw zobrazowano
dokumentacja fotograficzna:

Fot. 1. Widok od strony gléwnego wejscia do budynku (wschodniej). Widoczne
zabrudzenia elewacji oraz poziome pekniecie na styku $cian zewnetrznych i

25

- “

Fot. 2. Widok elewacji bocznej (pétnocnej) wraz z daszkiem przeznaczonym do
rozbiérki. Widoczne zabrudzenia, zacieki i korozja biologiczna.

STRONA 10
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Fot. 3. Dalsza cz¢s$¢ elewacji bocznej (poinocnej). Widoczne pekniecie w
ptaszczyznie stropu, liczne spekania i odspojenia farby.

R

Fot. 4. Widok elewacji od strony zachodniej. Widoczne zacieki, liczne spekania,
odspojenia tynku i farby. Widoczne liczne préby napraw warstw elewacji.

STroNA 11
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!
:

i tynku.

Fot. 6. Widok elewacji potudniowej z placu. Widoczne poziome pekniecie w
Plaszczyznie stropu, liczne spekania $ciany attyki, odspojenia tynku i farby.

STraoNna 12
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Fot. 7. Widok elewacji bocznej (potudniowej). Widoczne poziome pekniecie w
scianie attyki, odspojenia tynku i farby.

(RIS

Fot. 7. Widok dachu ptaskiego wraz z kominem i masztem antenowym.

Widoczne odspojenia tynku oraz lekka korozja biologiczna.

_—

STRONA

13



Urzad Miejski w Gliwicach
Wydziat Architektury
i Budownictwa
P.B.P.H. ML-BUD s.cC. PROJEKT BUDOWLANY NR 1727/07/18

Fot. 8. Widok dachu ptaskiego z kominami wentylacyjnymi. Widoczne liczne
ubytki tynku, ztuszczenia farby oraz korozja biologiczna.

Fot. 9. Naroze budynku. Widoczne zacieki, liczne spekania $ciany attyki,
odspojenia tynku i farby. Zauwazalne jest rOwniez poziome spekanie nadproza
okiennego.
"4’ <
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Fot. 10. Zelbetowe zadaszenie. Widoczne spekania, ubytki farby i tynku.
Znaczne objawy korozji biologiczne;j.

4.5 Ocena techniczna elementéw budowlanych budynku.

Na $cianach zewnetrznych ostonowych widoczne jest zabrudzenie
powierzchni, lokalne spekania oraz odspojenie tynkéw zewnetrznych i powlok
malarskich. Zjawisko to jest szczegoélnie widoczne na elewacji potudniowej w
okolicach przepustow dachu plaskiego. Zauwazalne pekniecie wzdluz
ptaszczyzny stropu na wszystkich $cianach zewnetrznych. Widoczne poziome
spekania na niektérych nadprozach.

Zadaszenie nad gtéwnych wejsciem w dostatecznym stanie technicznym.
Daszek zelbetowy nad wejsciem bocznym od strony pétnocnej w ztym stanie,
widoczne spekania, ubytki farby i tynku, pokryty warstwa papy
termozgrzewalnej. Widoczne zacieki i korozja biologiczna w okolicy rury
odprowadzajacej wode opadowa.

Powierzchnia dachu ptaskiego przykryta warstwa papy termozgrzewalne]
W dobrym stanie, wylaz dachowy nieczynny. Na powierzchni papy sporadycznie
Wwidoczna korozja biologiczna (porosty). Koryto odwadniajace nie pokazuje
objawéw nieszczelnosci. Okolice przepustow dachowych w $rednim stanie,
Wystepuje korozja biologiczna, same przejscia pokryte warstwa rdzy.

Na kominach wentylacyjnych wida¢ odspojenia tynku i farby, czapki
zelbetowe z ubytkami.

sTRDNA 15
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S. Obliczenia cieplne przegrod zewnetrznych.

5.1 Stan aktualny.
Aktualny stan ochrony cieplnej przegrod zewnetrznych przedstawiono w
ponizszej tabeli. Zgodnie z audytem energetycznym przedmiotowego budynku.

Lp. Element Uk, W/m’K
1 | Sciany zewnetrzne elewacji 1,252
2 | Sciany zewnetrzne w gruncie 0,673
3 | Stropodach 1,708
4 | Okna PCV 1,8
5 | Drzwi zewnetrzne aluminiowe 3,0

5.2 OkreSlenie wielkosci docieplenia.

Projektowany stan ochrony cieplnej przegrod zewnetrznych przedstawiono
w ponizszej tabeli. Zgodnie z audytem energetycznym przedmiotowego

budynku.
Lp. Element Uk, W/m’K
1 | Sciany zewnetrzne elewacii 0,20
2 | Sciany zewnetrzne w gruncie 0,20
3 | Stropodach 0,15
4 | Okna PVC 0,9
5 | Drzwi zewnetrzne aluminiowe 1,3
Material, grubo$¢ izolacji termicznej oraz wspétczynnik przewodzenia
ciepta A dla poszczegolnych elementéw podlegajacych termomodernizacji
przedstawiono w tabeli ponizszej:
Lp. | Element Material | Grubosé, em | A, W/mK
1 Sciany zewnetrzne elewacji | styropian 15 0,035
2 | Sciany zewnetrzne w gruncie styrodur 10 0,035
3 | Stropodach styropapa 25 0,040
STRoONA 16
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6. Technologia i opis przewidywanych prac remontowych i
dociepleniowych.

W celu termomodernizacji przedmiotowego budynku przewidziano
nastepujacy zakres prac:

- ocieplenie stropodachu;

- ocieplenie $cian zewnetrznych;

- ocieplenie $cian zewnetrznych piwnicznych w gruncie;
- zamurowanie czgsci otworow okiennych i drzwiowych;
- wymian¢ zewnetrznej stolarki okiennej;

- wymiane zewnetrznej stolarki drzwiowej;

6.1 Ocieplenie stropodachu.

Ocieplenie stropodachu przewiduje si¢ jako utozenie dodatkowej warstwy
styropapy gr. 25 cm o wspolczynniku przewodzenia ciepta A=0,040 W/mK.

Zastosowano plyty styropapy obustronnie laminowane papa mocowane do
podtoza za pomocag kleju bitumicznego i mechanicznych tacznikéw
teleskopowych.

Po ulozeniu warstwy izolacji termicznej nalezy wykonaé nowe
dwuwarstwowe pokrycie dachowe z papy termozgrzewalnej.

W trakcie prac nalezy podnies¢ istniejgce kominy, kominki i
odpowietrzniki oraz $ciany attyk i muréw ogniowych.

6.2 Ocieplenie $cian zewnetrznych.

Ocieplenie $cian zewnetrznych przewidziano w metodzie ETICS z
zastosowaniem styropianu ekspandowanego EPS gr. 15 c¢cm i wspétczynniku
przewodzenia ciepta A=0,035 W/mK. Oscieza okienne i drzwiowe docieplié
plytami gr. 3cm.

Plyty izolacyjne mocowac¢ za pomoca kleju do ptyt styropianowych oraz
mocowac mechanicznie za pomoca tacznikéw wkrecanych.

Plyty izolacyjne zabezpieczone warstwg zbrojaca z siatki z widkna
szklanego zatopionej w warstwie zaprawy do zatapiania siatki. Do wysokosci 3
m ponad poziom terenu projektuje sie dodatkowg warstwe siatki.

Warstwe wykonczeniowa uktadu dociepleniowewgo stanowié bedzie tynk
mineralny cienkowarstwowy o granulacji 2 mm i strukturze ,baranek”
wykonczony farbg silikonowa.

W trakcie prac ociepleniowych przewidziano wymiane obrébek
!JIaCharskich parapetow, attyk, rynien i rur spustowych zewnetrznych, wymiane
Instalacji odgromowej oraz opraw o$wietlenia zewnetrznego itp.

W czescei rysunkowej przedstawiono projekt kolorystyki:
* kolor dominujacy szary, z poziomym pasem w kolorze ceglastym.

—
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Dodatkowym wyr6znikiem opisanego wariantu jest wymiana istniejacych
zadaszen na szklane oraz montaz nowego zadaszenia przy wyjsciu z oddziatu
szpitalnego na patio.

6.3 Ocieplenie Scian zewnetrznych piwnicznych w gruncie.

Ocieplenie w gruncie realizowane bedzie za pomocg piyt polistyrenu
ekstrudowanego XPS gr. 10cm o wspdtczynniku przewodzenia ciepta A=0,035
W/mK przyklejonych do $cian piwniczych za pomoca kleju bitumicznego.

Po wykonaniu ocieplenia $cian piwniczych w gruncie nalezy odtworzy¢
opaske wokot budynku z ptytek chodnikowych 50x50x7 cm, w spadku 2% od
budynku.

6.4 Zamurowanie cz¢Sci otwordow okiennych i drzwiowych.

Czg$¢ otworow okiennych i drzwiowych z uwagi na zbyt duze wymiany
przewidziano do cze$ciowego zamurowania i ocieplenia. Zamurowania otworéw
realizowane bedg za pomoca bloczkéw betonu komoérkowego gr. 24cm. W
trakcie prac konieczne jest wykonanie nadprozy okiennych za pomoca
prefabrykowanych belek nadprozowych typu L.

6.5 Wymiana zewnetrznej stolarki okiennej.

Przewiduje si¢ montaz stolarki okiennej PVC, o wspotczynniku
przenikania ciepta U=0,90 W/m2K. Okna w kolorze biatym.

6.6 Wymiana zewnetrznej stolarki drzwiowe;j.
Przewiduje si¢ wymiang stolarki drzwiowej na nowg aluminiows o
wspotczynniku przenikania ciepta U=1,3 W/m2K.
» Kolor stolarki — szary.
» Drzwi zewnetrzne czesciowo przeszklone, szklo bezpieczne P2.
» Drzwi przewidziane do stosowania w obiektach shuzby zdrowia.

7. Opis robét instalacyjnych.

7.1 Modernizacja Zrédta ciepta.

Demontaz kotléw i innych urzadzen kotlowni. Montaz dwoch kottow
kondensacyjnych o tacznej mocy nominalnej 90kW oraz niezbednych urzadzen
dla potrzeb przygotowania c.w.u. i ogrzewania budynku. Wykonanie
Przewodow powietrzno-spalinowych ze stali nierdzewnej w istniejacych
Przewodach kominowych.

7.2 Modernizacja instalacji C.O.

Istniejacy system skiada sie z instalacji systemu zamknietego, dwururowej
Z rozdziatem dolnym. 1/3 instalacji wymaga wymiany wraz z grzejnikami.
Konieczny montaz zawordw termostatycznych.

=—
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7.3 Montaz instalacji solarnej.

Montaz okoto 25m2 kolektoréw stonecznych wspomagajgcych system
przygotowania c.w.u. wraz z instalacja je obstugujaca (pompy, zbiorniki,
orurowanie, itp.)

7.4 Wykonanie wewnetrznej instalacji gazowej.

Wewnetrzna instalacja gazowa gazu ziemnego wysokometanowego dla
potrzeb zasilania kotléw oraz zespdt detekcji gazu.

Uwaga. Calos¢ prac instalacji sanitarnych przedstawiono w projektach
wykonawczych.

7.5 Wpykonanie instalacji elektrycznej i instalacji odgromowe;j.

Modernizacja instalacji elektrycznych.

Obejmuje wymiane instalacji elektrycznych w pomieszczeniu
gazowej kotlowni co i cwu, uzupetnienie instalacji odgromowej budynku oraz
zabudowe elektrycznej instalacji grzewczej rynien i spustow wody deszczowe;.
W kotlowni gazowej wykona si¢ nowa instalacje o$wietlenia i gniazd
wtykowych, zasilanie sterownika nowych kotldéw gazowych, sterownika
instalacji solarnej cwu oraz centralki detekcji gazu. Ze sterownika kotléw sa
zasilane wszystkie pompy instalacji grzewczych i instalacji cwu oraz osprzet do
ich sterowania — dostawa wytworcy urzadzen. Ze sterownika instalacji solarnej
sg zasilane wszystkie pompy wymagane do jej pracy oraz osprzet do ich
sterowania. Z centralki detekcji gazu zasilany jest zawér odcinajacy doplyw
gazu w wypadku stwierdzenia nieszczelnosci instalacji gazowej. Centralka
dostarczana jest wraz z czujnikami gazu i zaworem odcinajacym. Wszystkie te
instalacje sg zasilane z tablicy rozdzielczej zlokalizowanej przy wejsciu do
kottowni. Z tablicy tej zasilane beda tez obwody zasilajace przewody grzewcze
zabudowane w rynnach i spustach - sterowane spadkiem temperatury na
zewnatrz budynku. Chroni to rynny i spusty przed zamarzaniem.

Ze wzgledu na zabudowe na dachu budynku instalacji solarnej do
podgrzewu cwu, nalezy rozbudowaé instalacje odgromowa o elementy
chronigce zabudowane nowe urzagdzenia. Nowe elementy instalacji odgromowe;j
nalezy potaczyé z jej istniejacymi fragmentami oraz trzeba sprawdzié¢ i
€wentualnie poprawié istniejacy przewdd odgromowy na kominie kotlowni.
Nalezy rowniez pomiarowo sprawdzi¢ rezystancje uziemienia calej instalacji
odgromowej i ewentualnie rozbudowaé uziom otokowy tej instalacji.
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8. Kolorystyka.
Kolorystyke elewacji obiektu przedstawiono w czesci rysunkowej. Kolory

dobrano wg;:
e NCS — wzornik koloréw:
Dobrane kolory to:
o NCS S 1005-R80B (jasny szary) ‘_
o NCS S 3005-R80B (ciemny szary) R A
IS5 Y OOR (/K
o NCS S2050-Y50R(ceglasty) LD 7 LK b4
Obrobki blacharskie: =

o RAL 7042 (szary)
9. Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego.

9.1 Bilans mocy urzadzen elektrycznych oraz urzgdzen zuzywajacych inne
rodzaje energii.

Tabela 1. Bilans mocy.

: Zapotrzebowanie na ;
Lp. Branza moe [KW] Uwagi
Przygotowanie cieptej wody
1. e - 16,64 -
2. | Ogrzewanie i wentylacja 144,55 -

9.2 Wlasciwosci cieplne przegréd zewnetrznych.

Tabela 2. Parametry przegréd budowlanych.

i - :

Wspotczynnik
Nazwa przeerod Wspolczynnik | U wg Wt 2017 | Warunek
PrZegroty 1 U wmK] na 2021 spetniony
, [W/m’K]
i Rl 0,197 0,20 TAK
ostonowe elewacji
Smany zewnetrzne w 0,194 0.20 TAK
gruncie
Stropodach 0,146 0,15 TAK
Okna PVC 0,9 0,9 TAK
T Y—
ZW1 Zewnglrzne 1,3 1,3 TAK

oraz wejsciowe
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9.3 Parametry sprawnosci energetycznej instalacji wewnetrznej — c.w.u.
Ingerencja w instalacje c.w.u. polega na przytaczeniu kolektorow
stonecznych.
Sprawnos¢ istniejgcego systemu instalacji c.w.u. ~7tot=0,387
Sprawnos¢ projektowanego systemu c.w.u. —-7tot=0,506

9.4 Parametry sprawnosci energetycznej instalacji wewnetrznej — C.0. w
czesci poddanej modernizacji.

Sprawnos¢ istniejgcego systemu instalacji C.O. —7tot=0,66
Sprawnos$¢ projektowanego systemu C.O. ~7tot=0,80

9.5 Dane wykazujgce, ie przyjete rozwiazania spelniaja wymagania
dotyczgce oszczednosci energii.

Wartosci  zaprojektowanych  wspétczynnikow przenikania ciepla U
przegrod zewnetrznych budynku — mniejsze lub réwne wymaganiom
obowiazujacym od 1.01.2021 r. z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dn. 17.07.2015 r. (zmiana z dn. 14.11.2017 — Dz. U. z 2017, poz.
2285) zmieniajgcego rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — spelniaja wymagania
dotyczace oszczednosci energii zawarte w przepisach techniczno -
budowlanych.

10. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie
ludzi i obiekty sgsiednie.

Bez zmian.

11. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych
Systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie¢ i cieplo.

Przewidziano montaz kolektoréw stonecznych o powierzchni okoto 25 m?
W celach podgrzewania c.w.u. wraz z instalacja.

12. Rozwigzania technologiczne.

® Zapasy materiatowe maksymalnie dwudniowe;

Gruz i odpady budowlane bedg sktadowane w podstawianych na biezaco
kontenerach na terenie budowy, a nastepnie wywozone przez firme
Zewnetrzna;

Dow6z materiatow wprost z hurtowni na place budowy;

Elementy rusztowan beda dostarczane sukcesywnie w miare wznoszenia;
Kleje, zaprawy tynkarskie beda mieszane na placu budowy i dostarczane
‘W.kubtach na miejsce wbudowania; -
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13. Ochrona przeciwpozarowa.

13.1 Charakterystyka ogolna.

e Powierzchnia zabudowy: 813,2 m2;
e Wysokos¢: ~5,43m (budynek niski — N);
e Liczba kondygnacji: 1;

13.2 Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.
Nie dotyczy.

13.3 Kategoria zagrozenia ludzi.
Kategoria zagrozenia ludzi: ZL II.

13.4 Przewidywana gestos¢ obciazenia ogniowego.
Bez zmian.

13.5 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni
zewngetrznych. '

Nie dotyczy.
13.6 Klasyfikacja.

* Klasa odpornosci pozarowej budynku - ,,D”. — 1 kondygnacja naziemna
* Klasa odpornosci ogniowe;j:

Glé . .
owna . | Konstrukcja Sciana Sciana Przekrycie
konstrukcja Strop
, dachu zewnetrzna | wewnetrzna dachu
nosna
R30 () REI 30 EI 30 -) (-)

* Stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych:
Zgodnie z §216, ust. 5 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
Warunkéw  technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie:

»W $cianach zewnetrznych budynku ZL II dopuszcza sig, z zastrzezeniem ust. 8,
Zastosowanie izolacji cieplnej palnej, jezeli ostaniajaca ja od wewnatrz
oktadzina jest niepalna i ma klase odpornosci ogniowej co najmnie;:

2) w budynku klasy odpornosci pozarowe;j ,,.C" i ,D" - EI 30.”

13.7 Podzial obiektu na strefy pozarowe i strefy dymowe.
Bez zmian.

13.8 Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe.
- Bez zmian, ) ‘

Y
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13.9 Warunki i strategia ewakuacji ludzi.
Bez zmian.

13.10 Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.
Nie dotyczy.

13.11 Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie.
Nie dotyczy.

13.12 Wyposazenie w gasnice.
Nie dotyczy.

13.13 Zaopatrzenie w wod¢ do zewnetrznego gaszenia pozaru.
Bez zmian.

13.14 Drogi pozarowe.
Bez zmian.

14. Obszar oddzialywania obiektu.

Obszar oddzialywania obiektu, o ktérym mowa w art. 20 ust. 1 i art. 28 ust.
2 ustawy Prawo Budowlane obejmuje dziatke wskazana, jako teren inwestycji.
Inwestycja nie zalicza si¢ do przedsiewzie¢ moggcych pogarszaé stan
srodowiska w rozumieniu przepisow Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia
9.10.2010 (Dz. U. 2010 nr 213 poz. 1397, z p6zniejszymi zmianami).

15. Warunki BHP.

15.1 Uwagi ogolne.

Przed rozpoczgciem robét nalezy dokonaé komisyjnego odbioru rusztowan
1 stanowisk pracy przez shuzby BHP.

Zespoly powinny by¢ przeszkolone w zakresie eksploatacji rusztowaf
1 urzadzen transportu pionowego. Czlonkowie zespolu wykonawczego musza
posiada¢ aktualne badania lekarskie stwierdzajace ich przydatnosé do pracy na
Wysokosciach. Muszg by¢ wyposazeni w $rodki ochrony osobistej jak kaski,
linki asekuracyjne itp.

Przy stosowaniu materiatéw chemii budowlanej nalezy bezwzglednie
Przestrzegaé zalecen producenta.

15.2 BHP przy wykonywaniu robot elewacyjnych.

®* Wygrodzi¢ i oznakowaé dla aktualnie prowadzonych robot strefe
niebezpieczng.

® Wszystkie niezbedne przejscia znajdujace sie w strefie niebezpiecznej
zadaszy¢ odpowiednio wytrzymatymi, pochylonymi pod katem 45°
daszkami.

* Na rusztowaniu wywiesi¢ inférmacje o dopuszczalnym obciazeniu
pomostu;
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e Zabrania si¢ zrzucania z rusztowan materiatow, gruzu, itp.;

e Prace przy montazu i demontazu rusztowan traktowaé jako szczegoblnie
niebezpieczne.

e W strefie niebezpiecznej aktualnie prowadzonych prac szczegOlnie
niebezpiecznych nie moze nikt przebywac.

e Przy prowadzeniu robot szczegdlnie niebezpiecznych pracodawca (firma
budowlana — Wykonawca) winien zapewnicé:

o Bezposredni nadzér nad tymi pracami

o Odpowiednie srodki zabezpieczajace

o Instruktaz pracownikow obejmujacy w szczegdlnosci:

= imienny podziat pracy;
= kolejnos¢ wykonywania zadan;
= wymagania BHP przy poszczego6lnych czynnosciach;

o Stosowanie przez pracownikéw sprzetu chronigcego przed
upadkiem z wysokosci np. szelki bezpieczenstwa z linkami
bezpieczenstwa przymocowanymi do stalych odpowiednio
wytrzymatych elementéw konstrukcyjnych

o Stosowanie przez  pracownikéw helméw ochronnych
przeznaczonych do pracy na wysokosciach

'16. Nadzo6r techniczny.

~ Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod technicznym oraz merytorycznym
nadzorem autorskim, a takze zgodnie z Polskimi Normami i warunkami
echnicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Przy
stosowaniu zaleconych materialdw nalezy bezwzglednie stosowaé wszystkie
informacje oraz zalecenia zawarte w kartach technicznych. 1
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