
Nr:  1727/07/18 
 
 
 
 
Zadanie: 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA    
I ODBIORU ROBÓT 
 
Temat:  
 
 

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU  
PRZY UL. DĘBOWEJ 5 W GLIWICACH.  

 
 
 

ST – 19. OKŁADZINY ŚCIENNE I PODŁOGOWE.  
Suplement nr 2 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
ST – 19. OKŁADZINY ŚCIENNE I PODŁOGOWE.  

 
 

Strona 2 

SPIS TREŚCI  
 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją. ..................................................... 3 

2.3.2. Zaprawa tynkarska do wykonywania tynków w kategoriach od 0 do 
III, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. ...................................................... 3 

2.3.3. Płytki ścienne. .................................................................................... 3 

2.3.4. Zaprawa klejąca do płytek ceramicznych o zwiększonej 
elastyczności i przyczepności............................................................................ 3 
2.3.5. Barwna zaprawa cementowa do wypełniania spoin w okładzinach z 
płytek ceramicznych.......................................................................................... 4 

5.2. Wykonanie tynków................................................................................ 4 

5.2.1. Przygotowanie podłoży pod tynki...................................................... 4 
5.2.2. Wykonanie robót tynkowych. ............................................................ 4 

5.2.3. Narzędzia do prac tynkarskich. .......................................................... 4 

7.1. Ogólne zasady Przedmiaru Robót. ........................................................ 4 

8.4. Odbiór tynków....................................................................................... 5 

8.4.1. Odbiór podłoża. .................................................................................. 5 

8.4.2. Odbiór tynków.................................................................................... 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
ST – 19. OKŁADZINY ŚCIENNE I PODŁOGOWE.  

 
 

Strona 3 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją. 
Otrzymuje brzmienie: 

 
W ramach prac remontowych przewiduje się następujący zakres robót: 

 
� Wykonanie okładzin ściennych wysokości 2,0 m z płytek ceramicznych w 

pomieszczeniu kotłowni; 
� Wykonanie podkładu pod posadzki z zaprawy cementowej; 
� Wykonanie podkładów pod  zasobniki wody gr. 3 cm wraz z 

obramowaniem  kątownikiem stalowym; 
� Wykonanie posadzek z płytek gresy technicznego; 

2.3.2. Zaprawa tynkarska do wykonywania tynków w kategoriach 
od 0 do III, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. 

Usunięto punkt 2.3.2. 
 

2.3.3. Płytki ścienne. 
Otrzymuje brzmienie: 
 
Płytki wg. PN – ISO 13006: 2001, wg załącznika L - "Płytki ceramiczne prasowane na 
sucho".  
Płytki wewnętrzne   – 20x25 cm; 
Kolor     – jasnoszary;  
Powierzchnia    – gładka; 
Grubość    – 9 mm;  
Nasiąkliwość wodna   – > 10 %; 
Wytrzymałość na zginanie  – min. 12 N/mm2; 
 

2.3.4. Zaprawa klejąca do płytek ceramicznych o zwiększonej 
elastyczności i przyczepności. 

Otrzymuje brzmienie: 
 
 Klasa C2TE  S1 wg. PN – EN 12004+A1:2012 „Kleje do płytek – wymagania, ocena 

zgodności, klasyfikacja i oznaczenie”. 
 

Klasa reakcji na ogień  A1 
Wytrzymałość złącza – przyczepność 
początkowa  

≥ 1,0 N/mm2 

Trwałość – przyczepność   
- po starzeniu termicznym  ≥ 1,0 N/mm2 
- po zanurzeniu w wodzie  ≥ 1,0 N/mm2 

- po cyklach zamrażania i rozmrażania  ≥ 1,0 N/mm2 
Odkształcenie poprzeczne  ≥ 2,5 mm i < 5 mm 
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2.3.5. Barwna zaprawa cementowa do wypełniania spoin w okładzinach z 
płytek ceramicznych. 

Otrzymuje brzmienie: 
 
Klasa CG 2 W A PN-EN 13888:2010 „Zaprawy do spoinowania płytek -- Wymagania, 

ocena zgodności, klasyfikacja i oznaczenie” 
 

Wytrzymałość na zginanie w warunkach 
suchych 

≥ 3,5 N/mm2 

Wytrzymałość na zginanie po cyklach 
zamrażania i rozmrażania 

≥ 3,5 N/mm 

Wytrzymałość na ściskanie w warunkach 
suchych 

≥ 15,0 N/mm2 
 

Wytrzymałość na ściskanie po cyklach 
zamrażania i rozmrażania 

≥ 15,0 N/mm2 

Wytrzymałość na ściskanie w warunkach 
suchych i po cyklach zamrażania i 
rozmrażania 

≥ 15 N/mm2 

Skurcz ≤ 2 mm/m 
 

2.3.9. Kątownik stalowy. 
 Stal   – ST 3S;  
 Profil  – kątownik równoramienny 30x30x4, zabezpieczony antykorozyjnie; 

 

5.2. Wykonanie tynków. 
Usunięto punkt 5.2 

5.2.1. Przygotowanie podłoży pod tynki. 
 Usunięto punkt 5.2.1. 

5.2.2. Wykonanie robót tynkowych. 
 Usunięto punkt 5.2.2. 

 

5.2.3. Narzędzia do prac tynkarskich.  
 Usunięto punkt 5.2.3. 

 

7.1. Ogólne zasady Przedmiaru Robót. 
Otrzymuje brzmienie: 
   
  Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 
  Podstawową jednostką przedmiaru dla prac objętych niniejszą ST jest 1 m2 
powierzchni wykonanych okładzin. 
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8.4. Odbiór tynków. 
 Usunięto punkt 8.4. 

8.4.1. Odbiór podłoża. 
 Usunięto punkt 8.4.1. 

8.4.2. Odbiór tynków. 
 Usunięto punkt 8.4.2. 


