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1. CZESC OGOLNA.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne,.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolhe

1.2. Zakres Specyfikaciji.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

1.3. Zakres robat olgfych Specyfikag;.

W ramach prac remontowych przewiduje siastpujacy zakres
robot:

» Wymiana okien PVC.

» Wymiana drzwi zewegtrznych aluminiowych.

» Wymiana i montadrzwi p.pa. w kottowni

Rozwhzania techniczne stanowe podstaw do wykonania tych
Robét g przedstawione w Dokumentaciji Projektowe;.

1.4. Okrd&lenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji
Technicznej § zgodne z obowzujacymi odpowiednimi normami i ST — 0
“Wymagania ogolne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotygze robét budowlanych.

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jgkach wykonania
oraz za ich zgod¢é z Dokumentag Projektova, Specyfikacjami
Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wprowadzanie jakichkolwiek odgtstw od tych dokumentow
wymaga akceptacji zaadzapcego realizagjumowy.

1.5.1.Dokumentacja.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolhe

1.5.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Zabezpieczenie terenu budowy zgodne z wymaganiimi— O
~Wymagania ogolne”.

1.5.3.0chrona przeciwpgarowa.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

1.5.4.0chronasrodowiska w czasie wykonywania Robot.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.
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1.5.5.Bezpieczastwo i higiena pracy.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

1.5.6.Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

1.5.7.0grodzenia.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

1.5.8.Zabezpieczenie interesOw 0sdb trzecich.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WLA SCIWO SCI WYROBOW
BUDOWLANYCH.

2.1. Ogoblne wymagania dotygze materiatow.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

2.3. Transport materiatow.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

2.4. Rodzaje wykorzystywanych materiatow.

2.4.1.Stolarka okienna.
Wg wymaga zawartych w: PN — EN 14351 — 1 ,Okna i drzwi —mar
wyrobu, wi&ciwosci eksploatacyjne cz.1: okna i drzwi zesnane bez
wiasciwosci dotyczcych odpornéci ogniowej i/lub dymoszczelsoi”.

Wymagania szczegotowe dotyce stolarki okiennej:
Okna PVC, biate, profil 5 — cio komorowy.
Sposbb otwierania — rozwieralno — uchylne.
W skrzydtach uchylno — rozwieralnych okucia obwiedve z
mikrowentylacy i blokady bigdnego potaenia klamki.
» Wspotczynnik przenikania ciepta dla oknaJ0,9 W/m2k.
» Okna wyposaone w zestawy szybowe — zgodnie z zestawienierargtol
w Dokumentacji Projektowe,.
» Okna zaopatrzone w nawietrzaki higrosterowalneqsa3/h) .

YV VYV
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Uwaga:
Wymiary stolarki (patrz Dokumentacja Projektowa) talmno na

podstawie pomiaréw inwentaryzacyjnychswietle wyprawionychscian
bez dokonywania odkrywek zabudowanych okien. Przedlizacy
zamowienia naley dokona& szczeqotowych pomiarow.

2.4.2.Stolarka drzwiowa weégiowa.

Zgodnie z zaleceniami ZUAT - 15/111.13/200Brzwi rozwierane
zewretrzne

Klasa Kategoria Objasnienie Przykiad zastosowania.
wytrzymatosci | warunkéw
drzwi eksploataciji

- budynki uyteczndgci
publicznej o daym

Drzwi uzywane czsto, natzeniu ruchu (dize
przewaenie nieostrgnie, | biura, urzdy, szkoty,
gdzie istnieje die przedszkola, szpitale,

3 Ciezkie prawdopodobigstwo przychodnie, hotele itp.)
wypadku lub budynki zamieszkania
niewtaciwego zbiorowego (domy
uzytkowania studenckie, domy

rencistow, internaty,
koszary itp.)

Skrzydta drzwiowe zewgirzne aluminiowe (,ciepte aluminium?);

Kolor — zgodnie z projektem kolorystyki;

Wymiary skrzydet, podziat przeszkigeilos¢ i lokalizacja zawiasow, kierunki

otwierania — zgodnie z zestawieniem stolarki;

Szklenie: szkto bezpieczne;

Wspoiczynnik przenikania ciepta dla drzwit)1,3 W/m2K;

Skrzydta drzwiowe zaopatrzone w Kklamki, zamki dme kulowe i

patentowe klasy C, listwy szczotkowe pod drzwi (. mm, szer. 37 mm,

wiosie nylonowe);

Na skrzydle drzwi wagiowych do budynku — samozamykacz drzwiowy.

Skrzydta drzwiowe dostosowane do wspotpracy z iasgadomofonu.

Uwaga:

Wymiary stolarki drzwiowej — skrzydta przeznaczaiewymiany (patrz
Dokumentacja Projektowa) ustalono na podstawie aami
inwentaryzacyjnych wswietle. Przed realizagj zamdwienia naley
dokona szczegotowych pomiarow.

Strona 6



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST —2. STOLARKA

2.4.3.Drzwi stalowe p.ph

Drzwi stalowe przeciwp@rowe o odporriei ogniowej EI30 z blach
stalowych ocynkowanych, wypetnione niepallwetna minerala, na
obwodzie posiadajuszczelk przylgows oraz gczniepca.

» Kolor — RAL 7042

Odpornos¢ ogniowa El 30
Skrzydio Blacha stalowa gr. 0,8mm
Oscieznica Stalowa lgtowa, ocynkowana, gr 1,5mm
Typ jednoskrzydtowe

Wymiary swiatta przejscia | 900x2000mm
Zamek zasuwkowo-zapadkowy, okucia, wktadka

Wyposazenie patentowa, klamka, komplet uszczelek (przylgowa i
peczniepca)
Grubosé skrzydta 54mm
Wypetnienie Wetna mineralna

2.4.4.Materiaty uszczelniajce

Do wykonywania uszczelniemiedzy oknem lub drzwiami dciam mog
by¢ stosowane, w zatecsci od rodzaju uszczelnienia (zegtrzne,
srodkowe - izolacja termiczna, wewtnzne), materiaty zestawione w tablicy
ponizej.

. Warstwa
Warstwa zewrgtrzna Warstwa srodkowa
. < . . ) wewngtrzna
(uszczelnienie) (izolacja termiczna) o
(uszczelnienie)
* Impregnowana tam , :
pregnowana tma « Folia do okien paroszczelna
rozpiezna * Kit trwale elastyczn
paroprzepuszczalna. Pianka poliuretanowa. Impre nowanay ay.
* Folia paroprzepuszczalna. Wetna mineralna preg kan

rozprzna paroszczelna.

* Folia elastyczna « Tasma butylowa do okien.

paroprzepuszczalna.

Wymienione materialy nie magwydziel& szkodliwych substancji oraz
wchodzt w reakcje chemiczne z otaczaymi je elementami i zmienta
wiasciwosci pod wptywem temperatury.

Stosowane materialy uszczelaig@ powinny by zgodne z rozwzaniami

przyjetymi w dokumentacji projektowe] a tal speinia wymagania
odpowiednich norm lub aprobat technicznych orae@aiia

(wytyczne) producenta okien.
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2.4.5.Inne wyroby i materiaty

Przy montau okien stosuje sitakze inne wyroby i materiaty:
» Elementy mocujce okno w éciezu:
o Kofiki rozporowe (dyble),
o Kotwy,
o Sruby, wkety,
» Elementy podporowe i dystansowe:
o Klocki, belki drewniane,
o Podktadki, lgtowniki stalowe,
» Elementy wykaczeniowe:
o Listwy maskugce pohczenia okien w zestawy,
o Katowniki, ¢wieréwalki i listwy maskugce pohczenie styku ramy i
tynku cscieza.

Stosowane materialty i wyroby inne powinny ¢byzgodne z
rozwigzaniami przygtymi w Dokumentacji Projektowej, a tai speinia
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicangcaz zalecenia
(wytyczne) producenta okien lub drzwi.

Elementy mocuce powinny by dostosowane do rodzajéciany
(monolityczna, warstwowa) oraz rodzaju okien i ggmsich mocowania.

2.5. Warunki przygcia na budow materiatdw i wyrobow do monta
stolarki zewrtrzne,;.

Wyroby i materiaty do monta stolarki mog by¢ przyjete na budow,
jesli spetniap nastpujace warunki:

» Sa zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykodan w
dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikagchnicznej,

» Kazda jednostka tadunkowa lub partia okien i drzwi ggiwznych luzem
jest zaopatrzona w etykigidentyfikacyjra,

» Wyroby i materiaty konfekcjonowane svtasciwie opakowane, firmowo
zamkngte (bez oznak naruszenia zangam) | oznakowane (petna
nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz sirhbodlowy
wyrobu),

» Speiniaj wymagane wigciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami
odniesienia, producent dostarczy dokumemtiadczice o dopuszczeniu
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastas@vwyrobdéw
oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub fisme wytyczne
(zalecenia) stosowania wyrobow,

» Spetniag wymagania wynikajce z ich terminu przydatdo do wycia
(termin zakdczenia montau okien powinien si konczy¢ przed
zakaiczeniem terminOw przydatéa do stosowania odpowiednich
wyrobow).

Przyjcie wyrobow i materiatdw na budewpowinno by potwierdzone
wpisem do dziennika budowy lub protokotem pezyg materiatow.
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2.6.Warunki przechowywania materiatow i wyrobow.

» Okna i drzwi z tworzyw sztucznych naje przechowywa zgodnie z
wymaganiami  normy PN-B-05000, a aluminiowe zgodnie
wymaganiami okrdonymi przez ich Producenta.

» Okna i drzwi zewsetrzne, z wyjtkiem wyrobéw uformowanych w
jednostki tadunkowe kontenerowe, nglgprzechowywéa w magazynach
pototwartych  lub  zamkwrtych, suchych i  przewiewnych,
zabezpieczonych przez opadami atmosferycznymi.

» Pozostate wyroby i materiaty powinny d&yprzechowywane i
magazynowane zgodnie z odpowiednimi instrukcjaradpcentow oraz
wymaganiami wigciwych dokumentéw odniesienia tj. normada
aprobat technicznych.

» Pomieszczenie magazynowe do przechowywania opakmvan
pozostatych wyrobdéw i materiatdw powinno cokryte, suche oraz
zabezpieczone przez zawilgoceniem, opadami atnyagieymi,
przemarzngciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

> Wyroby konfekcjonowane powinny by przechowywane w
oryginalnych, zamkrtych opakowaniach, w temperaturze paejy
+5°C a poniej +-35°C.

» Podlogi we wszystkich pomieszczeniach magazynowymhinny by
utwardzone, poziome, rowne. Dopuszcza sV pomieszczeniach
magazynowych pétotwartych stosowanie nieutwardzonsapdtora, ale
wowczas okna i/lub drzwi natg ustawig na legarach ulmnych
réwnolegle do siebie. Wysokolegarow powinna wynosj co najmniej
15 cm. Okna i/lub drzwi naky ustawig w odlegtaci, co najmniej 1,0
m od czynnych urglzen grzejnych. Nalgy je przechowywa w jednej
lub kilku warstwach w sposob zabezpiegegjje przed uszkodzeniami,
przy zachowaniu warunkéw bezpieagava.

3. WYMAGANIADOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN.

3.1. Wymagania ogdlne.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

3.2. Sprzt i narzedzia do montéu stolarki.

Montaz stolarki nie wymaga stosowania specjalistycznegectl.
Przy montau stolarki naley wykorzystywa& odpowiednie nakzlzia,
elektronarzdzia i sprzt do:

» Sprawdzania wymiarow i ptaszczyzn,

» Wiercenia otworéw oraz ustawienia i zamocowani&oki Gciezach,
» Transportu technologicznego wyrobow,

» Wykonywania montau na wysokéci wymagagcej wycia rusztowa.
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4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU.

4.1. Wymagania ogélne
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

4.2. Zasady tadowania okien nasrodki transportu w transporcie
drogowym.

» Wyroby naley ustawig w jednej warstwie, pionowo w ¢dach tak,
aby ptaszczyzny skrzydet byty rownolegte do padkj osi pojazdu, z
tym, ze okna — na progach@eznic.

» Wyroby nieszklone, w ktérych elementy @ékmamykagcych wystag
ponad powierzchnri skrzydta, nalgy przesua¢ wzgldem siebie o
szerokdéc¢ skrzydta okiennego.

4.3. Zasady zabezpieczania okiensmodkach transportowych.

» Ustawione wyroby wérodkach transportowych naletaczy¢ w bloki.

» Pohczenia powinny zapewniastabilng¢ i zwartg¢ tadunku oraz
zabezpieczago przed przemieszczaniem i uszkodzeniem wyrobdéw.

» Wyroby naley zabezpieczaprzez:

o Sciste ich ustawienie w egdach,

0 Wypelnienie wolnych przestrzeni w edach elementami
rozpieragcymi,

0 Usztywnienie rzdow za pomog elementdw mocyggych i
rozpierajcych,

0 taczenie redéw w bloki w transporcie kolejowym i wodnym
za pomog rozpoOr a w transporcie drogowym za pomoc
elementow mocuagych,

0 Usztywnienie blokoéw za pomag@rogow,

o Ustawienie w przestrzeni gudzy drzwiowe] w wagonach
wyrobow w ten sposoéb, aby nie blokowaty drzwi.

» W przypadku tadowania wyrobow dwuwarstwowo, gorwarstwe
nalezy zabezpieczypodobnie jak dolp

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robkgtgdnie z
umowg oraz za jak& zastosowanych materiatdw i wykonywanych Robdt,
za ich zgodn& z Dokumentag Projektows, wymaganiami ST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.2. Warunki przysgpienia do montgu okien.
Przed przysipieniem do montai okien i/lub drzwi naley sprawdzt:
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» Prawidtowa¢ wykonaniascian,

» Stan wykdiczenia i prawidtow& wykonania éciezy,

» Zgodna¢ wymiarow otworow z wymiarami podanymi w dokumeitac
projektowej,

» Czy wymiary okien i drzwi oraz otworOw urdoviaja prawidtowe
ustawienie i podparcie okien z zachowaniem sen@ej szerokeci
szczeliny na obwodzie poguizy ciciezem a dcieznica.

5.3. Wbudowanie stolarki okiennej.

» Przed osadzeniem stolarki natesprawdzt doktadnd¢ wykonania
oscieza | stan powierzchni ggarkow, do ktérych ma przylega
oscieznica; w przypadku wad w wykonanigadeza lub zabrudzenia
powierzchni nalgy oscieze naprawd i 0Czyscic.

» Dopuszczalne odchytki wymiaréw otworéw okiennyda stolarki
okiennej podano poigj:

>
Rodzaj sciany i sposob Odchytki, mm Dopuszczalna r@nica
wykonania cscieza Szerokdgé Wysokaosé dtugosci przekatnych,

mm

Prefabrykowane sciany L7
wielkowymiarowe, .3 +3 10
wyprawy pocienione

Prefabrykowane sciany

pasmowe, wyprawy +6 4 Nie sprawdzasi
pocienione
Sciany murowane, +10 +10

10

wyprawa tynkowa

» Rozmieszczenie punktow zamocowania stolarki okienne

Wymiary zewnetrzne | Liczba Rozmieszczenie punktéw zamocowania
stolarki, cm punktow
Wysokaosé | Szerokas¢ | zamoco W nadprozu i progu Na stojaku
wania
Do 150 4 Nie mocuje si
Po jednym punkcie w
150+200 6 nadprau i progu w % Kazdy stojak w 2 punktach
szerokdci okna w odlegtaci ok. 33 cm od
Do 150 Po 2 punkty w nadpea i | hadpraa i ok. 35 cm od
progu, rozmieszczone progu.
Powyzej 8 symetrycznie w
200 odlegtaciach od pionowej
krawedzi cscieza, rownej
1/3 szerokéci okna
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Do 150 4 Nie mocuje si
Po jednym punkcie w Kazdy stojak w 3 punktach
150+200 8 nadprau i progu w % - w odlegta@ci 33 cm od
szerokdci okna nadpraa;
Powyzej Po 2 punkty w nadpemi i | - W %2 wysokdci;
150 progu, rozmieszczone - w odlegtdci 33 cm od
Powyzej 10 symetrycznie w dolnej czsci oscieza.
200 odlegtaciach od pionowej
krawedzi cscieza, rownej
1/3 szerokéci okna

» Ustawienie okna natg sprawdzt w pionie | w poziomie oraz dokoéa
pomiaru przektnych. Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu
przy diugdci elementu do 3 m nie powinno przekraczsd mm/m,.

» Rdznice wymiarow przestnych nie powinny b§ wicksze od 2 mm przy
dtugcdéci elementow do 2 m i 3 mm przy diugo powyzej 2 m.

» Po ustawieniu okna nale sprawdzt sprawné¢ dziatania skrzydet przy
otwieraniu i zamykaniu. Skrzydta powinny rozwiérsic swobodnie, a
okucia dziatd bez zahamowai przy zamykaniu dociskaskrzydta do
oscieznicy.

» Zamocowane okno nalg uszczelnt pod wzgédem termicznym.

» Po osadzeniu i zamocowaniu okna mglerzystpic do osadzania
systemowych parapetow o wygu jak w Dokumentacji Projektowe;.

5.4. Uszczelnienie i izolacja pgézenia okna zéciang

» Uszczelnienie powinno zabezpieézyszczeliny mgdzy oknem a
osciezem przed wnikaniem wody opadowej od strony zgvemej oraz
pary wodnej od strony wewtrznej.

» Przy wykonywaniu uszczelnienia n&je przestrzega zalecé
(wytycznych) producenta materiatdw uszczelgggch, dotyczacych:

0 Zgodnaci chemicznej stykagych st ze soh materiatow,

0 Oczyszczenia powierzchni przylegania,

0 Zagruntowania powierzchni przylegania (w zal&ci od rodzaju
materiatu),

0 Wymaga w zakresie wilgotngi i temperatury powietrza.

» Uszczelnienie okien na obwodzie skladae s trzech warstw:
wewretrznej,srodkowej i zewgtrznej.

0 Warstwa wewnretrzna to uszczelnienie wykonane z materiatu
uszczelniggcego (kitu trwale elastycznego) lub impregnowanych
tasm rozpeznych nieprzepuszczgjych powietrza i pary wodnej
(tasmy paroszczelne).
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» Uszczelnienie to powinno uniewia¢ przenikanie pary
wodnej z pomieszczenia do szczelinyedzy oknem aciam
budynku, a tym samym zapobi€gavykraplaniu s¢ pary
wodnej w szczelinie mdzy oknem a sciezem (tj. w miejscach
o temperaturze sszej od temperatury punktu rosy).

» Paroszczelmd uszczelnienia po stronie wewtrenej okna
powinna by wyzsza nk po stronie zewgtrznej. Przestrzeganie
tej zasady umdiwia dyfuzje pary wodnej z patzenia na
zewmtrz budynku.

» Uszczelnienie powinno Bytrwate i nie mae wchodzt w
reakcje chemiczne z otaczeymi je materiatami.

o Warstwa srodkowa to izolacja termiczna wykonywana z pianki
wypetniapce] (np. pianki poliuretanowej) lub mineralnych
materiatdbw izolacyjnych (np. weiny), ktore zapewaiazolacg
termiczry i akustyczgn polaczenia okna zd@iezami.

» Szczelina mjdzy dcieznica a aciezem powinna b§g
catkowicie wypetniona warstywzolacji termicznej.

» Pianki stosowane do wypetnienia goter (zaleca s pianki
dwusktadnikowe o0 kontrolowanym spienianiu) nie m@og
wchodzt w reakcje chemiczne, aniztevydziel& substancji
szkodliwych.

» Stosowanie ich powinno Byzgodne z instrukgj producenta.
Dotyczy to przede wszystkim temperatury otoczemiay ktorej
moa by¢ uzyte oraz czystai wypetnianej szczeliny.

» Podczas witryskiwania pianki nale zwrac& uwag na
doktadne wypetnienie szczeliny, a jednacEe nie wolno
doprowadzt do odksztatcenia (deformaciji) ramgcgeznicy.

o0 Warstwa zewrgtrzna to uszczelnienie  wykonane @z
impregnowanych tm rozpeznych paroprzepuszczalnych.

» Uszczelnienie zewgtrzne powinno by paroprzepuszczalne, a
jednoczénie wykonane w taki sposob, aby nie bytoztiveosci
przenikania wody opadowej do wrea szczeliny midzy
oknem aciam.

» Uszczelnienie powinno Bytrwate i nie mae wchodzt w
reakcje chemiczne z otaczeymi je materiatami.

5.5. Wbudowanie stolarki drzwiowe.

» Doktadnd¢ wykonania écieza powinna by zgodna z wymaganiami
robot murowych. Odlegkd miedzy punktami mocowanias@eznicy
nie powinny by wigksze nk 75 cm, a maksymalne odlegdn od
narazy oscieznicy — nie weksze nk 30 cm.
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» Szczeliny powstate portdzy asciezem a dcieznica po osadzeniu
oscieznicy w sciany naley wypeinc na obwodzie materiatem
izolacyjnym (np. piank poliuretanova).

6. DZIALANIA  ZWI AZANE Z KONTROL A BADANIAMI ORAZ
ODBIOREM WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH.

6.1. Ogolne zasady kontroli jaksai.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

6.2. Certyfikaty i deklaracje.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

6.3. Dokumentacja budowy.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

6.4. Kontrola jakasci materiatdw i wyrobow.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

6.5. Badania przed przygpieniem do montéu okien.
Przed przysipieniem do montal okien naley ocent stanscian
I przygotowania éciezy do robot montzowych oraz wykona badania
wyrobow i materiatdw wykorzystywanych w tych robcia

6.5.1.0dbio6r rob6t poprzedzagych wykonanie montau okien.

» Przed przysipieniem do montas okien naley sprawdz:

o Prawidlowa¢ wykonaniascian,

0 Rodzaj dciezy (z wegarkiem czy bez wgarka) oraz ich
prawidlowa¢ wykonania i stan wyk@czenia (otynkowane czy
nieotynkowane),

0 Zgodna¢ wymiarow otwordéw z wymiarami projektowanymi,

0 Mozliwos¢ zabezpieczenia prawidiowego Iluzu na obwodzie
pomigdzy csciezem a @cieznica.

» Wyniki bada powinny by poréwnane z wymaganiami podanymi w
pkt. 5 niniejszej specyfikacji i odnotowane w dznidku budowy a take

w formie protokotu kontroli podpisanego przez pitedvicieli

inwestora (zamawiagego) oraz wykonawcy.

6.5.2.Badania materiatow i wyrobow
» Przed rozpocxiem montau okien i drzwi naley sprawdzt:
0 Zgodna¢ okien i drzwi oraz obrébek z aprobaechnicza lub
indywidualry dokumentag techniczm w zakresie rozvazan
materiatowo — konstrukcyjnych i jaka wykonania,
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Zgodna¢ okien i drzwi oraz obrobek z dokumentapyojektowy i
niniejsz specyfikacy technicza,

W protokole przycia materiatdbw na budaw czy dostawca
dostarczyt dokumentywiadczce o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego Iub jednostkowego zastosowania wyrobéw
uzywanych w robotach montawych,

Stan opakowa (oryginalng¢é, szczelné) oraz sposéb
przechowywania wyrobow i terminy przydafco materiatdw
uszczelnigcych.

6.6. Badania w czasie robot

> Badania w czasie rob6t polegajna sprawdzeniu zgodém
wykonywania robot montawych z dokumentagj projektows,
wymaganiami niniejsze] specyfikacji i kartami tecdamymi lub
instrukcjami producentéw. Badania te w szczeg&@nopowinny
poleg& na sprawdzeniu prawidtoa wykonania:

0]
0]

(0]
0]

Podparcia progusgieznicy,

Zamocowania mechanicznego okna lub drzwi na catlipmoazie

oscieznicy  (zachowania  odghdw  medzy  lcznikami

mechanicznymi),

Izolacji termicznej szczeliny ralzy oknem a <ciezem, ze

szczegOlnym zwréceniem uwagi na wykonanie izolagppd

progiem gcieznicy,

Uszczelnienia zewgtrznego i wewatrznego szczeliny mdzy

oknem a éciezem, ze szczegb6lnym uwzginieniem rodzaju
zastosowanych materiatow uszczelpegch 1 przestrzegania
zalecé technologicznych,

Obrobek progu drzwi,

Osadzenia parapetu zegtrznego i wewrtrznego.

» Wyniki badar powinny by poréwnane z wymaganiami podanymi w
pkt. 5 niniejszej specyfikacji, odnotowane w formpietokotu kontroli,
wpisane do dziennika budowy i akceptowane przgzekiora nadzoru.

6.7. Badania w czasie odbioru robot

> Badania w czasie odbioru robo6t przeprowadzacglem oceny czy
spetnione zostaty wszystkie wymagania dofgez montau, w
szczegOlnéci w zakresie:

Strona
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Zgodnaci z dokumentagj projektows, niniejsz specyfikacy
techniczm wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w
dokumentacji powykonawcze,.

Jakaci zastosowanych materiatow i wyrobow.

Prawidtowaci oceny robo6t poprzedzajych wykonanie montal.
Jakaci robot montaowych.
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» Przy badaniach w czasie odbioru robot malerykorzystywa wyniki
bada dokonanych przed przygtieniem do robot i w trakcie ich
wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyez wykonanych

robot.
» Badania sprawdzage jaké¢ wbudowania okien:
0 Sprawdzenie zgoddoi z dokumentag - powinno by

przeprowadzone przez poréwnanie wykonanych robo6t z
dokumentag projektows i specyfikacp techniczm wraz ze
zmianami  naniesionymi w dokumentacji powykonawczej;
sprawdzenia zgodkoi dokonuje s§ na podstawie ogtizin
zewretrznych oraz pomiarow diugoi i wysokdaici,

0 Sprawdzenie odchylania od pionu i poziomu - odamgled pionu
| poziomu przy diugéci elementu do 3 m nie powinno przekracza
1,5 mm/m,

0 Sprawdzenie rnicy diugaci przekitnych acieznicy i skrzydet —
roznica dtugdci przelatnych nie powinna by wicksza od 2 mm
przy diugdci elementow do 2 m i 3 mm przy diugo powyzej 2
m,

0 Sprawdzenie prawidtoweoi otwierania oraz zamykania -
otwieranie oraz zamykanie skrzydet powinno odby sia ptynnie i
bez zahamowg skrzydito nie powinno pod wlasnymegzarem
samoczynnie zamykasi¢ lub otwier&,

0 Sprawdzenie szczelta - zamknégte skrzydto powinno przylega
rownomiernie do €cieznicy zapewniajc szczelné miedzy tymi
elementami,

0 Sprawdzenie prawidtowei regulacji okg.

» Wyniki badar powinny by poréwnane z wymaganiami podanymi w
pkt. 5. oraz opisane w dzienniku budowy i protokpdelpisanym przez
przedstawicieli inwestora (zamawijaeggo) oraz wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
BUDOWLANYCH.

7.1. Ogblne zasady Przedmiaru Robat.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

Podstawow jednostly przedmiaru dla prac adiych niniejsa ST
jest 1 m2 powierzchni stolarki.

7.2. Ogblne zasady Obmiaru Robat.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

Strona 16



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST —2. STOLARKA

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH.

8.1. Rodzaje odbioréw Robat.

Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

8.2. Odbidr Rob6t zanikajcych i ulegagcych zakryciu.

» Przy wbudowywaniu okien elementami uleggmi zakryciu g

mocowanie écieznicy na catym obwodzie oraz izolacja termiczna i
uszczelnienie (zewgtrzne, wewaitrzne) szczeliny mdzy oknem a
osciezem. Odbior tych prac musi bydokonany w trakcie monta
okien i drzwi.

W trakcie odbioru nalgy przeprowadz badania wymienione w pkt.
6.6. niniejszej specyfikacji, a wyniki tych badaporéwng z
wymaganiami okrdonymi w pkt. 5.3. niniejszej specyfikaciji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywmazna
uzn& zamocowanie, uszczelnienie i izokacpkna za wykonane
prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentagprojektowy oraz specyfikagj
techniczi i zezwolt na przysipienie do dalszych prac (obsadzenie
parapetow wewgtrznych, otynkowanie i malowanigaezy).

Jezeli chocia jeden wynik badania jest negatywny prace ulggmaj
zakryciu nie powinny byodebrane. W takim przypadku naleustalt
zakres prac i rodzaje materiatbw koniecznych do nigsia
nieprawidtowdci.

Po wykonaniu ustalonego zakresu prac haleponownie
przeprowadz badania.

Wszystkie ustalenia zwzane 2z dokonanym odbiorem robot
ulegapcych zakryciu naley zapisé w dzienniku budowy lub
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestqinspektor
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbior czsciowy

Strona

» Odbior czsciowy polega na ocenie Hdoi i jakosci wykonanej czsci

robot. Odbioru cgciowego robot dokonuje ei dla zakresu
okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jaky prz
odbiorze ostatecznym robat.

Celem odbioru cgciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych
usterek w realizowanych robotach i ich usgie przed odbiorem
koncowym.

Odbior czsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzaer
obecndaci kierownika budowy.

Protok6t odbioru ogciowego jest podstaw do dokonania
czgsciowego rozliczenia robot, @eli umowa tak forme przewiduje).
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8.4. Odbidr kaicowy.

Strona
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Odbior kaacowy stanowi ostatecznocere rzeczywistego wykonania
robét w odniesieniu do ich zakresu §it), jakasci i zgodndci z
dokumentagj projektows.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana ezrz

zamawiagcego, na podstawie przedémych dokumentdéw, wynikow

bada oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czasdejatania powinna

okreslat umowa. Wykonawca robét oboygany jest przedig¢

komisji nas¢pujace dokumenty:
Dokumentagj projektows z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robot,
Szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami
wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,
Dziennik budowy i ksizki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w
toku prowadzonych robat,
Dokumentyswiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
zastosowaniaaytych materiatow i wyrobéw budowlanych,
Protokoty odbioru robét ulegajych zakryciu,
Protokoty odbioréw cgciowych,
Karty techniczne lub instrukcje producentow odmoszse¢ do
zastosowanych materiatow,
Wyniki ewentualnych bada laboratoryjnych i ekspertyz
dokonanych na wniosek jednej ze stron umowy.

W toku odbioru komisja obowzana jest zapozasie przediazonymi

dokumentami, przeprowadzi badania zgodnie z wytycznymi

podanymi w pkt. 6.7. niniejszej ST, porOownge z wymaganiami
podanymi w dokumentacji projektowe] i w pkt. 5, ieijsze]
specyfikacji technicznej oraz dokanaceny wizualnej.

Montaz okien powinien by odebrany, jeeli wszystkie wyniki bada

sa pozytywne, a dostarczone przez wykonawdokumenty s

kompletne i prawidtowe pod wzglem merytorycznym.

Jezeli chociaby jeden wynik badabyt negatywny okna nie powinny

by¢ przyjete.

W takim przypadku nalg przyja¢ jedno z nagpujacych rozwazan:
Jezeli to mazliwe nalery ustalt zakres prac korygagych (np.
wskaza& na konieczn&t regulacji oké), usura¢ niezgodnéci robot
montaowych z wymaganiami okéenymi w dokumentacji
projektowej i w pkt. 5. niniejszej specyfikacji teucznej oraz
przedstawé okna ponownie do odbioru,
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o Jeeli odchylenia od wymaga nie zagraaja bezpieczéstwu
uzytkownika, funkcjonalnéci i trwatosci okien i drzwi
zamawiajcy maze wyrazé zgod na dokonanie odbioru
koncowego z jednoczesnym obaniem wartéci wynagrodzenia w
stosunku do ustaleumownych,

0 W przypadku, gdy nie as mazliwe podane wye] rozwhzania
wykonawca zobowizany jest do demonta wadliwie
wbudowanych okien, zamontowania ich ponownie i @onggo
zgtoszenia do odbioru.

» W przypadku niekompletdoi dokumentéw odbiér m@ by

dokonany po ich uzupetnieniu.

» Z czynnaci odbioru sporadza s¢ protokdt podpisany przez

przedstawicieli zamawiagego i wykonawcy. Protokdt powinien

zawierg:
Ustalenia podjte w trakcie prac komisii,
Ocere wynikow bada,
Wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich gsiani
Stwierdzenie zgodrai lub niezgodnéci wykonania montau
okien z zamowieniem.

> Protokot odbioru kAcowego jest podstawwdo dokonania rozliczenia

koncowego pomidzy zamawigcym a wykonawg.

o
o
o
o

8.5. Odbidr po uptywie okresugkojmi i gwaranciji.

» Celem odbioru po okresiekojmi i gwarancji jest ocena stanu okien
po wytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych ym t
czasie ewentualnych robét poprawkowych, sagnych z usuwaniem
zgtoszonych wad.

» Odbidér po uptywie okresuekojmi i gwarancji jest dokonywany na
podstawie oceny wizualnej oraz sprawdzenia prawiddoi
otwierania oraz zamykania okien, z uwllieniem zasad opisanych
w pkt. 8.4. ,0dbior ostateczny koowy".

» Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstao zwrotu
kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania gufi wynikajacych
z obnizonej jakdci robot.

» Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiapowinien zgtosi
wykonawcy wszystkie zauwane wady w zamontowanych oknach.

9. ROZLICZANIE ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZ ACYCH.

Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Dokumentacja projektowa.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

10.2.Dokumenty zwjgzane.

» Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budand-montaowych
tom | ,Budownictwo Ogdlne”.
» Zalecane normy:
- Maja zastosowanie wszystkie zgane z tym tematem
normy polskie (PN) i bratowe (BN),

CALOSC OPRACOWANO Z ZASTOSOWANIEM LEGALNEGO OPROGRAMOWARI
KOMPUTEROWEGO:

-Microsoft WORD Certyfikat legalnéci nr X08-19081
Przedmiotowe opracowanie jest chronione prawenrskito — ustawa z dnia 4 lutego 1994r (Dziennik Dz.

2016 poz. 666, z zmianami: Dz. U. 2017 poz. 60)ielvkrotnianie egzemplarzy, odsprzedmb jakiekolwiek
inne wprowadzenie do obrotu oraz opracowanie bedyggutoréw jest zabronione
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