= PRZEDSIEBIORSTWO ,,PROMIAST" Spétka z o. o.

Biuro projektowania i nadzoru budowlano — architektonicznego i instalacyjnego

41-200 Sosnowiec. ul. Stalowa 3 tel. 32266 06 84

OPINIA KOMINIARSKA
* wstepna *

Nr: 07/2018 Adres: Gliwice, ul. Debowa 5

Obiekt : kotfownia gazowa w budynku ustugowym, wolnostojacym

0qolna charakterystyka przewodow kominowych w_budynku :

W budynku wykonane sg murowane z cegty peinej przewody kominowe, usytuowane w scianach
wewnetrznych.

Wyloty przewoddw kominowych wentylacyjnych wykonane s3 jako gérne i zakoriczone nasadami
z tworzywa sztucznego zapobiegajgcymi zamakaniu.

Wyloty przewoddw kominowych spalinowych wykonana s3 jako stalowe systemowe.

Zespoty kominowe wyprowadzone s3g ponad dach na odpowiednig wysokos¢ zapobiegajgcg
zawiewaniu.

Ustalenia :

Wszystkie przewody kominowe w rozpatrywanym zespole posiadajg wewnetrzny przekrdj

20 X 14 cm.

Inwestor przewiduje zamiang istniejacych kottéw gazowych typu JUBAM-GAZ w kottowni

(w piwnicy) budynku na kotty gazowe 2-funkcyjne z zamknigtg komorg spalania o mocy

ok. 45 kW kazdy.

Po dokonanym przegladzie kominiarskim stwierdzono:

= rozpatrywane do wykorzystania przewody kominowe s3 drozne i szczelne, przewody te s3
samodzielne i mozna je wykorzystac zgodnie z projektem oraz niniejszg opinig,

= w kanatach spalinowych nr 2 i 3 nalezy zmontowac stalowe, koncentryczne przewody
powietrzno-spalinowe o srednicach zgodnych z wylotem z kottéw, gérne wyloty przewoddw
zakoriczy¢ wylotami systemowymi na wysokosci ok. 60 cm nad czapg betonowa,

= kanat wentylacji grawitacyjnej nr 4 z kottowni posiada odpowiednig dtugos¢ (> 6 m) wymagana
do wytworzenia prawidtowego ciggu kominowego,

= istniejgcy wlot do kanatu wentylacyjnego nr 4 w kottowni podkué w gére pod strop do wielkosci
14x20 cm i zamontowac kratke wentylacyjng 14x20 cm bez zaluzji, okoto 10 cm ponizej wlotu
kanat mozna ,,zadekowad”,

= gdrny wylot kanatu wentylacyjnego nr 4 zamienic ze swobodnego na boczne 14x20 cm
na,,przestrzat’ pod czapg betonowa, istniejgcy gérny wylot zamurowag,

= wyloty boczne z obu stron zabezpieczy¢ przed ptactwem zdejmowalng siatkg o oczkach 2x2 cm, |

= istniejacy zetowy, stalowy kanat nawiewny o przekroju 14x20 cm pozostaje bez zmian,

= drzwi do kottowni powinny by¢ stalowe, otwierane na zewnatrz,

* po wykonaniu robdt budowlanych a przed rozpoczgciem eksploatacji kotta gazowego X
zgtosi¢ przewody kominowe do odbioru i dopuszczenia do uzytkowania. 4

. "PROMIAST"
Sosnowiee. 10.2018r. Tomasd Wanterczyk  prEZES{ARZADU
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