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[I. Zalgczniki
Zat. nr 1. Oswiadczenie projektantow i sprawdgeych.
Zat. nr 2. Kopie uprawnié oraz zawiadczenie z Izby Ia.

lll.  Cze$é rysunkowa.
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Mapa do celéw projektowych.

Stan istniejcy. Elewacja nr 1 i nr 2.

Stan istniejcy. Elewacja nr 3,5,7 i nr 4.
Stan istniejcy. Elewacja nr 6 i nr 8.

Stan istnigjcy. Rzut dachu.

Stan projektowany. Elewacja nr 1 i nr 2.
Stan projektowany. Elewacja nr 3,5,7 i nr 4.
Stan projektowany. Elewacja nr 6 i nr 8.
Stan projektowany. Rzut dachu.

. Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej.

. Umiejscowienie okien oraz schemat zamurbwa

. Schemat rozmieszczenia szczegotow na budynku.

. Schemat prac murowych zmniejszenia otworéw okiehnyc
. Szczego6t 1. Rozwiranie ocieplenia pod parapetem.

. Szczego6t 2. Rozwianie ociepleniadzieza okiennego.

. Szczego6t 3. Rozwranie ocieplenia nadpta okiennego.

. Szczeqo6t 4. Rozwranie ocieplenia przy attyce.

18.

Szczegot 5a. Rozwzanie ocieplenia przy listwie startowej,

cokole i poziomie terenu.

Rys. 19. Szczegdét 5b. Rozwranie ocieplenia przy listwie startowej,
cokole i poziomie terenu.

Rys. 20. Szczeg6ét 6. Rozwranie ocieplenia przy cokole i oknie
piwnicznym.

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

21.
22.
23.
24,
25.
26.

Szczegot 7. Rozwranie dylatacii ocieplenidgiana).

Szczegot 8. Rozwranie dylatacii ocieplenia (nam®wewn.).
Szczeg6t 9. Rozwranie ocieplenia w nata.

Szczegot 10a. Rozwaanie ocieplenia attyki przy przejuie (a).
Szczegot 10b.Rozwzanie ocieplenia attyki przy przemie (b).
Szczegdt 11. Rozwzanie ocieplenia stropodachu i obrobki

blacharskiej (ten sam poziom).
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Rys. 27. Szczegdt 12. Rozwranie ocieplenia stropodachu i obrobki
blacharskiej (réne poziomy).

Rys. 28. Szczegot 13. Rozwteanie ocieplenia przy wgaie dachowym.

Rys. 29. Szczeg6t 14. Rozwianie ocieplenia i obrobki blacharskiej przy
kominie.

Rys. 30. Szczeg6t 15. Rozwranie ocieplenia przy kraxzi budynku.

Rys. 31. Szczegot 16. Dylatacja obwodowa.

Rys. 32. Szczeg6t 17. Rozwtanie ocieplenia przy ptycie tarasu.

Rys. 33. Szczegét montar kominka wentylacyjnego orazadznika
teleskopowego.

Rys. 34. Schemat rozmieszczenia kotkdw kageych.

Rys. 35. Schemat przyklejenia siatki zbgopj przy otworach okiennych i
drzwiowych.
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1. Podstawa opracowania.

Umowa nr IR.272.38.2018 CRU 2039/18 zawarta z Inevesn w dniu
20.06.2018 .

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (D2Q18 poz. 1202, z
pézn. zmianami).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnidD(2 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny oda budynki

I ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 poz. 1422, zmiandn. 14.11.2017 —
Dz.U. z 2017, poz. 2285).

Rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodark
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szr#ewego zakresu

| formy projektu budowlanego. (Dz. U. z 2012r., pd62, zmiana z dn.
22.09.2015- Dz. U. z 2015r., poz. 1554).

Ustawy z dnia 29.01.2004 r. — Prawo zamdwpeiblicznych (Dz. U. z
2017 r. poz. 1579 z pa. Zm.).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004wr.sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacji projekio specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanymtaz programu
funkcjonalno-uaytkowego (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129)
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca020 w
sprawie informacji dotycice] bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczsstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. nr 120 poz.
1126)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004w .sprawie
okreslania metod | podstaw spadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztow prac projektowychzoplanowanych
kosztow robot budowlanych oldlenych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz. U. z 2004 r. nr 130 poz. 1389).

Ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanycibz. U. z 2016

r. poz. 1570 z pn. Zm.).

Ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagoapmgaaniu
przestrzennym (Dz. U. 2017 poz. 1073 zpam.)

Ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterysgrergetyczne;j
budynkow (Dz. U. z 2017 r. poz. 1489)

Program Funkcjonalno - Aajtkowy dla zadania pod nazw
»1ermomodernizacja budynku przy ul.elbwej 5 — dokumentacja
projektowa” stanowjcy zahcznik do umowy z Inwestorem.

Audyt efektywndci energetycznej dla przedsiziecia stuzacego
poprawie efektywngci energetycznej: Termomodernizacja budynku
zlokalizowanego w Gliwicach przy ul.ebowej 5 — wymianarodia
ciepta dla potrzeb c.o. i c.w.u.,, modernizacja atestji c.0., monta
kolektorow stonecznych, ocieplenieian zewatrznych i stropodachu
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oraz wymiana i gg&ciowe zamurowanie okien i drzwi zemmnych

wykonany w styczniu 2018 przez Biuro BadaEkologiczno-

Ekonomicznych ,Tomar” Tomasz Chrapek.

* Inwentaryzacja budowlana architektoniczna obiek@ientrum Zdrowia
Psychicznego i Leczenia Uzaleen Oddzialu Terapeutycznego i
Poradni”, opracowana w lutym 2010 r.

* Polskie normy:

0 PN — EN ISO 694&Komponenty budowlane i elementy budynku.
Opdr cieplny i wspoétczynnik przenikania ciepta. Mkt obliczania.

o PN — B — 02403:1982grzewnictwo. Temperatury obliczeniowe
zewrgtrzne.

o PN — B — 02402:198Dgrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych
pomieszczew budynkach.

o PN — B - 20132:2008Vyroby do izolacji cieplnej w budownictwie
Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie
Zastosowania.

Katalogi kolorow:

o wzornik koloréw Natural Color System.

0 paleta RAL.

Literatura fachowa.

Legalne wersje programow:

0 Microsoft WORD 2002 — certyfikat legaléa nr X08-19081.

2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest budynek zlokalizowar@liwicach przy
ul. D¢bowej 5. Dziatka stanowi wiaskd gminy Gliwice. Dziatka wraz ze
znajdugcymi sk na niej obiektami jest dzigawiona przez Centrum Zdrowia
Psychicznego i Leczenia Uzateen FAMILIA Sp. z o.0.

3. Celi zakres opracowania.

Celem opracowania jest wykonanie projektu termomudacii
przedmiotowego budynku zgodnie ze wskazanym audgtemngetycznym.

Zakres opracowania przewiduje:

* Inwentaryzacja elewacji i dachu budynku w nigilym zakresie.

» Zestawienie stolarki zewtrznej.

e Zestawienie elementéw i wdzen znajdugcych sé na budynku a
przewidzianych do demoria (anteny, dzwonki, lampy itp.).

* Rozwizania projektowe uwzgliniajgce wykonanie nagpujacych robot
budowlanych:

a. Roboty przygotowawcze i organizacferenu budowy, w tym
SposOb transportu materiatéw i sgreciezkiego na czas budowy.
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b. Roboty rozbiorkowe i demontawe;

c. Docieplenie przegréd budowlanych scigan  zewswtrznych
nadziemiascian zewgtrznych piwnic, stropodachow).

d. Zamurowanie agci otworow okiennych;

e. Wymiana elementéw starej stolarki okiennej wraz ymiamn
wszystkich parapetow zewtnznych;

f. Wymiana drzwi zewegtrznych;

g. Demonta i ponowny monta na elewacji zinwentaryzowanych
wczesniej elementow, a w razie konieczobich wymiana na
nowe spetniajce wymogi obowjzujacych przepisow;

h. Podwyzszenie kominow, attyk i ogniomurow;

I. Demonta i ponowny monta instalacji odgromowej oraz instalacji
elektrycznej éwietlenia zewntrznego;

4. Opis stanu istniepcego.
4.1 Dane liczbowe.

Powierzchnia zabudowy: 813,2:m
Kubatura: 4100,0 in
Powierzchnia gytkowa: 834,8 m2
A w tym:
piwnice 158,8 M
poradnia 219,6 in
oddziat 456,4 M

4.2 Stan istniejgcy.

Przedmiotowy budynek parterowy,¢éziowo podpiwniczony wykonany
w technologii mieszaneglbetowo — murowanej, szkieletowe,.

Sciany zewrtrze murowane jako wypetnigie z bloczkow betonu
komorkowego, ocieplone suprgm obustronnie otynkowane i pokryte
powtokami malarskimi.

Stropodachy w ¢&ci budynki niewentylowane, nieprzetazowe, vesz
budynku petne, odwodnienie dachu zr@owane — ogciowo zewrtrzne
realizowane za pomacrynien i rur spustowych, egciowo wewrtrzne —
koryto odptywowe i wewetrznej rury spustowe.

Stolarka okienna PVC, stolarki drzwiowa — alumingow

Budynek posiada nagtujace instalacje wewgtrzne:
» centralnego ogrzewania;

* wodochgowa;

» kanalizacji sanitarnej i deszczowej;
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» elektryczna;
* gazowa;
» teletechnicznej.;

5. Obliczenia cieplne przegréod zewnetrznych.

5.1 Stan aktualny
Aktualny stan ochrony cieplnej przegréd zetwmnych przedstawiono w
ponizszej tabeli.

L.p | Element Uy, W/m?K
1 | Sciany zewstrzne elewagiji 1,252
2 | Sciany zewstrzne w gruncie 0,673
3 | Stropodach 1,708
4 | Okna PVC 1,8
5 | Drzwi zewrtrzne aluminiowe 3,0

5.2 Okreslenie wielkosci docieplenia.
Projektowany stan ochrony cieplnej przegréd zgvemych
przedstawiono w po#szej tabeli.

L.p |Element Uy, W/m?K
1 | Sciany zewgtrzne elewaciji 0,20
2 | Sciany zewstrzne w gruncie 0,20
3 | Stropodach 0,15
4 | Okna PVC 0,9
5 | Drzwi zewrtrzne aluminiowe 1,3

Materiat, grubé¢ izolacji termicznej oraz wspoétczynnik przewodzenia
ciepta) dla poszczegolnych elementow podlagggh termomodernizacii
w tabeli pontej:
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Lp. Element Materiat | Grubos¢, cm | A, W/mK
1 | Sciany zewstrzne elewagji styropian 15 0,035
2 | Sciany zewwtrzne w gruncie styrodur 10 0,035
3 | Stropodach styropiar 25 0,040

6. Elementy do demontazu z elewacji

Lampa halogenowa z czujnikiem ruchu przy drzwiach de
ponownego monta;

Lampa halogenowa przy drzwiach na tarasie — do woago
montau;

Lampy zewgtrzne na wysigniku (x3) — do wymiany;

Lampy swietlowkowe pod zadaszeniami (x2) — do ponownego
montau;

Lampa zewstrzna z okgglym kloszem szklanym — do wymiany;
Dzwonek (x2) — do ponownego montia

Domofon — do wymiany;

Skrzynka teletechniczna (Tp Link) — do ponownegmtaa;
Tabliczki informacyjne:

1. ,NFZ" (x2) — do ponownego monis;

2. ,Familia — zarad” — do ponownego monig;

3. ,Poradnia zdrowia psychicznego; poradnia leczen&#ainien” —
do wymiany;

,0Oddziat szpitalny” — do wymiany;

~Wytacznik gtowny” — do wymiany;

.Debowa 5" — do wymiany;

,Gaz” — do wymiany;

Tabliczka informacyjna na skrzynce elektrycznep-wg/miany;

©~NO O R

7. Technologia prac remontowych i dociepleniowych.
Termomodernizacja budynku wymaga przeprowadzenaadzobejmugcych:

wymiare stolarki zewgtrznej: okiennej i drzwiowej
zamurowanie ggci otworow okiennych;
dociepleniescian zewgtrznych budynku;
docieplenie zewgtrznychscian piwnicznych;
docieplenie stropodachu;
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7.1 Wymiana stolarki zewnetrznej - okiennej

7.3

Demonta stolarki zewstrznej: okna w catym obiekcie
Montaz nowej stolarki okiennej: okna PVC
Wspotczynnik przenikania ciepta dla okien:

o U=0,9 W/m2K.
Kolor — biaty.
Sposob otwierania — zgodnie z€aa rysunkove.

Wymiana stolarki zewretrznej - drzwiowej

Demonta stolarki zewwtrznej: drzwi zewstrzne, drzwi wejciowe do
budynku.
Montaz nowej stolarki drzwiowej: drzwi aluminiowe ociepl®, drzwi
zewretrzne czsciowo przeszklone, szkio bezpieczne P2, drzwi
przewidziane do stosowania w obiektachisiuzdrowia.
Wspotczynnik przenikania ciepta dla drzwi:

o U=1,30 W/m2K.
Kolor — szary.
Sposob otwierania — zgodnie z€aa rysunkove.

Zamurowanie czsci otworow okiennych.

Cz¢é¢ otworow okiennych z uwagi na zbytzkuwymiary przewidziano
do czsciowego zamurowania i ocieplenia. Zamurowania ofwor
okiennych realizowane¢ha za pomog bloczkéw betonu komorkowego
gr. 24cm.

Demonta stolarki okiennej i parapetéw zewtrenych.

Oczyszczenie podia.

Wymurowanie stupkéw z bloczkow betonu komdérkowegagrobdci
24cm | szerokéci zaleenej od istniegcego otworu okiennego oraz
jednoczesne kotwienie ich dassadupcych elementéw budynku (stupy,
sciany).

Wykonanie nowego nadpta z belek nadpé@wych typu L.

Zamurowanie pozostatego otworu pedry nowym a starym nadprem.

Catds¢ wykon& zgodnie z rys. nr 13 (wymiary w cm.)

7.4

Dociepleniescian zewretrznych budynku.
Ocieplenie scian zewwtrznych przewidziano w metodzie ETICS z

zastosowaniem styropianu ekspandowanego EPS gcmlb wspotczynniku
przewodzenia ciepta=0,035 W/mK. QGcieza okienne i drzwiowe dociepli
ptytami gr. 3 cm.
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« Demonta opraw d@wietleniowych, dzwonkéw, tablic oraz innych
drobnych elementéw z elewacji, rozbiérka istyielgo zadaszenia od
strony potnocnej nad wajiem do budynku oraz daszku nad $gegm
gtdbwnym.

» Demonta obrébek blacharskich parapetow i rur spustowych.

o Skucie i uzupetnienie #mych, odparzonych tynkéw na&cianach
zewretrznych.

» Uzupelnienie skutych tynkow za pomoczaprawy tynkarskiej do
wyréwnania powierzchrician zewgtrznych ostonowych.

e Zamurowanie nieczynnego otworu wentylacyjnego odronst
potudniowe,;.

* Przelaenie wpustu podworzowego kanalizacji deszczowej.

e Zagruntowanie powierzchni preparatem grugtym.

e Zamocowanie listwy cokotowej (startowe)).

* Przyklejenie ptyt styropianowychi£0,035 W/mK) o grubgci 15cm
zapravg klejowg do styropianu (w sciezach przyklet ptyty styropianu
gr. 3cm).

* Przymocowanie ptyt z materialu izolacyjnego za poadacznikow
wkrecanych adsrednicy 10mm o dhug@i 260 mm w iléci 8 szt/mi.

» Zabezpieczenie powierzchni sigtk widkna szklanego o gramaturze min.
150g/nf poprzez jej wklejenie na zaprawie klejowej do pataia siatki
zbropce,.

» Zabezpieczenie docieplonej powierzchni elewacjivdgsokaci 3m od
poziomu gruntu dodatkaywvarstwg siatki z wkdkna szklanego.

» Naraza wypukte naley zabezpieczy systemowymi, aluminiowymi
profilami ochronnymi L25x25mm.

 Natozenie na podle srodka gruntyjcego pod mineralne tynki
cienkowarstwowe.

* Wykonanie warstwy tynku cienkowarstwowego minergmebaranek 2,0
mm.

* Natozenie na podize podktadu pod fakbsilikonows.

» Dwukrotne malowanie docieplonej elewacji za pogfachy silikonowej,
zgodnie z projektem kolorystyki.

 Montaz obrobek blacharskich parapetow wykéna blachy stalowej
ocynkowanej i powlekanej gr. 0,7mm. Na keamziach bocznych
parapetow nalgy wykona& odgiecia odprowadzare wod opadowvy oraz
zapobiegajce powstawaniu zaciekow.

* Montaz rynny kwadratowej — ze stali ocynkowanej i powlegja

* Montaz rur spustowych oraz koszy zlewowych — ze stalinBoyvane;j i
powlekanejsrednice jak istniejce.

» Odtworzenie odwodnienia dachu od strony podworksoelaczenie rury
spustowej do kanalizacji biegrej w istniegcym sladzie.
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7.5 Ociepleniescian zewretrznych piwnicznych w gruncie.

Ocieplenie w gruncie realizowanedzie za pomaog piyt polistyrenu
ekstrudowanego XPS gr. 10 cm o wspoiczynniku prziaenia ciepta=0,035
W/mK przyklejonych dacian piwniczych za pomadleju bitumicznego.

» Demonta istniepcej opaski wokot budynku z ptytek chodnikowych

* Roboty ziemne odkrywage sciany fundamentowe oraz piwniczne.

* Demonta obrébek blacharskich parapetéw i rur spustowych.

* Przyklejenie ptyt polistyrenu ekstrudowanego XRS0(035 W/mK) o
grubaci 10cm klejem bitumicznym (w soiezach przyklet ptyty
styropianu gr. 3cm).

o Zabezpieczenie powierzchni sigtk widkna szklanego o gramaturze min.
150g/nf poprzez jej wklejenie na zaprawie klejowej do pataia siatki
zbropce,.

» Naraza wypukite nalgy zabezpieczy systemowymi, aluminiowymi
profilami ochronnymi L25x25mm.

* Natozenie na podlee srodka gruntyjcego pod mineralne tynki
cienkowarstwowe.

* Wykonanie warstwy tynku cienkowarstwowego minergimebaranek 2,0
mm.

* Natozenie na podize podktadu pod fagbsilikonows.

» Dwukrotne malowanie docieplonej elewacji za pogfachy silikonowej,
zgodnie z projektem kolorystyki.

 Montaz obrébek blacharskich parapetéw wykéna blachy stalowej
ocynkowanej i powlekanej gr. 0,7mm. Na keamziach bocznych
parapetoéw nalgy wykona odgicia odprowadzage wod opadovy oraz
zapobiegajce powstawaniu zaciekow.

» Odtworzenie opaski wokét budynku z nowych plytekodhikowych
50x50x7 ze spadkiem 2% od budynku, a 5% w okolidierm
piwnicznych.

 Wykonanie koryta odwadnigego =z korytek prefabrykowanych
60x50x15cm wzdtz potudniowejsciany piwnicznej.

7.6 Docieplenie stropodachu.

Ocieplenie stropodachu przewiduje gko utazenie dodatkowej warstwy
styropapy gr. 25cm o wspétczynniku przewodzenigtaig=0,040 W/mK.

Po ul@eniu warstwy izolacji termicznej nalg wykona nowe
dwuwarstwowe pokrycie dachowe z papy termozgrzesyaln
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* Rozbiérka starego pokrycia dachowego z papy wraobrobkami
blacharskimi oraz rynnami i koszami rynnowymi.

» Demonta calcc¢ instalacji odgromowe.

* Demonta masztu antenowego wraz z elementami utrzgaymi go (liny
stalowe, uchwyty).

* Demonta zelbetowych czap kominowych oraz nasad kominowych i
wentylacyjnych.

* Podniesienie caboi attyki oraz wszystkich komindw poprzez
domurowanie przy pomocy bloczkow betonu komorkowdgtiyka) i
cegty petnej (kominy) warstwy o wys. 25cm.

e Zamurowanie starych otworow przepustow.

* Wykonanie nowych otworow przepustow, w attyce adrst pothocnej w
llosci 3 (zamiast istnigpych 7), pozostate w ifgi jak poprzednio.

 Podlze powinno by suche, réwne, oczyszczone 1z kurzu
| zanieczyszcze Ewentualne nieréwrai i ubytki naley zlikwidowac.
Podiaze zagruntowé@bitumicznym preparatem grungoym.

* Ocieplenigscian attyki za pomagstyropianu <0,035 W/mK) o grubsxi
3cm zapraw klejows.

* QOciepleniescian koryta odwadniagego przy pomocy ptyt polistyrenu
ekstrudowanego XPS A£0,035 W/mK) o grubgci 5cm klejem
bitumicznym.

* Przyklejenie ptyt styropianowych dwustronnie lamiramych pap gr. 25
cm (< 0,040W/mK) za pomackleju bitumicznego i mechanicznych
tgcznikow teleskopowych.

e Do styropapy zgrza dwie warstwy papy termozgrzewalnej
modyfikowane] SBS (podktadaw wierzchniego krycia),

» Arkusze papydczy¢ ze sokh na zakiad: poprzeczny 15 cm i patiy 8
cm. Zaktady wykonazgodnie z kierunkiem sptywu wody.

» Zlagodzenie stykow powierzchni dachu z powierzcimigpionowymi
klinami styropianowymi z oklemz papy asfaltowej (izokliny).

« Do mocowania mechanicznego styropapy i pokrycia hadaego
zastosowa taczniki teleskopowe dt. 225 mm + witrbo betonu 6,1 x 75
mm. llos¢ tgcznikdw dachowych: 9 szt./m2 w strefach ranah, 6
szt./m2 w strefach brzegowych oraz 3szt./m2 wistéebdkowe).

* W celu przewentylowania warstw dachu nrglezastosow& kominki
wentylacyjne w ildci 1szt. na 50 m2.

* Montaz wpustéw dachowych w istnigjych otworach.

* Montaz przepustow (rzygaczy) oraz systemu ich podgrzeavani

* Montaz obrobek blacharskich dachu z blachy stalowej oowanej
| powlekanej gr. 0,7mm oraz rynien i stalowych kozlewowych.

* Osadzenie nowych koszy zlewowych i pmdienie do rur spustowych.
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» Odtworzenie czap kominowychelbetowych, monta nowych nasad
kominowych oraz wentylacyjnych.

» Tynkowanie kominéw oraz malowanie zgodnie z praekkolorystyki.

« Wymiana zakaczenia odpowietrze piondw kanalizacyjnych ponad
dachem.

8. Roboty budowlane wewntrzne.

8.1 Naprawa po przeprowadzonych pracach zwizanych z wymiam
stolarki:

» Uzupelnienie tynkow nécianach wewetrznych przy otworach
okiennych.

* Potazenie nowych tynkéw na wewtrznej stronie domurowanydician
(zmniejszone okna/drzwi)

* Malowaniescian zewrtrznych na ktorych przeprowadzono wyngan
stolarki okiennej.

9. Kolorystyka

Kolorystyke elewacji obiektu przedstawiono we¢sei rysunkowej. Kolory
dobrano wg:

* NCS - wzornik koloréw:
* Dobrane kolory to:
0 NCS S 1005-R80B (jasny szary)
0 NCS S 3005-R80B (ciemny szary)
0 NCS S 2050-Y50R (ceglasty)
» Kolor obrobek blacharskich (rynny, kosze zlewowey rspustowe,
parapety):
0 RAL 7042 (jasny szary)

10. Warunki BHP.

10.1 Uwagi ogolne.

Przed rozpocxiem robot nalgy dokona komisyjnego odbioru rusztodwa
| stanowisk pracy przez sty BHP.

Zespoty powinny b§ przeszkolone w zakresie eksploatacji rusztowa
| urzadzen transportu pionowego. Czionkowie zespotu wykonagoz musz
posiadé aktualne badania lekarskie stwierdzaj ich przydatn& do pracy na
wysokaciach. Musz by¢ wyposaeni w srodki ochrony osobistej jak kaski,
linki asekuracyjne itp.
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Przy stosowaniu materiatbw chemii budowlanej maldbezwzgédnie
przestrzegazaleca producenta.
Wszystkie prace powinny byvykonywane na podstawie:

o Projektu budowlanego remontu elewacji budynku nkabego.
o Planu Bezpieczsstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) wykonanego

przez kierownika rob6t wg Rozp. Ml z dn.23.06.2003prawie
informacji dotycacej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczestwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r. nr
120 poz. 1126).

Rozporadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
26.09.1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezmestava

I higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 Nr 169,
p0z.1650).

Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r.
w sprawie bezpiecastwa 1 higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych. (Dz. U. Nr 47, pdAl

10.2BHP przy wykonywaniu robét elewacyjnych.

 Wygrodzt i oznakowé dla aktualnie prowadzonych robo6t stref
niebezpiecza
» Wszystkie niezbdne przejcia znajdujgce se¢ w strefie niebezpiecznej
zadaszy odpowiednio wytrzymalymi, pochylonymi podatem 4%
daszkami.
* Na rusztowaniu wywieéi informacje o dopuszczalnym obzeniu
pomostu;
e Zabrania s zrzucania z rusztowiamateriatdw, gruzu, itp.;
* Prace przy monta i demontau rusztowa traktowa& jako szczegolnie
niebezpieczne.
« W strefie niebezpiecznej aktualnie prowadzonychcpszczegolnie
niebezpiecznych nie me nikt przebywa.
* Przy prowadzeniu robot szczegolnie niebezpieczmpyalcodawca (firma
budowlana — Wykonawca) winien zapewni
o0 Bezparedni nadzér nad tymi pracami
o Odpowiedniesrodki zabezpieczage
0 Instrukta pracownikOw obejmugy w szczegolingi:

* imienny podziat pracy;
» Kkolejncé¢ wykonywania zadg
= wymagania BHP przy poszczegolnych czysuiach;

o Stosowanie przez pracownikdbw sgrr chrongcego przed

upadkiem z wysokai np. szelki bezpiecastwa z linkami
bezpieczéstwa przymocowanymi do statych odpowiednio
wytrzymatych elementow konstrukcyjnych
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0 Stosowanie przez pracownikow hetiméw  ochronnych
przeznaczonych do pracy na wysédach

10.3Nadzor techniczny.

Wszystkie prace natg prowadzé pod technicznym oraz merytorycznym
nadzorem autorskim, a tak zgodnie z Polskimi Normami i warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlanoat@mowych. Przy
stosowaniu zaleconych materiatdw rglebezwzgédnie stosowa wszystkie
informacje oraz zalecenia zawarte w kartach tecmych.

CALOSC OPRACOWANO Z ZASTOSOWANIEM LEGALNEGO OPROGRAMOWARI

KOMPUTEROWEGO:
- Microsoft WORD - Certyfikat legalnéci nr X08-19081
- AutoCAD 2002 LT - Serial No: 700-50636234
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