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1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją. 
Otrzymuje brzmienie: 

 
W ramach prac remontowych przewiduje się następujący zakres robót: 

� Montaż systemowego zadaszenia nad wejściami do budynku na 
podkonstrukcji nośnej;  

� Kotwienie elementów murowych (zamurowywane otwory) do istniejących 
elementów konstrukcji. 

   

2.4.1. Zadaszenie nad drzwiami.  
Otrzymuje brzmienie: 

Zadaszenie systemowe – szkło laminowane bezpieczne VSG 664, gr. 13,52  mm wraz 
z systemową podkonstrukcją ze stali nierdzewnej – zawiesia i okucia systemowe. 

Wymiary w rzucie poziomym: 

150x150 cm – 2 szt; 

220x150 cm – 1 szt; 

Sposób montażu – kotwa chemiczna M 12x160, wklejana na żywicy poliestrowej i 
systemowa tuleja dystansowa.  

Kotwa – stal węglowa, klasa 5.8, grubość powłoki cynkowej 5 µm.   

 

7.1. Ogólne zasady Przedmiaru Robót. 
Otrzymuje brzmienie: 
 
Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 
 
Podstawową jednostką przedmiaru dla prac objętych niniejszą ST jest 1 m2 zadaszenia 
systemowego.  

 
 


