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2.4.2. Stal zbrojeniowa.
Otrzymuje brzmienie:

Stal — AllIN RB 500W;
Srednice — @8 mm;

5.2.2. Ukfadanie i zagszczanie mieszanki betonowej.
Otrzymuje brzmienie:

> Przed przysipieniem do betonowania powinna ¢byformalnie stwierdzona
prawidtiowa¢ wykonania wszystkich robot poprzedmajch betonowanie a w
szczegolnéci:

o0 Wykonanie deskowsg

0 Wykonanie zbrojenia;

o Przygotowanie powierzchni betonu poprzednio zafeego w miejscu
przerwy roboczej;

o0 Wykonanie wszystkich robot zanikaych, np. warstw izolacyjnych,
szczelin dylatacyjnych.

o Prawidlowdci rozmieszczenia i niezawoditozamocowania elementow
kotwigcych zbrojenie i deskowanie;

o0 Gotowd¢ sprztu i urzadzer do betonowania;

» Deskowanie i zbrojenie powinno dbybezpdrednio przed betonowaniem
oczyszczone zémieci, brudu, ptatkow rdzy ze zwréceniem uwagi nayszczenie
dolnej czsci stupdw iscian.

» Powierzchnie deskowania powinnydpgowleczone&rodkiem uniemeliwiajgcym
przywarcie betonu do deskowania.

> Wysoka¢ swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o koesggtwilgotnej i
gestoplastycznej nie powinna przekra€8am.

» Ukladanie mieszanki betonowej powinno¢bywykonywane przy zachowaniu
nastpujacych warunkéw ogolnych:

o0 W czasie betonowania najestale obserwowazachowanie gideskowa,
czy nie nasfpuje utrata prawidtowdaei ksztattu konstrukcji.

0 Szybka¢ i wysokaé wypetnienia deskowania mieszankbetonowy
powinny by okreslone wytrzymatécia i sztywndciag deskowania
przyjmujcego parcigwiezo utazonej mieszanki.

0 W okresie upalnej, stonecznej pogody astoa mieszanka powinna by
niezwitocznie zabezpieczona przed nadnyertnat wody.

0 W czasie deszczu ukfadana i tdoa mieszanka betonowa powinna by
niezwitocznie chroniona przed wpdpadowy; w przypadku, gdy néwiezo
utozong mieszank spadta nadmierna #6 wody powodujca zmiar
konsystencji mieszanki naidg ja usurg.

o W miejscach, w ktérych skomplikowany ksztait deskova formy lub
gesto utazone zbrojenie utrudnia mechaniczne ¢agzenie mieszanki
nalezy dodatkowo stosowazag:szczanieg¢czne.

» Mieszanka betonowa powinna &y zagszczona za pomac urzadzen
mechanicznych.

» Mieszanka betonowa w czasie gszrzania nie powinna ulegeozsegregowaniu,
a ilos¢ powietrza w mieszance betonowej nie powinna lwyicksza od
dopuszczalnej.
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5.2.3. Pielegnacja i dojrzewanie betonu.
Otrzymuje brzmienie:

Warunki dojrzewanidwiezo utozonego betonu i jego piginacja w pocgtkowym
okresie twardnienia powinny:
0 Zapewn¢ utrzymanie okrdonych warunkow cieplno — wilgotdoiowych
niezlednych do przewidywanego tempa wzrostu wytrzyré@atbetonu.
o Uniemaliwi ¢ powstawanie rys skurczowych w betonie.
o Chront twardniegcy beton przed uderzeniami, wsgsami i innymi
wptywami pogarszagymi jego jaké¢ w konstrukciji.
W okresie piejgnacji betonu nalsy:
o Chroni odstongte powierzchnie betonu przed szkodliwym dziataniem
warunkéw atmosferycznych, a szczegdlnie wiatruongeni stonecznych
(w okresie zimowym - mrozu) przez ich ostanianiezwilzanie w
dostosowaniu do pory roku i miejscowych warunkéimkitycznych.
o Utrzymywa utozony beton w statej wilgotrigi, przez co najmniej:
= 7 dni - przy stosowaniu cementdéw portlandzkich;
= 14 dni - przy stosowaniu cementoéw hutniczych i oimy
o0 Polewa& wodg beton normalnie twardnigy, rozpoczynajc polewanie po
24 godz. od chwili jego uf@nia.
* Przy temperaturze + 1% i wyzszej beton nalg polewa w ciagu
3 pierwszych dni co 3 godziny w d#ieé co najmniej jeden raz w
nocy, a w nagpne dni co najmniej 3 razy na dob
* Przy temperaturze pamj + 5°C betonu nie nalgy polewa.

5.2.5. Przygotowanie i wykonanie robo6t zbrojarskich.
Otrzymuje brzmienie:

Prety stalowe przed ichayciem naley oczyscic¢ z kurzu, ziemi, zgorzeliny, funej
rdzy, ttustych plam lub innych zanieczysztze

Czyszczenie ptow powinno by dokonywanie metodami niepowodaymi
zmian we wiaciwosciach technicznych stali ani prdiejszej korozji.

Zbrojenie naley uktada po sprawdzeniu i odbiorze deskawa

Zbrojenie powinno by trwale usytuowane w deskowaniu w sposob
zabezpieczapy od uszkodze i przemieszcze podczas podawania materiatu i
zag:szczania mieszanki betonowej.

Prety nalery uktad& w deskowaniu tak by grubé otuliny betonu odpowiadata
wartagsciom podanym w Dokumentacji Projektowej.

Montaz zbrojenia z pojedynczych ¢gibw powinien by¢ dokonywany bezpgoednio

w deskowaniu.

Zbrojenie ptyt petami pojedynczymi powinno ldyuktadane wedtug rozstawienia
pretdbw oznaczonego w Dokumentacji Projektowe;j.

5.2.6. Otulenie zbrojenia betonem.
Otrzymuje brzmienie:

Grubas¢ warstwy betonu pokrywagego od zewstrz prety zbrojenia powinna kiy
réwna, co najmniejrednicy otulanego pta, lecz nie mniej i
o 10 mm - w piytach, konstrukcjach ciesk@nnych, stropach
gestazebrowych orazciankach do 100 mm;
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» Grubac¢ otulenia, jeeli nie zostala zwkszona ze wzgtdéw paarowych lub
antykorozyjnych naley zwigkszy¢ o:

o 5 mm - dla elementéw na@nych na bezpoednie dziatanie wpltywow
atmosferycznych, zagionych w gruncie nienawodnionym lub
znajdupcych sé w pomieszczeniach o statej wilgoteo wickszej nz 75
%.

» Odpowiednia grub&@ otuliny zewrtrznej petdw powinna by zapewniona przez
stosowanie specjalnych podktadek dystansowych. o®tasie jako podkiadek
dystansowych kawatkow giow zbrojeniowych jest niedopuszczalne.

7.1. Ogolne zasady Przedmiaru Robot.
Otrzymuje brzmienie:

Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

Podstawow jednostly przedmiaru dla prac afiych niniejsa ST jest 1 m2
powierzchni czapy kominowej, 1 kg masy zastosowarzgojenia.

8.5. Badanie deskowia
Otrzymuje brzmienie:

» Przy odbiorze deskowiado wykonywania konstrukcji z betonu natesprawdz:
0 Szczelné¢ deskowania.
o Prawidtowa¢ wykonania deskowania w poziomie i w pionie.
0 Usunkcie z deskowawszelkich zanieczyszcae
o0 Powleczenie deskowania preparatami zmniejsyaji przyczepnge

betonu.

0 Sprawdzenie dopuszczalnych odchytek wymiarowych.

» Dopuszcza sinastpujace odchyiki wymiarowe przy wykonywaniu deskawa
0 Odchytka ptaszczyzny lub kragzi od pionunal m—2 mm.

» Ze sprawdzenia deskowaalezy spis& protokot.

8.6.Badanie zbrojenia przed rozpeciEm betonowania.
Otrzymuje brzmienie:

> Badanie ustawionego w deskowaniu zbrojenia powibiyé dokonane przed
rozpoczciem betonowania i powinno obejmotva
0 Sprawdzenie wymiaréw gidw, ich polaenia, miejsc mocowania
skrzyzowan pretoOw oraz stabilizacji gtéw zbrojenia zapobieggjej ich
przesungciu w czasie betonowania.
» Odchyiki wymiarowe ut@aonego zbrojenia nie powinny dyicksze od podanych
poniej:

Okreslenie wymiaru Wartosé odchyiki

W rozstawie pretow podtuznych,
poprzecznych i strzemion:

a) przysrednicy d< 20 mm +£10 mm
b) przysrednicy d > 20 mm +0,5d
W grubosci warstwy otulajacej +10 mm
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W potozeniu polaczen (stykow) pretdw + 25 mm

» Z odbioru zbrojenia powinien bysporzdzony protokot, w ktorym naky pod&
ocerg jakasci robdt zbrojeniowych oraz wytanie zgody na rozpoezie
betonowania.

8.7.2. Badanie konstrukgciji.
Otrzymuje brzmienie:

» Powinna by poddana sprawdzeniu i ocenie:

o Prawidtowaé¢ cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej
elementow; sprawdzenie powinnodébwykonane przez przeprowadzenie
uznanych odpowiednich pomiaréw.

o0 Jaka¢ betonu pod wzgbem jego zagszczenia i jednolitai struktury, na
podstawie dokladnych aglzin powierzchni betonu lub za pomoc
nieniszcacych metod bada

o Prawidtowaci wykonania robot zanikagych, np. przygotowania
zbrojenia, utgenia izolacji itp.:

o0 Przy sprawdzeniu jakoi powierzchni betondéw natg wymaga, aby
taczna powierzchnia ewentualnych rakéw nie bylecksaza nk 5 %
catkowitej powierzchni danego elementu, a w Kkorkjach
cienkaciennych nie wicej niz 1 %. Lokalne raki nie powinny obejmowa
wiecej niz 5% przekroju danego elementu.

0 Zbrojenie gtbwne nie powinno Bydstongte.

0 Dopuszczalne odchytki od wymiaréw i paenia elementéw lub
konstrukcji nie powinny byod podanych w tabeli:

Odchylenia Dopuszczalna odchytka, mm
Odchylenia w dtugdci lub rozpietosci elementow + 20
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego +8
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