
     Niniejszy suplement nr 2 anuluje zmiany wprowadzone w suplemencie nr 

1 oraz wprowadza następujące zmiany do dokumentacji pierwotnej: 

- zmieniono datę opracowania suplementu na 14 listopad 2018; 

- usunięto z rysunków uwagę dotyczącą zastrzeżenia praw autorskich;  

- zmieniono rysunki nr 02,03;  

-wprowadzono poniższe zmiany w treści opisu; 
 

          1.4. Projektowana tablica rozdzielcza TR. 

Otrzymuje brzmienie: 

Nową tablicę rozdzielczą TR 400×600 mm w wykonaniu naściennym 

systemowym , należy wyposażyć zgodnie z rys. nr 3 i zlokalizować przed 

drzwiami wejściowymi do kotłowni gazowej – rys. nr 1. Z tablicy tej poprzez 

projektowane korytka kablowe 100×50 mm i ułożone w nich przewody, należy 

zasilić podstawowe instalacje kotłowni i regulatory obiegów grzewczych , 

centralkę detekcji gazu oraz pompę uzupełniającą glikol w układzie solarnym. 

Tablica TR  zasilana jest przewodem YDY 5×6 mm²  z rozdzielni głównej 

budynku.                                                               

                  1.8. Instalacja ogrzewania rynien i spustów.  

 Otrzymuje brzmienie: 

 Instalację należy wykonać układając na dachu budynku trzy odcinki 

przewodów DTIP 10 na odpowiednio pokazanych - rys. nr 2, fragmentach 

dachu. Przewody należy układać linią falistą, wprowadzając z odpowiednim 

zapasem do mijanych spustów dachowych. Przewody mocować przy pomocy 

uchwytów lub taśmy klejącej, do elementów dachu w sposób uniemożliwiący 

ich przesuwanie pod wpływem deszczu lub śniegu. Przewody grzewcze należy 

trwale połączyć z przewodami je zasilającymi, w skrzynce plastikowej  

szczelnej  TK 250×250 mm, IP 64, mocowanej  do komina kotłowni. Przewody 

zasilające YDYżo 3×2,5 mm, poprzez wolny przewód kominowy ( wraz rurami 

instalacji solarnej ) należy wyprowadzić z projektowanej tablicy rozdzielczej 

TR. W tablicy tej zabudowano regulator temperatury (termostat 

elektroniczny), który poprzez czujnik temperatury zewnętrznej i stycznik 25 A 

steruje pracą przewodów grzewczych.  

                                                                                                                                           

3. Zestawienie materiałów  

Otrzymuje brzmienie: 

 



1. Tablica wnękowa TR  400×600 mm wyposażona zgodnie z rys. nr 3          1 kpl. 

2. Oprawa LED 2500 lm, 30 W okrągła – A1                                                           4 szt  

3. Korytka metalowe perforowane 100×50 mm z zawiesiami                          30 m  

4. Gniazda wtyczkowe z uziemieniem  n/t z klapką                                              4 szt 

5. Łącznik n/t  pojedynczy                                                                                         2 szt 

6. Puszka rozgałęźna natynkowa- montaż na korytkach                                   10 szt  

7. Skrzynka plastikowa 250×250 mm szczelna IP 64 - TK                                    1 szt 

8. Stycznik 3-faz. 25 A/230 V                                                                                    1 szt. 

9. Przewód YDY 5×6                                                                                                 20 m 

10. Przewód YDYżo 3×1,5                                                                                         70 m 

11. Przewód YDYżo 4×1.5                                                                                         40 m 

12. Przewód YDYżo 3×2,5                                                                                         60 m 

13. Przewód YDY 2×1,5                                                                                             80 m 

14. Przewód grzewczy DTIP 10                                                                              150 m 

15. Termostat elektroniczny z czujnikiem temperatury zewnętrz.                   1 szt 

16. Rura ochronna RV 18                                                                                          70 m 

17. Rura ochronna giętka (Peschla) 18 mm                                                           60 m 

18. Drut stalowy ocynkowany Ø8 mm                                                                    55 m 

19. Złączki przewodów odgromowych                                                                    12 szt 

20. Wsporniki przewodów odgromowych klejone do pow. dachu                    20 szt 


