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1.3.Zakres robét ohjtych Specyfikagj.
Otrzymuje brzmienie:

W ramach prac remontowych przewiduje isastpujacy zakres robot:

>

>

Zamurowanie ogci otworéw okiennych i drzwiowych — bloczki betonu
komodrkowego.

Podwyzszenie komindw cegipetr, scian attyk i murkow ogniowych

przed wykonaniem docieplenia stropodachu bloczKksstonu
komérkowego.

Zamurowanie cakei otworu drzwiowego bloczkami betonu komérkowego
/ cegh petry .

Zamurowanie nieczynnego otworu wentylacyjnego£pgin.

Zamurowanie przepustow stropodachu geghrs.

8.5.0dbidér Robét murowych.
Otrzymuje brzmienie:

» Odbidr robét murowych powinien odbywai¢ przed wykonaniem tynkow i innych
robot wykaczeniowych.

» Mury i elementy z cegly i pustakdw ceramicznychvpmy by wykonane zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami aktudnyorm, instrukcji oraz
warunkéw technicznych.

» Najwicksze dopuszczalne odchyiki dla elementéw murowychaily spoinowane)
powinny odpowiadawymaganiom jak riej:

o
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Zwichrowania i skrzywienia powierzchni murow:
- Nadlugdgci 1 m -3 mm;
- Na catej powierzchniciany pomieszczenia — 10 mm,;
Odchylenia od pionu powierzchni i kradzi:
- Nawysokdci 1 m —3 mm;
- Na wysokdci 1 kondygnacji — 6 mm,;
- Na calej wysokéci sciany — 20 mm;
Odchylenia od kierunku poziomego gornej powierzckaidej warstwy
muru:
- Nadtugdgcil m -1 mm;
- Na catej dlugéci budynku — 15 mm;
Odchylenia od kierunku poziomego gornej powierzabstiatniej warstwy
muru pod stropem:
- Nadlugdgcil m -1 mm;
- Na catej dlugéci budynku — 10 mm;
Odchylenia wymiaréw otworow wswietle cciezy dla otworéw o
wymiarach:
- Do 100 cm: szeroko +6, -3 mm;
wysokasé + 15, - 10 mm;
- Powyzej 100 cm: szeroko +10, - 5 mm;
WySOkai¢ + 15, - 10 mm;
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» Sprawdzenie jakwi cegiet i pustakow nahy przeprowadzi podczas dostawy na
plac budowy zgodnie z dokumentagjrojektowy oraz stosows normg dotyczca
badania wyrobow.

» Odbidr przewoddw kominowych polega na sprawdzeniu:

0 Droznosci przewodow, prawidiowaei przebiegu przewodow, ksztattu i
wymiarow zewgtrznych, wypetnienia spoin i gtadkad scian wewrrtrznych
przewodu.

o] Szczelnéci  przewodow, prawidlowasi wykonania — otworow,
sposobdéw wykonania wylotéw przewoddw.

» Odbidr przewoddéw kominowych polega na sprawdzenskamanych parametrow
przez osob z odpowiednim d€wiadczeniem i uprawnieniami.
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