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Niniejszy suplement nr 2 anuluje zmiany wprowadzone w suplemencie nr 1
oraz wprowadza nastepujace zmiany do dokumentacji pierwotnej:

- zmieniono dat¢ opracowania suplementu na 14 listopad 2018;

- wykreslono zapis: Przedmiotowe opracowanie jest chronione prawem
autorskim — ustawa z dnia 4 lutego 1994r (Dziennik ustaw nr 24 z dn. 23 lutego
1994r). Zwielokrotnianie egzemplarzy, odsprzedaz, lub jakiekolwiek inne
wprowadzenie do obrotu oraz opracowanie bez zgody autorow jest zabronione;
- usuni¢to z rysunkOw uwage dotyczaca zastrzezenia praw autorskich;

- zmieniono rysunkinr 5,6, 7, 8,9, 10, 12, 13, 16, 18, 19, 20;

- dodano rysunki nr 36, 37, 38, 39;

-wprowadzono ponizsze zmiany w tre$ci opisu;
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II. Zalaczniki
Zal. nr 1. Oswiadczenie projektantow i sprawdzajacych.
Zal. nr 2. Zaswiadczenie z [zby Samorzadu Zawodowego.

III. Cze$¢ rysunkowa.

Rys.
Rys.
Rys.

Stan istniejgcy. Rzut dachu.

Stan projektowany. Elewacjanr 1 i nr 2.
Stan projektowany. Elewacja nr 3,5,7 1 nr 4.
Stan projektowany. Elewacja nr 6 i nr 8.
Stan projektowany. Rzut dachu.

. Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowe;.
. Schemat rozmieszczenia szczegotdw na budynku.
. Schemat prac murowych zmniejszenia otworéw okiennych.

. Szczego6t 3. Rozwigzanie ocieplenia nadproza okiennego.
. 18.

Szczeg6t S5a. Rozwigzanie ocieplenia przy listwie startowej,

cokole 1 poziomie terenu.

Rys. 19. Szczegét 5b. Rozwigzanie ocieplenia przy listwie startowej,
cokole 1 poziomie terenu.

Rys. 20. Szczegét 6. Rozwigzanie ocieplenia przy cokole 1 oknie
piwnicznym.

Rys. 36. Schemat prac wokét budynku.
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Rys. 37. Czapy kominowa.

Rys. 38. Zwienczenie kanatu pod osadzenie wentylatorow 1 nasad
wentylacyjnych.

Rys. 39. Montaz zadaszenia do ocieplonej Sciany zewnetrzne;j.
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1. Podstawa opracowania.

Otrzymuje brzmienie:

* Umowa nr IR.272.38.2018 CRU 2039/18 zawarta z Inwestorem w dniu
20.06.2018 r.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2018 poz. 1202, z
pOzn. zmianami).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
1 ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 poz. 1422, zmiana z dn. 14.11.2017 —
Dz.U. z 2017, poz. 2285).

* Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdélowego zakresu
1 formy projektu budowlanego. (Dz. U. z 2012r., poz. 462, zmiana z dn.
22.09.2015- Dz. U. z 2015r., poz. 1554).

e Ustawy z dnia 29.01.2004 r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z
2018 poz. 1986 z p6zn. zm).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie
szczegOlowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania 1 odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. nr 120 poz.
1126)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie
okreslania metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz. U. z 2004 r. nr 130 poz. 1389).

e Ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2016
r. poz. 1570 z p6zn. zm.).

* Ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu 1 zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. 2018.0.1945).

* Ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetyczne]
budynkow (Dz. U. 2018 poz. 1984).

* Program Funkcjonalno - Uzytkowy dla zadania pod nazwa:
,, Termomodernizacja budynku przy ul. Debowej 5 — dokumentacja
projektowa” stanowigcy zatacznik do umowy z Inwestorem.

* Audyt efektywnosci energetycznej dla przedsiewzigcia stuzacego
poprawie efektywnosci energetycznej: Termomodernizacja budynku
zlokalizowanego w Gliwicach przy ul. Debowej 5 — wymiana Zrédla
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ciepta dla potrzeb c.o. i c.w.u., modernizacja instalacji c.o., montaz
kolektorow stonecznych, ocieplenie scian zewnetrznych i stropodachu
oraz wymiana i czesciowe zamurowanie okien i drzwi zewnetrznych
wykonany w styczniu 2018 przez Biuro Badan Ekologiczno-
Ekonomicznych ,,Tomar” Tomasz Chrapek.

* Inwentaryzacja budowlana architektoniczna obiektu ,,Centrum Zdrowia
Psychicznego 1 Leczenia Uzaleznien Oddzialu Terapeutycznego i
Poradni”, opracowana w lutym 2010 r.

* Polskie normy:

o PN — EN ISO 6946 Komponenty budowlane i elementy budynku.
Opor cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

o PN — B — 02403:1982 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe
zewnetrzne.

o PN — B - 02402:1982 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych
pomieszczen w budynkach.

o PN — B -20132:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie
Wyroby ze  styropianu  (EPS) produkowane  fabrycznie
Zastosowania.

» Katalogi kolorow:

o wzornik kolorow NCS.

o paleta RAL.

* Literatura fachowa.

* Legalne wersje programow:

o Microsoft WORD 2002 — certyfikat legalnosci nr X08-19081.

3. Celi zakres opracowania.

Otrzymuje brzmienie:

Celem opracowania jest wykonanie projektu termomodernizacji
przedmiotowego budynku zgodnie ze wskazanym audytem energetycznym.

Zakres opracowania przewiduje:

* Inwentaryzacja elewacji 1 dachu budynku w niezbednym zakresie.
» Zestawienie stolarki zewnetrznej.
» Zestawienie elementow 1 urzadzen znajdujacych si¢ na budynku a
przewidzianych do demontazu (anteny, dzwonki, lampy itp.).
* Rozwigzania projektowe uwzgledniajagce wykonanie nast¢pujacych robot
budowlanych:
a. Roboty przygotowawcze i organizacj¢ terenu budowy, w tym
sposOb transportu materialow 1 sprzetu cigzkiego na czas budowy.
b. Roboty rozbiérkowe 1 demontazowe;
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Docieplenie  przegrod budowlanych (Scian  zewngtrznych
nadziemia, scian zewng¢trznych piwnic, stropodachow).
Zamurowanie czesci otwordw okiennych;

Wymiana elementow starej stolarki okiennej wraz z wymiang
wszystkich parapetow zewnetrznych, parapety wewngtrzne bez
zmian;

Wymiana drzwi zewngtrznych;

. Demontaz 1 ponowny montaz na elewacji zinwentaryzowanych

wczesnie] elementéw, a w razie koniecznosci ich wymiana na
nowe spetniajace wymogi obowigzujacych przepisow;
Podwyzszenie komindw, attyk i ogniomurow;

Demontaz 1 ponowny montaz instalacji odgromowej oraz instalacji
elektrycznej oswietlenia zewngtrznego;

5. Obliczenia cieplne przegrod zewnetrznych.

5.2 Okreslenie wielkosci docieplenia.
Otrzymuje brzmienie:

Projektowany stan ochrony cieplnej przegrod zewngtrznych

przedstawiono w ponizszej tabeli.

L.p | Element Uk, Wm’K
1 | Sciany zewnetrzne elewacji 0,197
2 | Sciany zewnetrzne w gruncie 0,194
3 | Stropodach 0,146
4 | Okna PVC 0,900
5 | Drzwi zewnetrzne aluminiowe 1,300

Material, grubos$¢ izolacji termicznej oraz wspoétczynnik przewodzenia
ciepta A dla poszczeg6lnych elementéw podlegajacych termomodernizacji
w tabeli ponizej:

Lp. Element Material | Grubosé, cm | A, W/mK
1 | Sciany zewnetrzne elewacji styropian 15 0,035
Sciany zewnetrzne w gruncie styrodur 10 0,035
Stropodach styropian 25 0,040
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7.4 Docieplenie $cian zewnetrznych budynku.
Otrzymuje brzmienie:

Ocieplenie scian zewngtrznych przewidziano w metodzie ETICS z
zastosowaniem styropianu ekspandowanego EPS gr. 15 cm i wspdiczynniku
przewodzenia ciepta A=0,035 W/mK. Oscieza okienne i drzwiowe dociepli¢
ptytami gr. 3 cm.

* Demontaz opraw oswietleniowych, dzwonkow, tablic oraz innych
drobnych elementéw z elewacji, rozbiorka istniejacego zadaszenia od
strony potnocnej nad wejsciem do budynku oraz daszku nad wejSciem
gléwnym.

* Demontaz obrébek blacharskich parapetow 1 rur spustowych.

* Likwidacja stopnia betonowego przy drzwiach prowadzacych
bezposrednio na zewnatrz z sali chorych.

e Zamurowanie otworu drzwiowego bloczkami betonu komdérkowego, po
zdemontowanych drzwiach.

e Skucie 1 uzupelnienie luznych, odparzonych tynkéw na S$cianach
zewnetrznych i na oSciezach zewnetrznych.

e Uzupelienie skutych tynkéw za pomocg zaprawy tynkarskiej do
wyrOdwnania powierzchni §cian zewngtrznych ostonowych.

e Zamurowanie nieczynnego otworu wentylacyjnego od  strony
potudniowe;.

* Przelozenie wpustu podworzowego kanalizacji deszczowe;.

» Zagruntowanie powierzchni preparatem gruntujgcym.

e Zamocowanie listwy cokolowej (startowej).

* Przyklejenie plyt styropianowych (A<0,035 W/mK) o grubo$ci 15cm
zaprawg klejowa do styropianu (w osciezach przyklei¢ plyty styropianu
gr. 3cm).

* Przymocowanie plyt z materialu izolacyjnego za pomocg tgcznikéw
wkrecanych o $rednicy 10mm o dlugosci 260 mm w ilosci 8 szt/m™.

» Zabezpieczenie powierzchni siatkg z widkna szklanego o gramaturze min.
150g/m* poprzez jej wklejenie na zaprawie klejowej do zatapiania siatki
zbrojace;j.

» Zabezpieczenie docieplonej powierzchni elewacji do wysokosci 3m od
poziomu gruntu dodatkowg warstwg siatki z wtokna szklanego.

 Naroza wypukle nalezy zabezpieczy¢ systemowymi, aluminiowymi
profilami ochronnymi L25x25mm.

* Nalozenie na podtoze srodka gruntujacego pod mineralne tynki
cienkowarstwowe.

* Wpykonanie warstwy tynku cienkowarstwowego mineralnego, baranek 2,0
mm.

STRONA 8



P.B.

P.H. ML-BUD s.cC. PROJEKT WYKONAWCZY NR 1727/07/18

7.6

Nalozenie na podioze podktadu pod farbe silikonowa.

Dwukrotne malowanie docieplonej elewacji za pomocg farby silikonowej,
zgodnie z projektem kolorystyki.

Montaz obrébek blacharskich parapetéw wykona¢ z blachy stalowe;j
ocynkowanej 1 powlekanej gr. 0,7mm. Na krawedziach bocznych
parapetow nalezy wykona¢ odgigcia odprowadzajace wode opadowq oraz
zapobiegajgce powstawaniu zaciekOw.

Montaz rynny kwadratowej — ze stali ocynkowanej 1 powlekanej,
wymiary jak istniejgce. Kolor RAL 7042.

Montaz rur spustowych oraz koszy zlewowych — ze stali ocynkowanej i
powlekanej, srednice jak istniejgce. Kolor RAL 7042

Odtworzenie odwodnienia dachu od strony podworka — podiaczenie rury
spustowe] do kanalizacji biegnacej w istniejagcym sladzie.

Montaz zadaszen nad wejsciami do budynku. Zaprojektowano zadaszenia
szklane ze szkla bezpiecznego o wymiarach w rzucie poziomym: 220x150
cm (1 sztuka) 1 150x150 cm (2 sztuki). Zastosowano szklo bezpieczne
VSG 664, pothartowane, przezierne mocowane za pomocg systemowych
oku¢ 1 ciegien wykonanych ze stali nierdzewnej (rodzaj powierzchni
szlifowana). Sposéb montazu — kotwa chemiczna ocynkowana M 12x160
wklejana na zywicy poliestrowej i tuleja dystansowa.

Malowanie istniejagcych balustrad schodowych dwukrotnie wraz
oczyszczeniem 1 przygotowaniem podioza.

Docieplenie stropodachu.

Trzeci tiret otrzymuje brzmienie:

Demontaz 1 likwidacja masztu antenowego wraz z elementami
utrzymujacymi go (liny stalowe, uchwyty).

8. Roboty budowlane wewnetrzne.

8.1

Naprawa po przeprowadzonych pracach zwigzanych z wymiang
stolarki:

Otrzymuje brzmienie:

Uzupetnienie tynkéw na Scianach wewnetrznych przy otworach
okiennych.

Uzupetnienie tynkow na osciezach wewnetrznych przy pracach
zwigzanych z wymiang stolarki.

Potozenie nowych tynkéw na wewngtrznej stronie domurowanych scian
(zmniejszone okna/drzwi)
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* Malowanie $cian zewnetrznych na ktorych przeprowadzono wymiang
stolarki okiennej na catej ich powierzchni.

* Malowanie okolic nowych przejs¢ instalacji C.O. przez istniejace Sciany
(kwadrat o boku 10 cm).

Dodano punkt 8.2:

8.2 Remont pomieszczen kotlowni.

* Demontaz stolarki drzwiowej miedzy pomieszczeniem istniejgce]
kottowni a pomieszczeniem technicznym.

* Rozbidrka czesci Scian miedzy pomieszczeniem kottowni istniejgcej a
pomieszczeniem technicznym.

e Uzupekienie tynkéw wewnetrznych pomieszczeniu kottowni;

*  Wykonanie oktadzin Sciennych wysokosci 2,0 m z ptytek ceramicznych w
pomieszczeniu kottowni;

* Pozostata czes$¢ Scian 1 sufity pomalowac¢ dwukrotnie farbami
wewnetrznymi emulsyjnymi w kolorze biatym.

*  Wykonanie podktadu pod posadzki z zaprawy cementowej;

*  Wykonanie podktadéow pod zasobniki wody gr. 3 cm wraz z
obramowaniem katownikiem stalowym;

* Wykonanie posadzek z ptytek gresy technicznego;

* Wymiana stolarki drzwiowej w nowo otrzymanej kottowni na nowg ppoz.
— odpornos¢ ogniowa EI30.

9. Kolorystyka

Dodano zapis:

Kolorystyke Scian wewnetrznych pomieszczen gdzie przeprowadzono
wymieni¢ stolarki okiennej dobrac tak, by byta zbiezna z istniejaca.

10. Warunki BHP.

10.1 Uwagi ogolne.
Otrzymuje brzmienie:

Przed rozpoczegciem robot nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru rusztowan
1 stanowisk pracy przez stuzby BHP.

Zespoty powinny by przeszkolone w zakresie eksploatacji rusztowan
1 urzadzen transportu pionowego. Czlonkowie zespolu wykonawczego musza
posiada¢ aktualne badania lekarskie stwierdzajace ich przydatnos¢ do pracy na
wysokosciach. Muszg by¢ wyposazeni w srodki ochrony osobistej jak kaski,
linki asekuracyjne itp.
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Przy stosowaniu materialbw chemii budowlanej nalezy bezwzglednie
przestrzegac zalecen producenta.
Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane na podstawie:

O

O

Projektu budowlanego 1 wykonawczego remontu elewacji
przedmiotowego budynku.

Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) wykonanego
przez kierownika robot wg Rozp. MI z dn.23.06.2003 w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r. nr
120 poz. 1126).

Rozporzadzenia Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia
26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepisOw bezpieczenstwa
1 higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 169,
poz.1650).

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych. (Dz. U 2003 Nr 47, poz.
401).

STRONA

11



