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Uwaga:

1. Rozdzielacz zasilania

powrotu z kroccami dla odczepow
instalacji c.o. wykona¢ z rur stalowych przewodowych

PN-H-74219
2. Krocce:
0 - DN40
1 - DN25
2 - DN32
3 - DN40
0” - DN40
1 - DN20
2’ - DN25
3’ - DN32
Tytutf: ©
Instalacja centralnego ogrzwania TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU |
PRZY UL. DEBOWEJ 5 W GLIWICACH |2
SCHEMAT ROZDZIELACZA INSTALACJI C.O. N
PROJEKT BUDOWLANY. =
Imig i nazwisko: Nr upr.: | Specjalnos¢: [ Podpis: Rewizja: Data: Skala:
Projektowat: | inz. Zofia NOSIADEK 11/81 inst. sanit
Firma Projektowat: | inz. M. NOSIADEK 2018 |~ 7
Budowlano—Konsultingowa|| Sprawdzit: Branza: Faza: Rys. nr:
P.BP.H. ML—BUD s.c. | opracowat:
IS | P.B.| 4

Rysunek wykonany w licencjonowane]j wersji programu AutoCAD 2002 — numer seryjny: 700—50838234

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE — POWIELANIE | UDOSTEPNIANIE BEZ ZGODY

AUTOROW ZABRONIONE




