W 4%

stropodach/

. Istniejgca Sciana zewngtrzna
. Przerwa dylatacyjna
. Styropapa gr. 25cm, A=0,040W/mK

. Papa podkfadowa P64

. Ptyta OSB3 gr. 2,5¢cm
. Kotki rozporowe 10x100mm co 40cm
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. Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia PV250

. lzoklin styropianowy 10cm x 10cm laminowany papg
. Nadbudowa o wys. 25cm z bloczkéw betonu komdrkowego

na pasie usztywniajgcym z blachy ocynkowanej

11. kqczniki samowiercqce ocynkowane d=4,8mm df. 35mm z podkladkg co 30cm
12. tgezniki samowiercqce ocynkowane d=4,8mm df. 19mm z podkfadkq co 30cm

wszystkie wymiary w cm

0. Obrdbka blacharska — blacha ocynkowana i powlekana gr. 0,7mm

wszystkie spadki wykona¢ tak, jak w stanie istniejgcym

wymiary dopasowa¢ na budowie

stropodach

Firma

Budowlano-Konsultingowa

P.B.P.H. ML-BUD s.c. Opracowal: Dawid OGRODOWSKI

Rysunek wykonany w licencjonowanej wersji programu AutoCAD 2002 - numer seryjny: 700-50636234

Tytut: Szczegot 11 %
Rozwigzanie ocieplenia TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU 5
stropodachu i obrobki blacharskiej PRZY UL. DEBOWEJ 5 W GLIWICACH E
(ten sam poziom) =
Imig i nazwisko: Nrupr.:| Specjalno$¢: [ Podpis: Rewizja: Data: Skala:
: : : 26 VIII 1:10
Projektowal:| mgr inz. Mariusz CZYSZEK 1384/94| konstrukcyjna 2018 *
Sprawdzit: | inz. Krzysztof CZYZYKOWSKI !l konstrukeyjna Branza: Faza: Rys. nr:
A-B| PW 26




