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1.3.Zakres robét ohjtych Specyfikagj.

Otrzymuje brzmienie:

W ramach prac remontowych przewiduje sastpujacy zakres robot:

» Odtworzenie opaski wokot budynku z piyt chodnikoWwylsetonowych wraz z

wykonaniem niezgdnych spadkow;

> Rozbiorka i

odtworzenie nawierzchni

z asfaltobetoptzy wegciu do

przychodni dla prac zwranych z izolagj scian piwnicznych budynku.

» Przel@enie wpustuciekowego podwdrzowego;

» Przelaenie (demontai ponowny monta) elementéw matej architektury w
trakcie prac zwjzanych z wykonaniem izolacjcian piwnic — kosz, stojak na

rowery;

Rozwigzania techniczne stanoywe podstaw do wykonania tych Robot gs
przedstawione w Dokumentacji Projektowe;.

2.5.2.
Usunkto punkt 2.5.2

Dodano punkty 2.5.4,2.5.5,2.5.6

2.5.4. Obrzea chodnikowe.

Wg PN — EN 1340: 2004/AC: 200Kraw ¢zniki betonowe. Wymagania i metody

bada:”.
Wymiary:  — 100x20x6 cm;
Kolor: — szary,

Tablica 3. Wihasciwosci uzytkowe obrzezy:

Korytka sciekowezelbetowe prefabrykowane.

Zasadnicze charakterystyki

Wiaciwosci uzytkowe

Reakcja na ogie

Klasa Al

Wytrzymata¢ na zginanie

Klasa 1 oznaczenie ,S” — wytrzymaéo
charakterystyczna nie mniejsza 8,5 MPa,
zaden pojedynczy wynik nie mniejszy1i,8
MPa

Odpornd¢ na warunki atmosferyczne —
nasikliwosé¢

Klasa 2 znakowanie ,B” — poiej 6%

Odpornd¢ na warunki atmosferyczne —
odpornd¢ na zamraanie / rozmraanie z
udziatem soli odladzagych

Klasa 3 oznakowanie ,D” ubytek masy po
badaniu zamtania / rozmraania [kg/m2]:
wartci¢ srednia<1,0,zaden pojedynczy
wynik > 1,5
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2.5.5. Beton zwykly.

Klasa betonu — C12/15;
Konsystencja — S3;
Mrozoodpornéé¢ — F25;

2.5.6. Asfaltobeton.

Wymagania wobec

Lp. Rodzaj materiatu "y
materiatow

Kruszywo tamane granulowane wg PN-B-

11112:1996 [2],

PN-B-11115:1998 [4]

1 a) ze skat magmowych i przeoboaych

b) ze skat osadowych

C) z surowca sztucznegaugle pomiedziowe i

stalownicze)

Kruszywo tamane zwykte

wg PN-B-11112:1996 [2]

3 Swir i mieszanka i
wg PN-B-11111:1996 [1]

Grys izwir kruszony z naturalnie rozdrobnione IR |- gat.1

surowca skalnego wg WT/MK-CZDP 84 [15] T I

Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] -

Wypetniacz mineralny:

wg PN-S-96504:1961[9]

Asfalt drogowy

wg PN-EN 12591:2004 D35/50

kl. 1, 111); gat.1
jw.2)
kl. I; gat.1

podstawowy

5.1.0gdlne wytyczne ukfadania obrzey chodnikowych.
Otrzymuje brzmienie:

—Obrzeza naley uktada& na tawie betonowej z oporem lub tawie betonoweparem.
Rodzaj fatwy i jej parametry natg dobra& stosownie do projektowanych parametrow
drogi oraz warunkédw geotechnicznych. W tawach batgych konieczne jest
wykonanie, co 50m szczeliny dylatacyjnej o szeéock@5mm, ktég nalezy wypetnic
elastyczg mag do spoin.

—Ustawienie obrzey na tawach betonowych nalewykona& na zaprawie cementowo-
piaskowej od 1- 2 do 1- 6, ktorej grldowinna wynost 3cm po zagszczeniu.
Umozliwia to niezalene odksztatcanie @i kraweznikow i tawy spowodowane
roznicami temperatur w emych porach roku i bezpeednim nastonecznieniu
kraweznikow.

—Przy uktadaniu obrzs nalezy zwrdcik szczegdlp uwag na zachowanie poguzy
nimi szczelin dylatacyjnych. Optymalna szczelinavpma mi€ 5Smm. Dopuszcza §i
jednake szczeliny do 10 mm. Przy ob#aeh posiadarych odsgpniki ich grubadé
nie jest tasama z szerokoiag spoin, maj one tylko uniemgliwi ¢ uktadanie obrzey
na tzw. "styk".
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6.6.1. Sprawdzenie rOwnsti nawierzchni.
Otrzymuje brzmienie:

Sprawdzenie réwrigi nawierzchni przeprowadéanalery tatg, nie rzadziej i raz na
50m chodnika. Dopuszczalny pénet pod tat 4 m nie powinien przekrac&d,0cm.

6.6.2. Sprawdzenie profilu poditnego.
Usunkto punkt 6.6.2.

6.6.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego.
Otrzymuje brzmienie:

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokortywalezry szablonem z poziomig¢ nie
rzadziej, nt co 50m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanggdilu wynosz
+ 0,3%.

Zmieniono tré¢ pkt 6.7 na:

6.7.Badania utdenia obrzéy.

6.7.1. Sprawdzenie koryta pod taw

—Nalezy sprawdza wymiary koryta oraz zagzczenie podtea na dnie wykopu.
—Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosi = 2cm. Zagzczenie podiea powinno by
zgodne z pkt 5.2.

6.7.2. Sprawdzenie taw.
—Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj

e Zgodnda¢ profilu podtwznego goérnej powierzchni taw z dokumenggajojektows.
* Profil podtwny gornej powierzchni tawy powinien &yzgodny z projektowan
niwelety. Dopuszczalne odchylenia mpgynost £ 1cm na kade 100m tawy.
e  Wymiary faw.
Wymiary taw naley sprawdzt w dwoch dowolnie wybranych punktach nadea
100 m tawy. Tolerancje wymiarOw wynesz
— dla wysokdci £ 10% wysokéci projektowanej,
— dla szerokéci = 10% szerokeci projektowane;.
* RoOwna¢ gornej powierzchni taw.
Rownai¢ gornej powierzchni tawy sprawdza girzez przytaenie w dwoéch punktach,
na kade 100m tawy, trzymetrowej faty.
Przéwit pomiedzy gorry powierzchm tawy i przylazong tata nie mae przekracza
lcm.
e Zagszczenie taw.
Zagszczenie taw badaegsiv dwoch przekrojach na kde 100 m.
* Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowané&gerunku nie mee przekracza
+ 2cm na kade 100m wykonanej tawy.
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