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1. CZESC OGOLNA.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogdlne”.

1.2. Zakres Specyfikacji.
Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogélne ”.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjq.
W ramach prac przewiduje si¢ nastgpujacy zakres robot:

» Wykonanie konstrukcji wsporczej pod montaz kolektorow;

» Montaz kolektoréw stonecznych (faczna powierzchnia 25 m2) wraz z
montazem orurowania i armaturys;

» Proby instalacji solarnej wraz z uruchomieniem instalacji;

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych Robét sg
przedstawione w Dokumentacji Projektowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa
zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i ST — 0 “Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot budowlanych.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

1.5.1. Dokumentacja.
Patrz ST - 0 ,,Wymagania og6lne”.

1.5.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Zabezpieczenie terenu budowy zgodne z wymaganiami ST — 0 ,,Wymagania
0g0lne”.

1.5.3. Ochrona przeciwpoZarowa.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogdélne”.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot.
Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogélne”.

1.5.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogdélne”.

1.5.6. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.
Patrz ST - 0 ,,Wymagania og6lne”.
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1.5.7. Ogrodzenia.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogdélne”.

1.5.8. Zabezpieczenie interesow osob trzecich.
Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogélne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH.

2.1. Wymagania dotyczgce materiatow stosowanych do budowy instalacji solarnej.

» Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom.

» Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje zarzadzajacego
realizacjg umowy.

» Odbidr techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w
spos6b okreslony aktualnymi normami.

» Materiaty dostarczane na budowe muszg by¢ sprawdzone pod wzgledem, jakosci,

wymiaréw, itp. z wymaganiami okreslonymi w warunkach technicznych i

dokumentacjg.

Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami

podanymi przez producentow.

» Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ na budowie pelng dokumentacj¢ dotyczaca
sktadowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do zakresu robot.

A\

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wpltywu na jakos¢ wykonywanych Robot.
Sprzet stuzacy do wykonania Rob6t ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie technicznym 1 gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny
z normami ochrony §rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Maszyny i urzadzenia nalezy eksploatowac zgodnie z instrukcjami obstugi tych
urzadzen.
Zastosowany sprzet 1 inne narzgdzia powinny by¢ utrzymywane
w stanie sprawnosci technicznej i czystosci zapewniajacej uzytkowanie ich bez
przeszkody dla bezpieczenstwa 1 zdrowia pracownikow oraz stosowane tylko w procesach
i warunkach, do ktérych sg przeznaczone.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét 1 wlasciwosci
przewozonych Materiatléw oraz stan drég. Liczba srodkéw transportu bgdzie zapewniac
prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST
1 wskazaniach Inspektora Nadzoru.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych
parametrow technicznych.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach ladowych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Strona 4



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
ST —17. INSTALACJA SOLARNA.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.

5.1.

>
>

Montaz rurociggow i podstawowych urzgdzen.

Rurociagi taczone beda zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL.
Podstawowe urzadzenia instalacji kolektoréw stonecznych powinny by¢
rozmieszczone w pomieszczeniu wskazanym na rzucie piwnic zgodnie z
dokumentacja techniczna.

Przy zachowaniu rozwigzania funkcjonalnego instalacji dopuszcza si¢ korekte
rozmieszczenia zaprojektowanych urzadzen, jesli wigze si¢ to z optymalizacja,
zawartoscig, likwidacja kolizji rurociaggdw. Zmiany w tym zakresie powinny uzyskac
akceptacje projektanta instalacji.

Urzadzenia wymagajace okresowej regulacji lub konserwacji powinny by¢
montowane z uwzglednieniem tatwego dostepu i obstugi w tym zakresie.

Rurociagi w pomieszczeniu projektowanej kottowni nalezy prowadzi¢ przy Scianach
lub przy stropie lub mocowa¢ na konstrukcjach wsporczych.

Pompy oraz wszystkie podstawowe urzadzenia systemu solarnego powinny by¢
faczone z rurociggami w sposob roztaczny umozliwiajacy tatwy demontaz i wymiang
poszczegdlnych elementéw wezta bez koniecznosci demontazu innych urzadzen.
Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych zgodnie z
Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL.

5.2. Montaz kolektorow stonecznych.

>

>

Kolektory stoneczne montowa¢ wg zalecen Dokumentacji Projektowej na dachu
budynkéw przy uzyciu konstrukcji wg rozwigzan producenta. Zaleca si¢ $cista
wspotprace pomiedzy Wykonawcg a Producentem kolektoréw stonecznych przy
wykonaniu mocowania konstrukcji wsporczych i samych kolektoréw na dachu
budynku.

Niezaleznie od projektu zawsze przed montazem kolektoréw stonecznych
Wykonawca musi sprawdzi¢ na miejscu warunki montazu i przeanalizowa¢ zdolno$¢
przeniesienia dodatkowych obcigzen przez konstrukcj¢ dachu.

Nalezy uwzgledni¢ rodzaj dachu jego budowe oraz wszystkie uwarunkowania lokalne.

5.3. Montaz armatury.

>

>

Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak,
zeby byla dostepna do obstugi i konserwacji.

Armatur¢ na przewodach nalezy tak instalowac, aby kierunek przeptywu wody byt
zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

5.4. Badania i uruchomienie instalacji kolektorow stonecznych.

>
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Préby szczelnosci dla obiegu glikolowego wykona¢ dla cisnienia 9 bar. Préby
ci$nieniowe nalezy przeprowadzi¢ przy zdemontowanych zaworach bezpieczenstwa
oraz odcigtych naczyniach wzbiorczych zabezpieczajacych.

Obnizanie i podwyzszanie ci$nienia w zakresie od ci$nienia roboczego do probnego
powinno odbywac si¢ jednostajnie. Podczas préby szczelno$ci oraz gdy uktad
znajduje si¢ pod ci$nieniem zabrania si¢ wykonywania jakichkolwiek prac
zwigzanych z usuwaniem ewentualnych usterek.

Proby szczelnos$ci obiegu wodnego wykona¢ przy zdemontowanych zaworach
bezpieczenstwa oraz odcigtych naczyniach wzbiorczych.

Z prob szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot.
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» Badanie instalacji w stanie gorgcym mozliwe jest dopiero po zaistnieniu
odpowiednich warunkéw zewngtrznych (odpowiednio dlugie i intensywne
promieniowanie stoneczne) — wykonawca zobowigzany jest do wykonania badan i
regulacji instalacji solarne;j.

5.5. Wykonanie izolacji cieptochronnej.

» Roboty izolacyjne nalezy wykona¢ po zakonczeniu montazu rurociggéw,
przeprowadzeniu proby szczelnosci 1 wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego
(dot. rur stalowych czarnych) powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz
potwierdzeniu prawidtowos$ci wykonania powyzszych rob6t protokotem odbioru.

» Zasobnik ciepta powinien by¢ zaizolowany oryginalng otuling dostarczong przez
producenta.

5.6. Oznaczanie.

» Przewody, armature i urzadzenia po wykonaniu izolacji cieplnej nalezy oznaczy¢
zgodnie z przyjetymi zasadami: wyodrebni¢ kierunki obiegdw i1 oznaczy¢ osobng
kolorystyka obieg glikolowy i obiegi ogrzewanej wody wodociggowe;.

» Oznaczenia powinny by¢ wykonane na przewodach, armaturze i urzadzeniach.

6. DZIALANIA ZWIAZANE Z KONTROLA BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robét.

Kontrola jako$ci rob6t polega na sprawdzeniu:
» Zgodnosci wykonania Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami
Inspektora Nadzoru;
Podczas prowadzenia Robét Inspektor Nadzoru ma prawo do kontroli
wszystkich etapow realizacji prac, a takze sprawdzenia jakosci 1 pochodzenia
stosowanych materiatow.

6.2. Certyfikaty i deklaracje.
Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogélne”.

6.3. Dokumentacja budowy.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogdélne”.

6.4. Kontrola jakosci materiatow i wyrobow.

» Kontrola jakosci rob6t zwigzanych z montazem urzadzen systemu solarnego powinna
by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét, zgodnie z wymaganiami Polskich
Norm i ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe".

» Badanie szczelnosci (proba hydrauliczna) nalezy przeprowadzi¢ dla kazdej instalacji
odregbnie. Podobnie mozna postgpowacé w przypadku rozlegtego ztadu dzielgc go na
czesci. Proby nalezy przeprowadzac przed zakryciem bruzd i kanatéw oraz przed
wykonaniem izolacji rur. Jezeli postgp robét budowlanych wymaga zakrycia bruzd i
szachtow przed catkowitym zakonczeniem montazu, nalezy wéwczas przeprowadzaé
badania szczelnosci czesci danej instalacji.

» Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w §wiadectwo kontroli
jakosci producenta.
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
BUDOWLANYCH.

7.1. Ogolne zasady Przedmiaru Robét.

Przedmiar Robét okresla¢ bedzie przewidywany zakres Rob6t zgodnie
z Dokumentacja Projektowa 1 ST.

Przedmiar wykonuje Projektant na podstawie pomiaréw inwentaryzacyjnych i
Dokumentacji Projektowej. Wartosci przedmiar6w zostang wpisane do Ksigzki
Przedmiaréw stanowiacej zatacznik do Dokumentacji Projektowe;.

7.2. Ogolne zasady Obmiaru Robét.

Obmiar Robo6t bedzie okreslac¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych
w Przedmiarze Robot.
Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
Nadzoru o zakresie obmierzanych Robét i terminie obmiaru,
co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiggi Obmiaru.

Po zakonczeniu robét instalacyjnych nalezy dokona¢ obmiaru powykonawczego
instalacji. Obmiar ten powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami
przyjetymi w kosztorysowaniu, w tym:

» dhugos¢ przewodu nalezy mierzy¢ wzdhuz jego osi,

» do ogdlnej dtugosci przewodu nalezy wliczy¢ dlugo$¢ armatury taczonej na gwint i
tacznikow,

» dlugos¢ zwezki (redukcji) nalezy wliczy¢ do dlugosci przewodu
o wigkszej Srednicy.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego — koncowego po
spetnieniu nastepujacych warunkow:

» zakonczono wszystkie roboty montazowe uktadu solarnego, tgcznie z wykonaniem
izolacji cieplnej;

» instalacje wezta c.w.u. napetniono i uruchomiono;

» instalacje solarng napetniono ptynem i odpowietrzono;

» zakonczono uruchomienie systemu solarnego obejmujace w szczegdlnosci regulacje
montazowg oraz badanie na gorgco w ruchu ciggtym, podczas ktérych zrédto ciepta
zapewnito uzyskanie zalozonych parametréw czynnika grzejnego;

» uruchomiono wszystkie sterowniki i programatorys;

Podstawg odbioru wykonania rob6t stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z
zawartg umow3 1 specyfikacja techniczna.

9. ROZLICZANIE ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogdélne”.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Dokumentacja projektowa.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogdélne”.

10.2. Dokumenty zwigzane.

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
1 ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690, z p6zn. zmianami).

» Warunki Techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych — tom IV.

» Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych — Tom
IT — Instalacje sanitarne i przemystowe.

»  Zalecane normy:

- Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie
(PN) i branzowe (BN),

CALOSC OPRACOWANO Z ZASTOSOWANIEM LEGALNEGO OPROGRAMOW ANIA
KOMPUTEROWEGO:

- Microsoft WORD - Certyfikat legalnosci nr X08-19081
Przedmiotowe opracowanie jest chronione prawem autorskim — ustawa z dnia 4 lutego 1994r (Dz. U. 2016 poz.

666, z zmianami: Dz. U. 2017 poz. 60). Zwielokrotnianie egzemplarzy, odsprzedaz, lub jakiekolwiek inne
wprowadzenie do obrotu oraz opracowanie bez zgody autoréw jest zabronione
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